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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont chodnika w ciagu DW nr 489, m. Nysa. ul. Mieczystawa |, km od 3+960 do 4+261
1 Roboty przygotowawcze
1.1/D-10.10.01p |Opracowanie projektu organizaciji ruchu na czas robot drogowych prowadzonych |szt
w pasie drogi wojewddzkiej.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2|D-10.10.01p | W prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaz tymczaso- |szt
wego oznakowania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
Roboty rozbiérkowe
2.1/D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
301,00 m 301,000
RAZEM 301,000
2.2|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
bosci 10 cm
a) w linii kraweznikéw drogowych:
301,00<m>*0,25<m> m2 75,250
b) przy wpustach $ciekowych:
1,00<m2/szt>*6,00<szt> m?2 6,000
RAZEM 81,250
2.3|/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych m2
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
a) chodnik:
559,00 m2 559,000
b) opaska / przejécia:
122,50 m?2 122,500
RAZEM 681,500
2.4|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk o wysokosci 8 cm |m?
na podsypce piaskowej
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2.5/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - Trylinka na podsypce piaskowej z wy-|m?2
petnieniem spoin piaskiem
8,00<m>*4,00<m> m?2 32,000
RAZEM 32,000
2.6|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
wej
301,00 m 301,000
RAZEM 301,000
2.7|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
594,00 m 594,000
RAZEM 594,000
2.8/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
poz.2.2*0,10<m> m3 8,125
p0z.2.3*0,07<m> m3 47,705
poz.2.4*0,08<m>*0,70<30% do odzysku> m3 8,400
poz.2.5*0,12<m> m3 3,840
poz.2.6*0,20<m>*0,25<m> m3 15,050
poz.2.7*0,06<m>*0,20<m> m3 7,128
RAZEM 90,248
2.9/D-01.02.04 |Recykling odpadéw budowlanych / gruzu betonowego / gruzu kamiennego z roz- |t
biérki
poz.2.8*2,40<t/m3> t 216,595
RAZEM 216,595
Roboty ziemne
3.1/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 5 km
a) pod konstrukcje chodnika:
244,00<m>*2,40<m>*0,22<m> m3 128,832
38,00<m>*3,40<m>*0,22<m>
19,00<m>*4,10<m>*0,22<m> m3 17,138
b) pod konstrukcje zatoki parkingowej:
2,50<m>*41,5<m>*0,40<m> m3 41,500
¢) pod konstrukcje wjazdow:
8,00<m>*4,00<m> m3 32,000
4,00<m>*4,60<m> m3 18,400
RAZEM 237,870
3.2|D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |m
-1v
a) przy krawedzi jezdni:
245,00 m 245,000
b) na tukach zjazdéw:
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18,00 m 18,000
¢) oddzielenie zatoki parkingowej od chodnika:
45,00 m 45,000
RAZEM 308,000
3.3|D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
-1V
a) obrzeza:
406,00 m 406,000
RAZEM 406,000
Budowa kraweznikéw i konstrukcji no$nej
4.1/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton kl. C12/15 (B15). m3
a) krawezniki wystajgce 20x30cm:
0,088<m3/m>*245,00<m> m3 21,560
b) krawezniki wjazdowe 20x22cm:
0,088<m3/m>*56,00<m> m3 4,928
c) krawezniki oddzielajagce zatoke parkingowg od chodnika 15x30cm:
0,081<m3/m>*45,00<m> m3 3,645
RAZEM 30,133
4.2|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem. Beton kl. C12/15 (B15). m3
0,045<m3/m>*406,00 m3 18,270
RAZEM 18,270
4.3/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej
245,00 m 245,000
RAZEM 245,000
4.4/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej
56,00 m 56,000
RAZEM 56,000
4.5/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
4.6|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.3.3 m 406,000
RAZEM 406,000
4.7/D-04.04.02 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
a) konstrukcje chodnika:
244,00<m>*2,00<m> m2 488,000
38,00<m>*3,00<m> m2 114,000
19,00<m>*3,80<m> m2 72,200
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 674,200
b) konstrukcje zatoki parkingowej:
2,50<m>*41,50<m> m2 103,750
B (sumaczesciowa) L e
m?2 103,750
¢) konstrukcje zjazdow:
8,00<m>*4,00<m> m2 32,000
4,00<m>*4,60<m> m2 18,400
C (sumaczesciowa) L e
m?2 50,400
RAZEM 828,350
4.8/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
cm
a) konstrukcja chodnika:
poz.4.7A m2 674,200
RAZEM 674,200
4.9/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
cm
a) konstrukcja zatoki parkingowej / zjazdéw
poz.4.7B m2 103,750
poz.4.7C m?2 50,400
RAZEM 154,150
4.10|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
cm
a) konstrukcja zatoki parkingowej / zjazdéw
poz.4.7B m2 103,750
poz.4.7C m?2 50,400
RAZEM 154,150
4.11/D-03.01.01  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
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3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 Nawierzchnie $cieralne
5.1|/D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na |m?2
podsypce cementowo-piaskowej
poz.4.7A m?2 674,200
RAZEM 674,200
5.2|D-08.02.02 |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prosto- | m?
katnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.4.7B m?2 103,750
RAZEM 103,750
5.3|D-08.02.02 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 | m?
cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.4.7C m?2 50,400
RAZEM 50,400
6 Regulacja wysokos$ciowa nawierzchni chodnika / schodéw przy obiekcie sakralnym
6.1/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk o wysokosci 8 cm |m?2
na podsypce piaskowej
43,00 m?2 43,000
RAZEM 43,000
6.2|/D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na |m?
podsypce cementowo-piaskowej. Materiat z ODZYSKU.
p0z.6.1 m? 43,000
RAZEM 43,000
7 Roboty wykornczeniowe
7.1|D-09.01.01 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskim bez nawoze- | m?2
nia w gruncie kat. I-1l
- wykonanie pasoéw zielenii przy kraweznikach drogowych
103,00<m>*2,00<m> m2 206,000
64,00<m>*2,20<m> m?2 140,800
RAZEM 346,800
7.2|D-03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7.3|D-05.03.17 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
- remont nawierzchni w linii kraweznikéw drogowych
a) remont nawierzchni w linii kraweznikéw drogowych:
poz.2.2 m2 81,250
b) remont nawierzchni przy wpustach $ciekowych:
1,00<m2/szt>*6,00<szt> m?2 6,000
RAZEM 87,250
7.4/D-05.03.17 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m2
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
- remont nawierzchni jezdni
a) remont nawierzchni jezdni w linii kraweznikéw drogowych:
poz.2.2 m2 81,250
b) remont nawierzchni jezdni przy wpustach Sciekowych:
1,00<m2/szt>*6,00<szt> m?2 6,000
RAZEM 87,250
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