Remont chodnika w ciggu drog wojewddzkiej nr 423 w m. Kedzierzyn-Kozle, ul. Ktodnicka na odc. od ul

PRZEDMIAR - zadanie nr 3

na odc. od posesiji nr 19 do posesji nr 29

. Klosowej do Kanatu Ktodnickiego oraz

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 423 odc. ulica Ktosowa-Kanal Ktodnicki
1/DM-00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i mon- |kpl.
d.1 taz tymczasowego oznakowania rob6t na czas trwania robét wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1 ninnym
0,078 km 0,078
RAZEM 0,078
3|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1 wej
78 m 78,000
RAZEM 78,000
4/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt be- |m?2
d.1 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
5/D-02.01.01  |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach jezdni lub m2
d.1 chodnikéw
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
6/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,15*0,3*78+0,5*0,5*0,07*117+ 117*0,30 m3 40,658
RAZEM 40,658
7|/D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik m?2
d.1
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
8/D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2
d.1 cm
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
9/D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1 cm
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
10/D.08.01.01  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1
19*(0,10*0,15) m3 0,285
RAZEM 0,285
11|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.1 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
19 m 19,000
RAZEM 19,000
12|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.1 wych na podsypce cementowo-piaskowej
78 m 78,000
RAZEM 78,000
13/D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
14/D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/D-03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/D-03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 423 odc. ulica Klodnicka pos. 29 do pos.19
17/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.2 ninnym
0,133 km 0,133
RAZEM 0,133
18/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2 wej
133 m 133,000
RAZEM 133,000
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PRZEDMIAR - zadanie nr 3

Remont chodnika w ciggu drog wojewddzkiej nr 423 w m. Kedzierzyn-Kozle, ul. Ktodnicka na odc. od ul. Ktosowej do Kanatu Ktodnickiego oraz
na odc. od posesiji nr 19 do posesji nr 29

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt be- |m?2
d.2 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
117,35+7,5 m?2 124,850
RAZEM 124,850
20/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.2 bosci 3 cm
67,53+30,8+145,6 m?2 243,930
RAZEM 243,930
21|D-02.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub m2
d.2 chodnikéw
368,78 m?2 368,780
RAZEM 368,780
22/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,15*0,3*133+243,93*0,03+0,5*0,5*0,07*124,850+ 368,78*0,30 m3 126,122
RAZEM 126,122
23|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik m?2
d.2
368,78 m?2 368,780
RAZEM 368,780
24|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2
d.2 cm
368,78 m?2 368,780
RAZEM 368,780
25|D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 10 |m?2
d.2 cm
368,78 m?2 368,780
RAZEM 368,780
26|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.2 wych na podsypce cementowo-piaskowej
133 m 133,000
RAZEM 133,000
27|D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-
368,78 m?2 368,780
RAZEM 368,780
28|/D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|D-03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30/D-03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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