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1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa uktadu drogowego stanowigcego dowigzanie do
ul. Obroncéw Westerplatte w Nowym Stawie.

Zjazd z ulicy Obroncow Westerplatte (dz. nr 1) odbywat sie bedzie istniejgcym zjazdem.
Konieczna jest korekta tukdw i szerokosci istniejgcego zjazdu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

dz.nr 1;14/3, 15

Obreb 0004, jednostka ewidencyjna 220907_4 Nowy Staw.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy do obiektéw budowlanych kategorii IV.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie, dla ktérego zostat opracowany
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Staw dla fragmentu miasta
Nowy Staw w rejonie ul. Obroncéw Westerplatte Uchwata 187/XXVI1/2020 z dnia 2020-08-25

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego §13a-
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami).

2. Podstawa opracowania oraz stan prawny

1. Projekt budowlany opracowano na zlecenie:
Gmina Nowy Staw
Ul. Gen. J. Bema 1
82-230 Nowy Staw
2. Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.
3. Ponadto projekt opracowano na podstawie:
- mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych (skala 1:500),
- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,
- ustaleh uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii i zakresu inwestyciji,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
- ustalen w zakresie warunkdéw gruntowo — wodnych podtoza,
- innych obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

3. Zakres dokumentacji

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt branzy drogowej w ramach zadania
dotyczgcego budowy uktadu drogowego stanowigcego dowigzanie do ul. Obroncow
Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastrukturg wodno-kanalizacyjna.



4. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

4.1 Uktad sytuacyjny

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1, 14/3 obreb 4 miasta Nowy
Staw w miejscu, gdzie planowana jest budowa budynkéw wielorodzinnych. Obecnie teren jest
niezagospodarowany. Wjazd na projektowany uktad drogowy odbywat sie bedzie z drogi
gminnej ulicy Obroncéow Westerplatte. Projektowany uktad drogowy zlokalizowany jest na
wydzielonych dziatkach pod pas drogowy. Teren o konfiguracji ptaskiej. W obrebie
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z zielenig wysoka.

4.2 Uzbrojenie terenu

Dziatka, na ktérej planowana jest droga jest nieuzbrojona. Jedynie pod zjazdem znajdujg sie
sieci: elektryczna, teletechniczna oraz kanalizacja sanitarna.

Na cafej diugosci odcinka starano sie by jak najmniej powodowac Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

4.3 Stan prawny terenu

Teren dziatek 1, 14/3,15, obreb 0004 jest wlasnoscig Inwestora.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Parametry techniczne

Dla budowanej ulicy dwukierunkowej przyjeto nastepujace parametry projektowe:
- droga wewnetrzna
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 %
- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach 0,5 - 2%
- projektowana predkos¢: Vp= 30 km/h,
- predkos¢ miarodajna w zabudowie Vm= 40 km/h
- szerokos¢ jezdni 2 x 3,0 m
- szerokosc¢ chodnika 2 m (wymiar z kraweznikiem)
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/os.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat

5.2 Rozwigzania sytuacyjne

Droge wewnetrzng wraz z chodnikiem zaprojektowano w nawigzaniu do zatwierdzonego
Planu Miejscowego, uzgodnieh z gestorami sieci oraz w nawigzaniu do szeregu ustaleh z
Inwestorem. Docelowo droge wewnetrzng zaprojektowano o szerokosci 6,00m o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm. Wzdtuz krawedzi drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych
doprowadzajgcy do projektowanego osiedla zabudowy wielorodzinnej z kostki betonowej o
szerokosci 2m z kraweznikiem. Budowana droga wewnetrzna wpisujg sie w uktad
komunikacyjny pozwalajgcy na obstuge dojazdu do projektowanych budynkéw zabudowy
wielorodzinnej. Niwelete budowanej nawierzchni zaprojektowano tak by dostosowac sie do
istniejgcego wjazdu na osiedle oraz przylegtego terenu.

5.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowana niweleta zostata dostosowana do istniejgcego terenu.
Istniejgcy teren posiada uksztattowanie terenu w spadkach od 0,5% do 2% i ksztattuje sie w
granicach maksymalnych wzniesien dla oséb niepetnosprawnych. Punkty state to wigczenia do
istniejacego uktadu ulic oraz dostosowanie do istniejacego terenu i przylegtej infrastruktury.
Na projektowanym terenie pod jezdnie drog dostosowano wzmocnienie do zaprojektowanej



kategorii ruchu. Spadki poprzeczne zaprojektowano jednostronne 2% w kierunku
projektowanych wpustéw deszczowych.

5.4 Konstrukcja elementéw drogowych

Podstawa opracowania konstrukcji na parkingu, chodnikach i jezdnie:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dn. 02.03.1999 (
Dz. U. Nr 43/99),
- Ztozenia zawarte w planie przestrzennym zagospodarowania miasta.

Konstrukcja budowanej jezdni i zjazdu

- warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana B 35, bezfazowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 -20cm
- siatka ss30

- warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -30cm

- mata separacyjna 50/50 kN/m

Konstrukcja chodnika

- warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana B 35, bezfazowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 -15cm
- warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -15cm

Kolor nawierzchni chodnika nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem przed realizacjg Inwestycji.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wtérny modut odksztatcenia
podfoza gruntowego w korycie mierzony ptytg VSS, ktory nie moze by¢ mniejszy niz E2=25MPa.
Jezeli sprawdzany modut nie bedzie spetniat tego wymagan to konieczne jest zaprojektowanie
dodatkowego wzmocnienia.

5.5 Boczne zakoriczenie nawierzchni

Boczne zakonczenie nawierzchni jezdni stanowig krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie
betonowej C12/15 z oporem 0,075m3/mb. Boczne zakonczenie chodnikéw to obrzeza
betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem 0,027m3/mb. Kraweznik ustawiony ze
Swiattem 12,0 cm. W miejscu styku krawedzi jezdni i zjazdéw kraweznik ustawiony ze swiattem
2,0 cm.

Z uwagi na zmiany niwelety jezdni oraz przylegtego terenu, nalezy w miare mozliwosci
regulowac terenami zielonymi.

W przypadku wystgpienia kolizji z punktami osnowy geodezyjnej nalezy zwr6ci¢ sie do
administratora sieci 0 spos6b wykonania przetozenia punktu osnowy.

5.6. Szczegdtowe rozwigzania techniczne

Zabezpieczenie kabli w wykopach.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych dwuczesciowych ¢ 100
system AROT wg PN-E/86-05125.

Zabezpieczenie rur w wykopach.
Miejsca skrzyzowania rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
zatgczonymi do projektu, przez podwieszenie na konstrukcjach wsporczych i odcigzeniowych.




6. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ograniczajg sie do wykopdw i nasypédw pod
korpus jezdni wedtug zaprojektowanych niwelet. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie
z PN -S-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ starannie zgodnie z wymogami normy PN-S-S-02205
,Roboty ziemne”, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
* wykopy powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie narusza¢ naturalnej struktury
gruntu,
* wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i przed
przemarzaniem gruntu.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta nalezy poprzedzi¢ kontrolnymi przekopami
recznymi. Wierzchnig warstwe gruntu z domieszkg humusu zdjetg przed korytowaniem
wykorzysta¢ do uformowania zielencéw.

Roboty zwigzane z ukfadaniem opornikéw i obrzezy, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami
probnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi.

Skarpy i pobocza ziemne nalezy uzupetni¢ humusem grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg
trawiasta.

Na przedmiotowym obszarze zachodzi koniecznos¢ rozbidrki istniejgcego zjazdu w celu
przebudowania go do projektowanych parametréw.

7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone warunki
gruntowe nalezg do prostych. Zalicza sie przedmiotowg inwestycie do | kategorii
geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji obiektéw
zaliczanych do | kategorii geotechniczne;.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony Srodowiska,
zasobdw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa. Szczegdlnie po wykonaniu koryta
pod nowg jezdnie nalezy zgtosi¢ wykop do odbioru przez geologa.

8. Zestawienie powierzchni

Jezdnia — 1335 m2

Chodnik — 328 m2

Powierzchnia objeta inwestycjg — 1991 m2
Zielen — 328 m2

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

9. Obiekty inzynierskie / Istniejaca infrastruktura techniczna

Brak.

10. Kolidujgce uzbrojenie

Na terenie inwestycji znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna, teletechniczna, sanitarna.
Ponadto teren uzbrojony jest w napowietrzng sie¢ energetyczng — oswietlenie drogowe.



11. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt nie posiada barier dla osdb niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia, chodniki,
krawezniki zostang wykonane z obnizeniami i rampami, w konstrukcji bezprogowe;j.

12. Informacje i dane

1)  Ograniczenia i zakazy w zabudowie | zagospodarowaniu terenu wynikajagce z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — nie
dotyczy.

2) Czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub
zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska?

Zgodnie z zapisami MPZP, dla przedmiotowego zadania na terenie objetym opracowaniem nie
wystepuja obiekty i obszary chronione, stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe,
chronione. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Rejon opracowania projektowego znajduje sie poza strefg ochrony uktadu ruralistycznego. W
miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

3) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke — nie dotyczy.

4) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw zamierzenia budowlanego i ich otoczenia
- nie dotyczy.

5) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

6) Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych — nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1. Przepisy prawa

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zmianami);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2016 poz. 778).

2. Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki, na ktérych planowana jest

inwestycja tj. 1, 14/3, obreb 0004 miasta Nowy Staw.
Teren inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Zakonczona inwestycja oraz jego uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Zasieg oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdtuz
dziatki, po ktorej prowadzona jest Inwestycja.

Projektowany uktad drogowy oraz sie¢ towarzyszgce po wybudowaniu i zasypaniu pod
ziemig nie zmienig sposobu zagospodarowania terenu. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa
Budowlanego - projektowane urzgdzenia oddziatywajg tylko w obrebie dziatek, na ktoérych sa
zlokalizowane i nie wptywaja na tereny sasiednie.



Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Zasieg oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdiuz dziatek po ktérych prowadzona jest
przebudowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg techniczna.

Sporzadzit:

Inz. Edward Zak
Nr upr. bud. 1974/EL/94
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych
bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany przedsiewziecia j/w:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét budowlanych w/g opracowanego projektu budowlanego obejmuje budowe drogi
wewnetrznej:

Harmonogram realizacji robét zostanie ustalony przez Wykonawce robét w porozumieniu z
Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Cate zadanie inwestycyjne
powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujacych zasad kolejnosci:

1) odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym (geodezyjne prace
pomiarowe),

2) oznakowanie tymczasowe terenu budowy

3) roboty rozbiorkowe,

4) wykonanie wykopdw oraz nasypéw metodag warstwowa,

5) wykonanie infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, oswietlenie uliczne)

6) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

7) utozenie kraweznikdéw oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem,

8) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

9) roboty wykonczeniowe,

10) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3.0 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIArKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, kiére moga stanowi¢ zrédto zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie komunikacyjnym
(praca w obrebie urzgdzen mechanicznych),

- ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),

- prace ziemne —wykopy,

- emisja zanieczyszczen,

- emisja hatasu.

4.0 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do niebezpiecznych robdt nalezy zaliczy¢:

« prowadzenie rob6t w poblizu drogi,

« prowadzenie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji
infrastruktury technicznej,

« w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych przewoddw infrastruktury
technicznej, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia czy i w jaki spos6b mozliwe jest dalsze prowadzenie robot,

« prace zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni,
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« uzywanie sprzetu mechanicznego,
« prace roztadunkowe (krawezniki betonowe, beton itd.).

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a. roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sig);

- obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegto$ci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

b. roboty zwigzane z regulacja urzadzen podziemnych —niebezpieczenstwo wtargniecia
osOb w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia
itp,

c. wykonywanie prac ziemnych z uzyciem ciezkiego sprzetu -niebezpieczenstwo
potracenia, przygniecenia itp.,

d. wykonywanie robot nawierzchniowych —zagrozenie nastepuje podczas pracy walcow,
ptyt wibracyjnych, pit do ciecia elementow betonowych, transportu materiatow
nawierzchniowych —nieuwaga operatora walca, zageszczarki recznej, niebezpieczenstwo
wtargniecia osob w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwo potracenia,

e. wykonywanie robét przy utrzymanym ruchu samochodowym -niebezpieczenstwo
potracenia,

f. zaladunek i roztadunek materiatéw i urzadzen

W zwigzku z tym Wykonawca powinien opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc zagrozenia przy w/w robotach.

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,nstruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikédw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nadzér nad wykonywaniem prac szczegéblnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp powinno obejmowac:

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

6.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przy wykonywaniu robét w strefach szczeg6lnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne $rodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw dla takich robot
oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. W strefach
zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe
objazdy, opracowac i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na
wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢
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dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji

Prowadzenie rob6t przy dopuszczeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegdlnych etapdéw
budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - winien zawiera¢ takze ustalenia z wiasciwymi
wykonawcami poszczegdélnych rodzajow robét.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Sporzadzit:

Inz. Edward Zak
Nr upr. bud. 1974/EL/94
w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej w
zakresie drog i nawierzchni lotniskowych bez
ograniczen
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