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A. OPIS TECHNICZNY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MIEJSCOV\]OSCI NOWY STAW
UL. OBRONCOW WESTERPLATTE
dz.nr: 1, 14/3, 15
j.ewid. Nowy Staw 220907_4, obr. Nowy Staw 0004

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt w branzy sanitarnej obejmuje rozwigzania w zakresie odprowadzania wod
deszczowych z terenu projektowanej utwardzanej drogi dojazdowej i chodnikéw
lokalizowanych na dz. 14/3 oraz na dz. nr 1 i 15 w zakresie wigczenia do istniejgcej
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Zadaniem projektowanej sieci bedzie
perspektywicznie odbiér woéd opadowych z terenu utwardzonych drég dojazdowych i
chodnikéw oraz parkingébw projektowanych na dziatkach budowlanych nr 14/4, 14/5,
14/6, 14/7 i 14/8.

W ramach przyjetego rozwigzania wody opadowe ujmowane przez projektowane
wpusty deszczowe odprowadzane bedg przez przykanaliki i projektowang w pasie
jezdni sie¢ kanalizacji deszczowej, do zbiornikéw retencyjnych, ktérych zadaniem
bedzie retencjonowanie wéd deszczowych na czas trwania deszczu nawalnego.
Przyjeto zbiorniki retencyjne zelbetowe, prefabrykowane, o pojemnosci uzytkowej
Vz= 4x12m?, dostarczone na plac budowy z wytwérni jako gotowe prefabrykaty. Po
ustaniu deszczu nawalnego wody deszczowe bedg przettaczane przez pompy
umieszczone w projektowanej przy zbiornikach przepompowni do istniejgcej miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej D=200 mm, ktdra posiada zbyt mata przepustowosc¢ aby
przyja¢ bezposrednio naptyw deszczu nawalnego. Do cisnieniowego transportu wod
deszczowych zaprojektowano zbiornikowg podziemng przepompownie wod
deszczowych z rurociggiem ttoczny PE @90 mm, PN 10.

Projektowanym system kanalizacyjnym odprowadzane bedg wody deszczowe z
powierzchni drogowych przeznaczonych dla lokalnego ruchu samochodéw
osobowych, nie generujace zanieczyszczen wéd opadowych.

Zatrzymywanie sptywajgcego z wodami opadowymi piasku i btota projektuje sie w
osadnikach wpustéw drogowych i osadnikach studni rewizyjnych. Nie projektuje sie
urzgdzen do zatrzymywania zanieczyszczen ropopochodnych ze wzgledu na
minimalne prawdopodobienstwo wystepowania takich zanieczyszczen.

Projekt instalacji elektrycznej dla zasilenia przepompowni jest przedmiotem
osobnego opracowania w branzy elektryczne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;
- Warunki techniczne na odprowadzanie wéd deszczowych wydane przez Urzad
Miasta Nowy Staw;



- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;

- Projekt planu zagospodarowania terenu dla budowy uktadu drogowego;
- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia z wiascicielami uzbrojenia podziemnego;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe.

3. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Teren zainwestowania lezy na obszarze Zutaw Wislanych. Na terenie objetym
opracowaniem projektowym wystepujg zréznicowane warunki wodno-gruntowe.
Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng rzeki Wisty.
Budowa podtoza geologicznego w miejscu zainwestowania to utwory moreny dennej
z zalegajgcymi utworami holocenskimi i plejstocenskimi. Holocen tworzg
niekontrolowane nasypy i gleby oraz torfy, namuty, gliny i piaski préchnicze, piaski i
zwiry rzeczne. Plejstocen tworzg gliny i piaski gliniaste.

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadto swobodne i napiete
zaleznosci od uktadéw warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, na poziomie
od 2 do 5 m ppt.

Projektuje sie posadowienie projektowanych sieci powyzej linii wystepowania wody
gruntowej, w okresie niskich stanéw wody w rzece.

Gtebokos¢ przemarzania w rejonie zainwestowania wynosi 1,0 m ppt.

Posadowienie projektowanych sieci nalezy przewidzie¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej.

W przypadku wykonywania urzadzen podziemnych do zasypki wykopdéw nalezy
uzywac gruntéw niewysadzionowych odpowiednio zageszczonych o grupie nosnosci
G1.

Napotkane w podtozu uptynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste nalezy usungé
na gteboko$¢ minimum 0,5 m ponizej posadowienia, ubytki uzupetniajgc podsypka
zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,98. Uptynnienie moze nastgpi¢ takze na skutek
zalania wykopu fundamentowego wodg opadowa.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutéw, kredy i glin
prochnicznych nalezy catkowicie usungé¢. Ubytki uzupetni¢ jw. Pozostaty w wykopie
grunt nalezy zazbroi¢ geowtdkning z warstwag pospotki z zageszczeniem do I1s>0,98.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz.
463) stwierdzone warunki gruntowe nalezg do prostych. Napotkane grunty sg
gruntami nosnymi i sg ciagte litograficznie.

Zalicza sie przedmiotowg inwestycje do |l kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie
geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji obiektow zaliczanych do |l
kategorii geotechnicznej.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robdét ziemnych nie zatozono
koniecznosci odwadniania wykopdw (z uwagi na niski poziom wéd gruntowych).
Napotkane grunty sg gruntami nosnymi i sg ciggte litograficznie.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa
Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Lesénictwa w  porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.



4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE A WARUNKI
TERENOWE

Roboty budowlane zwigzane z budowg w/w urzadzen prowadzone bedg w pasie
projektowanej drogi, na dziatkach Inwestora. Wykonastwo robét planuje sie metodg
tradycyjna, tj. z zastosowaniem wykopdw otwartych.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. OgodIny zakres przedsiewziecia.

Zakres projektu obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej z rur PVC-u @250 mm na catej
dtugosci projektowanej drogi wraz z przykanalikami z rur PVC-u &200mm oraz
wpustami drogowymi. Ponadto projektuje sie odcinki przytgczeniowe sieci z rur PVC-
u @250 mm w kierunku projektowanych drég dojazdowych do pieciu budynkéw
mieszkalnych.

Wody opadowe zbierane przez wpusty odprowadzane bedg do czterech zbiornikéw
retencyjnych, kazdy o pojemnosci uzytkowej 12 m®. Zaplanowano montaz zbiornikéw
zelbetowych, prefabrykowanych, dostarczanych na plac budowy jako gotowe,
prefabrykowane urzadzenia.

Odprowadzanie wéd deszczowych ze zbiornikédw retencyjnych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej projektuje sie cisnieniowo, przez zastosowanie podziemnej
przepompowni sciekéw, wyposazonej w dwie pompy zatapiane przewidziane do
pracy przemiennej.

Pompy zamontowane zostang w zbiorniku zelbetowym wykonanym z
prefabrykowanych kregéw o srednicy wewnetrznej Dw=1500 mm. Dolny krgg musi
by¢ zespolony fabrycznie z dnem.

Sterowanie pracg pomp przewidziano przez zastosowanie wytgcznikow ptywakowych
wbudowanych w agregaty pompowe. Przemienna praca pomp bedzie sterowana z
urzgdzenia wbudowanego w szafe sterowniczej pompowni.

Transport sciekbw z przepompowni do studni rewizyjnej DR projektuje sie
rurociggiem ttocznym @90 mm PE, 10 PN o potgczeniach zgrzewanych. Przed
studnig na rurociggu ttocznym nalezy zabudowaé dyfuzor zwiekszajgcy stopniowo
Srednice rury z fi 90 mm do fi 160 mm. Studnie rewizyjng projektuje sie na istniejgce;
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Westerplatte.

5.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjna z wpustami i przykanalikami

Sie¢ projektuje sie z rur PVC-u @250 mm wraz ze studniami rewizyjno-
potgczeniowymi D1 - D5 + wigczeniowa. Woda z nawierzchni drogowej zbierana
bedzie przez cztery wpusty drogowe, potgczone z siecig przykanalikami z rur PVC
@200 mm. Wigczenie przykanalikow nalezy wykonaé¢ do projektowanych studni
rewizyjnych na sieci.

Sie¢ projektuje sie w oparciu 0 norme PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Wymagania”. Do budowy sieci i przykanalikow nalezy stosowac rury
PVC-U @250x8,2 mm klasy SN 12, gruboscienne, gtadkie, jednowarstwowych
(lite) - bez rdzenia spienionego, przystosowane do obcigzen statycznych i
dynamicznych od ruchu kotowego ciezkiego, wykonane w/g PN-EN 1401-1:1999.



Rury tgczone muszg by¢ na uszczelki wargowe w ktére wbudowywane sg w rury na
state na etapie produkcji.

Studnie rewizyjno-potgczeniowe projektuje sie w wykonaniu z prefabrykowanych
kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej Dw= 1200mm w/g KB 4-4.12.6.1(16),
oraz w/g PN-B-10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z osadnikami o
gtebokosci 0,5 m.

Do budowy studni rewizyjnych stosowa¢ kregi z betonu klasy minimum C35/45 o
wodo-szczelnosci w8, nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50,
taczone na klinowg uszczelke gumowg zgodne z normg PN-EN 1917. Stosowac
kregi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi. Zejscia w studzienkach
wykonywac z zeliwnych stopni wtazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30
cm. Stopnie wtazowe montowane muszg by¢ w trakcie produkcji kregéw. Studzienki
nalezy zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol ,R”- jednokrotnie oraz izolowaé z
zastosowaniem np. abizolu "P" dwukrotnie.

Na studniach stosowac pierscienie odcigzajgce. Przejscia rur przez sciany studni
nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek In Situ. Studnie wyposazy¢ we wtazy z zeliwa
szarego o $rednicy 600 mm i wysokosci ramy min. 140 mm, bez logo. Stosowaé
wiazy klasy D400 w/g PN- 80/H-74051.02, zabezpieczone przed obrotem przez
wpusty w pokrywie (min. 2 szt. i gniazda na wpusty w pierdcieniu (min. 4 szt.).
Powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wkiadkg ttumigcg umieszczong w pokrywie w sposéb trwaty. Potgczenia wtazu z
korpusem studni muszg by¢ szczelne.

Projektowane wpusty odwadniajgce nalezy wykonac jako tradycyjne, z kregéw
betonowych @500 mm wykonanych z betonu C35/45 o wodo-szczelnosci w8,
nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, fgczone na klinowg uszczelke
gumowg zgodne z normg PN-EN 1917. Stosowac¢ kregi dolne z fabrycznie
wykonanymi elementami dennymi i z osadnikami w/g KPED-02.13. Odptywy z
wpustow nalezy potgczy¢ z siecig przykanalikami & 200x5,9 z rur SN-8.

Przejscia rur przez Sciany wpustéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem uszczelek In
Situ.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy
obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypkg wykop
nalezy zasypywac¢ gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z domieszka 30%
piasku dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

e pod drogami | = 98%

e pod parkingami dla samochoddéw osobowych i terenami zielonymi I= 95%
Nad rurociggami uktadanymi w pasach jezdni stosowac¢ catkowitg wymiane gruntu.
Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@200 0,5%
@ 250 0,4%

Montaz rurociggdéw nalezy wykonywac wg informaciji technicznej producenta rur.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na



tatach celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ ze szczeg6lnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose
konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza
obszarem wykonywania montazu.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki.
Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Odpowiednie odcinki rur powinny byé
opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu (spadku). Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig
i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej
catej dtugosci, co najmniej na 4 obwodu, symetrycznie do osi.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. Rury powinny byc¢
uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow. Kielichowe
rury PVC-u powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.
Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem drozno$ci i wynikowych
spadkow, a takze poddaé probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnos¢; w
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.
Rurocigg kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac piaskiem
30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy
zagesci¢ do wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod
terenami zielonymi.
Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :
- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm
- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajgce lub

geowitdknine;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Szczegbtowe decyzje dotyczgce posadowienia rurociggdw w gruntach stabonosnych
podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.
Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac warstwg 30 cm piasku
ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie pozyskanym z
wykopow.
Stosowac podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zageszczenia min I=1,0 w/g Proctora. Podioze powinno by¢
utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie.
Podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu
rury.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz.
97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych t. || — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r.
Rury kanatowe nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym
w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i



doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu
nastepnych rur. Zageszczenie wykonywa¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci,
aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonac z
piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm z zageszczeniem wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm
ponad lico rury wykop zageszczaC ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczaé
bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg czeS¢ wykopu mozna zageszczaé
mechanicznie przy pomocy maszyn srednich i ciezkich.

Trase zagtebienia , spadki i $rednice oraz dtugosci rurociggdw przedstawiono w
czesci rysunkowe;.

5.3. Zbiorniki retencyjne wéd deszczowych

Do gromadzenia $ciekdw projektuje sie cztery bezodptywowe, fabrykowane,
zelbetowe zbiorniki na $cieki o pojemnosci catkowitej 12 m3 kazdy. Nalezy stosowac
urzgdzenia prefabrykowane posiadajgce deklaracje

zgodnosci z normg PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszg. Zbiorniki muszag
posiada¢ ptyty przykrywajgce przystosowane do przeniesienia ruchu kotowego
pojazdéw samochodowych.

5.4. Przepompownia wod deszczowych i rurociag ttoczny

Do odprowadzania wod opadowych zbieranych w zbiornikach retencyjnych projektuje
sie przepompownie Pwd. Zbiornik pompowni nalezy wykonaé z kregdéw zelbetowych
o S$rednicy wewnetrznej Dw= 1500 mm. Zbiorniki wykona¢ =z kregow
prefabrykowanych klasy C35/45 taczonych szczelnie na uszczelke i mase
uszczelniajgcg. Dolny krgg musi by¢é monolitycznie zespolone z dnem.

Na studni pompowni stosowaé witaz zeliwne typu ciezkiego, klasy D400 z
zabezpieczeniem przed dostepem. Elementy studni zelbetowej nalezy zewnetrznie
gruntowac¢ stosujgc sSrodek uszczelniajgcy. Przejscia rur przez Sciany studni
zelbetowej nalezy wykonac w tulejach przejsciowych do rur PCV.

Przepompownig nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapiane z wirnikami otwartymi, ,
przystosowane do pracy przemiennej. Jedna z pomp bedzie urzgdzeniem
rezerwowym. Montowaé nalezy pompy o parametrach: P=4,0kW U=400V H=17,1m
Q=25I/s.

Stosowaé pompy w wykonaniu ze stali nierdzewnej wyposazone w pétotwarty wirnik
z wolnym przelotem.

Pompownie wyposazy¢ w szafke sterujgco-zasilajgca. Praca pomp bedzie sterowana
w funkcji napetnienia zbiornikbw pompowni.

Rurocigg ttoczny od przepompowni wykonaé z rur d90mm PE - 10 PN tgczonych
przez zgrzewanie. Wylot rurociggu ttocznego wigczy¢ do projektowanej studni
rewizyjnej na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Westerplatte dz. nr 15.



6. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
6.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998.
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.
W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy

ustali¢ szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne.

Oprécz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem nie
zainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowaé jako
czynne.

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac¢ jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:3 w terenie niezurbanizowanym i
szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej zabudowy
oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie Scian wykopow wykonywaé
wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050. Obudowa powinna by¢
instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana
podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U. Nr
4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej warto$ci wykonaé recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizenh

do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalone;j
z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnagtrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokosc¢

wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
ukfadania catych ciggdw rur w wykopie.



Szerokos¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych
w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica Szerokos¢ wykopu [m]
nominalna ™ Giehokosé Glgbokosé Glgbokosé Giebokosé
rury <1,00 m >1,00i<1,75m |>1,75i<4,00 m > 4,00 m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
250 0,90 0,90 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie
innych robo6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢é prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5
cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),

czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Nalezng uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu

na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym
maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg

PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowaé wg BN-72/8932-
01.

W czasie zageszczania gruntu w strefie rury i nad rurg nalezy kontrolowac jej ugiecie.
W przypadku kiedy ugiecie rur przekroczy 2% wysokosci przekroju jest to sygnat iz
nie zostat osiggniety wtasciwy stopien zageszczenia obsypek bocznych i powinny
by¢ poprawione.

W tym celu nalezy odkry¢ rurocigg, a nastepnie dogesci¢ obsypki boczne.

Zasypki powyzej 300mm ponad lico rury powinny by¢ wykonane warstwowo z
gruntébw umozliwiajgcych uzyskanie wartos¢ wskaznika zageszczenia wedtug
wymagan projektu drogowego.

Tabela ponizej przedstawia minimalne wysokosci przykrycia rury niezbedne do tego,
aby do zageszczania mogt byé stosowany okreslony sprzet .

Masa sprzetu Najmniejsze przykrycie rury (mm))
Kg Ubijanie Wibrowanie
<50
50-100 250 150
100-200 350 200
200-500 450 300




500-1000 700 450
1000-2000 900 600
2000-4000 1200 800
4000-8000 1500 1000

8000-12000 1800 1200
12000-18000 2200 1500

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na

czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byé
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami Ilub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnié¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokos$ci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

6.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowe.

6.3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI

6.3.1. Ewentualne odwodnienie wykopow

Przy budowie, w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe.
Dla wykopdéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z ttlucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do 150 mm w jednym lub dwoch rzedach w
zaleznos$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.



Woda gruntowa z sgczkédw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnos$ci, drenaz zostaje
wytgczony z eksploatacii, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

6.3.2. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gftebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢c i oznakowa¢ w sposdb  sygnalizujgcy
niebezpieczehnstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm.

6.3.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych 100 wg PN-E/86-05125.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z wymogami Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego:

- bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzgdzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem obiekiu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, brak
koniecznosci sporzgdzania charakterystyki energetycznej,

- w przypadku obiektu wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym
§cian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegréd przezroczystych innych — bez
zmian _w_stosunku do stanu istniejgcego, brak koniecznoéci sporzgdzania
charakterystyki energetycznej,

- parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzeh majgcych wptyw na
gospodarke energetyczng obiektu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
brak koniecznos$ci sporzgdzania charakterystyki energetycznej,

- dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych:

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych, a urzadzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE oraz s3
produkowane i rozprowadzane zgodnie z wymaganiami europejskich dyrektyw i
norm.




8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
Sciekéw - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - poza zakresem
projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - poza zakresem projektu, bez zmian w
stosunku do stanu istniejgceqgo.

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

9. ZALECENIA DLA WYKONAWCY | INWESTORA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z dnia 2
grudnia 2021 z pézniejszymi zmianami).

* R.M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r. z po6zniejszymi
zmianami;

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
r.).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).



Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych
budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679z 1998r.) z
pbdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajagcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00
poz. 53).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58).



10. UWAGI DODATKOWE

e Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ;
e Koordynacja robo6t budowlanych spoczywa na inwestorze.

e Trasa przewodow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed
rozpoczeciem robdét, przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia.

Zachowa¢ szczegdblng ostroznos$¢ przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne Ilub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw uzgodnic¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonywania
rob6t bedg wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego, po zgtoszeniu przez
wykonawce.

Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cz.

11.WYTYCZNE DO WYKONANIA INWESTYCJI

e Przed przystgpieniem do robét nalezy wyprzedzajgco powiadomié uzytkownikow
istniejacych sieci o terminie rozpoczecia robdt i w razie koniecznosci roboty
wykonywaé pod ich nadzorem.

e Nalezy utrzymac w trakcie prowadzenia rob6t mozliwos¢ dojazdu do okolicznych
budynkow.

e Dla mieszkancéw zapewni¢ bezpieczne dojscia do budynkow.

12.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

SREDNICA/ o
POZ. ELEMENT MATERIAL ILOSC
INSTALACJA DOZIEMNA @250x8,2 PVC SN12 190,0 mb
1. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
GRAWITACYJNEJ @200x5,9 PVC SN8 19,5 mb
@160 PE,PN10 20mb
INSTALACJA DOZIEMNA SDR 17 :
2. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
TLOCZNEJ @90 PE, PN10
SDR17 173,5 mb
Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. projekt. 1529/EL/90
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D. CZESC RYSUNKOWA



