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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych realizowanych w ramach
zadania: ,,Budowa uktadu drogowego stanowigcego dowigzanie do ul. Obroncéw Westerplatte w Nowym

Stawie wraz z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng” w Nowym Stawie ul. Obr. Westerplatte, dz. nr: 1,
14/3, obr. 4

1.2 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora.
e Podkltadow architektonicznych.

e Aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje:
e Linii kablowych nn-0,4kV
e Rozdzielnicy SO
e Sie¢ oswietlenia drogowego

e Sie¢ zasilania przepompowni PD
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt techniczny:
Budowa ukladu drogowego stanowiacego dowigzanie do ul. Obroncow Westerplatte w Nowym Sta-
wie wraz z infrastruktura wodno-kanalizacyjng — Instalacje elektryczne, ul. Obr. Westerplatte, 82-230
Nowy Staw dz. nr: 1, 14/3, obr. 4
opracowany na rzecz Inwestora:

GMINA NOWY STAW ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Kibort zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0238/12
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy: mgr. inz. Marcin Kacprzak zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0163/11
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych realizowanych w ramach
zadania: ,,Budowa uktadu drogowego stanowiacego dowigzanie do ul. Obroncow Westerplatte w
Nowym Stawie wraz z infrastruktura wodno-kanalizacyjng” w Nowym Stawie ul. Obr. Wester-
platte, dz. nr: 1, 14/3, obr. 4
2.2 Przylacza kablowe

Wystapiono o warunki przylaczeniowe dla zasilania sieci o§wietlenia drogowego oraz prze-
pompowni sciekow. Projekt przytaczy kablowych realizowany bedzie na podstawie warunkow
przylaczeniowych, w-g odrgbnego opracowania.

2.3 Z}acza kablowo-pomiarowe

Projekt zlacza kablowo-pomiarowego realizowany bedzie na podstawie warunkow przyta-

czeniowych, w-g odrebnego opracowania.
2.4 Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace, od zlacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy SO 1 od
ztacza SO do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przepompowni wod deszczowych Pwd wyko-
na¢ kablem YAKXS 4x25mm”2. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie, o szerokosci 0,4m i glebo-
kosci 0,8m linig falistag na 10cm warstwie podsypki piaskowej, w taki sposob aby odleglos¢ od
linii kablowych wynosita min 0,1m. Nast¢pnie przykry¢ taka samg warstwag piasku oraz 15cm
warstwg gruntu rodzimego i folia PCV koloru niebieskiego. Na catej dlugosci linie kablowe
umies$ci¢ w rurach ostonowych, karbowanych dwusciennych, Fi 75. Na dnie rowu kablowego
utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm. Kabel uktada¢ zgodnie z wymogami normy N-
SEP-E-004
Na poczatku i koncu kabla, oraz na trasie w odstepach 10m nalezy zalozy¢ opaski informujace o
tresci uzgodnionej z wlascicielem linii kablowe;.

Przebieg linii kablowych przedstawiono na rys. E-1.

SZKIC WYMIAROWY ROWU KABLOWEGO
Uwaga: wymiary podano w centymetrach

H - glebokosé utoienia kabli w ziemi

50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV ulozone pod chodnikami,

Folia z tworzywa szt. droga rowerowa, przeznaczone do oswietlenia U\Fczne-go, do

A0 gr.min. 0,3 mm oéwietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam itp.

70 cm - kable o napigciu znamionowym do 1 kV utozone poza uiytkami
rolnymi

Kabel
elektroenerget.

10 | 10

Bednarka uziemiajgca

Folia w kolorze:
niebieskim dla kabli na napigcie do 1 KV
czerwonym dla kabli na napigcie powyiej 1 kV
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2.5 Rozdzielnica SO i rozdzielnice sterowniczo-zasilajace wraz z instalacjami odbiorczymi

Lokalizacja rozdzielnicy SO(zasilania o$wietlenia oraz przepompowni wod deszczowych)
pokazano na rysunku E-1. Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni wod deszczowych
dostarczona zostanie wraz z technologiag Pwd (wg odrgbnego opracowania).

W rozdzielnicy SO zainstalowaé aparatur¢ modutowa wg rysunku E-2. W rozdzielnicach SO
nalezy zainstalowac¢ programator cyfrowy(astronomiczny) do sterowania o$wietlenia drogowego.
2.6 Instalacja oswietlenia

Zaprojektowano o$wietlenie drogowe zasilane ze ztagcza SO, ktore nalezy zasili¢ z projekto-
wanego zintegrowanego ztacza kablowo-pomiarowego linig kablowa typu YAKXS 4x25mm”"2+
bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm.
Projektowane obwody rozdzielnicy SO nalezy zabezpieczy¢ roztagcznikiem bezpiecznikowym na
matogabarytowe wkitadki topikowe typu DO2.
Do zasilania stupow oswietleniowych zaprojektowano linie kablowe YAKXS 4x25 mm”2 ktérych
przebieg pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma:
N SEP-E-004.
Na dnie rowu kablowego, na gtebokosci 0,9m, migdzy stlupami o$wietleniowymi poprowadzic¢
bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm, ktorg nalezy przysypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego.
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m 1 glebokosci 0,8m na 10cm warstwie podsyp-
ki piaskowej, w  rurach ostonowych karbowanych dwusciennych o $rednicy 75mm na catej dtu-
gosci tras kablowych. Rury ostonowe uktada¢ w taki sposob aby mozliwa byta wymiana kabla-
zachowa¢ odpowiednie promienie giecia rur, stosowa¢ pewne laczenia poszczegdélnych rur.
Wzdtuz trasy kabla co 10 m, na koncu i poczatku kabla przed wejsciem do rur ostonowych umie-
$ci¢ oznaczniki na ktérych nalezy umiesci¢ informacje: rodzaj i przekrdj kabla, wiasciciel kabla,
rok zainstalowania linii kablowe;.
Na kablu utozy¢ 10 centymetrowa warstwe piasku, nastgpnie 15 centymetrowa warstwe gruntu
rodzimego, Po ulozeniu i przysypaniu kabla w wykopie utozy¢ niebieska folie kablowa nie wigcej
niz 25 cm nad uktadanym kablem, nast¢pnie wykop zasypywac i zageszczaé warstwami.

Do oswietlenia projektowanej drogi zaprojektowano oprawy o mocy 40W, temperaturze

barwowej 4000K ze zrodlem typu LED, montowane na wysiggniku jednoramiennym.
We wnece stupdéw nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe stupowe przelotowe 1 podziato-
we. Tabliczki stupowe muszg spetnia¢ wymogi Energa Zaktad Oswietlenia Sp. z 0. 0. w Sopo-
cie. Od tabliczki stupowej, do oprawy oswietleniowej nalezy w stupie utozy¢ kabel YKY
3x2,5mm”2. Latarnie nalezy zasila¢ kolejno z réznych faz, w taki sposob aby uzyska¢ rowno-

mierne obcigzenie na kazdej fazie.
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Fundamenty stupow zaglebi¢ na taka glebokos¢ zeby gorna ptaszczyzna fundamentu wystawata

3cm ponad poziom obrzeza). Fundamenty zaimpregnowaé masa klejaco-uszczelniajacag w kolo-
rze szarym. Sruby montazowe stupéw zabezpieczyé za pomoca kapturkéw termokurczliwych.

Zaprojektowano szes$ciokatne, stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor
grafit/antracyt, stupy o wysokosci 6m, o grubosci $cianki 4mm, z wzdtuzng spoing trzonu z nie-
widocznym szwem wykonanym laserowo, przystosowane do montazu na fundamencie prefabry-

kowanym.

W ramach usunigcia kolizji istniejacego stupa o$wietleniowego, z projektowanym wjaz-
dem, nalezy przestawi¢ istniejacy stup oswietleniowy znajdujacy si¢ w ciaggu ul Westerplatte.
Stup przestawi¢ zgodnie z rysunkiem E-1. Jeden z odcinkow linii kablowej nalezy przediuzy¢
przy uzyciu muty kablowej przelotowe;.

Na istniejagcym kablu zasilania o$wietlenia, w ciggu ul. Westerplatte, biegnagcym pod projekto-
wanym wjazdem na osiedle, nalezy utozy¢ rur¢ ostonowa dwudzielng typu A110PS, koloru nie-

bieskiego.

2.7 Polaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe
Gléwna szyne wyrdwnawczg (GSU) nalezy zlokalizowaé w sgsiedztwie rozdzielnicy

SO i przy szafie zasilajaco-sterowniczej przepompowni Pwd. Szyne¢ nalezy potaczy¢ z bednarka
FeZn 25x4 ulozong wzdhuz trasy linii kablowych. Do szyny gtownej podlaczy¢ metalowe sieci
obiektu.
2.8 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona przeciwpo-
razeniowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania za pomocg wytacznikow nadpradowych. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez osoby posiadajace odpo-
wiednie uprawnienia.
2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przeciwprzepigciowa projektuje si¢ ogranicznik przepig¢ klasy B+C w roz-

dzielnicach SO i zasilajaco-sterujacych Pwd
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3. Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr E-1

Schemat rozdzielnicy SO -rys. nr E-2

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. bud. POM/0009/PWOE/12

(projektant)



Budowa ukfadu drogowego stanowiacego dowiazanie do ul. Obroncéw Westerplatte w Nowym Stawie
wraz_z infrastruktura wodno-kanalizacyjna — sieci elektroenergetyczne

4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa ukladu drogowego stanowiacego dowiazanie do ul. Obroncéw Wester-
platte w Nowym Stawie wraz z infrastruktura wodno-kanalizacyjng — sieci elektroenergetyczne

Adres obiektu budowlanego: ul. Obr. Westerplatte, 82-230 Nowy Staw dz. nr: 1, 14/3, obr. 4

Inwestor: GMINA NOWY STAW ul. Gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Projektant: Adam Kibort, 82-110 Sztutowo, ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robdt
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-
zyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot —sieci zewngetrzne: o$wietlenie drogowe i zasilanie przepompowni Pwd.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: istniejace oswietlenie drogowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie: istniejace oswietlenie drogowe

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci, gigbokie wy-

kopy.

5. Sposoéb instruktazu pracownikéw — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopow przez wygrodzenie, wylaczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. bud. POM/0009/PWOE/12
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Karty katalogowe zastosowanych opraw oswietleniowych

Oprawa ulicna w nowoczesnej formie na Zrodia swiatta LED.

DAME MECHANICINE

DAME ELEXTRYCIME

DANE OPTYCINE

DAME OGOLNE

Montaz: na stupie 060mm, na shupach pionowych i poziomych, na
wiysiegniku a60mm, przy pamacy uchwytu [w komplecie)
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokodsnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,029 m?
Kolor: szary

RAL: 7035

ZIakres temperatury pracy ['C]: 40 ... +45

Sprawnosc zasilacza: =89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz il
Tawiera irddbo Swiatha: tak '
Prad wyjéciowy [mA]: 500

Rodzaj osprzetu: ED

Irodto swiatha: LED

Przylqcze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2u,75
mm" o diugasci 4 m (|1 klasa)

Maksymalna ilos< opraw w obwodzie dla bezpiecznika 104
(B): 13

Maksymalna ilosc opraw w obwodzie dla bezpiecznika 164
(B): 36

Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 254
(B): 57

Rozsyt swiatta: cyrkulamy

Sposob swiecenia: bezpodradni

Typ optyki: 056 - do $ciekek rowerowych

CRI/Ra: =70

Strumien oprawy [Im]: 5100

Temperatura barwawa [K]: 3000

ywotnosé (L90B10): 100 000 h

Dostepne na zaméwienie: DALI, NTC, LLOC, zabezpieczenie
przepieciowe 10kV
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Karty katalogowe zastosowanych stupow wraz z fundamentami
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