Biuro Projektéw Drogowych "IKS"

82-200 Malbork, ul.Wojska Polskiego 499

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drog

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
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"Budowa uktadu drogowego stanowigcego dowigzanie do ul. Obroncow Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastruktura

-2.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9615 dla Kamila

wodno-kanalizacyjng".
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.191 km 0.191
RAZEM 0.191
2 Podbudowa
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1300+328+420*0.075 m?2 1659.500
RAZEM 1659.500
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
1300+328+420*0.075 m?2 1659.500
RAZEM 1659.500
2.3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1300+328 m2 1628.000
RAZEM 1628.000
2.4|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1300+328 m?2 1628.000
RAZEM 1628.000
2.5/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukfa- |m2
0202-01 danymi sposobem recznym - mata separacyjna 50/50 kNm
1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
2.6|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. do 15
cm (chodnik+ jezdnia)
Krotnosé = 5
1300+328 m?2 1628.000
RAZEM 1628.000
2.7/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. do 30
cm (jezdnia)
Krotnosé = 15
1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
2.8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm - wzmocnienie
1300+328 m?2 1628.000
RAZEM 1628.000
2.9/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami (geosiatka ss30) na gruntach |m2
0101-02 o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
2.10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0114-06 bosci po zageszczeniu do 20 cm
Krotnosé = 5
1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
3 Nawierzchnia
3.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej
1300+328 m2 1628.000
RAZEM 1628.000
Elementy ulic
4.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem ms3
0402-04
(42070.075)+(155*0.041) m3 37.855
RAZEM 37.855
4.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
420 m 420.000
RAZEM 420.000
4.3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
155 m 155.000
RAZEM 155.000
5 Roboty wykonczeniowe
5.1/KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0403-01
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402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
5.2|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. do |m?2
0403-02 10cm
Krotnosé = 5
402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
6 Oznakowanie
6.1/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.3|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczu- |m?2
0706-06 kowa
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7 Geodezyjny pomiar powykonawczy
7.1/KNR 2-01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
0119-03
kalk. wlasna
0.191 km 0.191
RAZEM 0.191
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