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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
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Ne podstawie &ri.13 ust.1 pkt 1 ust .2, 4 i artl . 14 ust.1
pkt 7, vei.3 pki 1 wslawy 7 dniz 7 lipce i¢€C4r. - Przwe budowlia-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z pdZniejszymi zmianami), oreaz par.9
usti.! rozporzadzenia Ministra Gospocdarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych {funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 12957 ;4 poz.38), po
ustaieniu, na podstawie ztozonych przez Pans Grzegorza Tadeusza
Rudzikiego dokumentow, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzvskania uprawniern bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane

nada]je

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Pictrkowie Trvbunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNQOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWL ANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng do
spreaw postepowania kwalifikacylinego i przeprowadzania egzamindw
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie z?Yozo-
nych dokumentow, Ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie 0 uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskat po-
zytywng cceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, z%YoZonego w
dniu 20 czerwca 1888r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji s?uzy odworanie do Gtownego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanegc, w terminie 14 dni od dnia je] otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymujlag:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzki
ul.Goéra Strzelecka 18
97-330 Sulejow

2. GYowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

a/a

(&)

Za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98




1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-33K-LF2-18D *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Gora Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




1.3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sulejow, Grudzien 2023 .

(miejscowos¢ i data)

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZENIE

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z p6z. zm.)

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny pod nazwa:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE]J NR 1913E W M. KLUDZICE, NA
DZIALKACH O NR EWID. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111,
112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 192, 463, 140, obr. 0007 - Kludzice, gm. Sulejéw, pow. piotrkowski, woj. fédzkie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
ZESPOL. IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
- ograniczen w specjalnosci
(I;n gr Inz. konstrukeyjno - brana d grudzien

Projektant I{Zfigzcl’:i‘z - budowlanej ranza crogowa 2023 r.

" nr NB.IV.7342/22/98




2. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w
Piotrkowie Tryb., w zwigzku z koniecznos$cig poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze
powiatowej nr 1913E, przebiegajacej przez miejscowos¢ Ktudzice gm. Sulejow.

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastgpujgce materiaty:
— Umowa zawarta z Zamawiajacym;

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 stuzaca celom projektowym;

— Ekspertyza geotechniczna wykonana przez GEO-PROSPECT Ustugi Geologiczne w lipcu
2022 r.;

— ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

— Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;

— Obowigzujace normy panstwowe i branzowe.

2.2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto droge powiatowa nr 1913E w m. Ktudzice, na odcinku od
istniejgcej nawierzchni asfaltowej (dziatki nr ewid. 105, obr. Ktudzice) w kierunku
potudniowym do skrzyzowania z droga wewnetrzng (dziatka nr ewid. 240, obr. Kludzice),
bedaca w zarzadzie Gminy Sulejow.

Zakres opracowania obejmuje cigg drogi o dtugosci 00+909,55 km.

e Zakres robot
Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano:
- jezdni¢ wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi;
- zjazdy do prywatnych posesji;
- odwodnienie pasa drogowego.
* Kosztorys inwestorski i przedmiar robdt — zatagczono w osobnych oprawach.
* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — zalagczono w osobnych
oprawach.
* Projekt kanatu technologicznego oraz przebudowy sieci teletechnicznej — stanowi
odrgbne opracowanie.
* Projekt elektryczny przebudowy kolidujacej sieci— stanowi odrgbne opracowanie.
* Projekt statej organizacji ruchu — stanowi odrebne opracowanie.

2.3. Stan istniejacy

2.3..1.  Charakterystyka terenu

Droga, na ktérej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne przebiega po terenach
zurbanizowanych (zabudowanych) przez miejscowos¢ Kludzice a takze po terenach
niezabudowanych (pola uprawne, 1aki, lasy).

W chwili obecnej nawierzchnia przedmiotowej drogi posiada nawierzchni¢ gruntowg
czesciowo ulepszong kruszywem o szerokosci ok. 4,0 - 5,5 m. Na przedmiotowej drodze nie
wystepuje uschematyzowane odwodnienie drogi.

2.3..2.  Przekréj poprzeczny

Parametry techniczne istniejacej drogi objetej niniejszym opracowaniem $g
nastepujace:
- jezdnie o nawierzchni gruntowej szerokosci ~4,0-55m



- pobocza gruntowe obustronne szerokosci ~0,7m
- brak nadanych spadkow ~0,0 %

Na calym odcinku objetym opracowaniem wystepuja liczne zjazdy indywidualne do
posesji prywatnych, a takze nieliczne nieurzadzone zjazdy do pdl uprawnych. Sa to zjazdy
gruntowe.

2.3..3. Odwodnienie

Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane s3 powierzchniowo na nieutwardzone
pobocza gruntowe i dalej na prywatne powierzchnie dziatek.

Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane sg nastepujace przepusty pod korong
drogi:
- km 00+905,65 przepust drogowy betonowy w §wietle @350 cm; L=16,0 m

2.3.4. Zatoki autobusowe

Na przedmiotowej drodze brak jest wystepowania zatok, przystankéw autobusowych.

2.3.5. Skrzyzowania z drogami bocznymi

Wystepujace skrzyzowania z drogami bocznymi sg skrzyzowaniami zwyklymi.
Wystepujace skrzyzowania w ciggu drogi gminne;j:
* Koniec opracowania km 00+909,55 skrzyzowanie z drogg wewnetrzng (dz. nr ewid. 240,
obr. Kludzice).

2.3..6.  Stan istniejacy nawierzchni

Nawierzchnia gruntowa na przedmiotowej drodze jest w ztym stanie technicznym. W
nawierzchni wystepuja liczne nieréwnosci oraz dziury.

Dla celéw projektowych zostaly wykonane szczegélowe badania geotechniczne w
lipcu 2022 1.

2.3..7.  Warunki gruntowo-wodne

W wyniku odwiercenia otworéw ustalono, iz droga zbudowana jest z nasypu
sktadajacego si¢ z mieszaniny kruszywa i piaskéw humusowych. Grubo$¢ nasypu ziemnego
sigga maksymalnie do 0,3 m p.p.t.

W nizszych warstwach wystepuja piaski drobne (Ib) oraz piaski drobne z humusem
(Ia) do glgbokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t. Zgodnie z ekspertyza geotechniczng nie
stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej powyzej projektowanej konstrukcji
drogi.

Grunty warstwy la zalicza si¢ do watpliwych gr. G2, natomiast grunty w-wy Ib
zaliczono do niewysadzinowych gr. Gl. W celu doprowadzenia podloza nawierzchni,
zakwalifikowanego do grupy nosnosci G2 do grupy nosnosci Gl pod warstwami
konstrukcyjnymi jezdni zaprojektowano ulozenie warstwy 10 cm warstwy z kruszywa

stabilizowanego cementem o Ry, = 2,5 MPa.

2.3..8. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie drogowym przedmiotowej drogi zlokalizowane jest nast¢pujgce uzbrojenie:
- doziemna i naziemna sie¢ teletechniczna;

- doziemna i naziemna sie¢ energetyczna;

- sie¢ wodociggowa.

Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na planie zagospodarowania terenu.



2.4. Charakterystyka techniczna

24.1. Podstawowy zakres

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej obejmuje:
Rozbiorke istniejacej nawierzchni gruntowej z kruszywem;

Rozbidérke innych elementéw drogi kolidujacych z wykonywaniem robdt (istniejace
ogrodzenia, zjazdy, przepusty, oznakowanie pionowe, itp.);

Zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypow;

Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/63 i1 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie;

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego;

Wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC w obramowaniu z krawg¢znika;
Wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie;
Przebudoweg istniejacych zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej;

Dowigzanie drogi do skrzyzowania z drogg wewnetrzna;

Wykonanie ciekéw z kostki brukowej, przepustow pod zjazdami i rowéw przydroznych;
Regulacja wysokosciowa zasuw;

Wykonanie nowego przepustu pod korong drogi;

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja;

Wykonanie skarpowania w obrebie pasa drogowego;

Przebudowg kolidujacej sieci energetycznej — wg projektu branzy elektryczne;j;
Przebudowa kolidujace;j sieci teletechnicznej— wg projektu branzy teletechnicznej;
Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego — wg odrgbnego opracowania.

24.2. Parametry techniczne drogi

Parametry projektowe dla rozbudowy przedmiotowej drogi przyjeto w oparciu o

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2022r. poz. 1518):

klasa drogi Z
dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem 00+909,55 km
kategoria obcigzenia ruchem KR3
przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy
(dwujezdniowy jednopasowy)
- szerokos$¢ jezdni 6,0 m (7 m)
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m (3,5 m)
szerokos¢ pobocza 1,0m
spadek poprzeczny
- jezdnia na odcinku prostym 2% jednostronny, daszkowy
- jezdnia na tuku zgodnie z PZT
- pobocza z kruszywa 6% jednostronny
zjazdy indywidualne
- szerokos¢ jezdni 5,0m
- skos wjazdowy 1:1,> 1,5 m,
pochylenie niwelety dostosowane do aktualne;j

niwelety, drég poprzecz., zjazdéw



Trasa w planie przebiega generalnie w starym S$ladzie drogi, o§ dostosowana do
istniejgcego otoczenia. Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow prostych i tukéw poziomych. Na
tukach poziomych nie przewiduje si¢ poszerzenia jezdni drogi. Rozwigzania sytuacyjne
przedstawia plan zagospodarowania terenu, rys. nr 02 do 03.

W celu dokonania rozbudowy przedmiotowej drogi zachodzi koniecznos$¢ pozyskania
nowych terendw pod poszerzenie istniejagcego pasa drogowego.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

24.3. Przekr6j normalny

Przekr6j normalny drogi obejmuje wykonanie robdt drogowych i odwodnienie
korpusu drogowego dla rozwigzania docelowego.

Zjazdy indywidualne i publiczne

Wszystkie istniejace, zinwentaryzowane zjazdy indywidualne i publiczne zostang
przebudowane w celu dostosowania ich do standardéw okreslonych w ,,Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518).

Zjazdy do zabudowanych i niezabudowanych posesji (do gruntéw rolnych, pél
uprawnych) projektuje si¢ wykona¢ z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm, uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy od strony prywatnych posesji ograniczy¢ kraweznikiem
najazdowym 15x22 cm, od strony jezdni kraweznikiem 15x 30 cm, a boki z obrzeza 8x30 cm
ustawianych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z bet.
C12/15.

Zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Swiatto kraweznika na zjazdach 4 cm ponad poziom jezdni.

Lokalizacj¢ zjazdéw pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na rys. nr 101 11
pokazano sposéb wykonania zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki

Lp. - Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie| 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

1.5/2.0 MPa .

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm
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Pobocza

Pobocza wzdluz jezdni nalezy wzmocni¢ poprzez warstwe kruszywa frakcji 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm. Szeroko$¢ poboczy 1,0 m.

Jezdnia

Zaprojektowano nowa konstrukcje jezdni w celu jej przystosowania do kategorii ruchu

KR3.
Pomiedzy warstwami nalezy wykona¢ skropienie nawierzchni bitumicznych emulsjg w

iloci 0,5 kg/m™.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1. Warstwa $cieralna z AC 11S 5cm
2. Warstwa wigzaca z AC 16W 6 cm
3. Podbudowa z AC 22P 7cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm
4. - . . p 10 cm
stabilizowanej mechanicznie — warstwa gérna
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm
5. . . . 20 cm
stabilizowanej mechanicznie — warstwa dolna
6. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm min. 2,5 MPa 10 cm
7. Grunt rodzimy
Razem konstrukcja nawierzchni 58 cm

W miejscach wystepowania poboczy z kruszywa famanego nalezy wykona¢ opornik
betonowy 12x25 cm ustawiany na podsypce cementowo-piaskowej i1 tawie betonowej z
oporem. Opornik zlicowany wysoko$ciowo z krawedzig jezdni.

W przypadku rozktadania warstwy Scieralnej potéwkami jezdni nalezy stosowac na
polaczenia krawedzi tasmy termoplastyczne. Zaleca si¢ wykonywanie asfaltowania catg
szerokos$cig jezdni.

Pas dzielgcy km 00+381,16 — 00+439,33

W celu zachowania obiektu przyrodniczego projektuje si¢ pas dzielacy z
obramowaniu z krawgznikéw betonowych 15x30 cm ustawianych na podsypce cementowo-
piaskowej 1 tawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznika wyniesione 12 cm ponad krawedz
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jezdni. Wypelnienie pasa stanowi¢ bedzie grunt rodzimy (humus) obsiany trawg. Rozwigzania
geometryczne przedstawione zostaly na planie zagospodarowania terenu oraz przekrojach
konstrukcyjnych.

Skrzyzowania z innymi drogami

Wystepujace w ciggu drogi powiatowej skrzyzowania z innymi drogami (gminnymi)
zostaly opisane w pkt. 2.3..5.

Nawierzchnia drogi w obregbie skrzyzowan z innymi drogami dostosowana
wysokosciowo do tych drég. Na wtaczeniach tuki o zadanych promieniach — jak pokazano na
planie zagospodarowania terenu, dostosowane do krawedzi drég poprzecznych.

Na wtaczeniach drég poprzecznych konstrukcja nawierzchni identyczna, jak
konstrukcja projektowanej drogi.

Wszystkie roboty wykonywane w pasach innych drég nalezy prowadzi¢ za wiedza i
pod nadzorem wiasciwego zarzadcy drogi.

24.4. Przekroj podltuzny

W ramach rozbudowy przewidziano nieznaczng korekte wysokosciowa trasy. Spadek
podituzny dostosowano do istniejacego spadku podtuznego drogi. Rzedne niwelety zostaly
okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

* zachowanie rzednych istniejacej nawierzchni drogi;
* zachowanie rzgdnych istniejgcych ogrodzen i zjazdow;
*  mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych.

Spadek poprzeczny na jezdni 2% jednostronny i daszkowy, na tuku spadek zgodny z
PZT. Pochylenia poprzeczne w miejscach przej$¢ przez drogi boczne nalezy dostosowa¢ do
tych drog.

Rozwigzania wysokos$ciowe przedstawia profil podtuzny.

2.4.5. Roboty ziemne, kolizje naziemne i podziemne

Wykonanie robét ziemnych w ramach rozbudowy przedmiotowej drogi obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu i gleby prochniczej;

- roboty rozbidrkowe (nawierzchnia, dolne warstwy pod konstrukcje, inne elementy
drogi kolidujace z wykonywaniem robot);

- wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni, zjazdéw, poboczy;

- wykonanie wykopow pod rowy przydrozne;

- zasypanie powyzszych obiektow;

- wykonanie nasypéw metodg warstwowa;

- plantowanie skarp rowéw i1 nasypow;

- humusowanie z obsianiem skarp rowéw i nasypéw trawag odporng na butwienie z
silnym systemem korzennym.

Ziemi¢ organiczng gr. ok. 20 cm nalezy usuna¢ z powierzchni wystgpowania, urobek
przeznaczy¢ na podniesienie terenu za poboczem drogi. Nadmiar stanowi wtasnos¢
Wykonawcy. Nasypy pod konstrukcje wykona¢ wylacznie z gruntu przepuszczalnego Gl z
dokopu.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i
pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie. W wypadku watpliwosci wykona¢ przekopy kontrolne
pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku
natrafienia na przypadkowe kable lub przewody niepokazane na planie zagospodarowania
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.
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Zawory wodociggowe, studnie telekomunikacyjne wyregulowa¢ do poziomu
nawierzchni. Roboty w poblizu punktéw poligonowych prowadzi¢ recznie. Punkty, ktére
ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyc.

W miejscach wystgpowania punktow geodezyjnych pod projektowanymi elementami
drogi nalezy na tych punktach ustawi¢ skrzynke wodociggowa umozliwiajaca dalsze
korzystanie z punktu.

W przypadku kolizji studni, stupéw nieprzestawianych z kraweznikiem lub innym
elementem drogowym nalezy taka studnig, stup okrazy¢ tym elementem.

24..6. Odwodnienie, obiekty inzynierskie

Odwodnienie drogi projektuje si¢ generalnie jako powierzchniowe, realizowane
poprzez odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na pobocza i dalej do rowéw
przydroznych otwartych. Wzdtuz rowéw pod zjazdami projektuje si¢ przepusty zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Rowy przydrozne

Projektuje si¢ wykonanie rowu wzdtuz drogi po jej prawej i lewej stronie.

Parametry rowu przydroznego po jego wykonaniu:

- szerokos$¢ dna min. 40 cm
- nachylenie skarp 1:1
- gtebokos¢ min. 40 cm

Przepusty pod zjazdami

Przepusty projektuje si¢ wykona¢ z rur PEHD karbowanych (klasa obcigzenia SN8) o
srednicy @400 mm. Zakonczenie przepustow nalezy wykonac¢ $ciankg czotowg z betonu
hydrotechnicznego C25/30. Rury uktada¢ na tawie zwirowej gr. 20 cm.

Przepust pod korona drogi

Projektuje si¢ w km 00+905,65 drogi przepust drogowy o srednicy @800 mm z rur
karbowanych PEHD (klasa obcigzenia SN12) i dlugosci L=23,0 m uktadany na podsypce
zwirowej gr. 20 cm.

Projektowane parametry przepustu:

- $wiatto przepustu @800 mm

- dlugos$¢ przepustu 23,0 m

- rzedna wlotu 194,56 m n.p.m. (strona P)
- rzedna wylotu 194,00 m n.p.m. (strona L)
- pochylenie dna 1,3°

- kat skrzyzowania osi przepustu z droga 141°

Zakonczenie przepustu wykona¢ Scianka czotowa z betonu hydrotechnicznego
C25/30. Wyloty dodatkowo umocni¢ ptytami azurowymi 60x40x8 cm uktadanych na
podsypce pisakowej gr. 10 cm na dilugosci 60 cm (df. 1 ptyty). Szczegbétowe rozwigzania
odwodnienia przestawiono na planie zagospodarowania terenu oraz przekrojach
konstrukcyjnych.
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2.5. Organizacja ruchu

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na drodze objetej
opracowaniem wynika z faktu jej rozbudowy. Zmianie ulegnie oznakowanie poziome i
pionowe. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

Oznakowanie poziome

Materialy do oznakowania powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B.
Materiaty, na ktére nie ma Polskiej Normy powinny posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng. Materialy do oznakowania grubowarstwowego powinny by¢
naktadane warstwowo o gr. 0,9-5,0 mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane
na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladane na nawierzchnig
odpowiednim aplikatorem.

Oznakowanie pionowe

a) projektuje si¢ znaki stalowe ocynkowane podwdjnie zaginane z folii II-generacji, grubos¢
blachy 1,5 mm;
b) stupki do znakdéw z rur ocynkowanych o $rednicy 70 mm.

2.6. Urzadzenia obce

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 urzadzenia obce opisane w pkt.
2.3..8. 1 istniejagcym stanie zagospodarowania terenu. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, r¢cznie i ze szczegdlng ostroznoscig.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze;
- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t byto utrzymywane przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych rob6t wykona¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie rob6t i uzgodnionego z zarzadcg terenu, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja.

W zalezno$ci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia
dla ruchu zawe¢zonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.
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2.8. Wplyw na srodowisko

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i

bezpieczenstwo pieszych.

Docelowa eksploatacja drogi po rozbudowie spowoduje zlagodzenie ucigzliwosci

srodowiskowych tj:

zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia jest
cichsza i zwieksza ptynnos¢ ruchu;

zmniejszenie 1iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdow;

uporzadkowanie sptywu wod opadowych i roztopowych do nowo wybudowanych
rowow przydroznych;

przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbiérkach 1 pracach
budowlanych;

przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac.

ZESPOL, IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
. ograniczen w specjalnosci
g;_ gzl(;,“(;i.z konstrukeyjno - branza drogowa Grudzien
Projektant Ru di Ki - budowlanej g 2023 r.

nr NB.IV.7342/22/98
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3. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— czes¢ rysunkowa

* 01 — Lokalizacja — skala 1:10000
e 02 - Plan zagospodarowania terenu — pikietaz od 0+000,00 do 0+500,00 km
— skala 1:500
* 03 - Plan zagospodarowania terenu — pikietaz od 0+500,00 do 0+909,55 km
— skala 1:500
. 04 — Przekrdj konstrukcyjny I — skala 1:25

. 05 — Przekrdj konstrukcyjny II — skala 1:25
. 06 — Przekrdj konstrukcyjny III — skala 1:25
. 07 — Przekrdj konstrukcyjny IV —skala 1:25
. 08 — Przekroj konstrukcyjny V — skala 1:25
. 09 — Przekrdj konstrukcyjny VI — skala 1:25
. 10 — Zjazd indywidualny I — skala 1:25
. 11 — Zjazd indywidualny I — skala 1:25



