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PROJEKT TECHNICZNY

Zarzad Droég Powiatowych w Piotrkowie Tryb.
INWESTOR ul. Jarostawa Dabrowskiego 12
97-300 Piotrkéw Tryb.

NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa drogi powiatowej
BUDOWLANEGO Przebudowa sieci el-en. nN. — 0,4kV.
Rozbiorka (demontaz) przebudowa i budowa:
linii el-en. kablowej nN. oraz o$wietlenia ulicznego.

ADRES I KATEGORIA Adres:

OBIEKTU DZ.NR EW. 87/2, 88, 140, OBREB 0007 KLUDZICE,
BUDOWLANEGO GM. SULEJOW,

POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE )
DANE ADRESOWE Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA SULEJOW
Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: KLUDZiCE
Numery dzialek ewidencyjnych: 87/2, 88, 140,
SPIS ZAWARTOSCI Projekt techniczny — branza elektryczna - TOM 2.
- ELEMENTY:
ZESPOL IMIE NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA
. mgr inz.
Projektant Tomasz Wiodarczyk LOD/1242/PIOE/09 Elektryczna Marzec 2023r.




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

I. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami wraz z uprawnieniami budowlanymi
i zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby;

1.

2.
3.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
normami, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do izby samorzadu zawodowego

I1. Cze¢s¢ opisowa

1.
2.

AN N

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewngetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Rozwigzania niezbgdne elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.
Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewn¢trznymi.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwporazeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku.

III. Cze¢$¢ rysunkowa

E-1. Projekt zagospodarowania terenu.

E-2. Schemat ideowy zasilania sieci el-en. nN. wt. PGE D.S.A. O.L.
E-3. Schemat ideowy zasilania sieci el-en. nN. wi. abonencka.

E-4. Schemat ideowy zasilania sieci el-en. nN. o§wietlenie uliczne



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane,

niniejszym OSWIADCZAM, ze projekt techniczny pod nazwa:

Rozbudowa drogi powiatowej
Przebudowa sieci el-en. nN. — 0,4kV.
Rozbiorka (demontaz) przebudowa i budowa:
linii el-en. kablowej nN. oraz o$wietlenia ulicznego.

DZ. NR EW. 87/2, 88, 140, OBREB 0007 KLUDZICE,
GM. SULEJOW,
POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
) DATA
A%J]'i:‘%l;oslkl IMIE NUMER UPRAWNIEN ZAKRES Ovl‘)lll:?go PODPIS
INAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
' mgr inz. LOD/1692/PWOE/12 Marzec
Projektant Michat Jaworski Elektryczna 2023,




Czes¢ opisowa do projektu technicznego branzy elektrycznej.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
1.1. Zatozenia konstrukcyjne dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.
1.2. Zastosowania obcigzen charakterystycznych dla br. ele. - nie dotyczy.
1.3. Konstrukcja budynku dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.
Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych.
2.1. Zatozenia materiatowe przegrod dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.
2.2. Roboty wykonczeniowe dla branzy elekiryczne;:
Projektuje sie budowe sieci el-en. nN. — 0,4kV tj. budowe oswietlenia terenu.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
3.1. Dane ogdlne. Warunki formalno — prawne wykonanie projektu.
a) zlecenie od inwestora,
) warunki usuniecia kolizji,
) mapa do celéw proj. opracowana przez uprawnionego geodete,
) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzeh elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,
e) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
f) katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.
3.2. Instalacja elektryczna — stan istniejacy.
Zasilanie w energie elektryczna dla projektowanej sieci el-en. nN. — 0,4kV — istniejace.
3.3. Instalacja elektryczna — stan projektowany.
Projektuje sie rozbiorke (demontaz) przebudowe i budowe sieci el-en. nN. — 0,4kV wg. projektu
zagospodarowania terenu oraz wg. schematéw ideowych.
Dokumentacja projektowa zawiera projektowana sieé¢ el-en. nN. - 0,4kV, na podstawie
przekazanych wskazdéwek od Inwestora, warunkdéw usuniecia kolizji oraz wizji lokalnych wykonanych
w terenie wraz z przedstawicielami inwestora.
3.4.Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:
1) Przebudowe sieci el-en. nN. tj. kabla YAKXS 4x120mm?2 wt. PGE D.S.A. O. L ;
2) Przebudowe sieci el-en. nN. tj. kabla YAKXS 4x35mm? wt. abonencka;
3) Przebudowe stupa nN. o$wietlenia terenu typu K-10/ZN na typu K-10,5/6E z oprawg
oswietleniowa;
) Przebudowe linii el-en. nN. os$wietlenia terenu typu ASXSn 2x25mm?;
) Przebudowe opraw oswietlenia terenu.
) Montaz muf kablowych nN.
7) Montaz rury ostnowe;.
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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3.5. Sie¢ el-en. nN. — 0,4kV.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci el-en. kablowej nN. oraz sieci el-en.
napowietrznej nN. — oswietlenia ulicznego.

Sie¢ el-en. kablowa nN. nalezy wykonaé poprzez utozenie kabla nN. wg. projektiu
zagospodarowania terenu dla PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz, RE Piotrkéw Tryb. tj. kabla
typu YAKXS 4x120mm?2, abonenta tj. kabla nN. typu YAKXS 4x35mm? oraz sieci el-en. nN
oswietlenia ulicznego.

Projektowane kable uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokosci minimum 1,0m. W miejscu
skrzyzowania proj. kabla z pasem drogowym utozy¢ w rurze ostonowej koloru niebieskiego typu SRS
®110mm, z zachowaniem pionowych odlegtosci min. 0,5m na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami
podziemnymi.

Proj. kable utozy¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a po utozeniu przykry¢
rowniez takg samag warstwg piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzgdzen podziemnych
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przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci
25cm folie kablowa koloru niebieskiego o szer. 0,2m.

Na zatgczonych rysunkach przedstawiono lokalizacje oraz spos6b potgczenia kabli pomigdzy
poszczegolnymi odcinkami proj. muf kablowych nN.

Projektuje sie takze przebudowe stupa nN. celem przeniesienia go z skrzyzowania z proj.
pasem drogowym.

Projektowang oprawe oswietleniowg na nowym stupie nN. nalezy indywidualnie zabezpieczy¢
poprzez zamontowanie podstawy bezpiecznikowej 25A w ktdrg nalezy wkreci¢ gtbwke wyposazong w
wktadke bezpiecznikowa topikowg Bitws-4A.

Odcinek pomiedzy podstawg bezpiecznikowg a oprawg (wewnatrz stupa) wykona¢ kablem
elastycznym o $rednicy min. 3x2,5mm?2. Do stupa os$wietleniowego nalezy podtgczy¢ uziemienie
wykonane z ptaskownika ocynkowanego min. FeZn 25x4mm?.

Nowoprojektowane stanowisko stupowe oswietleniowe wykonaé po przez posadowienie stupa
K-10,5/6E, na ktérym zamontowac wysiegnik i oprawe.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji oswietlenia, a przed oddaniem
jej do dalszej eksploatacji Wykonawca winien poddac instalacje ogqledzinom, probom i
pomiarom elekirycznym zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 60364-6-61 celem sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi
wymagqganiami normami i przepisami dotyczacymi instalacji elekirycznych.

3.6. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest
szybkie wylgczenie (zerowanie) w ukfadzie sieci TN-C. W instalacji elekirycznej odbiorczej za
licznikowej zastosowaé ochrone od porazenia poprzez szybkie wytgczenie napiecia przy uzyciu
wytacznikow nadmiarowo prgdowych w uktadzie sieci TN-C.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac
ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez wytgczenie napigcia przy uzyciu wytacznikéw
nadmiarowo - prgdowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedace w
normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Przed  przystapieniem do prac nalezy  sprawdzi¢  stan  instalacji
elektroenergetycznego przytacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu
zasilajacego oraz wykona¢ skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenie
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
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gdzie la — prad wytgczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowaé zmierzy¢ wartosé¢ skutecznosé¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

3.7. Realizacja prac:

Prace prowadzone bedg wzdtuz proj. drogi, poprzez wykonanie wykopu nad odfgczonym i
wytgczonych kablach el-en. nN. Po zabudowie kabla oraz muf zasypaé wykop, zagesci¢ grunt
zageszczarka, zagrabic oraz obsia¢ trawa teren wykopu przywracajac stan z przed rozpoczecia prac.

3.8. Uwagi koncowe:

3.8.1. Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem, prace polegajagce na montazu i
uruchomieniu nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dz.

3.8.2. Catosc¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z przepisami, wymogami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
+£6dz oraz obowigzujgcymi normami;

3.8.3. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;

3.8.4. Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania. Szczegoty zapisano w specyfikacji technicznej i umowie;

3.8.5. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zaleceniami na roboty elektroenergetyczne.

3.8.6. Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ obowiazujgce przepisy BHP.

3.8.7. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgca Instrukcje Organizacii
Bezpiecznej Pracy obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat.



3.8.8. Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgce pozostate Instrukcje
Obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat.

3.8.9. Wszelkie powstate uszkodzenia lub odkryte usterki nalezy zgtasza¢ producentowi oraz
Osobom koordynujgcym.

3.8.10. Kazda che¢ wprowadzenia zmiany moze mieé zastosowanie dopiero po uzgodnieniu z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, Inwestorem oraz Projektantem.

3.8.11. Wszystkie zamiany, ktére mogg wystgpic w fazie wykonawczej nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawcza.

3.8.12. Prace prowadzi¢ dopiero odtaczeniu, wytaczeniu i uziemieniu urzadzen el-en.

3.8.13. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary powykonawcze.

3.8.14. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty Inwestorowi;

Projektant:

Tomasz Wtodarczyk
upr. proj. nr LOD/1242/POOE/09



4. Zestawienie materiatow:

L.p. Nazwa materiatu — sieé¢ el-en. n\N. Jedn. Tosé
wl. PGE D.S.A. O. L. miary
1. |Kabel ziemny YAKXs 4x120mm? - 1 kV m 58762
2. |Mufa kablowa nN. ZRM-4 kpl. 2
3. [Folia kablowa kol. nieb. szer. 0,2 m m 65
4. |Piasek drobnoziarnisty m? 5.5
S. |Aktualny schemat proj. ztgcza kablowego kpl. 1
6. [Materialy pomocnicze: (oznaczniki kablowe) SZt. 10
7. |Aktualny schemat ztacza kablowego kpl. 1
8. [Sruby, podktadki, zaciski, koncéwki, tulejki wg potrzeb
9. [Materialy pomocnicze: (§ruby, nakretki, koncéwki) wg potrzeb
L.p. Nazwa materialu — sie¢ el-en. nN. Jedn. X
wl. abonencka. miary Tlos¢
1. |Kabel ziemny YAKXs 4x35mm?— 1 kV m 62 /66
2. |Mufa kablowa nN. ZRM-2 kpl. 1
3. |Rura typu SRS @110mm m 5
4. |Folia kablowa kol. nieb. szer. 0,2 m m 75
S. |Piasek drobnoziarnisty m? 6
6. |Aktualny schemat ztgcza kablowego kpl. 1
7. |Sruby, podktadki, zaciski, koncéwki, tulejki wg potrzeb
8. [Materialy pomocnicze: (§ruby, nakretki, koncéwki) wg potrzeb
L.p. Nazwa materialu — sieé¢ el-en. n\N. Jedn. X
o$wietlenie terenu miary Tlos¢
1. |Stup K-10,5/6E z ustojem UP2 i fundamentem kpl. 1
2. |Sruba hakowa M16 x 200mm kpl. 1
3. [Przewdd izolowany ASXSN 2x25mm? m 60/ 63
4. |Uchwyt kraficowy pod przewdéd izolowany ASXSn 2x25mm? SZt. 2
5. |Oprawa o$wietleniowa z demontazu kpl. 1
6. |Przewéd YKY 3x2,5mm? m 3
7. |Bezpiecznik izolowany 25A z wkladka 4A kpl. 1
8. |Tabliczka informacyjna kpl. 1
9. [Wysiegnik kpl. 1
10. |Ptaskownik ocynkowany ZnFe 4mm x 25mm wg. potrzeb
11. |Pret ZnFE o $rednicy min. 16m wg. potrzeb
12. |Masa uszczelniajaca do rur ostonowych wg. potrzeb
13. |Materialy pomocnicze: (oznaczniki kablowe, koncowki) wg potrzeb
14. [Sruby, podktadki, zaciski, koncéwki, tulejki wg potrzeb
L.p. Nazwa materialu — sie¢ el-en. nN. Jedn. .
oSwietlenie terenu - demontaz miary Hose
1. ([Stup K-10/ZN kpl. 1
2. [Przewdd izolowany ASXSN 2x25mm? m 51754
3. |Oprawa oswietleniowa do ponownego montazu kpl. 1
4. [Uchwyt kraficowy pod przewdd izolowany ASXSn 2x25mm? szt. 2




