GSizP.271.18.2022

POLSKI

tAD BGK

Zatgcznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(OP2)

1. Szczegbdtowy opis przedmiotu Zamodwienia:

Lp. [Wyszczegdlnienie Parametry wymagane

I. Ogdlne

1.  |Rok produkcji Nie starszy niz 2022 r., pojazd nowy, dopuszcza
si¢ przebieg do 3 000 km.

2. |Liczba miejsc Min. 43 miejsc siedzacych + kierowca + minimum
10 miejsc stojacych + miejsce przystosowane do
przewozu 1 osoby na wozku inwalidzkim. Winda
do wprowadzania wozka inwalidzkiego.

3.  [Drzwi pasazerskie w uktadzie 1-2-0 Sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska

[kierowcy. Przednie jednoskrzydiowe
(umiejscowione - przed osig przednig), Srodkowe
dwuskrzydlowe (umiejscowione miedzy osiami).

4.  |Dopuszczalna masa catkowita do 19000 kg

5. |Dlugos¢ autobusu do11lm

6. [Szeroko$¢ autobusu max. 2600 mm

7.  |Wysokos¢ max. 3500 mm

8. |Kolor Biaty

I1. Silnik i skrzynia biegow

9. |Typ silnika Diesel, silnik umiejscowiony za osig tylna
10. [Pojemnosé skokowa silnika od 6,5 dm®

11. |Moc silnika min. 210 KW

12. |Moment obrotowy min. 1 100 Nm

13.  |[Normy emisji spalin min. Euro VI step E

14. |Skrzynia biegéw Manualna lub zautomatyzowana
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przedniej i bocznej z lewej stronie
kierowcy

15. |Autobus charakteryzuje si¢ srednim TAK
zuzyciem paliwa w ruchu lokalnym nie
wigkszym niz 30 dm3/100 km.

I11. Bezpieczenstwo

16. |Hamulce pneumatyczne TAK

17. [|Systemy ABS, ASR, EBV, ESP lub TAK
rownowazne

18. |Zawieszenie przednie i tylne TAK
pneumatyczne

IV. Instalacja elektryczna

19. [Napigcie znamionowe 24V TAK

20. |Akumulatory bezobstugowe o TAK
pojemnos$ci nie mniejszej niz 225 Ah

21. [|Alternator 2 szt. TAK

V. Kola

22. |Komplet k6t z oponami bezdgtkowymi  [TAK
wielosezonowymi o rozmiarze 295/80
R22,5

23. |Koto zapasowe TAK

V1. Kabina kierowcy

24. |Kierownica ze wspomaganiem TAK

25. |Klimatyzacja TAK

26. [Fotel kierowcy z poduszka TAK
pneumatyczng z zagtowkiem i
trzypunktowym pasem bezpieczenstwa

27. [Tachograf elektroniczny TAK

28. |Okablowanie pod montaz kasy fiskalnej |[NIE

29. |Ogranicznik predkosci TAK

30. [Rolety przeciwstoneczne na szybie TAK
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31.

Ergonomiczna deska rozdzielcza
wyposazona w zestaw wskaznikow

TAK

VII. Przedzial pasazerski

32.

Fotele

Mickkie tapicerowane

33.

[Klimatyzacja

TAK

34.

Ogrzewanie:

- ogrzewanie wykorzystujace ciepto z
uktadu chtodzenia silnika wspomagane
niezaleznym agregatem grzewczym o
mocy minimum 30 KW

- ogrzewanie kabiny Kierowcy nie
zalezne od przedziatu pasazerskiego,
dodatkowa nagrzewnica

- ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej za
pomoca nagrzewnic z kanatowym
rozprowadzeniem powietrza.

- przewody uktadu wykonane z
materialdw odpornych na korozjg

TAK

35.

Bagazniki wewngtrzne z porgczami

TAK

36.

Dwa wylazy dachowe

TAK

37.

Podtoga pokryta antyposlizgowa
wyktadzing

TAK

38.

Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej
ILED

TAK

39.

Mtoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych

TAK

VI,

Nadwozie

40.

Szkielet nadwozia i oblachowanie
zewngtrzne wykonane ze stali
nierdzewnej lub ze stali o podwyzszonej
jakosci zabezpieczonej antykorozyjnie.

TAK

41.

Podtoga wykonana ze sklejki

TAK
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wodoodpornej

42. |Szyba czotowa jednocze$ciowa TAK
43. [Szyby boczne min.4 szt. w gornej czesci  [TAK
otwierane
44. |Lusterka boczne podgrzewane i TAK
sterowane elektrycznie
VIIIL. Pozostale
45.  [Mikrofon kierowcy wraz z TAK
nagto$nieniem
46. |Pojazd oznaczony zgodnie z art. 57 TAK
Prawo o ruchu drogowym z przodu i z
tytu kwadratowymi tablicami barwy
70ltej z symbolem dzieci barwy czarne;j
odblaskowe lub pod$wietlane.
47. |Uchwyt (porgcz) utatwiajacy TAK
wejscie/wyscie do/z autobusu
48. |Radioodtwarzacz, USB, glo$niki TAK
49. |System detekcji oraz gaszenia pozaru co najmniej w komorze silnika i ogrzewania
50. [Oswietlenie LED: przednie i tylne oraz ~ [TAK
kierunkowskazy
51. [Zestaw podstawowych narzedzi, w tym [TAK
podnosnik
52. [Trojkat ostrzegawczy TAK
53. |Gasnica 6 kg — 2 szt. TAK
54. |Apteczka TAK
55. [Klin pod kota TAK
56. [Wszystkie konieczne dokumentacje TAK
dopuszczenia pojazdu do ruchu
publicznego ( w tym homologacja)
umozliwiajace rejestracje pojazdu
(komplet dokumentow).
57. [Pojazd oklejony z 4 stron cechami Przed montazem wielkos¢ oraz tekst naklejek

identyfikacyjnymi wlasciciela tj. nazwa
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gminy oraz herb. nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

IX. Gwarancja

58. |Co najmniej dwa lata gwarancji TAK
catopojazdowe;j
59  |Co najmniej 8 lat na perforacje TAK

korozyjng elementow nadwozia

1.1 Autobus musi spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu
ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.).

1.2 Urzadzenia i podzespoly zamontowane w pojezdzie powinny spetniaé wymagania
odrgbnych przepiséw krajowych i/lub miedzynarodowych.

1.3 Autobus musi by¢ sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad.

1.4 Sprzedajacy powinien by¢ wiascicielem pojazdu lub mie¢ pisemne prawo do
dysponowania nim. Pojazd nie moze stanowi¢ zabezpieczenia bankowego lub prawa
wlasnosci oséb trzecich. Elementy wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia w dniu
sktadania ofert nie mogg by¢ przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji
lub sprzedazy.

1.5 Wykonawca we wlasnym zakresie dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

1.6 Zamawiajacy wymaga aby autobus byl napedzany silnikiem wysokopreznym
spetniajagcymi nw. Wymagania:

1) poziom emisji spalin min Euro-6 (Zatacznik I do rozporzadzenia WE nr 595/2009 — Dz. U.
UE L167/1 z 25.6.2011) z pdzniejszymi zmianami. Maja by¢ oslonigte przed
zanieczyszczeniami.

2) musza by¢ przystosowane do paliwa zawierajacego biokomponenty w ilos$ciach
maksymalnych przewidzianych przez obowigzujace normy i przepisy (PN EN590:
2013, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych z pdzniejszymi zmianami, Dz.U. 2015, poz.
1680).

3) W celu spetlienia wymagan Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 maja 2011
w sprawie innych niz cena obowigzkowych kryteriow oceny ofert w odniesieniu do
niektdrych rodzajow zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby oferowane
autobusy charakteryzowatly si¢ maksymalnym poziomem emisji spalin (wg testu
WHTC), nie wickszym niz :

- emisja tlenku wegla CO — 4,0 g/kWh

- emisja weglowodoréw THC — 0,16 g/kWh
- emisja tlenkow azotu NOx — 0,46 g/kWh

- emisja czastek statych PM - 0,01 g/kWh
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4) Uktad sterowania silnika nie moze zawiera¢ ukrytych programow zmieniajacych poziom
emisji spalin w zaleznosci od trybu jego pracy.

1.7 Zamawiajacy wymaga udzielenia minimum 2 letniej gwarancji jako$ci na caty
oferowany pojazd i minimum 8 letniej gwarancji jakosci na perforacj¢ korozyjna
elementow nadwozia.
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