OPIS TECHNICZNY

|. Dane ogolne:

Charakterystyka — oczyszczalnia przeznaczona dogiligospodarstwa
domowego.

1.Dane ogodlne przydomowej oczyszczalriekOw z drenzem rozgczapcym:
- przydomowa oczyszczalnsaiekdw na 5-6 os6b o wydajém do 5m3/dob,
wykonana zgodnie z PN EN-12566-3+A2:2013

- drena rozsiczapcy o sumarycznej diugoi 40 m

- osadnik zabezpieczony od gory pokrywami kontroiny

[I. Warunki lokalizacyjne:

1.Poziom wdd gruntowych - posj posadowienia drendw ragzapcych.
2.Gkbokai¢ wykopu dostosowado rodzaju zastosowanej konstrukcji
oczyszczalni, mag na uwadze poziom wgtia istniejcej kanalizaciji.

[ll. Instrukcja montazu i BIOZ:

Osadnik gnilny

Posadowienie:

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie zbiormiledery uwzgkdnic
odlegtaici :

" od granic dziatki - min. 2m

" od ugcia wody pitnej - min. 15m

Usytuowanie to powinno zapewrswobodne manewrowanie transportem
asenizacyjnym.

Zabronione jest lokalizowanie zbiornika bez dodatkch umocnié pod
traktem komunikacyjnym, gayobchzenie przejedzajacych pojazdow mie
spowodowa jego uszkodzenie. Zabroniony jest ruch kotowyclapddw
mechanicznych w promieniu 2m od krgdzi nieumocnionego zbiornika.
1. Wykop pod zbiornik musi ldyna tyle wekszy,zeby umaliwi ¢ dostp do
scianek dolnej potowy zbiornika podczas jego zasyqywa.

2. Wykop pod zbiornik powinien ldywolny od kamieni, cegiet, gruzu lub
innych przedmiotéw magych spowodowauszkodzenie mechaniczne
zbiornika.



3. Na dnie wykopu naky wykona poziona podsypk z piasku o grubiei 15
cm i dobrzeg zag:scic mechanicznie.

4. Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanynkapye naley ustawt
otwor wlotowy na odpowiednim poziomie, co udiai wiasciwe podhczenie
rurociagow.

5. Zbiornik wypoziomowaé - mierzc poziom na kotnierzu zbiornika.

6. Zbiornik zasyp&dookota obsypkdo 30cm wysoksxi- podsypujc
doktadnie pod dolpczsé zbiornika. Jako obsygkstosowd w zaleznosci od
warunkéw gruntowo —wodnych piasek lub suchy beton.

Napetnt zbiornik do wysokéci obsypki. Napetnianie zbiornika wykonywaa
pomoa@ Weza ogrodowego 1 lub 3 cala zasilanego svpdieci wodocigowe.
7. Usypyw& dookota obsypk 30cm warstwami i zagzcz& poprzez
namywanie.

8. Napetni& zbiornik wody do petna réwnolegle z obsyplvarstwami 30cm

| zageszcz@ poprzez namywanie.

9. Pozostawd zbiornik wypetniony wod. W zadnym wypadku nie pozostawia
zbiornika bez wypetnienia wadNie naley wpuszczéa surowychsciekéw do
zbiornika bez uprzedniego wypetnienia go wadogtoby to spowodowa
powazne zaktdcenia w hydraulicznej pracy oczyszczal@ruszy konstrukcg
zbiornika.

10. Zakry¢ otwory inspekcyjne zbiornika deklami i zabezpiecayibami przed
niepazadanym dosgpem. Nigdy nie pozostawddez nadzoru zbiornika
niezakrytego deklami i niezabezpieczonégdami !!!.

Zageszczenie obsypki wokot zbiornika wykaharzez "namywanie” tj.:
zlewanie obsypki wagpowodujc jej osadzanie. Gdy woda przy zlewaniu
pozostaje na wierzchu i tworzy kagj zrobé przerwe az wsiaknie, potem
zlewanie powtarzamy. Zapewniamy w ten sposolaihee ustabilizowanie
obsypki wokot zbiornika i rownomierne olgenie obsypk. Zapobiegamy

w ten sposob uszkodzeniom konstrukcji zbiornikangmbowanym osiadaniem.

System rozgczania w gruncie

Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie drenéwsgozapcych naley
uwzgkdni¢ odlegtcci :

- od granic dziatki - min. 2 m

- od ugcia wody pitnej - min. 30 m

- od budynku — min. 3 m

- od wysokiego drzewa — min. 3 m

- od najwyzszego poziomu wody gruntowej — min. 1,5 m

1. Jako obsypkzaleca si stosowa ptukanyzwir o frakcji fi = 16-32 mm

2. Elementem rozpoczyrgym drena roziczapcy jest studzienka rozdzielcza.
Nalezy ja posadowt w wykopie za zbiornikiem, wypoziomowapotaczy¢ ze
zbiornikiem rug pcv fi 110.



. Optymalna gibokas¢ utozenia rury rozgczapcej wynosi max. 0,9 m.

. Dno wykopu powinno yréwne i posiadalekki spadek 0,5% =5 mm na 1m

. Dno wykopu naley wypetnic warstwamiwiru o odpowiednich frakcjach.

. ha warstw zwiru utozy¢ rury rozgczapce ze spadkiem 0,5 %.

. Rury obsypazwirem frakcji 16-32 mm do catkowitego ich zakrycia.

. Bezpdrednio na obsypkzwirowa utozy¢ pasy geowtdkniny.

. Zasypa utozone dreny gruntem rodzimym, zggczajc delikatnie
warstwami. Wierzchnia okrywa o gr. 25 cm wirlnyd wykonana z ziemi
urodzajnej (humusu).
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Bezpieczéstwo wykonania i eksploatacii:

1. Wszystkie prace ziemne i moabave naley przeprowadzaz zachowaniem
zasad BHP.

2. Podczas prac ziemnych i mamwych naley zabezpieczyteren budowy
przed dosipem osob nieupowaionych, a w szczegdldoi dzieci, stosujc
ogrodzenia , tany ogrodzeniowe, tablice ostrzegawcze itp.

3. Podczas wykonywania wykopéw najeiwzgkdni¢ koniecznéé¢ stosowania
szalunkéw zabezpiecaajprzed osuwaniem gruntu zgodnie z zasadami |
technologa przeprowadzania robét ziemnych. Osweie gruntu grozi utrat
zdrowia lubzycia oséb pracggych w wykopach !!!

4. Podzadnym pozorem nie wchodzilo zbiornika. Grozi to utratzdrowia lub
zycia !l

5. Wypompowywanie zawardoi zbiornika podczas eksploatacji przeprowadza
Wytacznie za pomagcuprawnionego wozu asenizacyjnego.

6. Podczas prac eksploatacyjnych polggaih na ptukaniu, wypompowywaniu
zbiornika stosowaodziez ochronn i rekawice ochronne. Bezpeedni kontakt
zesciekami mae by zagraeniem dla zdrowia.

7. Podzadnym pozorem nie pozostawibez nadzoru zbiornika niezakrytego
deklami. Grozi to niebezpiecastwem wpadnicia do odkrytych otworow
inspekcyjnych oséb przebywsaych w pobliu zbiornika.

8. Dekle zbiornika zawsze mocoévaa pomog srub. Chroni to przed
niepazadanym tatwym dospem do zbiornika oséb nieupoivaonych,

a w szczegolrkei dzieci.



