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1. RYSUNEK POGLADOWY.

Rysunek nr 1.

Rysunek nr 1 jest rysunkiem poglgdowym.
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2. OPIS OGOLNY WYROBU.

Przedmiotem podstawowych wymagan techniczno-uzytkowych sa trzewiki zimowe
przeznaczone dla funkcjonariuszy wykonujacych zadania w okresie zimowym. Funkcje
ochronne obuwia: O2 HRO HI CI WR FO SRC wg. PN EN ISO 20347:2012. Obuwie powinno
by¢ wykonane ze skory petnoziarnistej hydrofobowej, lakierowanej na kolor czarny — trwale
wodoodpornej o grubos$ci mieszczacej sie¢ w przedziale 2,5 - 2,7mm. Wngtrze trzewikow
wytozone jest podszewka z wodoszczelnego, czterowarstwowego laminatu na bazie PTFE, PES
lub PU zawierajacego wodoszczelng i paraprzepuszczalng membrang o parametrach okreslonych
w tabeli 3.3”.

Przyszwa obuwia powinna by¢ wykonana ze skory bydlecej. Potaczenie jezyka z
cholewka powinno by¢ wykonane z migkkiej i elastycznej skory cielecej, hydrofobowej,
lakierowanej na kolor czarny. W miejscu potaczenia podeszwy z cholewka, muszg znajdowac si¢
dwa oddzielne elementy gumowe zabezpieczajace cholewke przed uszkodzeniami
mechanicznymi mogacymi powsta¢ na wskutek uderzenia w ostre krawedzie, jeden w przedniej
cze$ci buta - wokot noska, drugi z tylu - okalajacy pietg. W strefie palcow oraz w strefie piety
muszg znajdowac si¢ niemetalowe elementy, trwale podtrzymujace forme buta. Elementy te nie
moga ulega¢ odksztalceniu pod wpltywem wysokiej 1 niskiej temperatury. W kotnierzu obuwia
dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie otworéw wentylacyjnych. Obuwie powinno posiadaé
wewnetrzng, wyjmowang wktadke, ktorg mozna pra¢ w temperaturze 30°C.

Wktadka powinna posiada¢ 2 warstwy:

- warstwa pierwsza absorbujaca wilgo¢;

- warstwa druga amortyzujaca i odprowadzajaca wilgo¢.

Obuwie powinno by¢ zszywane ni¢émi wykonanymi z 100% Polyamid.
Jezyk obuwia powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy wystarczajaco duzo miejsca na
wlozenie stopy do obuwia - uksztaltowany anatomicznie, tatwo dopasowujacy si¢ do stopy
uzytkownika oraz wypekiony pianka o strukturze otwartej. Na jezyku miechowym dopuszcza
si¢ umiejscowienie dodatkowych otworéw wentylacyjnych, oraz haczyka, ktoéry zapobiega
przesuwaniu si¢ jezyka w obuwiu.

System sznurowania powinien sklada¢ si¢ z min. 3 par ringéw lub przelotek oraz min. 4
par hakow.

W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przeciwwstrzasowego w obuwiu
powinno zastosowac si¢ anatomicznie uksztattowang podeszwe srodkowa z poliuretanu.

Podeszwa obuwia powinna by¢ antystatyczna, olejoodporna, benzyno odporna z

bieznikiem samooczyszczajacym, w klasie antyposlizgowej SRC.

str. 4



3. WYMAGANIA TECHNICZNE.

3.1. WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA SKOR CHOLEWKI.

Tabela nr 1.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. Wartos¢ Metoda badan
2 3 4 5
1.  [Grubos¢ mm 2,5-2,7(£0,2%) | PN-EN ISO 20344:2012
2. Przepuszczalnos$¢ pary wodne;j mg/cm’h >7 PN-EN ISO 20344:2012
3. [ Wspdbiczynnik pary wodnej mg/cm? > 60 PN-EN ISO 20344:2012
4.  |Przepuszczalno$¢ wody po 360 min. g <0,1 PN-EN ISO 20344:2012
5. | Absorbcja wody po 360 min. % <10 PN-EN ISO 20344:2012
6. [Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie N >300 PN-EN ISO 20344:2012
7. |Zawarto$¢ Chromu (VI) mg/kg Nie wykrywalny | PN-EN ISO 20344:2012
3.2. WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA SKOR MANKIETU I JEZYKA.
Tabela nr 2.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. Wartosé Metoda badan
2 3 4 5
1. |Grubos¢ mm 1,1 - 1,3 (£0,2%) | PN-ENISO 20344:2012
2. | Przepuszczalnos$¢ pary wodnej mg/cm’h >7 PN-EN ISO 20344:2012
3. [ Wspdiczynnik pary wodnej mg/cm? > 60 PN-EN ISO 20344:2012
4.  |Przepuszczalno$¢ wody po 120 min. g <0,1 PN-EN ISO 20344:2012
5. | Absorbcja wody po 120 min. % <10 PN-EN ISO 20344:2012
6. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie N > 140 PN-EN ISO 20344:2012
7. |Zawarto$¢ Chromu (VI) mg/kg Nie wykrywalny | PN-EN ISO 20344:2012
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3.3. WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA PODSZEWKI (MEMBRANA).

Tabela nr 3.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. Wartos¢ Metoda badan
2 3 4 5
1. |Grubos¢ mm 0,9 - 1,1 (#0,2%) | PN-EN ISO 20344:2012
2. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie N > 60 PN-EN ISO 20344:2012
3. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej mg/cm’h >8 PN-EN ISO 20344:2012
4. | Wspotczynnik pary wodnej mg/cm? > 60 PN-EN ISO 20344:2012
5. |Odpornos¢ na $cieranie: PN-EN ISO 20344:2012
- na sucho liczba cykli >150.000
- na mokro liczba cykli >50.000
6. | Wodoszczelnosé cm stupa H>O PN-EN 20811:1997
lub >5.000
mBar

3.4. WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA PODSZEWKI (KOLNIERZA).

Tabela nr 4.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. Wartos¢ Metoda badan
1 2 3 4 5
1. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie N >15 PN-EN ISO 20344:2012
2. Przepuszczalnos$¢ pary wodne;j mg/cm’h > 40 PN-EN ISO 20344:2012
3. Wspotczynnik pary wodnej mg/cm? >300 PN-EN ISO 20344:2012
4. Odpornos¢ na Scieranie: PN-EN ISO 20344:2012
- na sucho liczba cykli >100.000
- na mokro liczba cykli >50.000
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3.5. WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA PODPODESZWY.

Tabela nr 5.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. Wartos¢ Metoda badan
2 3 4 5
1. Grubos¢ mm 4,5-5,5(+0,2%) PN-EN ISO 20344:2012
2. Absorpcja wody mg/cm? >80 PN-EN ISO 20344:2012
3. Desorpcja wody % >99 PN-EN ISO 20344:2012
4. |Odpornos¢ na Scieranie: liczba cykli 400 (uszkodzenia PN-EN ISO 20344:2012
powstale wskutek
$cierania nie powinny
by¢ wicksze niz dla
probek odniesienia)

3.6. WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA WKLADKI.

Tabela nr 6.
L.p. Wyszczegodlnienie J.m. Wartos¢ Metoda badan
2 3 4 5
1. Absorpcja wody mg/cm? > 160 PN-EN ISO 20344:2012
2. Desorpcja wody % >99 PN-EN ISO 20344:2012
3. Odpornos$¢ na $cieranie: PN-EN ISO 20344:2012
- na sucho liczba cykli >150.000
- na mokro liczba cykli >50.000
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3.7.WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA PODESZWY.

Tabela nr 7.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. Wartos¢ Metoda badan
2 3 4 5
1. Grubosé mm >4,5 PN-EN ISO 20344:2012
2. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie N/mm >15 PN-EN ISO 20344:2012
3. Odporno$¢ na $cieranie mm’ <100 PN-EN ISO 20344:2012
4. Wytrzymato$¢ polaczenia N/mm >4,5 PN-EN ISO 20344:2012
mie¢dzy warstwami spodu
5. Odporno$¢ na zginanie mm <3,5 PN-EN ISO 20344:2012
6. Odporno$¢ na dziatanie oleju % <7 PN-EN ISO 20344:2012
napedowego

3.8. WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA GOTOWEGO OBUWIA.

Tabela nr 8.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. Wartos¢ Metoda badan
1 2 3 4 5
1. |Wysokos¢ cholewki Forma/design Ocena PN-EN ISO 20344:2012
,»C” pozytywna
2. | Wytrzymatos¢ potaczenia spodu z N/mm >4,5 PN-EN ISO 20344:2012
wierzchem
3. |Przemakalno$¢ obuwia w warunkach godziny > 80 PN-EN ISO 20344:2012
dynamicznych: lub lub
Symbol WR liczba cykli >300.000
4. | Wlasciwosci antyposlizgowej Ocena PN-EN ISO 20344:2012
podeszwy pozytywna
,,0dpornos¢ na poslizg*: Symbol SRC
5. |Podeszwa izolujaca od ciepta: °C <15 PN-EN ISO 20344:2012
Symbol HI
6. |Podeszwa izolujaca od zimna: °C <8 PN-EN ISO 20344:2012
Symbol CI
7. | Absorpcja energii w podeszwie pod PN-EN ISO 20344:2012
pigta: J >30
Symbol E
8. |Antyelektrostatycznos¢: Symbol A Ocena PN-EN ISO 20344:2012
pozytywna
9. |Odpornos¢ podeszwy na kontakt z Ocena PN-EN ISO 20344:2012
goracym podtozem: Symbol HRO pozytywna
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4. WYKAZ ROZMIAROW.

Tabela nr 9.

L.p. Numeracja Metryczna Numeracja Francuska Numeracja Angielska
1 2 3 4
l. 22,5 35 3
2. 23 36 3,5
3. 235 - 4
4. 24 37 4,5
5. 245 38 5
6. 25 39 5,5
7. 25,5 - 6
8. 26 40 6,5
9. 26,5 - 7
10. 26,5 41 7,5
11. 27 42 8
12. 27,5 - 8,5
13. 28 43 9
14. 28.5 44 9,5
15. 29 - 10
16. 29 45 10,5
17. 29,5 46 11
18. 30 - 11,5
19. 30,5 47 12
20. 30,5 - 12,5
21. 31 48 13
22. 31,5 49 13,5
23. 32 - 14
24. 32,5 50 14,5
25. 33 51 15
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5. GWARANCJA.

Okres 1 warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wyrdb okresla umowa.

6. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEENIENIE WYMAGAN
PWTU.

- Wyniki badan z laboratorium badawczego dla parametréw ujetych w tabeli od nr 1 do
8 . Uwaga: w przypadku zastgpienia lub wycofania przywotanych w PWTU, dopuszcza

sie stosowanie dokumentdw normatywnych je zastepujacych.
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