Zatacznik nr 3h do SWZ

OPIS KURTKI SPECJALNEJ (GWT,INSTRUKTOR)

KOLOR BROWN-GREY
OPIS OGOLNY

Kurtka specjalna typu softshell musi zapewnia¢ wysoki komfort uzytkowania oraz
cechowac si¢ duzg wytrzymatoscig. Kurtka winna zapewnia¢ skuteczng ochron¢ przed
chlodem, wiatrem oraz lekkim deszczem. Musi by¢ uszyta z dwuwarstwowego laminatu
sktadajacego si¢ z wierzchniej warstwy wykonanej w 100% z poliamidu oraz oddychajacej,
poliuretanowej membrany.

Wewngtrzna cze$¢ kurtki musi by¢ a podszyta syntetycznym mikropolarem, oddzielonym od
membrany warstwa powietrza. Konstrukcja kurtki winna zapewnia¢ jej szybkie schnigcie,
bardzo dobre wlasciwosci termoizolacyjne 1 wysoka oddychalno$¢. Zastosowany w kurtce
materiat nie moze szelesci¢ 1 musi umozliwia¢ ciche poruszanie sig.

Na ramionach kurtki muszg by¢ umieszczone specjalne wktadki wypetnione powietrzem, ktére
zapobiegaja przed bezposrednim kontaktem szelek plecaka lub kamizelki taktycznej z cialem
uzytkownika 1 gwarantuja ciagla cyrkulacj¢ powietrza. Pod pachami kurtki musza by¢ wszyte
zamki blyskawiczne, ktére po rozpieciu umozliwiajg swobodng regulacje doptywu powietrza i
chronig przed przegrzewaniem si¢ organizmu. Konstrukcja kurtki winna zapewnia¢ regulacje
szerokos$ci w talii oraz umozliwia¢ jej dopasowanie do budowy 1 preferencji uzytkownika.

Boki kurtki, na wysoko$ci bioder musza by¢ wyposazone w rozpigcie oraz zatrzask,
zapewniajace tatwy dostep do kabury z bronig przenoszong na pasie oraz w elastyczny sznurek
pozwalajacy przytwierdzi¢ kurtke do kabury. Na ramionach kurtki powinny by¢
umieszczone panele velcro (rzepy) wraz z niewielkimi kieszeniami umozliwiajgcymi
przenoszenie dtugopisow.

KAPTUR I KOLNIERZ KURTKI

Kurtka musi posiada¢ wysoki, regulowany kotnierz oraz wodoodporny kaptur. Kaptur kurtki
musi posiada¢ w swej konstrukcji system oparty na szelkach, ktérymi mozna owinaé gtowe
1 potaczy¢ z wnetrzem kaptura w minimum 4 punktach mocowania. Takie rozwigzanie powinno
sprawia¢, ze kaptur podaza za glowa niezaleznie od jej ulozenia przez uzytkownika, co
poprawia komfort noszenia oraz zabezpiecza przed zrzucaniem kaptura przez silne podmuchy
wiatru. Kurtka musi zapewnia¢ funkcj¢ chowania kaptura w kolnierzu.

UKLAD KIESZENI

Kurtka musi by¢ wyposazona w min. 5 praktycznych kieszeni zapinanych za pomocg zamkow
btyskawicznych. Dwie z przodu, dwie na ramionach oraz jedng wewnetrzng, ktére muszg za-
pewnia¢ uzytkownikowi odpowiednig ilo§¢ miejsca na przechowywanie niezbednych drobia-
ZgOw.

GWARANCJA

Kurtka specjalna winna by¢ objeta min. 12 miesigczng gwarancjg.
MATERIALY
POWLOKA: 2-warstwowy laminat softshell
o materiat wierzchni 100% poliamid
e oddychajaca membrana PU
PODSZEWKA:
e 100% poliester 37.5



TABELA ROZMIAROWA KURTKI

(A) Obwéd w klatce

(B) Dlugosé rekawa

Rozmiar: piersiowej (cm) z::::;zona od szyi
XS 80 - 85 72 -76
S 86 - 91 74 - 78
M 92 - 97 76 - 80
L 98 - 103 78 - 82
XL 104 - 109 80 - 84
2XL 110 - 115 82 - 86
3XL 116 - 121 82 - 86
4XL 122 - 126 82 - 86

Fotografie pogladowe kurtki specjalnej
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Uwaga

Dopuszcza si¢ produkt o parametrach i funkcjonalnosciach r6wnowaznych lub
lepszych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego
przez Wykonawce produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce karty
produktu, folderéw lub katalogow zawierajacych specyfikacje techniczng produktu,
sporzadzong przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem wlasciwosci i zalet
oferowanego produktu.



