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1. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrob poprzez okreslenie wymagan, jakie powinien

spehiac:

- w zakresie wymagan technicznych, jakosciowych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- W odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan 1 metodologii badan, znakowania oraz
oznaczania wyrobu.

2. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamdwien publicznych oraz
w systemie oceny zgodno$ci wyroboéw przeznaczonych na potrzeby obronno$ci i bezpieczenstwa
panstwa.

3. DOKUMENTY ZWIAZANE Z WYROBEM

Dokumentacja techniczno-technologiczna Dostawcy, przedstawiona do realizacji produkcji,
powinna zawiera¢ co najmniej:
- identyfikacje wyrobu, nazwe;
- rysunki pogladowe;
- wykaz surowcow, materiatow 1 dodatkow;
- zestawienie elementéw sktadowych;
- zestawienie $redniego zuzycia materialow i dodatkow;
- warunki wykonania wyrobu:
— rodzaje szwoOw 1 $ciegdw taczacych elementy wyrobu,
—  gestose Sciegdw,
— 1lo$¢, rozmieszczenie 1 wymiary rygli,
— podstawowe operacje wykonania wyrobu,
— Wwymiarowanie wyrobu wraz z rysunkami okre$lajacymi sposdéb wymiarowania
(pozycjonowanie elementdw naszywanych typu kieszenie, patki, oznak itp.),
- kontrole: wstepng materialdw 1 surowcoéw, miedzyoperacyjna, koncows;
- tabel¢ wymiaréw wyrobu gotowego (dla wszystkich zamawianych rozmiarow);
- tabel¢ wymiardw statych i1 pomocniczych (np.: przody, re¢kawy, kotnierz, kieszenie,
naramienniki);
- zasady znakowania (pozycja, zawartos¢);
- zasady transportu, przechowywania, konserwacja i naprawy;
- instrukcj¢ uzytkowania;
- gwarancj¢ Wykonawcy.

4. OPIS OGOLNY WYROBU

Ubranie ochronne sktada si¢ z nastgpujacych wyrobow:
- kurtki ubrania ochronnego;

- spodni ubrania ochronnego;

- ocieplacza pod kurtke ubrania ochronnego;

- ocieplacza pod spodnie ubrania ochronnego.

str. 3



Ubranie ochronne powinno by¢ funkcjonalne i1 zapewnia¢ ochrong¢ przed ztymi warunkami
atmosferycznymi.
Szwy decydujace o wodoszczelno$ci zabezpieczone za pomocg tasm uszczelniajacych.

4.1 Opis ogolny kurtki ubrania ochronnego:

Kurtka z kapturem doszytym na state, zapinana z przodu na rozdzielny, dwusuwakowy zamek
btyskawiczny. Zapigcie przodow ostonigte dwiema plisami zapinanymi na zatrzaski. Kieszenie
boczne dolne kurtki pudetkowe, umieszczone symetrycznie, zamykane na patki na zatrzaski.
Na lewej piersi znajduj¢ si¢ odszywana zamkiem bryzgoszczelnym, pionowa kieszen piersiowa
przykryta listewka odszywang w przodzie. Kurtka posiada mozliwo$¢ regulacji obwodéw za
pomoca sznurkéw elastycznych umieszczonych w tunelu odszytym na wysokosci pasa
1 w podwinigciu dotu na tyle. Na bokach kurtki znajdujg si¢ otwory przelotowe przystosowane
do szybkiego wyjmowania broni stuzbowej, zapinane na zamek bryzgoszczelny, zabezpieczone
w dole od strony zewnetrznej patkg zapinang na tasme¢ samosczepng, od wewnatrz za$ listwag
kryjaca zamek. Pod pachami znajduja si¢ otwory przelotowe, spetniajace rol¢ wywietrznikow,
zapinane na zamek btyskawiczny dwumaszynkowy, bryzgoszczelny i zabezpieczony od spodu
listwa. Kohierz kurtki w formie stojki z kieszenig w tylnej czgséci stuzaca do schowania kaptura
wewnatrz. Kieszen stojki zapinana w trzech miejscach na komplety tasm samosczepnych
umieszczone wewnatrz 1 na kapturze. Kaptur wyposazony w regulacje obwodu sznurkiem
elastycznym w czg$ci twarzowej oraz w regulacje gltebokosci za pomocg patki zapinanej na
tasme samosczepng. Z tylu od wewnatrz, w szew 1aczacy stojke z tylem, wszyty wieszak.

Na lewym przodzie u gory naszyty element z taSmy samosczepnej petelkowej o wymiarach
70x85 mm (+2 mm) przeznaczony do zamocowania oznaki stopnia. W gornej czgsci rgkawow
naszyte prostokaty z tasmy samoszczepnej petelkowej o wymiarach 38x55 mm (£2 mm) do
zamocowania oznaki przynaleznos$ci panstwowej — flagi RP.

Na kieszeni lewego rekawa naszyty element z taSmy samosczepnej petelkowej w ksztatcie kota
o $rednicy 70 mm (£2 mm) przeznaczony do zamocowania oznaki rozpoznawczej Stuzby
Ochrony Panstwa. . Na prawym rekawie, 10 cm (£ 0,5 cm) od wszycia kuli rekawa, naszyty
element z tasmy samosczepnej petelkowej w ksztalcie prostokgta o wymiarach 75mm x 60 mm
przeznaczony do zamocowania oznaki pamigtkowej Stuzby Ochrony Panstwa, ktérg nalezy
przymocowac¢ do gotowego wyrobu. Rekawy wszywane, z wyobleniami na tokciach. Na lewym
r¢kawie migdzy lokciem, a barkiem naszyta jest kieszeh z patka zapinang na uklad tasm
samoszczepnych, gdzie mieszek kieszeni ma zaktadke poprawiajaca jej funkcjonalnos¢.

Dot rekawa z patka stuzaca do regulacji obwodu. Do kurtki dopinany jest ocieplacz pod kurtke
ubrania ochronnego, stuzacy wtedy jako ocieplacz kurtki. Bluza dopinana jest na zamek
btyskawiczny kostkowy umieszczony w krawedzi listwy przodu oraz na zapinke zamocowang
przy stojce.

Do wyrobu gotowego - kurtki ubrania ochronnego dopi¢te oznaki przynaleznos$ci panstwowej,
rozpoznawcza SOP oraz pamigtkowa Stuzby Ochrony Panstwa.
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4.2  Opis ogolny spodni ubrania ochronnego:

Spodnie do pasa z zapigciami na liniach bocznych nogawek. Zapigcia boczne zamykane na
zamki bryzgoszczelne, zabezpieczone w dole od strony zewnetrznej patkg zapinang na rzep, od
wewnatrz za$ listwa kryjaca zamek. Na przedniej czesci nogawek obejmujacej kolano element
z tkaniny zasadniczej wszyty w szew boczny zewngtrzny i wewnetrzny nogawki, element
w szwie bocznym zewngetrznym posiada zaszewke powodujaca wyoblenie, co poprawia komfort
przy zginaniu kolan uzytkownika. Na szwie zapigcia przodu spodni umieszczony rozporek,
zapinany na zamek blyskawiczny i dwa zatrzaski. Gora spodni odszyta pasem. W gornych
krawedziach pasa wszyte trzy uchwyty mocujace klamry podtrzymujace szelki. Pas tylu spodni
Sciggany tasma elastyczng umieszczong w tunelu 1 zamocowang za pomocg patek dopinanych
tasmami samosczepnymi na bokach tytu. Na pasie rozmieszczono sze$¢ podtrzymywaczy pasa.
Z przodu, ponizej odszycia pasa, wykonane kieszenie zamykane na zamek bryzgoszczelny.
Spodnie wyposazone sg w dwuczesciowe szelki z trojkatng klamrg z tyhu. Szelki zapinane sa na
gornych otworach klamer na elementy tasm samosczepnych naszyte na tasmg szelkowa.

4.3  Opis ogolny ocieplacza pod kurtke ubrania ochronnego

Ocieplacz pod kurtke ubrania ochronnego wykonany z dzianiny typu ,,POLAR”
z naszytymi elementami wzmocnieniowymi. Ocieplacz dopinany do kurtki na zamek
btyskawiczny kostkowy, umieszczony w krawedziach przodéw oraz na guzik zamocowany przy
stojce. Po odpieciu ocieplacza od kurtki, moze by¢ on uzytkowany samodzielnie, zapinany na
zamek btyskawiczny z listwa ochraniajaca, wykonczong kontrastowa lamowka. Na lewym
przodzie u gory naszyty element z taSmy samosczepnej petelkowej o wymiarach 70x85 mm (£2
mm) przeznaczony do zamocowania oznaki stopnia. W gornej czeSci rekawow naszyte
prostokaty z tasmy samosczepne] petelkowej, o wymiarach 38x55 mm (£2 mm) do
zamocowania oznaki przynaleznosci panstwowej - flagi RP. Na lewym re¢kawie, 10 cm + 0,5 cm
od wszycia kuli rekawa, naszyty element z taSmy samosczepnej petelkowej w ksztalcie kota
o $rednicy 70 mm (£2 mm) przeznaczony do zamocowania oznaki rozpoznawczej Stuzby
Ochrony Panstwa. Na prawym rekawie, 10 cm (£ 0,5 cm) od wszycia kuli rekawa, naszyty
element z taSmy samosczepnej petelkowej w ksztalcie prostokata o wymiarach 75mm x 60 mm,
przeznaczony do zamocowania oznaki pamigtkowej Stuzby Ochrony Panstwa, ktérg nalezy
przymocowa¢ do gotowego wyrobu. W gornej czesci obu rgkawow pionowe kieszenie ciete,
odszyte w ramkach zabezpieczone garazami, zapinane na zamek blyskawiczny. Re¢kawy
ocieplacza trzyczesciowe, na odcinku lokciowym profilowane, z naszytym dwuczgsciowym
wzmocnieniem. Doty rekawow odszyte tkaning wzmocnieniowg, do gérnej krawedzi odszycia
doszyty $ciggacz z dzianiny. Obwod dotu regulowany za pomoca zapinki wykonanej z tkaniny
wzmocnieniowej 1 taSmy samosczepnej. Ocieplacz w przodach posiada pionowe ciete kieszenie,
odszyte w ramkach wykonczone garazami, zapinane na zamki blyskawiczne. Na lewym
przodzie, na wysokosci piersi znajduje si¢ pionowa kieszen cigta, odszyta w ramce wykonczona
garazami, zapinana na zamek btyskawiczny. Na tyle, ponizej pasa umieszczona jest pozioma
kieszen cigta, odszyta w ramce wykonczona garazami, zapinana na zamek btyskawiczny.
Wewnatrz wyrobu, po prawej stronie piersi umieszczona kieszen pionowa, odszyta w ramce
wykonczona garazami, zapinana na zamek btyskawiczny. Ramki kieszeni przestebnowane na
jednoiglowce. W gornej czesci ocieplacza na barkach, jak i1 na tylnej czesci rekawoéw naszyte
wzmocnienia, z tkaniny = wzmocnieniowej. Pod pachami ocieplacza wykonane otwory
wentylacyjne, zamykane na zamek  blyskawiczny, dwusuwakowy, odszyte w ramce
1 zabezpieczone garazami. Otwory wentylacyjne podszyte od spodu siatkg — dzianing odziezowa.
Po bokach odszyte rozporki do szybkiego wyjmowania broni, zamykane na zamki btyskawiczne,
odszyte w ramkach wykonczone garazami. Rozporki zabezpieczone u dotu dodatkowa zapinka
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z tkaniny wzmocnieniowej oraz taSmy samosczepnej. Obwod dotu wyrobu regulowany za
pomoca gumy umieszczone] w tunelu, $cigganej za pomoca stoperéw. Gora ocieplacza na
stojce, od zewnatrz odszyta tkaning wzmocnieniowg i regulowana w goérnej czgsci na obwodzie
poprzez system S$ciggania sznurka elastycznego ze stoperem. Stdjka od wewnetrznej strony
wykonczona kontrastowa lamowka w kolorze khaki. Ocieplacz od spodu wykonczony siatka
w Srodkowej czes¢ tytu, goérnych czesciach rgkawow oraz przodzie. Do wyrobu gotowego -
ocieplacza pod kurtk¢ ubrania ochronnego dopigte oznaki przynaleznos$ci panstwowej, oznaka
pamigtkowa i rozpoznawcza SOP.

4.4  Opis ogolny ocieplacza pod spodnie ubrania ochronnego:

Ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego wykonany jest z dzianiny typu ,,POLAR”. Gora
ocieplacza wykonczona paskiem zapinanym z przodu na haczyk i nap¢. Na bokach paska
umieszczona przestgbnowana 2-krotnie tasma elastyczna. Ocieplacz ma mozliwo$¢ regulacji
obwodu za pomoca tasm samosczepnych z patka, naszytych na pasie. W gornych czgsciach
nogawek przednich wykonane sg kieszenie skosne, ciete odszyte w ramce wykonczone
garazami, zapinane na zamek btyskawiczny. Gorna cz¢$¢ nogawek tylnych posiada naszyte na
dwuiglowce wzmocnienia z tkaniny wzmocnieniowej, w ktorych wykonane sg kieszenie skos$ne ,
ciete. Kieszenie zamykane na zamek btyskawiczny, z wszyta w gorng krawedz kieszeni
wypustka z tkaniny wzmocnieniowej. Ramki kieszeni przestgbnowane na jednoiglowce.
W dolnej czgsci nogawek przednich, naszyte s3a wzmocnienia kolanowe z tkaniny
wzmocnieniowej, przechodzace do samego dotu nogawek, tworzac jednocze$nie wzmocnienie
kostki. Nogawki na wysokosci kolan profilowane sg zaszewkami. W dolnej czes$ci nogawek, w
bocznych szwach zewng¢trznych wszyte sg kliny z tkaniny wzmocnieniowej, wraz z zamkami
btyskawicznymi, odszytymi w ramce z garazami. Doty nogawek wykonczone podwini¢ciem. Na
podwinieciu dotu nogawek tylnych naszyta taSma samosczepna z patka stuzaca do regulacji
obwodu nogawek.
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4.5  Rysunki modelowe wyrobu.

Rysunek nr 1 — widok og6lny ubrania ochronnego (kurtka i spodnie).
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Rysunek nr 2 — widok ogolny ocieplacza pod kurtke ubrania ochronnego — przod.

Rysunek nr 3 — widok og6lny ocieplacza pod kurtke ubrania ochronnego — tyt.
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Rysunek nr 4 — widok ogolny ocieplacza pod spodnie ubrania ochronnego — przod.
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Rysunek nr 5 — widok ogolny ocieplacza pod spodnie ubrania ochronnego — tyt.
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5.

5.1

WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykaz materialow i dodatkow dla kurtki i spodni ubrania ochronnego.

Tabela nr 1 Wykaz materiatéw i dodatkow dla kurtki 1 spodni ubrania ochronnego.

Lp. | Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
Trojwarstwowy laminat z poliestrowa lub poliamidowg tkaning
wierzchnia ~w  kolorze  oliwkowym, z  membrang
1 | Materiat zasadniczy paroprzepuszczalna na bazie PTFE, PES lub PU oraz
poliestrowa lub poliamidowg tkaning lub dzianing spodnig -
o wymaganiach technicznych przedstawionych w tabeli nr 3
Tkanina laminowana Tkanina lub dzianina, poliestrowa lub poliamidowa
2 | (dwuwarstwowy Z membrang paroprzepuszczalng z naniesionym klejem
laminat). spoinowym w kolorze spodniej cz¢sci materiatu zasadniczego.
, .. | Tkanina lub dzianina z membrang paroprzepuszczalng
Tasma do uszczelniania . . . ot
3 . z naniesionym klejem spoinowym o szerokos¢ 22 mm +2 mm w
SZWOW. L . .
kolorze spodniej czes$ci materialu zasadniczego.
Uktad dwoch sklejonych tasm z membrang paroprzepuszczalng
lub elementy z membrang paroprzepuszczalna, tworzace tunel,
4 | Taéma tunclowa. pogladajqce wlasciwosci paroprzepuszczalne, z naniesionym
klejem spoinowym,
o szerokosci 4,0/3,5 cm = 0,2 cm w kolorze spodniej czg$ci
materialu zasadniczego.
, . Hydrofobowa, z membrang paroprzepuszczalng, o szeroko$¢
5 | Tasma antyzaciekowa.
22 mm +2 mm.
5 Zamek btyskawiczny Z tworzywa sztucznego, kostka, ok. 9 mm dwusuwakowy
(prz6d kurtki). rozdzielczy w kolorze khaki.
Zamgk blyskavxgczp Y Z tworzywa sztucznego, kostka, ok. 6 mm jednosuwakowy
7 | (dopigcie podpinki ) .
kurtki), rozdzielczy w kolorze khaki, uchwyt obrotowy.
] Zamek btyskawiczny Z tworzywa sztucznego, kostka ok. 6 mm jednosuwakowy, nie
(rozporek spodni). rozdzielczy w kolorze czarnym.
Zamek bryzgoszczelny
(otwor nabronikieszen | Z tworzywa sztucznego, ok. 6 mm, jednosuwakowy, nie
9 X o . .
gorna kurtki , kieszenie rozdzielczy w kolorze czarnym.
spodni)
Zamek bryzgoszczelny | Z tworzywa sztucznego, ok. 6 mm, dwusuwakowy, forma ,,X”
10 . : .
(bok spodni). nie rozdzielczy w kolorze czarnym.
1 Zamek bryzgoszczelny | Z tworzywa sztucznego, ok. 6 mm, dwusuwakowy, forma ,,0”
(wentylacja pachy). nie rozdzielczy w kolorze czarnym.
C Poliestrowe z widkien odcinkowych o masie liniowej 3545 tex i
12 | Nici odziezowe. .. - L . .
minimalne;j sile zrywajacej 8,2 N, w kolorze tkaniny zasadnicze;.
Poliestrowo-rdzeniowe o masie liniowe] 4510 tex
13 | Nici odziezowe. 1 minimalnej sile zrywajacej 17 N, w kolorze tkaniny
zasadniczej.
14 | Tasma samosczepna. O szerokosci: 2,5; 3,0; 3,8, 6,01 7,0 cm + 2mm w kolorze khaki
15 | Taséma samosczepna O szeroko$¢ 3,8 cm 1 7,0 cm £2 mm 1 w kolorze czarnym.
16 Sznurek elastyczny Srednica sznurka ok. 3 mm w kolorze khaki.
(guma okragta). . .
17 | Tasma elastyczna. Szeroko$¢ 3,5 cm +£2 mm. w kolorze khaki (dopuszczalne jest

uzycie gumy czarnej)
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18 Tasma elastyczna Szeroko$¢ 4,0 cm £2 mm w kolorze czarnym.
szelkowa.

19 | Oczka. Mosi¢zne, oksydowane o §rednicy 5,5 mm (£2 mm).

20 | Stoper. Z tworzywa sztucznego w kolorze khaki.

21 Zakoficzenie sznurka Z tworzywa sztucznego w kolorze khaki.
elastycznego.

Zatrzask konfekcyiny Mosi¢zny oksydowany zatrzask typu S, glowka matowa

22 z tworzywa sztucznego, gltadka, w kolorze khaki o §rednicy 15,0
wodoodporny.

mm (+2 mm).
Podzielnik do gumy .

23 szelkowej. Trojkatny w kolorze czarnym.

24 | Klamerka. Ramka, dt. wew. 40 mm (+2 mm), w kolorze czarnym.

25 | Zytkapoliamidowa Srednica zytki ok. 2,5 mm.

26 | Tasma elastyczna. Szeroko$¢ 2,5 cm + 2 mm w kolorze czarny.

27 | Wszywka informacyjna w kolo‘rze .blalym, ;nakl na wszywce czytelne iniescieralne

w okresie uzytkowania.

28 Oznaka przynaleznos$ci | Na tasmie samosczepne;j haczykowej, prostokat
panstwowej — flaga RP. | o wymiarach: 38x55 mm +£2 mm wg obowigzujacego wzoru.
Oznaka rozpoznawcza | Na tasmie samosczepnej haczykowej, w ksztalcie kota

29 , . .

SOP. o §rednicy 70 mm +2 mm wg obowigzujacego wzoru.
30 | Oznaka pamiatkowa Na tasmle samosczepnej haczykowe;j, W ksztalme prostokata
o wymiarach 75 mm x 60 mm wg obowigzujacego wzoru.
Uwaga:

Uchwyty zamkow w kurtce i w spodniach ubrania ochronnego wydtuzy¢ elementami
(koncowkami) wykonanymi z tkaniny zasadniczej o dt. 40 mm £10 mm.

5.2

Wykaz materialow i dodatkow dla ocieplacza pod kurtke i spodnie ubrania
ochronnego.

Tabela nr 2 Wykaz materiatéw i dodatkow dla ocieplacza pod kurtke 1 spodnie ubrania
ochronnego.

Lp.

Nazwa materialu

Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

Materiat zasadniczy dla

Dzianina poliestrowa typu ,,POLAR”, w kolorze czarnym lub

1 . . : : :
ocieplacza kurtki ﬁlrlikl o wymaganiach technicznych przedstawionych w tabeli
Material zasadniczy dla Dziapina poliestroyva typu ,,I.’OLAR”,Wkolorz'e czarnym lub

2 . . khaki, o wymaganiach technicznych przedstawionych w
ocieplacza spodni tabelinr 5

Tréjwarstwowy laminat z poliestrowg lub poliamidowa
tkaning wierzchnia w kolorze czarnym, z membrang

3 | Tkanina wzmocnieniowa. paroprzepuszczalna na bazie PTFE, PES lub PU oraz

poliestrowa lub poliamidowg tkaning lub dzianing spodnig -
o wymaganiach technicznych przedstawionych w tabeli nr 6.
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Dzianina odziezowa

Dzianina osnowowa — siatka, 100% poliester,
gramatura 152g +5 %, wielkos$¢ oczka ok. 1,5 mm,

4
(siatka) kolor czarny
5 Dzianina odziezowa Dzianina o splocie lewo-prawym, 82% poliester, 18% elastan,
(Sciggacze ) gramatura 220 g/m* £5 %, kolor czarny
6 | Wkiad odziezowy Widknina bez kleju, o gramaturze 90 = 20 g/m?.
7 Zamek blyskawiczny Z tworzywa sztucznego, kostka ok. 6 mm, jednosuwakowy
(przdd ocieplacza kurtki) | rozdzielczy w kolorze czarnym z uchwytem obrotowym
8 Zamek btyskawiczny Z tworzywa sztucznego, kostka ok. 6 mm, jednosuwakowy nie
(kieszenie ocieplaczy) rozdzielczy w kolorze czarnym
Zamek blyskawiczny ) )
Z tworzywa sztucznego, kostka ok. 6 mm, spiralny, nie
9 | (otwory boczne .
i rozdzielczy w kolorze czarnym.
ocieplaczy)
10 Zamek blyskawiczny Z tworzywa sztucznego, ok. 4 mm, spiralny dwusuwakowy,
(wentylacja pachy). forma ,,0”, nie rozdzielczy w kolorze czarnym
Zamek blyskawiczny ‘
. Z tworzywa sztucznego, ok. 6 mm, spiralny odwrocony
11 | odwrocony . . .
. . ) jednosuwakowy, nie rozdzielczy w kolorze czarnym
(tylne kieszenie spodni)
C Poliestrowe z wldkien odcinkowych o masie liniowej 45+10
12 | Nici odziezowe. o o L
tex 1 minimalnej sile zrywajacej 10 N w kolorze czarnym.
.. . Poliestrowo-rdzeniowe o masie liniowej 6010 tex
13 | Nici odziezowe. . o L
1 minimalnej sile zrywajacej 25 N w kolorze czarnym.
14 | Tasma elastyczna. O szerokos$ci 2,0 1 4,0 cm (£2 mm) w kolorze czarnym.
Tasma elastyczna o
15 Szeroko$¢ 4,0 cm (£2 mm) w kolorze czarnym.
szelkowa.
16 | Tasmalamowka Lamoéwka ze .skosu wykonana z podszewki poliestrowej w
kolorze khaki
17 | Tasma Tasma w kolorze khaki o szerokosci ok. 6mm
18 | Sznurek elastyczny Guma okragta, $rednica ok. 3 mm w kolorze czarnym.
19 | Hak spodniowy. Niklowany.
20 Podzielnik do gumy Troikat ol
szelkowe;. rojkatny w kolorze czarnym.
o1 Przelotka szelkowa Ramka. dhigosé A0 L7 Kol
Klamerka. amka, dtugos¢ wew. 40 mm (+ 2 mm), w kolorze czarnym.
22 | Regulator szelkowy. Z tworzywa sztucznego o szerokos¢ 4,0 cm(+2 mm),
w kolorze czarnym.
23 | Koralik. Z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
24 | Tasma gurtowa. Szerokos$¢ 2,0 cm (£2 mm), w kolorze czarnym.
25 | Oczka. Mosi¢zne, oksydowane o $rednicy 5,5 mm (+2 mm).
26 Zakonczenie sznurka 7t " ol
elastycznego orzywa sztucznego w kolorze czamym
27 | Stoper. Z tworzywa sztucznego, jednokomorowy 1dwukomorowy w kolorze

czamym.
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29 | Ta$ma samosczepna. O szeroko$¢ 2,0; 3,0; 3,8 16, 7 cm (2 mm) w kolorze czamym.

Zatrzask konfekeyjny Mosi¢zny oksydowany zatrzask typu S, gléwka matowa

30 z tworzywa sztucznego, gladka, o $rednicy 15,0 mm
wodoodporny. +2 mm), w kolorze czarnym.
Y
31 | Guzik. 4-otworowy, poliestrowy o $rednicy 18 mm 42 mm, w kolorze czamym.

W kolorze bialym, znaki na wszywce czytelne i niescieralne

32 | Wszywka informacyjna w okresie uzytkowania.

33 Oznaka przynaleznosci Na tasmie samosczepnej haczykowej, prostokat o wymiarach:
panstwowej — flaga RP. 38x55 mm +2 mm wg obowigzujacego wzoru.
Oznaka rozpoznawcza Na tasmie samosczepnej haczykowej, w ksztalcie kota

34 , . T
SOP. o $rednicy 70 mm +£2 mm wg obowigzujacego wzoru.

Na tasmie samosczepnej haczykowej, w ksztalcie prostokata

35 | Oznaka pamigtkowa o wymiarach 75 mm x 60 mm wg obowigzujacego wzoru.

Uwaga:
Uchwyty zamkow ocieplacza pod kurtke i ocieplacza pod spodnie wydtuzyc elementami
(koncowkami) wykonanymi z tasmy w kolorze khaki dt. 45 mm £ 5 mm

5.3  Wymagania dotyczace surowcow, materialéw oraz dodatkow

W wyrobie powinny by¢ stosowane materiaty 1 dodatki o wskaznikach uzytkowych,
wyszczegllnionych w Tabeli 11 2.

Uwaga: przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca powinien zgromadzic¢ i dokonac przeglgdu
poswiadczen jakosciowych producentow dla kazdej nowej dostawy materiatow i dodatkow
potwierdzajgce wymagania zawarte w Tabeli 1i 2

5.3.1 Wymagania dla materialu zasadniczego — kurtka i spodnie ubrania ochronnego

Tabela nr 3 - Wymagania dla materiatu zasadniczego (tréjwarstwowego laminatu)

Lp. Parametry Jedgostka Wlelko.sc Metoda badan wg
miary wskaznika
Wartosci CIELab: L*=39,94; PN-EN ISO 105-
1 | Kolor laminatu (tkaniny wierzchniej) a*=0,46; b*=12,59; AE*ab < | J01:2002 i PN-EN ISO
1.5 105-J03:2000
2 | Masa powierzchniowa. g/m? 185+ 10 PN-ISO 3801:1993
‘2 . . .. Nitek/ Osnowa 58 +£3
3 | Gesto$é tkaniny wierzchniej lem Watek 35 + 3 PN-EN ISO 1049
4 Sita zrywajaca, nie osnowa N 850 PN-EN ISO 13934-
mniej niz: watek 850 1:2013
Sita rozdzierania, nie osnowa 25 PN-EN ISO 13937-
5 o N
mniej niz: watek 25 2:2002
Zmiana wymiarGw | kierunck PN-EN ISO 5077:2011
po 5 praniach w wzdtuzny o .
6 temp. 40°C. i % X % +2,5 pranie wg
emp. #1 - e rerunie PN-EN ISO 6330:2012
wigcej niz: poprzeczny
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Opor przenikania pary wodnej Ret, nie

PN-EN ISO

7| wiecej niz m* Pa/W 12 11092:2014-11
Odpornos¢ na zwilzanie
ppyvlerzchnlowe (spray test), nie mniej o PN-EN 4920:2013
8 | niz: stopien
- w stanie aklimatyzowanym, 5
PN-EN ISO 811:2018-
Wodoszczelnosé nie mniej niz: . 07 .
- przed uzytkowaniem: 1.000 Pranie, czyszczenie wg
9 p . ’ hPa ’ PN-EN ISO 6330:2012
- po 10 praniach: 1.000
i 5 ch chemi h 1.000 metoda 4N
po 5 czyszczeniach chemicznyc . PN-EN-ISO 3175-
2:2018
Brak
rozwarstwiania,
brak uszkodzen
10 Odporno$¢ na rozwarstwianie materiatu lub PN-EN ISO 6330:2012
po 10 cyklach prania wodnego membrany, brak Metoda 4N
pecherzy
wiekszych niz 3
mm
11 | Efekt oleofobowy, nie mniej niz: stopien 4 PN-EN ISO 14419:2010
Odpornos¢ na Scieranie przy 9Kpa PN-En ISO 12947-
12 metodg Martindale’a cykl 500000 2:2000
Odporno$¢ wybarwien na swiatto, nie . PN-EN ISO 105-
31 mniej niz: stopien 5 B02:2014
Odgorngs’ci .| zmiana barwy stopien 4-5 PN-EN ISO 105-
. ) zabrudzenie .,
ml’lle_] niz: bieli stopien 4 Metoda A1S
Odpomqéc: zmiana barwy stopien 4-5
15 wybarwien na pot PN-EN ISO 105-
alkaliczny i kwasny, | zabrudzenie o E04:2013
nie mniej niz: bieli stopien 4
Odpornos¢
16 wybarwien na tarcie | zabrudzenie stopichi 4 PN-EN ISO 105-
suche i mokre, nie bieli p X12:2016-08
mniej niz:
Odpornos¢ 20 b topiet 45
.y zmiana barwy stopien -
wybarwiefi na PN-EN ISO 105-
17 | rozpuszczalniki i X05:1999
organiczne, ﬁailé)lriudzeme stopien 4 )

nie mniej niz:
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5.3.2 Wymagania techniczne dzianiny zasadniczej ocieplacza pod kurtke ubrania

Tabela nr 4 — wymagania techniczne dzianiny ocieplacza pod kurtke ubrania typu Polar 300

Lp. Parametr Jednostka Wartos¢ Metodyka badan
1 | Masa powierzchniowa g/m’ 330+ 30 PN-EN 12127:2000
) Wytrzymato$¢ na przebicie kulka N 250 PN-EN ISO 9073-
nie mniej niz 5:2008(U)
Zmiana wymiaréw po pigtym praniu w temp.
40°C, nie wigcej niz o .
30 Kierunek wzdhizny % L5 PN-EN ISO 5077:2011
- kierunek poprzeczny +5
Zmiana wymiaréw po pigtym praniu
4 chemicznym, nie wigcej niz: o PN-EN ISO 3175-
- kierunek wzdtuzny +5 4:2005
- kierunek poprzeczny +5
5 Odpornos¢ na pilling po 2 godzinach, stopich 3.4 PN-EN-ISO 12945-
nie mniej niz: 1:2002
6 Odporno$¢ wybarwien na swiatto, stopieh 4 PN-EN ISO 105-
nie mniej niz B02:2014 metoda 2
Odpornos$¢ wybarwien na pranie w temp.
7 |40°C, nie mnicj niz: stopien PN-ISO 105-C06:2010
- zmiana barwy 3-4
- zabrudzenie bieli 3-4
Odporno$¢ wybarwien na pot alkaliczny
2 i kwasny, nie mniej niz: stopieh PN-EN ISO 105-
- zmiana barwy 3-4 E04:2011
- zabrudzenie bieli 3-4
Odporno$¢ wybarwien na tarcie
9 |- suche stopich 3-4 PN-EN ISO 105-
- mokre 3 X12:2005
nie mniej niz
: S ) . S Ret PN-EN ISO
10 | Sredni opor cieplny Rct m*K/W, nie mniej niz 2K/W 0,100 11092:2014-11

5.3.3 Wymagania techniczne dzianiny zasadniczej ocieplacza pod spodnie ubrania

ochronnego.
Tabela nr 5 - Wymagania techniczne dzianiny ocieplacza pod spodnie ubrania ochronnego typu Polar
250.
Lp. Parametr Jednostka | Wartos¢ Metodyka badan
1 | Masa powierzchniowa g/m’ 250+ 25 PN-EN 12127:2000
) Wytrzymato$¢ na przebicie kulka N 200 PN-EN ISO 9073-
nie mniej niz 5:2008(U)
Zmiana wymiaréw po pigtym praniu w
temp. 40°C, nie wigcej niz o = .
30 kierunek wzdhuzny % L5 PN-EN ISO 5077:2011
- kierunek poprzeczny +5
Zmiana wymiaréw po pigtym praniu
4 | chemicznym, nie wigcej niz: % PN-EN ISO 3175-4:2005
- kierunek wzdtuzny +5
- kierunek poprzeczny +5
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5 deomoéc’ na pilling po 2 godzinach, stopich 3-4 PN—EN—.ISO 12945-
nie mniej niz: 1:2002
6 Odporno$¢ wybarwien na swiatto, stopien 4 PN-EN ISO 105-
nie mniej niz B02:2014 metoda 2
Odpornos$¢ wybarwien na pranie w temp.
7 |40°C, nie mniej niz: stopien PN-ISO 105-C06:2010
- zmiana barwy 3-4
- zabrudzenie bieli 3-4
Odporno$¢ wybarwien na pot alkaliczny
2 i kwasny, nie mniej niz: stobief PN-EN ISO 105-
- zmiana barwy p 3-4 E04:2011
- zabrudzenie bieli 3-4
Odporno$¢ wybarwien na tarcie
9 |- suche stopiefi 3-4 PN-EN ISO 105-
- mokre 3 X12:2005
nie mniej niz

5.3.4 Wymagania techniczno — uzytkowe tkaniny wzmocnieniowej ocieplacza pod kurtke
i spodnie ubrania ochronnego.
Tabela nr 6. Wymagania techniczno — uzytkowe tkaniny wzmocnieniowej ocieplacza pod kurtke i
spodnie ubrania ochronnego.

Lp. Parametry Jedgostka Wlelko.sc Metoda badan wg
miary wskaznika
1 | Kolor tkaniny wzmocnieniowej Kolor czarny zbllz.ony do
koloru dzianiny ocieplacza
2 | Masa powierzchniowa. g/m? 185+ 10 PN-ISO 3801:1993
. . . . Nitek/ Osnowa 58 £ 3
3 | Gesto$¢ tkaniny wierzchniej lem Watek 35 + 3 PN-EN ISO 1049
4 | Sitazrywajaca, nie osnowa N 850 PN-EN ISO 13934-
mniej niz: watek 850 1:2013
Sita rozdzierania, nie osnowa 25 PN-EN ISO 13937-
5 L N 22002
mniej niz: watek 25 :
Zmiana wymiarow kicrunck PN-EN ISO 5077:2011
po 5 praniach w wzdtuzny N .
6 temp. 40°C, nie kierunek /o *2,5 prafiie we
mp. F PN-EN ISO 6330:2012
wigcej niz: poprzeczny
Opor przenikania pary wodnej Ret, nie PN-EN ISO
7| wiecej niz m* Pa/W 12 11092:2014-11
Odpornos¢ na zwilzanie
ppyvlerzchnlowe (spray test), nie mniej o PN-EN 4920:2013
8 | niz: stopien
- w stanie aklimatyzowanym, 5
PN-EN ISO 811:2018-
Wodoszczelnosé nie mniej niz: . 07 .
- przed uzytkowaniem: 1.000 Pranie, czyszczenie wg
9 P ) ' hPa : PN-EN ISO 6330:2012
- po 10 praniach: 1.000
i 5 2 ch chemi h 1.000 metoda 4N
po 5 czyszczeniach chemicznyc . PN-EN-ISO 3175-
2:2018
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Odporno$¢ na rozwarstwianie

Brak
rozwarstwiania,
brak uszkodzen

materialu lub

PN-EN ISO 6330:2012

10 po 10 cyklach prania wodnego membrany, brak Metoda 4N
pecherzy
wiekszych niz 3
mm
11 | Efekt oleofobowy, nie mniej niz: stopien 4 PN-EN ISO 14419:2010
Odpornos$¢ na Scieranie przy 9Kpa PN-En ISO 12947-
12 metodg Martindale’a cykl 500000 2:2000
Odporno$¢ wybarwien na swiatto, nie . PN-EN ISO 105-
B3| mniej niz: stopien S B02:2014
Odgornqéc: . zmiana barwy stopien 4-5 PN-EN ISO 105-
i | i seprie |
. ) zabrudzenie .,
ml’llej niz: bieli stopien 4 Metoda A1S
Odpomqéc: zmiana barwy stopien 4-5
15 wybarwien na pot PN-EN ISO 105-
alkaliczny 1 kwas'ny, zabrudzenie ., E04:2013
nie mniej niz: bieli stopien 4
Odpornos¢
16 wybarwien na tarcie | zabrudzenie stopichi 4 PN-EN ISO 105-
suche 1 mokre, nie bieli p X12:2016-08
mniej niz:
Odpornos¢ na b topiet 4.5
.y zmiana barwy stopien -
wybarwiehi na PN-EN ISO 105-
17 | rozpuszczalniki . X05:1999
organiczne, i;.lblr.u dzenie stopien 4 '
ieli

nie mniej niz:

Spetnienie wymagan dla kazdej nowej dostawy materiatdéw podstawowych zawartych w Tabeli
3,4 15,6 powinno by¢ potwierdzone aktualnymi wynikami badan wykonanymi w

akredytowanych laboratoriach badawczych.

5.3.5 Wymagania dla szwow i Sciegdw maszynowych

Sposéb taczenia elementdw za pomocg szycia z zastosowaniem:

szwow wg PN - 83/P-84501 Wyroby konfekcyjne. Szwy, klasyfikacja i oznaczenia,

- $ciegdow wg PN - 83/P-84502 Wyroby konfekcyjne. Sciegi, klasyfikacja i oznaczenia.
Wymagane gestosci §ciegow:

stebnowych 35 +45/ 1 dm,

- owerlokowych 50 + 60/ 1 dm.
Sciegi stebnowe podwdjne wykonaé maszyna dwuigtowa o rozstawie igiet: 4,8 mm lub 6,4 mm.
Kieszenie zewnetrzne kurtki muszg posiada¢ otwor w dolnym szwie, umozliwiajacy odplyw

wody.

Szwy decydujace o wodoszczelnosci powinny by¢ podklejone tasmg uszczelniajaca, przy

czym tasmy:

- muszg by¢ umieszczone w ten sposob, ze szew znajduje si¢ posrodku tasmy,
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muszg mie¢ minimalng ilo$¢ potaczen,
nie mogg mie¢ zadnych polaczen szytych.

Tabela nr 7. Wymagania techniczno — uzytkowe szwow podklejonych.

Lp. Parametr Jednostka | Wartos¢ Metodyka badan
1 | Wytrzymalos¢ szwow podklejanych N 225 PN-EN ISO 13935-2:2002
nie mniej niz
Wodoszczelnos¢ nie mniej niz:
—  Przed uzytkowaniem: PN-EN 20811,
2 ) hPa PN-ISO 811:1997,

— Po 10 praniach w temp. 40°C, 200

PN-EN I 2012
— Po 5 czyszczeniach chemicznych. NISO 6330:20

Podklejane tasma uszczelniajacg szwy po badaniach wodoszczelnosci nie mogg wykazywac

jakichkolwiek oznak odklejania si¢. Badania szwéw podklejanych przeprowadzi¢ na wyrobie
gotowym w akredytowanym laboratorium badawczym.

Uwaga!
Dopuszcza sie przeprowadzenie badan na probkach pobranych w toku produkcji wyrobow danej

partii.

5.4  Wymagania dotyczace jakoSci

Klasyfikacje jako$ci nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniajac zapisy normy PN-P-84507:1985.
Dopuszcza si¢ wylacznie wyroby wykonane w I stopniu jakosci.

Wyroby powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wykonanie wyrobu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami obrobki technologicznej stosowanej

dla wyroboéw okreslonych grup asortymentowych, podanymi w dokumentacji techniczno-

technologiczne;,

szwy ciagle, wytrzymate, wykonane prawidlowo (bez zmarszczen 1 wyciggniec)

z prawidtowym wigzaniem $ciegu w szwie. Przeszycia na poczatku i na koficu zabezpieczone

przed pruciem,

w miejscach narazonych na rozerwanie zastosowac rygle o dlugosci ok. 1 cm,

- bluza: patki i kieszenie, rozporki dotu, tasmy zamkow,

- spodni; tasiemki przy zamkach, rozporek, podtrzymywacze, patki i kieszenie, doty
workow kieszeniowych,

w wyrobie nie dopuszcza si¢ sztukowania elementow.

5.4.1 Rodzaje bledow
Niedopuszczalne biedy konfekcyjne:

Skrzywienie krawedzi przodu, wytogdéw kotnierza, dotu wyrobu
Skrzywienie stebnowek,
Rézne dlugosci jednakowych elementow wyrobu:

— przodu, nogawek, rekawow 1 pozostatych elementow
Ro&zne szerokosci elementow:

— kolierza, wylogdéw, mankietéw, patek
Niejednakowa dlugo$¢ rogdéw oraz skrzywienie krawedzi kotnierza.
Odchylenie od symetrycznego rozmieszczenia ci¢¢ zaszewek, fatd, kieszeni.
Nieprawidtowo wykonane lub Zle rozmieszczone dziurki.
Nieprawidtowo wszyte rekawy.
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- Widoczna substancja klejowa na zewnatrz wyrobu.
- Nieprawidlowe $ciegi — nieprawidlowe wigzanie $ciegu widoczne na zewnatrz wyrobu.

Niedopuszczalne btedy tkanin

- Nieprzeplecenia osnowowe i watkowe.

- Nieprawidtowy przeplot (pojedynczych nitek).

- Blizny (brakujace nitki): jednonitkowe osnowowe i watkowe.
- Zabrudzenia wielonitkowe.

- Zabrudzenia jednonitkowe.

Bledy dopuszczalne:
- Btedy tkanin wystgpujace w miejscach niewidocznych np.:
— spodnia cze$¢ kotierza, mankietow, patek, paska,
— podwinigcia kieszeni,
— czes$¢ elementu przykrytg latg kieszeniowa, wewnetrzne czes$ci nogawek.

5.4.2 Zasady ustalania bledow

Przy ustalaniu liczby btedow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

ocen¢ organoleptyczng nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, przy odbitym S$wietle (nie pod
swiatlo), na wierzchniej stronie wyrobu swobodnie, ptasko roztozonego na stole o jasnej
1 gladkiej powierzchni lub zawieszonego na manekinie lub wieszaku.

5.5 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa wyrobu

Czesci wyrobu, ktore dotykajg ciata uzytkownika, powinny by¢ pozbawione szorstkosci, ostrych
brzegow 1 elementow wystajacych, ktére mogltyby powodowaé¢ nadmierne podraznienia lub
skaleczenia.

Wyrdb nie powinien oddziatywac¢ niekorzystnie na zdrowie lub higien¢ uzytkownika. Powinien
by¢ wykonany z materialdéw 1 dodatkow spehliajagcych wymagania Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z p6zniejszymi
zmianami. Wyr6éb nie moze zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania w wyrobach
wiokienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w Zalaczniku XVII do
przedmiotowego Rozporzadzenia. Materialy 1 dodatki uzyte do produkcji wyrobu
w szczegblnosci powinny spelnia¢ wymagania zawarte w Tabeli 10.

Tabela nr 8 - Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i1 ekologii

Lp. Wskaznik Jednostka | Warto$¢ Metoda
1 | Odczyn pH - 3,5-9,5 |PN-ENISO 3071:2007
) Zawarto$¢ amin aromatycznych molkg 30 PN-EN ISO 14362-1:2012 PN-EN

nie wigcej niz 14362-3:2012

Zawarto$¢ formaldehydu

S, mg/kg 150 PN-EN ISO 14184-1:2011
nie wiecej niz

6. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKEADOWYCH

Tabela nr 9 - Zestawienie elementéw sktadowych kurtki 1 spodni.
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Lp.

Nazwa materiatu

Nazwa elementu

Ilos¢

Material zasadniczy
— laminat trojwarstwowy

Kurtka ubrania ochronnego:

Przod prawy.

Przod lewy.

Tyt

Dolna cz¢s¢ rekawa.

Gorna czes¢ rekawa.

Spodnia cz¢$¢ rekawa.

Srodkowa czg¢$¢ rekawa — cze$¢ tokciowa.

Plisa wierzchnia zamka zapigcia przodu.

Plisa spodnia zamka zapigcia przodu.

Listewka pod géornym odcinkiem zamka przodu.

Oslona gory zamka.

Stojka zewngtrzna.

Stojka wewngtrzna.

Odszycie dotu stojki zewnetrzne;.

Gorna czes¢ stojki zewnetrznej.

Stojka srodkowa.

Poszerzenie stojki.

Dolna czgs¢ stojki wewnetrzne;j.

Patka dotu rekawa — spod.

Patka dotu rekawa — wierzch.

Patka kieszeni dolnej — wierzch.

Patka kieszeni dolnej — spod.

Listewka kieszeni piersiowe;.

Podktad kieszeni piersiowej — cze$¢ przodu.

Kieszen dolna.

Boczek przodu.

Plisa odszycia przodu - do dopigcia ocieplacza.

Odszycie dotu rekawa.

Odszycie tyhu kurtki.

Odszycie przodu kurtki.

Patka dotu zamka na bron.

Listewka kryjaca zamek pod pacha.

Plisa krawedzi przodu.

Przod kaptura.

Tyt kaptura.

Odszycie kaptura wigksze.

Odszycie kaptura mniejsze.

Patka regulacji wysokosci kaptura.

Tunel kaptura.

Karczek.

Kieszen rekawa.

Patka kieszeni rekawa.

bt | | et | e [ [ [ [ | = DN R RN = NN = = NN NN =N = = = = = DN = = = N NN DY = =] =

Listewka kryjgca zamek do szybkiego
wyjmowania broni.

AN
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Garaz zamka do szybkiego wyjmowania broni.

Kieszen przodu lewego kurtki.

Plisa zamka pod pacha.

Plisa zamka do szybkiego wyjmowania broni.

Wieszak.

— NN =N

Spodnie ubrania ochronnego:

Kieszen przodu.

Listewka rozporka prawego przodu.

Listewka rozporka — lewa.

Pasek tytu — spdd.

Pas tylu — wierzch.

Pas przodu lewy.

Pas przodu prawy.

Zapinka tytu do gumy.

Podtrzymywacz do szelek.

Dolna cz¢$¢ nogawki tylne;j.

Goérna czes$¢ nogawki tylnej.

Gorna czes¢ nogawki wewnetrzne;.

Srodkowa czg$é nogawki wewnetrzne;.

Dolna cz¢$¢ nogawki wewngtrzne;.

Dolna czg$¢ nogawki przodu.

Srodkowa, kolanowa cze$¢ nogawki przodu.

Gorna czeg$¢ nogawki przodu.

Zapinka dotu i goéry spodni.

Szlufka.

Plisa zamka bocznego.

N[N N[NNI N W[N] ===

Tkanina laminowana

(dwuwarstwowy laminat)

Kurtka ubrania ochronnego:

Latka pod regulacje i zapinke kaptura.

—

Latka pod sposdb konserwacji.

—

Latka pod oznak¢ przynaleznosci panstwowej
(flaga-RP).

Latka pod oznake pamigtkowa SOP

—

Latka pod oznake stopnia wojskowego.

—

Tabela nr 10 Zestawienie elementéw sktadowych ocieplacza.

Lp.

Nazwa materialu

Nazwa elementu

ilos¢

L.

Materiat

zasadniczy dla

ocieplacza | Ocieplacz pod kurtke ubrania

kurtki — dzianina typu ,,POLAR” 300 ochronnego

Tyt czgé¢ srodkowa

Tyt cz¢é¢ boczna

Przdd czg$¢ srodkowa prawa

Przdd czg$¢ srodkowa lewa

Prz6d czgs$¢ boczna

Dolna czg$é¢ rekawa przednia

Dolna czg¢$¢ rgkawa tylna

Gorna cze$¢ rekawa

R[N — =[] —
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Czes¢ lokciowa rekawa

\S]

Karczek

Stojka spodnia

Materiat zasadniczy dla ocieplacza
spodni — dzianina typu ,,POLAR” 250

Ocieplacz pod spodnie ubrania
ochronnego:

Przéd lewy.

Przéd prawy.

Tyt

Pasek, spod prawy.

Pasek, spod lewy.

e e L e

Tkanina wzmocnieniowa

Ocieplacz pod kurtke ubrania
ochronnego:

‘Wzmocnienie karczka

Wzmocnienie dolnej czgsci rekawa

‘Wzmocnienie lokcia

Zapinka rekawa.

QOdszycie dotu bluzy tyt.

QOdszycie dotu bluzy przod.

Odszycie dotu rekawa

Zapinka otworu na bron

Wieszak

= NN N = NN NN

Garaz do zamka

]
o)

Stojka wierzchnia

[

Plisa zamka przodu

o

Ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego:

Wzmocnienie tytu.

Listewka kieszeni tylnej.

Wzmocnienie nogawki przedniej.

Klin dotu nogawki.

Pasek zewnetrzny.

Garaz do zamka

QOdszycie rozporka lewego przodu.

Listewka rozporka prawego przodu.

Szlufka przodu.

Szlufka boku.

Szlufka tyhu.

Zapinka pasa.

Zapinka dohu nogawki.

NN =N ==\ —=]| NN

Dzianina odziezowa (siatka).

Ocieplacz pod kurtke ubrania ochronnego:

Tyt czgs$é srodkowa

Prz6d prawy

Przod lewy

Gorna cze$¢ rekawa

Wentylacja pachy.

NN —| = —

Ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego:

Element worka kieszeni przodu wigkszy.

NS}

Element worka kieszeni przodu mniejszy.

Wkiad odziezowy.

Ocieplacz pod kurtke ubrania ochronnego:

Zapinka rekawa.

Zapinka otworu na bron
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Plisa zamka
Ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego:
Paspula kieszeni tylne;.

Odszycie rozporka lewego przodu.
Listewka rozporka prawego przodu.

[

Zapinka regulacji obwodu pasa.
Szlufka tyt, bok.

Szlufka przodu.

Zapinka dotu nogawki.
Zapinka szelki, tyt.

N =N = =D

6. Dzianina odziezowa Sciggacz rgkawa

* Dopuszcza si¢ zastosowanie wkladu odziezowego pod odszycie pasa ocieplacza pod spodnie
ubrania ochronnego

7. WYMIAROWANIE WYROBU

Rozmiary musza umozliwia¢ dopasowanie wyrobow do uzytkownikow o nizej wymienionych
wymiarach:

- wzrost od 154cm do 190cm — stopniowanie co 6 cm,

- obwdd klatki piersiowej od 88 do 120cm — stopniowanie co 8§ cm,

- obwdd pasa od 66 do 114cm — stopniowanie co 8 cm.

Dopuszcza si¢ rozmiary wykraczajace poza wymiary podane powyzej oraz rozmiary nietypowe.
Wymiarowanie i wykonanie wyrobu musi by¢ zgodne ze sztuka krawiecka, zasadami
stopniowania a takze zapewni¢ funkcjonalno$¢, wlasciwe dopasowanie do uzytkownika i jego
estetyke.

Uwaga: w przypadku wymiarow nietypowych np. dla malych obwodow, mozliwe sq odstepstwa
od wartosci poszczegolnych wymiarow stalych w  celu umozliwienia prawidtowego
rozmieszczenia elementow wyrobu.

Wykonawca powinien opracowaé tabele wymiaréow dla zamawianych rozmiarow wyrobu
w dokumentacji techniczno-technologiczne;j.
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Rysunki techniczne.

7.1

2a

przod kurtki.
1b

Rysunek nr 6 —

Rysunek nr 7 — tyt kurtki.
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A

1a

1b

v

Rysunek nr 8 — spodnie.
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2b

lacza pod kurtke.

d ociep

- przé

Rysunek nr 9
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Rysunek nr 10 - przéd ocieplacza pod kurtke.
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Rysunek nr 11 - tyt ocieplacza pod kurtke.
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1a

A

1b

3a

Rysunek nr 11 — ocieplacz pod spodnie.
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7.2

Tabela wymiarow wyrobu gotowego.

Tabela nr 11 — kurtka ubrania ochronnego.

Wzrost 154 160 166 172 2 H

. zakres (151-157 (157-163) (163-169) (169-175) S g

Lp. | Nazwa wymiaru % E‘

Obwod klatki piersiowej | gg 88 | 9% | 9% | 104 | 9 | 14 | 112 | £

zakres 8492 84-92 9-100 92-100 100-108 9-100 100-108 108-116
la | Tyt - dlugos¢ od wszycia stojki do krawedzi dotu. 71 74 74 77 77 80 80 80 1,5
Ib | Tyt — szerokos$¢ na wysokosci barkow. 53,0 53,0 54,5 54,5 56 54,5 56 57,5 1,0
2a | Prz6d — db. Od wszycia stojki przy plisie do dotu. 64 67 67 70 70 73 73 73 1,5
2b | Przod — szeroko$¢ na wysokosci klatki piersiowe;. 42 42 44 44 46 44 46 48 1,0
2¢ | Przéd — dhugos¢ zamka zapiecia przodu. 67 69 69 71 71 74 74 74 1,0
2d | Przéd — dlugos¢ zamka dopigcia ocieplacza. 62 65 65 68 68 71 71 71 1,0
2e | Przéd — dhugosci zamka kieszeni przodu lewego. 18 18 18 18 18 20 20 20 1,0
3a Bok - dhlugo$¢ zamka rozporka do szybkiego wyjmowania 19 21 21 7 oy ’5 )5 )5 1.0
broni.
3b Bok — dlugos¢ zamka do otworu wentylacyjnego pod 24 24 24 7 7 7 7 7 1.0
pacha.

4a | Rekaw — dtugo$¢ od wszycia kuli do dotu. 61,5 63,0 63,5 64,5 | 65,0 | 66,0 | 66,5 67,0 1,5
S5a | Obwod w potowie pod pacha. 59 59 63 63 67 63 67 71 1,0
5b | Obwdd w potowie na wysokosci pasa. 56 56 60 60 64 60 64 68 1,0
5¢ | Obwod w potowie dotem. 58 58 62 62 66 62 66 70 1,0
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Tabela nr 11 — kurtka ubrania ochronnego (ciag dalszy).

Wazrost 178 184 190 v

zakres (175-181) (181-187) (187-193) Eﬁ 2

Lp. Nazwa wymiaru - S =

Obwod klatki piersiowej | 96 | 104 | 112 | 120 | 96 | 104 | 112 | 120 | 96 | 104 % 5

Zak]‘es 92-100 100-108 108-116 116-124 92-100 100-108 108-116 116-124 92-100 100-108 Q o
la | Tyl —dlugos¢ od wszycia stojki do krawedzi dotu. 83 83 83 83 86 86 86 86 89 89 1,5
Ib | Tyl — szerokos$¢ na wysokos$ci barkow. 545 | 56 | 57,5 | 59 | 545 56 57,5 59 | 545 | 56 1,0
2a | Przéd — di. Od wszycia stojki przy plisie do dotu. 76 76 76 76 79 79 79 79 82 82 1,5
2b | Przod — szerokos$¢ na wysokosci klatki piersiowej. | 44 46 48 50 44 46 48 50 44 46 1,0
2¢ | Przéd — dtugos¢ zamka zapiecia przodu. 77 77 77 77 80 80 80 80 83 83 1,0
2d | Przéd — dlugos¢ zamka dopigcia ocieplacza. 74 74 74 74 77 77 77 77 80 80 1,0
2e | Przdd — dhugos¢ zamka kieszeni przodu lewego 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1,0
3a | BOk ~ dlugosc zamka rozporka do szybkiego 27 | 27 | 27 | 27| 29 | 290 | 29 | 29 | 31 | 31 | 1,0

wyjmowania broni.
3b Bok — dlugos$¢ zamka do otworu wentylacyjnego 30 30 30 30 30 30 30 30 13 13 1.0
pod pacha.

4a | Rekaw — dtugo$¢ od wszycia kuli do dotu. 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,0 | 69,5 | 67,0 | 67,5 | 70,5 | 71,0 1,5
S5a | Obwod w potowie pod pacha. 63 67 71 75 63 67 71 75 63 67 1,0
5b | Obwdd w potowie na wysokosci pasa. 60 64 68 72 60 64 68 72 60 64 1,0
5¢ | Obwod w potowie dotem. 62 66 70 74 62 66 70 74 62 66 1,0
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Tabela nr 12 — spodnie ubrania ochronnego.

Wzrost 154 160 166 172 178 2 4
zakres 151-157 | 157-163 163-169 169-175 175-181 | § -3
Lp. Nazwa wymiaru % i;
Obwod pasa 66 74 82 82 90 98 |82 1 90 | 98 | 82 | 90 | &3
Zakres 62-70 70-78 78-86 78-86 86-94 94-102 78-86 86-94 94-102 78-86 86-94 Q =
la | Nogawki - dtugo$é po boku. 93 97 97 | 101 | 101 | 101 |105] 105 | 105 |109 | 100 | 1
b | Nogawki - dtugosé po kroku. 68 71,5 71 76 | 755| 75 | 80 |795| 79 | 84 |835| 1,0
lc ffzgiZWkl - szerokos¢ nogawki w 29 3] 33 33 | 35 | 37 [33 |35 | 37 |33 35 1,0
1d | Nogawki - dlugos¢ zamka 92 95 95 98 | 98 | 98 |101| 101 | 101 | 104|104 | 1,0
btyskawicznego boku.
pq | Kieszenie - odleglos¢ gory kieszeni | 5 3.0 30 | 3,0 |30 30 |300301]30/(30]30]| 05
od wszycia paska.
35 | Obwod pasa w polowie przy 34 38 42 42 | 46 | 50 |42 ] 46 | 50 | 42| 46 | 1,0
Sciggnietej taSmie elastycznej.
3p | Obwod pasa w potowie przy 40 44 | 48 | 48 | 52| s6 |48 | 52 | 56 |48 | 52 | 1.0
rozciagnietej tasmie elastyczne;.
4 | Plugosé szelek mierzona przy 106 110 | 110 | 114 | 114 | 114 | 118|118 | 118 | 122|122 | 2.0
rozpietych tasmach samosczepnych
S5a | Dlugo$¢ zamka rozporka. 18 18 18 18 20 20 18 | 20 | 20 | 18 | 20 1,0
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Tabela 12 — spodnie ubrania ochronnego (ciag dalszy).

Wazrost 178 184 190 2
zakres 175-181 181-187 187-193 g 2
Lp. Nazwa wymiaru ’ § é
Obwod pasa 98 | 106|114 | 82| 90 | 98 |[106 |114 | 82 | 90 | 98 | &8
Zakres %-102 102-110 | 110-118 78-86 86-%4 94-102 102-110 110-118 78-86 86-94 96-102 Q ©
la | Nogawki - dlugos¢ po boku. 109 109 | 109 | 113 113 | 113 | 113 | 115 | 117 | 117 | 117 1,5
Ib | Nogawki - dlugos¢ po kroku. 83 825|822 | 8 |875| 87 |865| 8 |92 |91,5| 91 1,5
Ic | Nogawki - szeroko$¢ nogawki w udzie. 37 39 | 41 | 33 | 35 37 39 41 33 | 35 | 37 1,0
Id | Nogawki - dlugo$¢ zamka btyskawicznego boku. 104 | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 [ 110 | 110 | 110 1,0
2a | Kieszenie - odlegto$¢ gory kieszeni od wszycia paska. 3,0 3,0 13,0]3,0] 3,0 3,0 3,0 3,0 [3,0] 3,0 | 3,0 0,5
3a | Obwod pasa w potowie przy Sciggnietej tasmie elastyczne;. 50 54 | 58 | 42 | 46 50 54 58 | 42 | 46 | 50 1,0
; Towi o iotol tadmi
3b Obwaod pa§a w potowie przy rozciagnietej tasmie 56 60 | 64 | 43 | 52 56 60 64 | a8 | 50 | s6 1.0
elastyczne;.
4a | Plugosc szelek mierzona przy rozpigtych tasmach 122 | 122 | 122|126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 130|130 | 130 | 2,0
samoszczepnych.
S5a | Dlugos¢ zamka rozporka. 20 20 | 20 | 18 | 20 20 20 20 | 18 | 20 | 20 1,0
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Tabela nr 13 — ocieplacz pod kurtk¢ ubrania ochronnego.

Wazrost 154 160 166 172 2 ﬂ
b Naz?va zakres 151-157 | 157-163 163-169 169-175 § é
wymiar Obwod klatki piersiowe] s |88 | 9 | 9 | 104 | 9 | 104 | 12| B35
zakres 84-92 84-92 0100 | 92-100 | 100108 | 92100 | 100-108 | 108116 | A 9
la | Tyl - dlugo$¢ od wszycia stojki do krawedzi dotu. 63 66 | 66 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 1,5
Ib | Tyt — szerokos¢ na wysokosci barkow. 475 | 475 49 | 49 |50,5| 49 |50,5| 52 1,0
2a | Przod — szerokos¢ na wysokosci klatki piersiowe;. 45 45 46,5 |46,5| 48 |46,5| 48 |49,5 1,0
2b | Przéd — dhugos¢ zamka zapigcia przodu. 60 63 63 66 66 69 69 69 1,0
3a Bok — dlugo$¢ zamka rozporka do szybkiego 1.0
wyjmowania broni. 22 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 ’
3b Bok — dlugo$¢ zamka do otworu wentylacyjnego pod 1.0
pacha. 20 22 22 25 25 25 25 25 ’
4a | Rekaw — dhugos¢ rekawa. 56,5 | 58 | 58 |59,5/59,5| 61 | 61 | 61 1,0
Sa | Obwdd w potowie pod pacha. 55 55 59 | 59 | 63 50 | 63 67 1,0
5b | Obwod w potowie na wysoko$ci pasa. 52 52 15 | 56| 60| 56 | 60 | 64 1,0
5¢ | Obwdd w potowie dotem. 52 52 1 56| 56 | 60| 56| 60 | 64 1,0
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Tabela nr 13 — ocieplacz pod kurtke ubrania ochronnego (ciag dalszy).

Wazrost 178 184 190 v
zakres 175-181 181-187 187-193 § -2
Lp. Nazwa iaru N =2
’ o Obwdd klatki piersiowej 96 | 104 | 112 | 120 | 96 | 104 | 112 | 120 | 96 | 104 Ecl §
Zakres 92-100 100-108 108-116 116-124 92-100 100-108 108-116 116-124 92-100 100-108 Q @)
la | Tyt - dlugos$¢ od wszycia stojki do krawedzi dotu. 75 75 75 75 78 78 78 78 81 81 1,5
Ib | Tyl — szeroko$¢ na wysokos$ci barkow. 49 50,5 | 52 | 53,5 | 49 | 50,5 52 53,5 | 49 50,5 1,0
2a | Przod — szerokos¢ na wysokosci klatki piersiowe;. 46,5 48 | 49,5 | 51 46,5 | 48 49.5 51 | 46,5 48 1,0
2b | Przod — dlugos$¢ zamka zapigcia przodu. 72 72 72 72 75 75 75 75 78 78 1,0
12 Bok — dtugos¢ zamka rozporka do szybkiego L0
wyjmowania broni. 28 28 | 28 | 28 | 28 | 28 28 | 28 | 30 30 ’
3b Bok — dlugo$¢ zamka do otworu wentylacyjnego pod L0
pacha. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ’
4a | Rekaw — dhugos¢ rekawa 62,5 | 62,5625 625 | 64 | 64 | 64 | 64 |655| 655 | 1,0
5a | Obwod w potowie pod pacha. 59 63 | 67 | 71 | 59 | 63 67 | 71 | 59 63 | 1,0
5b | Obwod w potowie na wysokosci pasa. 56 60 64 68 56 60 64 68 56 60 1,0
5¢ | Obwod w potowie dotem. 56 60 64 68 56 60 64 68 56 60 1,0
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Tabela nr 14 — ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego.

Wzrost 154 160 166 172 178 y
zakres 151-157 | 157-163 163-169 169-175 175-181 § -2
: Q
Lp. Nazwa wymiaru ’ 3 %
Obwod pasa 66 | 74 2 | 8 9 | 98 [ 8 |90 | 98 | 8 |90 | &3
Zakres 62-70 70-78 78-86 78-86 86-94 94-102 78-86 86-94 94-102 78-86 86-94 Q ©
la | Nogawki - dtugos¢ po boku. 92 96 96 100 100 | 100 | 104 | 104 104 108 | 108 1,5
Ib | Nogawki - dlugos¢ po kroku. 62 66 66 70 70 70 | 74 | 74 74 78 | 78 1,5
Ic | Nogawki - szeroko$¢ nogawki w udzie w potowie. 28 30 32 32 34 36 | 32 | 34 36 32 34 1,0
I1d | Nogawki - dtugo$¢ zamka blyskawicznego boku. 28 28 28 28 28 28 | 28 | 28 28 28 28 1,0
22 Kieszenie - odlegtos¢ gory kieszeni od wszycia 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 30 | 3.0 | 3.0 3.0 30 | 3.0 0.5
paska.
Obwod pasa w polowie przy §ciggnigtej tasmie
3a : 33 37 41 41 45 49 | 41 | 44 49 41 | 45 1,0
elastycznej.
3b Obwod pa‘sa w potowie przy rozciggnictej taSmie 18 4 46 46 50 sa | a6 | 50 54 46 50 1.0
elastyczne;.
4o | Dlugoscszelek —wymiar do cigcia tasmy 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 [ 118 | 118 | 118 | 122 | 122 | 2,0
szelkowej.
4b | Dhugos$¢ zamka rozporka. 16 16 16 18 18 18 | 18 | 18 18 18 18 1,0
4c | Dhugos$¢ zamka kieszeni przod. 18 18 18 18 18 18 | 18 | 18 18 18 18 1,0
4d | Dlugo$¢ zamka kieszeni tyt. 16 16 18 18 18 18 | 18 | 18 18 18 18 1,0
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Tabela nr 14 — ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego (ciag dalszy).

Wazrost 178 184 190 2 4
zakres 175-181 181-187 187-193 § 2
Lp. Nazwa wymiaru § =
Obwod pasa 98 106 | 114 82 | 90| 98 |106 |114 |82 | 90 o8 | B3
Zakres %-102 102-110 110-118 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 78-86 86-94 96-102 Q ©
la | Nogawki - dtugos¢ po boku. 108 108 108 | 112 112 112 112 112 | 116 | 116 116 1,5
Ib | Nogawki - dlugos¢ po kroku. 78 78 78 82 82 82 82 82 86 86 86 1,5
Ic | Nogawki - szeroko$¢ nogawki w udzie. 36 38 40 32 34 36 38 40 32 34 36 1,0
1d | Nogawki - dlugos¢ zamka btyskawicznego boku. 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1,0
2a | Kieszenie - odlegtos¢ gory kieszeni od wszycia paska. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 3,0 3,0 3,0 0,5
3a Obwaod pa§a w potowie przy $ciagnictej tasmie 49 53 57 A1 45 49 53 57 A1 45 49 1.0
elastycznej.
3b Obwod pasa w potowie przy rozciggnigtej tasmie 54 58 6 46 50 54 58 6 46 50 54 1.0
elastyczne;.
4a | Dhugos¢ szelek — wymiar do cigcia taSmy szelkowe;. 122 122 | 122 126 | 126 | 126 126 126 | 130 | 130 130 2,0
4b | Dhugo$¢ zamka rozporka. 18 18 18 20 20 20 20 20 | 20 20 20 1,0
4c | Dlugos¢ zamka kieszeni przod. 18 20 20 18 18 18 20 20 18 18 18 1,0
4d | Dlugos$¢ zamka kieszeni tyt. 18 20 20 18 18 18 20 20 18 18 18 1,0
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7.3

Tabela wymiarow stalych i pomocniczych.

Tabela nr 15 — kurtka ubrania ochronnego (wymiary w cm).

Dopuszczalne
odchylenie +

Lp. Wyszczegblnienie Wymiar

6a | Szerokos¢ plisy wierzchniej zapiecia przodu. 4,5 0,2

6b | Szerokos$¢ plisy spodniej zapiecia przodu. 5,2 0,2
Dhugos¢ listwy pod zamkiem btyskawicznym u gory krawedzi lewego

6¢ L7 . 15,0 0,3
przodu ( na linii szwu wszycia).
Szerokos¢ listwy pod zamkiem blyskawicznym u gory krawedzi

6d e . 3,0 0,2
lewego przodu ( prostopadle do linii wszycia).
Odleglo$¢ naszycia tasmy samosczepnej od linii szwu doszycia plisy

Ta 8,0 0,3
przodu lewego.

7b | Szerokos¢ listewki kieszeni gornej 4,5 0,3
Odlegtos¢ od dolnej linii stebnodwki tunelu do linii naszycia patki

7c s ! X 4,0 0,5
kieszeni dolnej.
Szeroko$¢ patki kieszeni dolnej (prostopadle do linii szwu naszycia -

7 bok) 6,0 0,3
Dhugos$¢ przedtuzacza uchwytow koncowek suwakéw zamkow

8a . LT . 5,0 0,5
btyskawicznych w przedzie i1 kieszeniach.

8b | Dlugos¢ taSmy samosczepnej stuzacej do umieszczenia dystynkcji. 8,5 0,5

8¢ | Szerokos¢ taSmy samosczepnej stuzacej do umieszczenia dystynkcji. 7,0 0,5

9b | Odlegto$¢ naszycia taSmy samosczepnej od wszycia kuli rekawa. 3,0 0,2
Dhugo$¢ tasmy samosczepnej naszytej na patke regulacji dotu rekawa 1

10a . 5,0 0,2
patke regulacji kaptura.

10b | Dhugo$¢ patki dotu rekawa przy rozciagnietej gumie. 13,0 0,3

10c | Dtugos¢ patki dotu rekawa przy $ciagnictej gumie. 11,0 0,5
Dhugos$¢ tasmy samoczepnej petelki naszytej w dole rekawa (naszycie

10d | wg. patki regulacji obwodu dotu rekawa, krawedzie prostokgtow winny 15,0 0,5

si¢ pokrywac przy luznej patce).
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Tabela nr 16 — spodnie ubrania ochronnego (wymiary w cm).

Dopuszczalne
odchylenie +

Lp. Wyszczegblnienie Wymiar
6a | Szerokos¢ listewki prawej rozporka. 4,8 0,3
6b | Szerokos¢ listewki lewej rozporka mierzone od wewnatrz. 3,2 0,3
6¢ | Szeroko$¢ stebnowki lewej rozporka. 2,8 0,3
7a | Dlugo$¢ podtrzymywacza paska ( wartos¢ miedzy ryglami). 6,8 0,3
7b | Szeroko$¢ podtrzymywacza paska. 0,9 0,2
7¢ | Szerokos¢ paska. 5,5 0,3
7d | Dlugo$¢ uchwytow na klamre szelek. 3,0 0,5
8a | Szeroko$¢ podwiniecia dotu nogawki. 2,5 0,2
8b | Dlugo$¢ zamka blyskawicznego bryzgoszczelnego kieszeni boczne;j. 20,0 1,0
8¢ | Odlegtos¢ gornego punktu osi kieszeni od linii boczne;. 5,0 0,3
8d | Odlegto$¢ dolnego punktu osi kieszeni od linii boczne;. 3,5 0,3
Gtebokos¢ kieszeni bocznej (odlegtos¢ od dolnej krawedzi paska do
8e . L . e , 32,5 0,5
linii stgbnowej zamykajacej kieszen.
8f | Szerokos¢ kieszeni bocznej u dotu*. 19,5 0,5
9a | Dlugo$¢ taSmy samoczepnej naszytej na patke regulacji obwodu pasa. 5,0 0,3
9b | Dlugos¢ patki regulacji obwodu pasa. 6,0 0,3
9¢ | Szerokos¢ patki regulacji obwodu pasa. 3,7 0,3
Dhugos¢ tasmy samosczepnej petelki naszytej na pas do zapinania
9d >0 . . 9,5 0,2
zapinki 1 do patki regulacji.
Odlegtos¢ miedzy prostokatami taSmy samosczepnej (haczyki i
9e . . , 2,0 0,5
petelki) naszytymi na konce szelek na tyle.
Odlegtos¢ miedzy prostokatami tasmy samosczepnej (haczyki i
of ) . , . 7,0 0,5
petelki) naszytymi na konce szelek na przodzie.
Dhugos¢ prostokata z taSmy samosczepnej (petelki) naszytego na
9¢g . 18,0 0,2
konce szelek.
9h Dhugos¢ prostokata z taSmy samosczepnej (haczyk) naszytego na 11.0 0.2

konce szelek.

*Dopuszcza si¢ zmiang szerokosci kieszeni bocznej w spodniach w zaleznos$ci od obwodu pasa.
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Tabela nr 17 — ocieplacz pod kurtk¢ ubrania ochronnego (wymiary w cm).

Dopuszczalne
odchylenie +

Lp. Wyszczegblnienie Wymiar
6a | Wysoko$¢ stojki ocieplacza mierzona po $rodku. 8,0 0,5
6b | Dlugos¢ taSmy samosczepnej stuzacej do umieszczenia dystynkcji. 8,5 0,5
6¢ | Szeroko$¢ tasmy samosczepnej stuzgcej do umieszcezenia dystynkcji. 7,0 0,5
6d | Dlugos¢ otworu kieszeni bocznej, dolnej w ocieplaczu. 18,5 0,3
6¢ | Dlugos¢ zamka kieszeni bocznej, dolnej 18,0 0,5
6f Szeroko$¢ tasmy samosczepnej do umieszczenia oznaki 33 0.2
przynaleznosci panstwowe;j. ’ ’
6 Dhugos¢ taSmy samosczepnej do umieszczenia oznaki przynaleznosci 55 0.2
g panstwowej. ’ ’
Odlegtos¢ naszycia tasmy samosczepnej do umieszczenia oznaki
6h S, . ) . 3,0 0,2
przynaleznosci panstwowej od wszycia kuli rekawa.
61 Szerokos¢ podwinigcia dotu ocieplacza. 2,5 0,2
6] | Dlugo$¢ otworu kieszeni rekawa w ocieplaczu 16,5 0,3
6k | Dlugos$¢ zamka kieszeni rekawa 16,0 0,5
61 | Dlugo$¢ otworu kieszeni gérnej ocieplacza 16,5 0,3
6m | Dlugo$¢ zamka kieszeni gornej 16 0,5
6n | Dlugos¢ otworu kieszeni tylnej ocieplacza 23,5 0,3
60 | Dlugos¢ zamka kieszeni tylnej 23 0,5
6p | Dlugos¢ garazu 2,0 0,2
6r | Wysoko$¢ Sciggacza po doszyciu 7,5 0,5
Odleglos¢ srodka zamka kieszeni gornej od wszycia zamka
6s . , 3,2 0,5
btyskawicznego w krawedz przodu lewego
Tabela nr 18 — Ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego (wymiary w cm).
2 H
= .9
. . S 5
Lp. Wyszczegoblnienie Wymiar | § i;
S =
& S
A ©
5a | Wysokos$¢ paska mierzona $rodkiem przodu. 4,5 0,2
5b | Wysoko$¢ paska mierzona srodkiem tytu. 8,5 0,3
6a | Wysoko$¢ szlufki przodu. 13,0 0,3
6b | Szerokos¢ szlufki przodu. 4,0 0,2
6¢ | Dlugos¢ taSmy samosczepnej szlufki przodu. 4,0 0,2
6d | Szeroko$¢ tasmy samosczepnej szlufki przodu. 3,0 0,2
6e | Wysoko$¢ szlufki tyhu. 10,5 0,3
6f | Szerokos¢ szlufki tyhu. 4,0 0,2
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6g | Dlugos¢ tasmy samosczepnej szlufki tyt. 5,0 0,2
6h | Szeroko$¢ tasmy samosczepnej szlufki tyt. 3,0 0,2
61 Wysoko$¢ podtrzymywacza pasa na bokach tytu (wartos¢ miedzy 6,5 0.2
ryglami). ’
6j Szerokos$¢ podtrzymywacza pasa na bokach tytu. 4,0 0,2
7a | Wysokos¢ zapinki pasa. 8,0 0,2
7b Szerokos¢ zapinki pasa. 4,0 0,2
Tc Szerokos¢ taSmy samosczepnej zapinki pasa. 3,0 0,2
7d | Dlugos$¢ tasmy samosczepnej migkkiej zapinki pasa. 7,0 0,2
7e | Dlugo$¢ tasmy samosczepnej twardej zapinki pasa. 3,0 0,2
8a Szerokos¢ listewki rozporka lewego przodu. 3,5 0,2
8b | Szerokos¢ podwinigcia dotu. 2,5 0,3
8¢ Szeroko$¢ tasmy samosczepnej zapinki dotu nogawki. 2,0 0,2
8d | Dlugos¢ taSmy samosczepnej migkkiej zapinki dotu nogawki. 10,0 0,2
8e | Dlugo$¢ tasmy samosczepnej twardej zapinki dotu nogawki. 4,0 0,2
8f | Dlugos¢ gumy do pasa — cia€. 12,0 0,5
8g | Dlugos¢ garazu 2,0 0,2

Uwaga: w przypadku wymiaréw nietypowych np. dla matych obwodow, mozliwe sa odstgpstw
od warto$ci poszczegdlnych wymiaréw stalych w celu umozliwienia prawidtowego
rozmieszczenia elementéw wyrobu.

8. CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
i GWARANCJA.

8.1 Cechowanie

Wyroby powinny posiada¢ wszywki i etykiety, opakowania zbiorcze powinno posiadac¢ etykiete.
Informacje 1 znaki zawarte na wszywce muszg by¢ w jezyku polskim, trwale 1 czytelne. Na
wszywkach 1 etykietach jednostkowych nie dopuszcza si¢ skreslen 1 poprawek.

Wszywka informacyjna wyrobu umieszczona:

- od wewnatrz na lewej stronie worka kieszeniowego lewego przodu kurtki ubrania
ochronnego,

- od wewnatrz na lewej stronie nogawki worka kieszeniowego lewego przodu spodni ubrania
ochronnego,

- od wewnatrz na lewej stronie worka kieszeniowego lewego przodu ocieplacza pod kurtke
ubrania ochronnego,

- od wewnatrz pod odszyciem pasa lewego boku ocieplacza pod spodnie ubrania ochronnego,

zawierajgca:

— nazwe (znak firmowy) producenta;

— nazwe¢ wyrobu (numer wzoru);

— oznaczenie wielko$¢ wyrobu zgodnie z normg PN-EN 13402-3:2014 (piktogram);

— sklad surowcowy materialu zasadniczego;
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— datg produkcji (miesiac i rok);
— informacj¢ o sposobie konserwacji - zgodng z PN-EN ISO 3758:2012 wg ponizszego
schematu:

e dlakurtki i spodni ubrania ochronnego:

W ADR2®

e dla ocieplacza pod kurtke i spodnie ubrania ochronnego:

) X BR=®

Etykieta jednostkowa, zamocowana do wyrobu za pomocg sztyftu plastikowego lub naklejona
na opakowanie jednostkowe, zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwg (znak firmowy) i adres producenta;

— nazw¢ wyrobu (numer wzoru);

— oznaczenie wielko$ci wyrobu;

— skfad surowcowy materiatu zasadniczego;

— oznaczenie stopnia jako$¢ i znak kontroli jakosci;

— datg produkcji (miesigc i rok produkcji);

— oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2012;
— okres gwarancji i przechowywania.

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierajaca nastepujace dane:

— nazwe (znak firmowy) i adres producenta;

— nazw¢ wyrobu (numer wzoru);

— liczbe sztuk zawartych w opakowaniu 1 wielkos¢ wyrobow (z wyszczegolnieniem liczby
sztuk w poszczegolnych wielko$ciach);

— oznaczenie stopnia jako$¢ wyrobow;

— datg produkcji (miesiac i rok);

— okres gwarancji 1 przechowywania.

8.2  Pakowanie
Pakowanie powinno zabezpieczy¢ wyrob przed obnizeniem jego jakosSci w czasie przechowywania,
jaki 1 transportu. Wyroby powinny by¢ odpowiednio ztozone i spakowane.

Kurtke ubrania ochronnego zapiag¢ na zamek blyskawiczny. Czgéci boczne wraz z rgkawami
przewina¢ do tyhu i ztozy¢ na dwie cz¢sci. Zlozona kurtke ubrania ochronnego zapakowaé¢ w worek
foliowy 1 naklei¢ etykiete jednostkowa. Nastepnie pakowac po 5 szt. w pudta kartonowe.

Spodnie ubrania ochronnego zapia¢, ztozy¢ na potowe wzdluz nogawek na dwie czgéci. Ztozone
spodnie ubrania ochronnego zapakowa¢ w worek foliowy 1 naklei¢ etykiet¢ zbiorczg. Nast¢pnie
pakowac po 10 szt. w pudta kartonowe.
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Ocieplacz pod kurtke ubrania ochronnego zapig¢ na zamek blyskawiczny. Czgéci boczne wraz
z rekawami przewing¢ do tyhu 1 zlozy¢ na dwie cze$ci. Zlozony ocieplacz pod kurtk¢ ubrania
ochronnego zapakowaé¢ w worek foliowy 1 naklei¢ etykiete jednostkowg. Nastepnie pakowaé po
5 szt. w pudta kartonowe.

Ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego zapia¢, ztozy¢ wzdluz przednimi nogawkami do
wewnatrz 1 poprzecznie na dwie cze$ci. Zlozony ocieplacz pod spodnie ubrania ochronnego
zapakowa¢ w worek foliowy 1 naklei¢ etykiet¢ zbiorczg. Nastgpnie pakowac po 10 szt. w pudta
kartonowe.

Kartony zaklei¢ tasmg wzdluz wszystkich taczen kartonu. Na krotszy bok kartonu nakleié
etykiete opakowania zbiorczego.

8.3  Przechowywanie

Sposéb pakowania powinien uwzglednia¢ warunki przechowywania w temperaturze od +5°C do
+30°C 1 wilgotnoséci powietrza do 65%, w pomieszczeniach zabezpieczajacych wyrob przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi 1 chemicznymi oraz
zniszczeniem przez plesn, bakterie 1 inne czynniki zewngtrzne.

84  Transport

Wyroby nalezy zapakowa¢ w taki sposob, aby mozna je bylo transportowa¢ powszechnie
dostepnymi $rodkami komunikacji. Zatadowanie, przewdz i1 wytadowanie powinny odbywac si¢
w warunkach zabezpieczajacych wyrdob 1 opakowanie zbiorcze przed zamoczeniem,
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

8.5 Gwarancja

Okres 1 warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcg na wyrdb powinna okresli¢ umowa.
Jezeli umowa tego nie okresli to na wyprodukowane wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na
okres 24 miesigce ich uzytkowania. Okres przechowywania wyrobu, po ktérym przyshuguje
okres gwarancji, wynosi 24 miesigce, liczac od daty podpisania dowodu przyjecia przez
przedstawiciela Odbiorcy. W przypadku wydania wyrobu do uzytkowania po okresie
przechowywania dluzszym niz 24 miesigce taczny okres gwarancji (przechowywanie +
uzytkowanie) wynosi 48 miesigcy.

9. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEENIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ
Wyniki badan z akredytowanego laboratorium badawczego dla kazdej nowej dostawy:

* tkaniny zasadniczej (trojwarstwowego laminatu) dla parametréw ujetych w tabeli nr 3,
* dzianiny ocieplacza pod kurtke ubrania typu ,,POLAR” dla parametréw ujetych w tabeli nr 4,
* dzianiny ocieplacza pod spodnie ubrania typu ,,POLAR” dla parametrow ujetych w tabeli nr 5,
* tkaniny wzmocnieniowej dla parametréw ujetych w tabeli nr 6,
* szwow podklejonych dla parametréw ujetych w tabeli nr 7.
Parametry ujete w tabeli nr 8 powinny by¢ potwierdzone przed rozpoczeciem produkeji,
wynikami badan w laboratorium zakladowym, innym laboratorium badawczym lub
deklaracja.

Deklaracja Dostawcy dotyczaca przeprowadzonej klasyfikacji jakosci 1 pozytywnej kontroli
koncowej wyrobow.
Gwarancja wykonawcy.

UWAGA: w przypadku zastgpienia lub wycofania norm przywotanych w Specyfikacji
Technicznej, dopuszcza sie stosowanie dokumentow normatywnych je zastepujgcych.
10. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN
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Lp.

Data

Zmiana dotyczy
(numer strony i ewentualna tres¢ zmiany)

Wprowadzajacy
zmiang
(podpis)

Uwagi

12.04.2022 r.

Wzér oznaki pamigtkowej Stuzby Ochrony Panstwa
okresla Zarzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia odznak 1 oznak noszonych przez
funkcjonariuszy Stuzby Ochrony Panstwa (Dz,U.
72018 r., poz. 16)
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