Zatacznik nr 3ac do SWZ

OPIS PASA TAKTYCZNEGO KOLOR CZARNY

Pas taktyczny na uzytek ochrony osobistej winien by¢ wykonany z ta§my technicznej podwdjnie przeszytej
typu TS 309 lub réwnowaznej o ponizszych parametrach:

W pasie powinna by¢ zastosowana tasma typu molle TS 548 lub réwnowazna -ztozona i przeszyta o
ponizszych parametrach:

Pas winien posiada¢ rzepy typu Velcro lub rownowazne w kolorze czarnym oraz klamr¢ Cobra
Austrialpin Cobra Ansi lub réwnowazng w kolorze czarnym z funkcjg D-RING o szerokosci 45
mm - statg regulowang o wytrzymatosci min. 18 KN.

Pas z ta funkcjg umozliwia podczepianie do klamry ratunkowo-asekuracyjnej dowolnej liny.
Klamra winna by¢ wykonana z aluminium 7075 (korpus), stali nierdzewnej (piny, belka
zaciskowa) oraz mosigdzu (uszka). Wytrzymatos¢ klamry na zerwanie winna wynosi¢ min. 18 KN
oraz 36 KN w petli z koniecznym warunkiem zastosowania odpowiedniej tasmy. Mechanizm
klamry musi uniemozliwiaé otwarcie pod obcigzeniem.

Pas winien by¢ objety gwarancja na 24 miesigce i wystgpowaé w ponizszych rozmiarach:
M- (78cm-88cm)
L - (88cm-98cm)
XL - (98cm-108cm)
Uwaga

Dopuszcza si¢ produkt o parametrach i funkcjonalno$ciach réwnowaznych lub
lepszych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego
przez Wykonawce produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce Kkarty
produktu, folderéw lub katalogéw zawierajacych specyfikacje techniczna produktu,
sporzadzong przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem wlasciwosci i zalet
oferowanego produktu.



Zdjecie pogladowe pasa




