Zatacznik nr 3j do SWZ

OPIS BLUZY SPECJALNEJ POD KAMIZELKE (GWT,INSTRUKTOR)

OPIS OGOLNY

Bluza pod kamizelke swoja konstrukcjg musi zapewniac uzytkownikowi wysoki komfort
uzytkowania, cechowac si¢ duzg wytrzymaloscia, posiada¢ funkcjonalny uktad kieszeni
a takze zapewnia¢ niezawodng ochrong¢ tokci. Zastosowany do produkcji materiat
winien szybko schng¢.

Rekawy bluzy muszg by¢ wykonane z wytrzymatej i oddychajacej tkaniny typu ripstop,
obszar tutowia z odpornej na S$cieranie dzianiny, a obszar pod pachami
z niewchtaniajacej zapachu tkaniny merino/poliester. Ta cz¢$¢ sktadowa bluzy musi
by¢ wzmocniona od zewnatrz wytrzymata i wygodng tkaning siatkowa.

CZESC BARKOWA BLUZY

Bluza pod kamizelke¢ winna posiada¢ wyjmowane w strefie barkowej wkiadki
pozwalajace  na rozktad ci¢zaru na ramionach. Wktadki te winny zapewniaé
uzytkownikowi bluzy komfort w trakcie uzywania przez niego kamizelki kuloodporne;j,
plecaka lub broni dtugiej. Minimalna grubos$¢ wktadki to 8mm.

UKLAD KIESZENI

Bluza pod kamizelk¢ musi oferowa¢ konfiguracje¢ kieszeni na rekawach, ktora sktada sie
z dwoch kieszeni na ramionach i dwoéch kieszeni na przedramionach.

Nizsza kieszen musi posiada¢ wewnatrz dodatkowy pasek, ktorym mozna przymocowac
mniejsze przedmioty, takie jak dlugopis czy kompas. Goérna kieszen musi posiadaé
system MOLLE w celu ewentualnego zamocowania do niej dodatkowej kieszeni na
sprzet elektroniczny (np. telefon) lub innego kompatybilnego etui Molle.

OCHRONA LOKCI

Kieszenie bluzy przeznaczone na nalokietniki winny by¢ tak zaprojektowane aby
umieszczone w nich elastyczne wktadki pozostawaty w odpowiednim miejscu
wykluczajac tym samym konieczno$§¢ mocowania czy dopinania natokietnikow.

OCHRONA PRZED WYSOKIMI TEMPERATURAMI

Gorne czesci rekawdw muszg by¢ wyposazone w zamki umiejscowione z tytu, ktorych
zadaniem jest zapewnienie witasciwej wentylacji uzytkownikowi w czasie wysokich
temperatur.

WYMAGANE ELEMENTY BLUZY

» wytrzymaly zamek btyskawiczny z przodu

» zamki wentylacyjne w gornej czesci rekawa

» wktadki w strefie barkowej

» ergonomiczne rekawy, ktore tatwo podwingé

 odporna na $cieranie i szybkoschngca dzianina w obszarze tulowia

 antyzapachowa tkanina merino/poliester w okolicach pach, wzmocniona oddychajaca

siatka nylonowa

* konfiguracja kieszen:
- 2 duze kieszenie gorne na ramionach z rzepem i dodatkowym paskiem do tatwego
otwierania;

- 2 kieszenie na przedramionach z elastycznymi paskami wewnatrz i systemem



MOLLE do zamocowania dodatkowego etui.

- migkka wysciotka wewnatrz kotnierza

- regulacja szerokos$ci rekawow

- kieszenie na elastyczne wktadki w rekawach.
KOLOR - Brown-Grey

SKLAD

* 67% Poliester, 33% Bawelna Ripstop

* Poliester/Merino

* 100% Nylonowa siatka wzmocniona pod pacha

* 100% Poliester
GWARANCJA

Bluza pod kamizelke winna by¢ objeta min. 12 miesigczng gwarancjg.

TABELA ROZMIAROWA BLUZY POD KAMIZELKE

R . . | (A) Obwod w klatce | (B) Dlugos¢ rekawa
ozmiar: ol la h ;
piersiowej (cm) mierzona od szyi (cm)
XS 80 - 85 72 -76
S 86 - 91 74 - 78
M 92 -97 76 - 80
L 98 - 103 78 - 82
XL 104 - 109 80 - 84
2XL 110 - 115 82 -86
3XL 116 - 121 82 - 86
4XL 122 - 126 82 - 86




FOTOGRAFIE POGLADOWE BLUZY POD KAMIZELKE
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Uwaga

Dopuszcza si¢ produkt o parametrach i funkcjonalnosciach réwnowaznych lub
lepszych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego
przez Wykonawce produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce Kkarty
produktu, folderow lub katalogow zawierajacych specyfikacj¢ techniczna produktu,
sporzadzong przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem wlasciwosci i zalet
oferowanego produktu.



