Zatacznik nr 30 do SWZ

OPIS KURTKI SPECJALNEJ ZIMOWEJ FUNKCJONARIUSZA POS

OPIS OGOLNY

Kurtka specjalna musi zapewnia¢:

- wysoki komfort uzytkowania w ekstremalnie niskich temperaturach oraz ochrong
uzytkownika w zakresie do -30 °C

- duza wytrzymato$¢ oraz wtasciwosci oddychajace;

- ochrong przed wilgocig i wiatrem.

Ramiona, tokcie i tyt kurtki musza w swojej konstrukcji posiadaé wzmocnienia
z cordury, ktéra zapewni odporno$¢ tych miejsc na przetarcia.
Na ramionach kurtki musza by¢ naszyte rzepy do przypinania oznak rozpoznawczych.

Kurtka musi posiada¢ regulacje obwodu w pasie za pomocg S$ciggaczy oraz ostong
przeciwsniezng w obszarze talii.

Fotografia pogladowa przodu kurtki




Fotografia pogladowa tylu kurtki

KOLNIERZ KURTKI

Kurtka specjalna musi posiada¢ w swojej konstrukcji zewnetrzny kotnierz z elastycznym
$ciggaczem oraz kolierz wewnetrzny stanowigcy dodatkowa ochrong z mozliwoscig jego
odpiecia.

Fotografia pogladowa kohierzy kurtki




UKLAD KIESZENI

Kurtka w swej konstrukcji musi posiadac:

- minimum dwie wewngtrzne kieszenie z siatki zamykane na zamek btyskawiczny;

- dwie duze zewnetrzne kieszenie dolne zamykane wodoodpornymi zamkami blyskawicznymi
z wnetrzem wyltozonym polarem termicznym;

- dwie zewnetrzne kieszenie przednie zamykane wodoodpornymi zamkami btyskawicznymi;

- dwie kieszenie na ramionach oraz matg kieszen na lewym przedramieniu zamykane
wodoodpornymi zamkami btyskawicznymi.

KONSTRUKCJA MANKIETOW ORAZ KAPTURA

Mankiety kurtki musza by¢ wzmocnione cordurg oraz posiadac rzepy pozwalajace dostosowaé
szeroko$¢ rekawow do obwodu nadgarstka uzytkownika.

Kaptur kurtki musi by¢ odpinany - regulowany w trzech kierunkach oraz w petni kompatybilny
z helmem operatora. W celu utrzymania ciepta w okolicach gtowy kaptur musi by¢ wypemiony
materialem izolacyjnym wykonanym z zaawansowanych wildkien syntetycznych,
charakteryzujacy si¢ wysokim wspotczynnikiem izolacji cieplnej przy niskiej masie wiasne;.
Struktura materiatlu winna zapewni¢ doskonala kompresyjno$¢ oraz zdolno$¢ do szybkiego
powrotu do pierwotnego ksztattu po roztozeniu (tzw. efekt pamiegci). Widokna musza
wykazywa¢ wiasciwosci hydrofobowe, co pozwala na utrzymanie wiasciwosci izolacyjnych
nawet w warunkach wysokiej wilgotnosci. Material musi by¢ rdéwniez oddychajacy, co
wspomaga regulacje temperatury ciala i odprowadzanie wilgoci, zapewniajac komfort
uzytkowania w réznych warunkach atmosferycznych w tym wysoka izolacje cieplng w
temperaturach do -30°C.

PRZEDNI ZAMEK BLYSKAWICZNY

Kurtka musi by¢ zamykana wodoodpornym, dwukierunkowym zamkiem btyskawicznym.
Zamek winien by¢ zabezpieczony podwdjng listwg termiczng, ktora zapobiega utracie ciepta
oraz chroni przed wiatrem.



Fotografia pogladowa zamka blyskawicznego kurtki

MATERIAL ORAZ WYPELNIENIE KURTKI

Materiat zewnetrzny kurtki musi by¢ wykonany z membrany, ktéra winna zapewniad
uzytkownikowi  jednoczesnie  cechy  wiatroszczelnosci, wysokiej  oddychalnosci
i wodoodpornosci. Kurtka podobnie jak jej kaptur musi by¢ wypetniona materialem
izolacyjnym wykonanym z zaawansowanych witokien syntetycznych, charakteryzujacy si¢
wysokim wspolczynnikiem izolacji cieplnej przy niskiej masie wlasnej. Struktura materiatu
winna  zapewni¢ doskonatg kompresyjnos¢ oraz zdolno$¢ do szybkiego powrotu do
pierwotnego ksztaltu po roztozeniu (tzw. efekt pamigci). Widkna musza wykazywaé
wlasciwosci hydrofobowe, co pozwala na utrzymanie wilasciwosci izolacyjnych nawet w
warunkach wysokiej wilgotnosci. Zastosowany materiat musi zapewnia¢ komfort uzytkowania
w roznych warunkach atmosferycznych w tym gwarantowa¢ wysoka izolacje cieplng w
temperaturach do -30°C.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wypetnienie jak w opisie, korpus 220g/m?2, rekaw
WYPELNIENIE 145g/m2, 100% poliester
Tkanina zewnetrzna jak w opisie, membrana
TKANINA ZEWNETRZNA PTFE, 100% poliamid
TKANINA WEWNETRZNA 100% poliamid
ROZMIARY S-XXL
WAGA +/- M-1800g
TEMPERATURA KOMFORTOWA -30°C
KOLOR oliwkowy




GWARANCJA

Kurtka specjalna winna by¢ obj¢ta min. 24 miesigczng gwarancjg.

Uwaga

Dopuszcza si¢ produkt o parametrach i funkcjonalnosciach rownowaznych lub
lepszych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego
przez Wykonawce produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce karty
produktu, folderow lub katalogow zawierajacych specyfikacj¢ techniczna produktu,
sporzadzong przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem wlasciwosci i zalet
oferowanego produktu.



