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1. OPIS OGOLNY WYROBU.

Mundur letni funkcjonariusza jest dwuczesciowy i sktada si¢ z kurtki i spodni (lub
spddnicy). Materiatem zasadniczym jest tkanina welniano—poliestrowa w  kolorze
szaroniebieskim. Wyglad munduru przedstawia fotografia nr 1.

Kurtka munduru letniego funkcjonariusza:

Kurtka lekko wcigta w pasie - rysunek 11 2.

Kurtka z zapigciem jednorzgdowym (,,na meska strong” - w przypadku me¢zczyzn lub
,ha damska stron¢” - w przypadku kobiet) wyktadanym kolnierzem 1 wylogami, zapinana
z przodu na cztery guziki mundurowe z wizerunkiem orta w koronie. Barki kurtki spadziste,
optywowe, wyréwnane wkladami barkowymi. Na barkach umieszone s3 naramienniki,
przesunigte lekko do przodu i wszyte w szew taczacy krawedzie pach z kula rekawa, zapinane na
guziki mundurowe z wizerunkiem orta w koronie. Naramienniki muszg umozliwia¢ naktadanie
pochewek z oznakami stopni o wymiarach: wysokos¢ — 116 mm £ 2mm, dluzszy bok —
60 mm + Imm, krotszy bok — 46 mm + Imm. Na linii klatki piersiowej i po bokach kurtki,
ponizej linii pasa, naszyte kieszenie z faldkami i patkami. Patki kieszeni zapinane na guziki
mundurowe. Spod patek oraz brzegi kieszeni wykonczone sg tkaning podszewkowsa. Tyt kurtki
ze szwem po srodku. Szwy boczne zakonczone u dolcu otwartymi rozporkami. Rekawy gladkie,
ze szwem tokciowym, u dotu zakonczone rozporkami. U dotu rgkawa przy rozporku przyszyty
jest guzik mundurowy z wizerunkiem orta w koronie. Krawedzie przodow, kohierz i kieszenie
z patkami wykonczone podwojnym szwem stebnowym. Dot kurtki, rozporki 1 naramienniki bez
szwu stebnowego. Kurtka od wewnatrz wykonczona podszewka w kolorze dostosowanym do
tkaniny zasadniczej (wierzchniej). W gornych cze$ciach przodu wykonane kieszenie wewngtrzne
z jedng szeroka wypustka z tkaniny zasadniczej. Lewa kieszen wewngtrzna zapinana jest na
zapinke 1 guzik. Przody kurtki uformowane sa na wytozeniu z wktadu nosnego wykonanego
z wkladow odziezowych. Kotnierz spodni wykonany z filcu. Na prawym szwie barkowym
przyszyty guzik do przypigcia sznura galowego. W szew stOjki wszyty jest wieszak z taSmy
wieszakowe;.

Na prawym rekawie kurtki w odleglosci 100 mm od wszycia rekawa przyszyty jest
oznaka rozpoznawcza Stuzby Ochrony Panstwa. Wzdr oznaki przedstawia fotografia nr 2

Na lewym rekawie kurtki w odleglosci 100 mm od wszycia rgkawa przyszyty jest
oznaka przynalezno$ci panstwowej w postaci naszywki z godlem Rzeczypospolitej Polskie;j.

Wzor oznaki przedstawia fotogratia nr 3
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Fotografia nr 1 — mundur wyj$ciowy letni.
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Rysunek nr 2 — kurtka munduru letniego funkcjonariuszki.
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Fotografia nr 2 — oznaka rozpoznawcza Stuzby Ochrony Panstwa.

Fotografia nr 3 — oznaka przynalezno$ci panstwowej w postaci naszywki z godtem

Rzeczypospolitej Polskiej.
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Spodnie munduru letniego funkcjonariusza:

Spodnie dlugie bez mankietow wykonane z tej samej tkaniny co kurtka. Nogawki zwezone ku
dotowi i1 uformowane odpowiednio do ksztattu n6g — rysunek nr 3. Szeroko$¢ nogawek u dotu
uzalezniona jest od wielkosci spodni. Ksztatlt nogawek nadawany jest w trakcie formowania
cieplnego, z udziatem pary wodnej, na prasach do formowania. Szwy boczne, taczace przednie
nogawki z tylnymi sg rozprasowane. W przednich nogawkach wykonane sa dwie cigte skos$ne
kieszenie boczne, a z prawej strony tylu wpuszczona kieszen z patka zapinang na guzik
spodniowy. Patka kieszeni podszyta jest tkaning podszewkowa. Worki kieszeniowe wykonane sg
z podszewki dzianinowej kolorze czarnym lub kolorze dostosowanym do tkaniny zasadnicze;j.
W pasek wszyto sze$¢ podtrzymywaczy paska. Lewa strona paska przediuzona, zakonczona
dziurka. Pasek od strony wewnetrznej wykonczony jest tas§ma — gurtem z wypustka lateksowa.
W przednich nogawkach wszyta kolanowka. Doty nogawek skos$nie podniesione ku przodowi.
W doty nogawek wszyta taSma brzegowa. W spodniach wykonany jest rozporek zapinany kryto
na zamek blyskawiczny tworzywowy S$redniospiralny w kolorze tkaniny zasadnicze;.
W spodniach zastosowano guziki spodniowe — czterootworowe, tworzywowe, w kolorze

dostosowanym do tkaniny zasadnicze;j.

Rysunek nr 3 — spodnie munduru letniego funkcjonariusza.
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Spoédnica munduru letniego funkcjonariuszki:

Spodnica prosta (rysunek 4, 5) na podszewce z tkaniny podszewkowej w kolorze zblizonym do
tkaniny zasadniczej. W gorze przodu i tylu znajduja si¢ po dwie zaszewki dopasowujace.
W szwie $rodka tylu w gorze spodnica zapinana jest na kryty zamek btyskawiczny (zamek
poliestrowy, spiralny na tasmie siatkowej) oraz na guzik przyszyty do paska. W tyle zalozona
kontrafatda o szerokosci 10 cm + 0,3 cm. Szew tylny przy kontrafaldzie zabezpieczony jest
przed rozpruciem przeszyciem w ksztalcie trdjkata. Spddnica posiada usztywniony pasek,
w ktory sa wszyte 4 podtrzymywacze. Lewa strona paska jest przedtuzona i1 wykonana jest w
niej dziurka na guzik. Zapigcie paska w tyle na guzik spodniowy. Na bokach spddnicy od strony
wewnetrznej w szwy laczace pasek ze spodnica wszyte sg petelki z tasmy wieszakowej. Dot
spddnicy jest podwiniety do wewnatrz i podszyty kryto. Dlugo$¢ spddnicy uzalezniona jest od
rozmiaru, przy czym dolna krawedz spodnicy powinna sigga¢ kolan. Zastosowanie w spddnicy
guziki sg poliestrowe, czterootworowe w kolorze zblizonym do koloru tkaniny zasadniczej.
Kazdy szew przy rozpoczgciu i zakonczeniu nalezy zamocowaé dwukrotnym przeszyciem

wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.

Rysunek nr 4 — Przod spodnicy. Rysunek nr 5 — Tyl spddnicy.
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE.

2.1. Wymagania techniczne dla tkaniny zasadniczej.

Wymagania techniczne dla tkaniny zasadniczej przedstawiono w tabeli nr 1

Tabela nr 1
L.p. Parametr J.m. Wielkos$¢ Metoda badan wg
wskaznika
1 2 3 4 5
1. | Sktad surowcowy wetna % 70 PN-P-01703:1996
poliester 30
2. | Masa liniowa g/mb 339+ 15 PN-ISO 3801:1993
powierzchniowa | g/m? 220+ 10
3. | Sila zrywajaca, nie mniej niz: | osnowa N 600 PN-EN ISO 13934-
watek 350 1:2013
4. | Wydhluzenie przy zerwaniu, | osnowa % 35 PN-EN ISO 13934-
nie wiecej niz: watek 30 1:2013
5. | Zmiana wymiarO6w po praniu, | osnowa % 2,5 PN-EN ISO 5077:2011
nie wigcej niz watek 2,0
6. | Odpornos¢ na migcie 0snowa % 75 PN-73/P-0437
watek 75
7. | Odpornos¢ na pilling, nie mniej niz: stopien 4 PN-EN ISO 12945-
1:2002
8. | Odpornos¢ wybarwien tarcie, | suche — =zabr. | stopien 4 PN-EN ISO 105-
nie mniej niz: biel X12:2005
mokre — zabr. | stopien 4
biel
9. | Odpornos¢ wybarwien na | zmiana barwy stopien 4 PN-EN ISO 105-
wodg, nie mniej niz: zabr. biel stopien 4 E01:2013
10. | Odpornos¢ wybarwien na | zmiana barwy stopien 4 PN-EN ISO 105-
pranie w temp. 40°C, nie | zabr. biel 4 C06:2010
mniej niz:
11. | Odporno$¢ wybarwien na pot | zmiana barwy stopien 4 PN-EN ISO 105-
kwasny, nie mniej niz: zabr. biel 4 E04:2013
12. | Odporno$¢ wybarwien na pot | zmiana barwy stopien 4 PN-EN ISO 105-
alkaliczny, nie mniej niz: zabr. biel 4 E04:2013
13. | Odporno$¢ wybarwien na | zmiana barwy stopien 4 PN-EN ISO 105-
prasowanie, nie mniej niz: zabr. biel 4 X11:2000
14. | Odpornos¢ wybarwien na | zmiana barwy stopien 4 PN-EN ISO 105-
rozpuszczalniki  organiczne, | zabr. biel 4 X05:1999
nie mniej niz:
15. | Odporno$¢ wybarwien na | zmiana barwy stopien 4 PN-EN ISO 105-
$wiatto, nie mniej niz: zabr. biel 4 B02:2014

Parametry barwy tkaniny zasadniczej: L= 26,73, a=-1,18, b =- 8,68; AE <1,2

Uwaga:

Dopuszcza sie wykonanie badan wedtug znowelizowanych lub wczesniej obowigzujgcych norm

lub innych procedur badawczych, o ile metodologia nie ulegta zmianie.
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2.2. Wymagania techniczne dla tkaniny podszewkowej.
Wymagania techniczne dla tkaniny podszewkowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2

Lp. Wskaznik Jednostka Wartos¢ Metoda badan
1 2 3 4 5
Wskazniki techniczne
jedwab
1. | Rodzaj 1 sktad surowcowy tkaniny % wiskozowy PN-P-01703:1996
btysk - 100
Liczba nitek na 1 dm
2. | - osnowa 1/dm 440 - 465 PN-EN 1049-2:2000
- watek 320 - 385
attas 5-cio
3. | Splot nitkowy -
4. | Masa powierzchniowa g/m’ 92 - 106 -
Wskazniki uzytkowe
Sita zrywajaca nie mniej niz PN-EN ISO 13934-
5. | - osnowa N 400 1:2013-07
- watek 300 '
Zmiana wymiarOw po prasowaniu fiie powinna
6. |-osnowa % przelfgczac PN-P-04624:1974
- watek P
Odporno$¢ wybarwien na : nie mniej niz
- prasowanie PN-EN ISO 105-
zmiana barwy 4-5 X11:2000
zabrudzenia bieli 4 '
_ pot PN-EN ISO 105-
7. zmiana barwy stopien E04:2011 lub
zabrudzenia bieli 4 PN-EN IS0 105-
3-4 E04:2013-06
- rozpuszczalniki organiczne 4 PN-EN IS0 105-
X05:1999
_tarcie suche 4 PN-EN ISO 105-
X12:2005
8. | Kolor Dostosowany do tkaniny zasadniczej

Uwaga:
Dopuszcza sie wykonanie badan wedtug znowelizowanych lub wczesniej obowigzujgcych norm

lub innych procedur badawczych, o ile metodologia nie ulegta zmianie.
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3. WYMAGANIA UZYTKOWE.
Mundur letni funkcjonariusza powinien charakteryzowac si¢:
1) wytrzymatoscia na rozerwanie;
2) odpornoscig wybarwien na dziatanie czynnikéw fizykochemicznych, potu, §wiatla;
3) odpornoscig na pilling;
4) trwatoscig kantow;
5) odpornoscia na wyswiecenie;
6) odpornoscig na brudzenie;
7) odpornoscig spodni na wypychanie;
8) niezmiennym wygladem po wielokrotnym praniu i prasowaniu;
9) estetycznym wykonaniem:
- szwy ciagle, wytrzymale, wykonane prawidlowo (bez zmarszczen 1 wyciggniec)
z prawidlowym wigzaniem S$ciegu w szwie;

- prawidlowym sklejeniem wktadow odziezowych z tkaning.

4. WYMIAROWANIE WYROBU.

Mundur letni funkcjonariusza - me¢zczyzny.

Podstawowe wymiary kurtki, spodni i kieszeni dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki
piersiowej 100 cm i obwodu pasa 91 cm podano w tabeli 3 i 4.

Podstawowe stale wymiary kurtki i spodni ujeto w tabeli 5 1 6.

Tabela 3. Wymiary dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki piersiowej 100 cm i ob. pasa 91 cm

Lp. Miejsce pomiaru Wymiar | Tolerancja
W cm W cm
1 2 3 4
Kurtka munduru
Przod
1 Dhugos$¢ przodu — odleglos$¢ od najwyzszego punktu na linii 77 4 1.0
" | barku do dolnej krawedzi kurtki. ’ ’
Szeroko$¢ przodu — odleglo$¢ od krawedzi przodu do wszycia
2. Lo . - AT 24,8 0,5
rekawa na wysokosci gornej krawedzi klapki kieszeni piersiowe;.
Tyt
Dhugos$¢ tylu — odleglto$¢ od szwu wszycia kotnierza do dolne;j
3. 7 . 75 1,0
krawedzi mierzona posrodku tytu.
Szerokos¢ tytu — odlegtos¢ miedzy krawedziami pach na
4. L .o 47,3 1,0
wysokos$ci naramiennikow.
Obwody (przod i ty})

5 Szerokos¢ pod pachg — odleglos$¢ od krawedzi przodu do $rodka 60 1.0
" | tyhu. ’
6 Szerokos¢ w pasie — odlegto$¢ miedzy krawedziami bocznymi 109 1.0
" | przodu (prawym i prawym). ’
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1 2 3 4
Szeroko$¢ dolna — odleglo$¢ miedzy krawedziami bocznymi
7. . . . : 132 1,0
przodu mierzona na dolnej krawedzi kurtki.
Rekaw
8. | Dlugos¢ rgkawa z mankietem 64,5 1,0
9. | Szerokos$¢ rekawa u gory 22,1 0,5
10. | Szerokos¢ rekawa u dotu 15,5 0,5
Spodnie munduru
11. | Dlugo$¢ zewngtrzna nogawki 104 1,0
12. | Dlugos¢ wewnetrzna nogawki 79,8 1,0
13, Szeroko$¢ nogawki u géry — odleglo$¢ mierzona na wysokosci 35.5 0.5
krocza.
Szeroko$¢ nogawki u dotu — odlegto$¢ mierzona przy krawedzi
14. . . 20,8 0,5
dolnej nogawki.
Tabela 4. Wymiary nakladanych Kieszeni kurtki dla wzrostu 175 cm, obwodu klatki
piersiowej 100 cm i ob. pasa 91 cm
Wymiar w cm Tolerancja
Lp. Miejsce pomiaru Kieszenie Kieszenie !
, W +cm
gorne dolne
1 2 3 4 5
1. | Dlugo$¢ patki kieszeni przy gornej krawedzi 13,0 17,5 0,5
2. | Wysokos$¢ patki mierzona po srodku 6,0 7,0 0,5
3 Diugosc' kieszeni mierzona 2 cm od dolne;j 13.8 225 0.5
krawedzi
4 Wysokos$¢ kieszeni mierzona posrodku wraz z 15.5 215 0.5
patka
5 Odlegios:c od szwu barkowego do gornej 215 i 0.5
krawedzi patki
Odleglos¢ od lewej krawedzi przodu do dolnej
6. . . 7,6 - 0,5
krawedzi kieszeni
Odleglos¢ od dolnej krawedzi kurtki do dolnej
7. . . - 2,5 0,5
krawedzi kieszeni
Tabela 5. Wymiary stale kurtki munduru
Lp. Miejsce pomiaru Wymiar w | Tolerancja
cm W £cm
1 2 3 4
1. | Szeroko$¢ kontrafatdy kieszeni piersiowej 3,0 0,1
2. | Szeroko$¢ kontrafatdy kieszeni dolnej 3,5 0,1
Odleglos¢ od gornej krawedzi patki do gornej krawedzi
3. . . 2,0 0,2
kieszeni
Dhugos$c¢ rozporka w tyle kurtki mierzona z wierzchu na linii
4. . 10 0,3
szwu od dotu do zamocowania
5 Dhugos¢ rozporka od strony podszewki mierzona od dotu do 6.5 03
" | zamocowania ’ ’
6. | Szeroko$¢ mierzona od krawedzi rozporka do podszewki 4,0 0,5
7. | Odleglos¢ dziurek (blizsza krawedz) od krawedzi przodu 2,0 0,2
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1 2 3 4
Odleglos¢ przyszycia guzikéw od krawedzi przodu

8. | - pierwszego (gornego) 2,5 0,2
- pozostalych 3,5 0,2
Odleglos¢ przyszycia guzika na rekawie

9. | - od krawedzi rozporka 2,5 0,2
- od dolnej krawedzi rekawa 5,0 0,2
Wieszak

10. | - dlugos¢ wieszaka 7,0 0,2
- szeroko$¢ wieszaka 0,6 0,1

Tabela 6. Wymiary stale spodni munduru

Lp. Micjsce pomiaru Wymiar w | Tolerancja
cm W+ cm
1 2 3 4
1. | Szerokos¢ paska 3,5 0,2
2. | Szerokos$¢ podtrzymywaczy 1,0 0,2
3. | Dlugos¢ podtrzymywaczy 5,5 0,2
4. | Dlugos$¢ przedtuzacza paska 4,5 0,2

Mundur letni funkcjonariusza — kobiety.

Podstawowe wymiary kurtki, spddnicy i kieszeni dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki
piersiowej 92 cm, obwodu pasa 73 cm i obwodu bioder 100 podano w tabeli 7 i 8.

Podstawowe state wymiary kurtki 1 spédnicy ujeto w tabeli 9 1 10.
Tabela 7. Wymiary dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki piersiowej 92 cm, obwodu pasa

73 cm i obwodu bioder 100 cm

Lp. Miejsce pomiaru Wymiary Tolerancja+
W cm cm
1 2 3 4
Kurtka munduru
Przod
1  Dhlugos¢ przodu — odlegtos¢ od najwyzszego punktu na linii
barku do dolnej krawedzi kurtki 75 1,0
2 Szeroko$¢ przodu - odleglos¢ od krawedzi przodu do 23 0,5
wszycia rekawa na wysokos$ci gornej krawedzi klapki
Tyl
3 Dlugos¢ tylu — odlegto$¢ od szwu wszycia kolnierza do
dolnej krawedzi mierzona posrodku tytu 72,5 1,0
4 Szeroko$¢ tylu — odlegto$¢ miedzy krawedziami pach na 44 1,0
wysokos$ci naramiennikow
Przod i tyl (obwody)
5 Szerokos¢ pod pachg — odlegto$¢ od krawedzi przodu do
srodka tylu 57 1,0
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1 2 3 4
6 | Szeroko$¢ w pasie — odleglos¢ mierzona migdzy 105 1,0

krawedziami bocznymi przodu (lewym i prawym)
7 Szeroko$¢ u dotu - odlegto§¢ migdzy krawedziami 130 1,0

bocznymi przodu

Rekaw

Dhugos¢ rekawa z mankietem 60 1,0
9  Szerokos$¢ rekawa u gory 20 0,5
10 Szerokos¢ rekawa u dotu 14 0,5

Spodnica munduru

11 Dhugos¢ - odleglos¢ od wszycia paska do dolnej krawedzi,

mierzona posrodku przodu 59,0 1,0
12 | Dlugos¢ kontrafatdy 26,0 1,0
13 | Szeroko$¢ na linii talii 37,0 0,5
14 | Szeroko$¢ na linii bioder 51,5 0,5

Tabela 8. Wymiary nakladanych kieszeni kurtki dla wzrostu 170 cm, obwodu klatki

piersiowej 92 cm, obwodu pasa 73 cm i obwodu bioder 100 cm

Wymiary w cm
L Miei . Tolerancja
p- 1€jsce pomiaru Kieszenie Kieszenie +cm
piersiowe dolne

1 2 3 4

1 Dlugos¢ klapki u gory 12,5 17 0,5

2 Szerokos¢ klapki 6,0 7,0 0,5

3 Dlugosc¢ kieszeni z klapka mierzona posrodku 15,5 21 0,5

4 |Szerokos$¢ kieszeni mierzona 2 cm od dolnej 13,5 21,5 0,5
krawedzi

5 Odlegtos¢ od szwu barkowego do gornej 20 - 0,5
krawedzi klapki

6 Odlegtos¢ od lewej krawedzi przodu do dolnej 8,7 - 0,5
krawedzi kieszeni

7 |Odlegtos¢ od dolnej krawedzi kurtki do dolnej 2,5 0,5
krawedzi kieszeni

Tabela 9. Wymiary stale kurtki munduru
Lp. Miejsce pomiaru Wymiar Tolerancja
W cm W tcm

1 2 3 4

1. | Szeroko$¢ kontrafatdy kieszeni piersiowej 3,0 0,1

2. | Szeroko$¢ kontrafatdy kieszeni dolnej 3,5 0,1
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1 2 3 4
Odlegtos¢ od gornej krawedzi patki do gérne;j

3. o . 2,0 0,2
krawedzi kieszeni
Dhugos$¢ rozporka w tyle kurtki mierzona z

4, . o .. . 10 0,3
wierzchu na linii szwu od dolu do zamocowania
Dhugos¢ rozporka od strony podszewki mierzona od

5. . 6,5 0,3
dotu do zamocowania
Szeroko$¢ mierzona od krawedzi rozporka do

6. : 4,0 0,5
podszewki
Odlegtos¢ dziurek (blizsza krawedz) od krawedzi

7. 2,0 0,2
przodu
Odleglos¢ przyszycia guzikoéw od krawedzi przodu

8. | - pierwszego (gérnego) 2,5 0,2
- pozostatych 3,5 0,2
Odleglos¢ przyszycia guzika na r¢kawie

9. | - od krawedzi rozporka 2,5 0,2
- od dolnej krawedzi rekawa 5,0 0,2
Wieszak

10. | - dlugos$¢ wieszaka 7,0 0,2
- szerokos$¢ wieszaka 0,6 0,1

Tabela 10. Wymiary stale spodnicy munduru
Lp. Miejsce pomiaru Wymiar Tolerancja
W cm W +cm

1 2 3 4

1. | Szeroko$¢ paska 3,5 0,2

2. | Szeroko$¢ podtrzymywaczy 1,0 0,2

3. | Dlugo$¢ podtrzymywaczy 5,5 0,2

5. | Dlugo$¢ wieszaczka 9,5 0,2

6. | Podwinigcie dotu 3,0 0,2
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5. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza si¢ wytacznie wyroby w 1 stopniu jakosci.

6. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Mundur letni funkcjonariusza powinien by¢ zawieszony na profilowanym wieszaku,
a nastepnie zapakowany w opakowanie jednostkowe tj. worek foliowy. Na prawym gérnym rogu
worka naklei¢ etykiet¢ z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza, dla ktorego uszyty zostal
mundur. Wyréb nalezy przechowywaé w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych,
suchych, pozbawionych obcych zapachoéw. Pomieszczenia powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed
zwilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, i inne czynniki
zewnetrzne, takze przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Zatadowanie, przewoz
1 wytadowanie powinny odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zamoczeniem,

zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

7. CECHOWANIE.
Wyréb powinien zawiera¢ od strony wewnetrznej co najmniej nastepujace wszywki:
1) firmowa zawierajacg nazwe i znak producenta,
2) informacyjne:
- rodzaju surowca i sposobie konserwacji,
- Z 0znaczeniem rozmiaru.
Dopuszcza si¢ zastosowanie jednej lub dwoch wszywek zawierajacych wszystkie wyzej
wymienione informacje.
Do kazdego kompletu powinna by¢ przyczepiona etykieta jednostkowa zawierajaca co
najmniej :
1) imi¢ 1 nazwisko funkcjonariusza, dla ktorego mundur zostat uszyty*;
2) nazwg, adres i znak firmowy producenta;
3) nazwe wyrobu;
4) sktad surowcowy materiatu zasadniczego;
5) wielkos$¢ (rozmiar) wyrobu;
6) jakos¢ wyrobu;

7) rok 1 miesigc produkcji.

8. GWARANCJA.

Okres 1 warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.
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9. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN

. Wprowadzaja
Zmiana dotyczy } .
Lp. Data . r Cy zmiang Uwagt
(numer strony i ewentualna tre$¢ zmiany) .
(podpis)
1.
2.
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