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1. RYSUNEK MODELOWY.

Rysunek nr 1.
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2. OPIS OGOLNY WYROBU.

Szalokominiarka w kolorze khaki wykonana z dzianiny o splocie dwuprawym. Sktad surowcowy

przedzy zastosowanej do produkcji szlokominiarek zawiera: 40% wldokien welnianych, 30%

wiokien poliestrowych i 30% wiokien poliakrylonitrylowych. Konce wyrobu wykonczone

Sciegiem obrzucajacym na overlocku.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE.

3.1. WYKAZ MATERIALOW ZASADNICZYCH I DODATKOW.

Rodzaj zastosowanych materiatow 1 dodatkéw oraz ich charakterystyke przedstawiono w tabeli

nr 1.
Tabela nr 1.
L.p. | Rodzaj materialu i dodatku Charakterystyka materialu
1 2 3
1. | Przedza dzianiny zasadniczej. | Welna 40%, Poliester 30%, Poliakrylonitryl 30 % - 42tex.
2. | Nici poliestrowe. 120dtex x 2
3. | Wszywka. Firmowa, z rokiem produkcji, ze sposobem konserwacji.
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3.2. WYMAGANIA TECHNICZNO - UZYTKOWE DZIANINY.

Wymagania techniczno - uzytkowe dla dzianiny zasadniczej wyrobu oraz metody jej oceny

przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.
Wartos¢
L.p. Rodzaj parametru J.m. Badanie wg
parametru
1 2 3 4 5
o Dwuprawy PN-EN ISO 8388:2005
1. | Splot dzianiny. -
I1x1 p.3.3.2
2. | Liczba rzadkow. Liczba/cm 10,0 £ 0,6 PN-EN 14971:2007
3. | Liczba kolumienek. Liczba/cm 15,0 £0,8 PN-EN 14971:2007
4. | Masa powierzchniowa. g/m? 300,0 + 30 PN-P-04613:1997
Zmiana wymiar6w po praniu
5. | wtemp. 40°C, nie wigcej niz: % 6,0
) PN-EN 25077:1998
(kierunek wzdtuzny)
PN-EN ISO 6330:2002
Zmiana wymiar6w po praniu
ym pop Procedura prania 8A
6. | wtemp. 40°C, nie wigcej niz: % 5,0
(kierunek poprzeczny)
Wytrzymatos$¢ na przebicie
7. yirzym P daN 24 PN-P-04738:1979
kulka, nie mniej niz:
8. | Swiatto — zmiana barwy. Stopien 4 PN-EN ISO 105-B02:2006
Odporno$¢ wybawien: Al 4
Stopien PN-ISO 105-C06: 1996
9. | - pranie w temperaturze ‘ B/ 4
odpornosci /* Metoda A1S
40°C.
0 Odporno$¢ wybawien: Stopien Al 4 PN-EN ISO 105-E04:
" |-na pot. odpornosci /* B/ 4 1999
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11. | Tarcie suche.

Stopien

odpornosci /*

B/ 4
PN-EN ISO 105-X12:

12. | Tarcie mokre.

Stopien

odpornosci /*

B/ 4 2005

Uwagi /*:

A/ - zmiana barwy danej proby;

B/ - zabrudzenie bieli bawelny/wetny.

3.3. ZESTWAIENIE SZWOW I SCIEGOW.

Szwy i $ciegi oznaczono wedlug PN-P-84501:1983 1 PN-P-84502:1983 i zestawiono w tabeli

nr 3.
Tabela nr 3.
L.p. Rodzaj szwu/Sciegu Miejsce zastosowania
1 2 3
1. 6.01.01/504 Obrzucenie koncoOw wyrobu.
Uwaga:

Zalecana gesto$¢ $ciegdw overlockowych: 50 + 60 $ciegdw/1dm.
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4. OPIS WYKONANIA WYROBU.

Podstawowe operacje wykonania szalokominiarki przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.
L.p. Rodzaj operacji Wymagania i uwagi
1 2 3

Stabilizacja dzianiny

Parowanie na prasie parowej i lezakowanie 48 godzin

2. | Rozkr¢j dzianiny Wedlug oznaczen

; Obrzucenie krawedzi cietych W jednym z koncow podtozy¢ wszywke firmowa i
. wyrobu konserwacyjna

4. | Operacje koncowe Oczyszczenie z koncoOw nitek
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5. CHECHOWANIE, SKEADANIE I PAKOWANIE.
5.1. CECHY DOSTAWCY.

Wszywka firmowa zawierajaca nazwe i1 znak producenta, umieszczona w obszyciu krawedzi

wyrobu.
Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji i rokiem produkcji zamocowana pod wszywka

firmowa.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2006 obejmujace nastepujacy

uktad znakow:

A ] = @

Uwaga - Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierajacej oznaczenia zawarte

na wszywkach: firmowej i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna by¢
umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej, a sposob oznaczenia zamieszczonych cech
powinny spetnia¢ wymagania wyznaczone w PN-EN ISO 3758:2006.

Etykieta jednostkowa zamocowana w dolnej krawedzi wyrobu zwierajaca, co najmniej
nastgpujace dane:

- nazwg, adres i znak firmowy producenta,

- nazwe¢ wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu,

- sklad surowcowy,

- jako$¢ wyrobu podang stownie,

- znak kontroli jakosci,

- rok produkcji wyrobu.

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierajgca, co najmniej nastgpujace dane:

nazwe, adres i znak firmowy producenta,

- nazwg¢ wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu,
- jako$¢ wyrobu podang stownie,
- 0goblng liczbe sztuk zawartych w opakowaniu;

- rok produkcji wyrobu.
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5.2. SKLADANIE.

Wyroéb ztozy¢ dwukrotnie po dlugosci.

5.3. PAKOWANIE.

Ztozone szalokominiarki utozy¢ po 10 sztuk i zamocowac¢ banderolg. Nastgpnie 50 sztuk

szalokominiarek wtozy¢ do kartonu. Na kartonie oklejonym tasmag samoprzylepna

1 ostemplowang pieczatka firmowa naklei¢ etykiet¢ zbiorcza.

6. GWARANCJA.

Okres 1 warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.

str. 9



7. RYSUNEK TECHNICZNY.

¥
- ™
4
Rysunek nr 2.
8. TABELA WYMIAROW WYROBU GOTOWEGO.
Wymiary wyrobu gotowego przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela nr S.
Oznaczenie wg
L.p. Nazwa wymiaru J.m. Wymiary (cm) Odchylenie
rysunku
1 2 3 4 5 6
1 a Dhugos$¢ catkowita. cm 112,0 +3,0
2 b Szeroko$¢. cm 23,0 +1,0
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9. SREDNIE NORMY ZUZYCIA MATERIALOW ZASADNICZYCH I DODATKOW.

Srednie normy zuzycia materiatéw zasadniczych i dodatkéw podano w tabeli nr 6.

Tabela nr 6.

L.p. Nazwa materialow zasadniczych i dodatkow J.m. Norma zuzycia
1 2 3 4
1. | Przedza. g 200
2. | Nici do obszycia koncow. mb 19,0
3. Wszywka firmowa. Szt. 1

Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji i
* rokiem produkc;ji. - :
5. Etykieta jednostkowa. Szt. 1
6. | Etykieta zbiorcza do paczki. szt. 1/50
7. Banderola. szt. 1/10
8. | Karton zbiorczy. szt. 1/50
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10. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN.

L.p.

Data

Zmiana dotyczy

(numer strony i ewentualna tre$¢ zmiany)

Akceptacja
(data i1 podpis)

Uwagi
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