
Załącznik nr 3n do SWZ 

 

OPIS SPODNI SPECJALNYCH (GO) 
OPIS OGÓLNY 

Spodnie specjalne muszą być wykonane z wytrzymałego i elastycznego materiału, który 

winien zapewniać użytkownikowi wysoki komfort użytkowania. Materiał ten musi być 

pokryty warstwą teflonu i charakteryzować się: 

- odpornością na wchłanianie wody; 

- odpornością na plamy i zabrudzenia.  

Pas spodni specjalnych  winien być wyposażony w elastyczne ściągacze poprawiające ich 

dopasowanie do sylwetki użytkownika. Rozporek spodni winien być wyposażony w metalowy 

zamek błyskawiczny z suwakiem blokującym.  

Spodnie specjalne muszą posiadać: 

- wzmocnienia na pośladkach  oraz kolanach; 

- pas wyposażony w  minimum 6 grubych i mocnych szlufek zapewniających możliwość    

  zastosowanie kabury wewnętrznej; 

- napy metalowe zatrzaskowe w górnej części nad rozporkiem; 

- dodatkowy guzik lub guziki z melaminy  jako dodatkowe zapięcie w pasie; 

- system podwójnego przeszycia na kolanach umożliwiający zastosowanie nakolanników; 

- klin w kroku zwiększający wytrzymałość oraz poprawiający swobodę ruchów  

   użytkownikowi. 

UKŁAD KIESZENI 

Spodnie specjalne powinny posiadać minimum 6 kieszeni. 

- 2 przednie głębokie z szerokim wejściem wzmocnione w dolnej ich części; 

- 2 głębokie kieszenie boczne na udach typu cargo z zakładkami na środku wyposażone  
     w środku w tzw. organizer; 

- 2 tylne kieszenie zamykane na klapy. 

SKŁAD MATERIAŁU 

- od  60% do 70% poliester; 

- od  30% do 40 % bawełna; 

- materiał pokryty warstwą teflonu. 

KOLOR – ciemny granat 

GWARANCJA 

Spodnie specjalne  winny być objęte min. 24 miesięczną gwarancją. 

 



Spodnie specjalne winny występować w rozmiarach: 

- rozmiar w pasie od  28 do 44; 

- długość nogawki od 28 do 36. 

Fotografie poglądowe spodni specjalnych 
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Uwaga 

Dopuszcza się produkt o parametrach i funkcjonalnościach równoważnych lub 
lepszych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego 
przez Wykonawcę produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę karty 
produktu, folderów lub katalogów zawierających specyfikację techniczną produktu, 
sporządzoną przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem właściwości i zalet 
oferowanego produktu. 


