Zaltacznik nr 3t do SWZ

OPIS PASA TAKTYCZNEGO (POSTERUNKI)

Fotografia pogladowa pasa taktycznego

Zewnetrzny pas oporzadzeniowy musi by¢ dostosowany do przenoszenia na biodrach
podstawowego wyposazenia uzywanego podczas codziennej stuzby. Pas musi by¢
wyposazony w 3-punktowg klamr¢ pozwalajaca na szybkie wypiecie przy jednoczesnym
uniemozliwieniu wypigcia przypadkowego. Jego przeznaczenie to przenoszenie broni krotkiej
oraz drobnego oporzadzenia (kajdanki, latarka, patka, gaz).

Na jego wewnetrznej stronie musi znajdowac si¢ rzep, do ktdrego przyczepiany jest migkki

pas wewnetrzny. Pas wewnetrzny musi by¢ wykonany z taSmy poliamidowej oraz spetniac

trzy gtowne funkcje:

- ochrona okolic pasa lub bioder przed otarciami i odparzeniami od sztywnego pasa
gléwnego;

- zabezpieczenie przed przesuwaniem elementow wyposazenia przenoszonego na pasie
glownym - stabilizacja;

- mozliwo$¢ przewleczenia przez szlufki spodni w celu zabezpieczenia przed ich opadaniem
w przypadku zdjecia pasa taktycznego.

Kolor — czarny

Szerokos¢ pasa - 50 mm

Pas zewnetrzny musi by¢ wykonany z taSmy poliamidowej od $rodka obszyty ostrym rzepem
stuzacym do przypinania mickkiego pasa wewnetrznego. Pas musi posiada¢ 2 szlutki. Pas
musi zapewnia¢ mozliwo$¢ regulacji (rzep) 1 by¢ obszyty lamowka.

Pas wewnetrzny migkki winien by¢ wykonany z tasmy poliamidowej od strony zewngtrznej
obszyty migkkim rzepem w celu przypiecia do pasa zewngtrznego. Pas musi zapewniac
mozliwos¢ regulacji.

Pas winien by¢ objety gwarancja na 24 miesigce i wystgpowac w ponizszych rozmiarach:



Rozmiary pasa:

S/M —100cm

L/XL-120 cm

XXL - 130 cm
Uwaga

Dopuszcza si¢ produkt o parametrach i funkcjonalnosciach rownowaznych lub
lepszych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego
przez Wykonawce produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce karty
produktu, folderow lub katalogow zawierajacych specyfikacj¢ techniczna produktu,
sporzadzong przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem wlasciwosci i zalet
oferowanego produktu.



