Zaktacznik nr 31 do SWZ

OPIS SPODNI SPECJALNYCH (GWT,INSTRUKTOR)

KOLOR BROWN-GREY

OPIS OGOLNY
Spodnie specjalne swoja konstrukcja musza zapewnia¢ wysoki komfort uzytkowania
a zastosowany do ich produkcji material winien charakteryzowac¢ si¢ wytrzymatoscia oraz
wykazywac¢ wlasciwosci oddychajace. Spodnie powinny posiada¢ w gornej czesci ud otwory
wentylacyjne z zamkami 1 siatka, ktore w razie potrzeby zapewnig uzytkownikowi wtasciwg
wentylacje oraz zabezpieczaja przed wnikaniem owadow czy drobnych zanieczyszczen.
Spodnie musza by¢ uszyte niemal w calosci z trwalego materiatu, bedacego potaczeniem
wytrzymatego poliestru i oddychajacej bawelny oraz wzmocnione wldknem Rip-Stop dla
zapobiegania przed pruciem si¢ i strzepieniem tkaniny. Spodnie muszg posiada¢ szlufki oraz
pas, ktore winny by¢ wykonane z wytrzymatlej cordury lub jej rownorzgdnego odpowiednika.
Tylna cze$¢ spodni musi by¢ uszyta z elastycznego materiatu, ktorego zadaniem jest
zapewnienie uzytkownikowi wigkszej swobody ruchow oraz komfortu noszenia.
W spodniach powinien by¢ zastosowany system dopasowujacy je do sylwetki uzytkownika,
w oparciu o rozciggliwe panele boczne. Spodnie musza mie¢ wbudowany pas podporowy,
ktory zapobiega zsuwaniu si¢ odziezy 1 utrzymuje ja na wiasciwym miejscu. W tylnej czesci
spodni winna znajdowac si¢ przewiewna, trojwymiarowa wkladka z elastycznego materiatu,
ktora dostosowuje si¢ do krzywizny ledzwi, wypetniajac przestrzen migdzy cialem a linig talii.
OCHRONA KOLAN
Spodnie musza posiada¢ w swej konstrukcji lekkie i1 zintegrowane nakolanniki, ktore
skutecznie chronig uzytkownika przed otarciami i urazami. Ich regulacje w 5-stopniowym
dopasowaniu winny umozliwia¢ ukryte w kieszeniach tasmy z guzikiem. Konstrukcja spodni
musi pozwala¢ na uzycie dodatkowych ochraniaczy. Obszar kolan musi by¢ wykonany
z cordury lub jej rownorzednego odpowiednika.
NOGAWKI
Szeroko$¢ nogawek powinna by¢ regulowana poprzez umieszczenie na ich dole zamkéw
btyskawicznych. Dolne czeg$ci nogawek muszg by¢ wyposazone w haki umozliwiajace
zaczepienie o obuwie oraz wykonane z cordury lub jej rownorzednego odpowiednika.
KONFIGURACJA KIESZENI
Spodnie musza by¢ wyposazone w min.:

o dwie skosne kieszenie z przodu

e jedna mata kieszen z przodu zamykana zamkiem btyskawicznym

o dwie duze kieszenie boczne z dostepem od gory

o dwie kieszenie boczne z dostepem od boku

o dwie kieszenie na telefon lub portfel z patka

o dwie waskie kieszenie na magazynek/n6z z patka

o dwie kieszenie na dtugopis

o dwie kieszenie tylne zamykane zamkiem btyskawicznym

e dwie duze kieszenie boczne na tydkach zamykane zamkiem btyskawicznym

SKLAD- gtéwny: 67% poliester, 33% bawetna; tyt: 92% poliamid, 8% elastan; wstawki:
Cordura lub jej rownowazny odpowiednik



GWARANCJA

Spodnie specjalne winny by¢ objete min. 12 miesigczng gwarancjg.

TABELA ROZMIAROW
Rozmiar Obwod w pasie (cm) Dhugos¢ nogawki od kroku (cm)
28/32 74 -176 79 - 83
29/32 77-179 79 - 83
30/30 80 - 84 74 - 78
30/32 80 - 84 79 - 83
32/30 85 - 88 74 - 78
32/32 85 - 88 79 - 83
32/34 85 - 88 84 - 89
32/36 85 - 88 89 - 94
33/30 88-91 74 - 78
33/32 88-91 79 - 83
33/34 88 -91 84 - 89
33/36 88-91 89 - 94
34/30 91-96 74 - 78
34/32 91-96 79 - 83
34/34 91 -96 84 - 89
34/36 91-96 89 - 94
36/30 96 - 101 74 - 78
36/32 96 - 101 79 - 83
36/34 96 - 101 84 - 89
36/36 96 - 101 89 - 94
38/30 101 - 104 74 - 78
38/32 101 - 104 79 - 83
38/33 101 - 104 81 -86
38/34 101 - 104 84 - 89
38/35 101 - 104 86 -91
38/36 101 - 104 89 - 94
40/30 105 - 109 74 - 78
40/32 105 - 109 79 - 83
40/34 105-109 84 - 89
40/36 105-109 89 - 94
42/30 110-114 74 - 78
42/32 110-114 79 - 83
42/34 110-114 84 - 89
42/36 110-114 89 - 94
44/30 115-119 74 - 78
44/32 115-119 79 - 83
44/34 115-119 84 - 89

44/36 115-119 89 -94



ZDJECIA POGLADOWE SPODNI
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Uwaga

Dopuszcza si¢ produkt o parametrach i funkcjonalnosciach r6wnowaznych lub
lepszych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego
przez Wykonawce produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce karty
produktu, folderéw lub katalogow zawierajacych specyfikacje techniczng produktu,
sporzadzong przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem wlasciwosci i zalet
oferowanego produktu.



