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1. RYSUNEK POGLADOWY WYROBU.

Rysunek nr 1 — rysunek poglgdowy wyrobu.
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Rysunek nr 2 — czesé tylnia. Rysunek nr 3 — czesé przednia.

Uwaga:

Rysunki nr 1, 2, 3 s3 rysunkami pogladowymi obuwia. Zamawiajagcy dopuszcza
w obuwiu roznice odbiegajace od rysunkow pogladowych w zakresie elementéw zewngtrznych
obuwia takich jak ksztalt przyszwy i obtozyny, nadstawki, paska tylnego (tylnik), czesci jezyka

miechowego wykonanych ze skory.



2. OPIS OGOLNY WYROBU.

Trzewiki letnie w kolorze czarnym przeznaczone do roznorodnych dziatan taktycznych
w zroznicowanym terenie w okresie letnim. Muszg posiada¢ wyjatkowo duzg odpornosé
1 wytrzymato$s¢ na czynniki zewnetrzne panujace w umiarkowanej strefie klimatycznej,
jednoczesnie muszg posiada¢ lekka konstrukcje dla wygody uzytkowania. Trzewiki musza
posiada¢ konstrukcje zapewniajaca komfort podczas catodziennego uzytkowania, ze znacznym
obcigzeniem stawu skokowego.

Trzewiki musza posiada¢ strefy oraz kanaty wentylacyjne zapewniajace doskonate
wentylowanie stop w temperaturach dochodzacych nawet do +35°C. Wszystkie elementy,
z ktorych zostaty skonstruowane trzewiki musza posiada¢ wtasciwosci hydrofobowe. Podeszwa
obuwia musi posiada¢ wlasciwos$ci antystatyczne.

Konstrukcja — Skora pelnoziarnista bydlgca o parametrach okreslonych w tabeli nr 1 /
tkanina poliamidowa typu ,,Cordura” lub rownowazna o parametrach okreslonych w tabeli nr 2.

- wszystkie elementy skoérzane musza by¢é wykonane ze skory bydlecej pelnoziarnistej,
lakierowanej, wodoodpornej-hydrofobowej, trwale przefarbowanej na kolor czarny.

- grubos¢ skory bydlecej pelnoziarnistej w przedziale 2,0 — 2,4 mm;

- tkanina poliamidowa 100% - typu ,,Cordura” lub rownowazna.

Nie dopuszcza si¢ stosowania skory swinskie;j.

3. PODSTAWOWE WYMAGANIA UZYTKOWE.

3.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA CHOLEWKI.

Cholewka wykonana ze skory bydlecej, pelnoziarnistej, wodoodpornej-hydrofobowe;,
trwale przefarbowanej na kolor czarny, grubo$¢ skory w przedziale od 2,0 do 2,4 mm. Czolowa
czg$¢ cholewki wycieta z jednego ptata skoéry. Gorna cze$¢ cholewki wykonana z tkaniny
poliamidowej typu ,,Cordura” lub réwnowaznej, wzmocniona i usztywniona elementami
skorzanymi. W $rodkowej czesci $rodstopia, po obydwoch stronach trzewika znajdujg sie
elementy wykonane z tkaniny poliamidowej typu ,,Cordura” lub réwnowaznej, wspomagajace
system wentylacji.

Potaczenie cholewki z jezykiem wykonane tkaniny poliamidowej typu ,,Cordura” lub
rOwnowaznej przefarbowanej na kolor czarny.

W strefie piety musi znajdowaé si¢ element utatwiajacy zginanie cholewki wykonany

z migkkiej 1 elastycznej skory, hydrofobowej, wodoodpornej, trwale przefarbowanej na kolor
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czarny. W elementach zewnetrznych trzewika wykonanych ze skory dopuszcza si¢
umiejscowienie otworéw wentylacyjnych.
Jezyk trwale potaczony z cholewka, wykonany z elementow skorzanych oraz z tkaniny

poliamidowej typu ,,Cordura” lub r6wnowazne;.

3.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WYSCIOLKI.

Wysciotka wewnatrz powinna posiada¢ otwarte komorki, przez ktore transportuje wilgo¢
do stref wentylacyjnych. Grubo$¢ pianki w jezyku powinna zawiera¢ w przedziale 5 — 8 mm, na

bokach cholewki w przedziale 2 - 4 mm i na bokach stawu skokowego w przedziale 7 - 11 mm.

3.3. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA SYSTEMU SZNUROWANIA.

System sznurowania w cze$ci przedniej powinien sktadaé si¢ z co najmniej trzech par
zamknietych przelotek tzw. ,,ringdw” lub hakéw, umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢
sznurowadet az do czgsci srodkowej, klinujgcej sznurowadta przed strefa gorng. Przelotki (ringi)
lub haki srodkowe (nitowane) musza oddziela¢ przednig strefe sznurowania od goérnej oraz
utrzymywaé pigte we wlasciwej pozycji wewnatrz buta. W gornej czgsci powinny by¢, co
najmniej dwie pary przelotek (ringdw) lub hakow bez systemu klinujacego dla swobodnego
przemieszczania si¢ sznurowadet. Takie rozwigzanie musi zapewnic¢, ze uzytkownik w dowolny
sposOb moze regulowac sit¢ napigcia sznurowadel. Sznurowadta powinny posiada¢ wtasciwosci

hydrofobowe 1 by¢ wykonane z materiatu syntetycznego.

3.4. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA PODESZWY.

Podeszwa typu ,,VIBRAM?”, ,,Multigrip” lub rownowazna o parametrach réwnorz¢dnych
lub wyzszych, musi by¢ wykonana z gumy $redniej twardosSci posiadajagca parametry
zapewniajace bardzo dobrag przyczepno$¢ w roznorodnym terenie. Podeszwa musi by¢
przyklejona lub potaczona za pomocg bezposredniego wtrysku do cholewki tworzac trwale i nie
naruszalne potaczenie. Nie dopuszcza si¢ uzycia nici oraz gwozdzi. Podeszwa musi by¢ odporna
na $cieranie. Bieznik podeszwy musi posiada¢ profil samoczyszczacy oraz strefy hamujace,
amortyzujace oraz stabilizujgce. Obcas musi zapewni¢ skuteczne hamowanie, w chwili poslizgu,
wylapuje pierwsze napotkane nieréwnos$ci podloza. Podeszwa musi by¢ w 100% antystatyczna

oraz odporna na oleje i benzyny.



3.5. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA PODESZWY SRODKOWEJ.

Podeszwa srodkowa musi by¢ wykonana z pianki poliuretanowej, musi posiada¢ bardzo
dobre wlasciwosci amortyzujace, ktore niwelujg wstrzasy oraz wibracje powstajace na wskutek
chodzenia po twardym skalistym lub betonowym podltozu. W podeszwie $rodkowej pod
obszarem piety musza znajdowac si¢ otwory stanowigce poduszke powietrzng dajaca dodatkowsg
amortyzacje. Stabilizacj¢ stopy oraz twardo$¢ podeszwy musi zapewnia¢ klin — wktadka
w podeszwie srodkowej wykonana z tworzywa o grubosci w przedziale od 2,5 - 6 mm.

W strefie palcow oraz w strefie pigty musza znajdowac si¢ niemetalowe elementy, trwale
podtrzymujace forme buta. Elementy te nie moga ulega¢ odksztatceniu pod wplywem wysokiej

1 niskiej temperatury.

3.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA ZAPIETKA.

Zapietek znajdujacy si¢ wewnatrz cholewki powinien posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przed
przetarciem. Zabezpieczenie zapi¢tka winno by¢ wykonane z materialu tekstylnego odpornego
na $cieranie (nie mniej niz: - na sucho 20.000 cykli — brak uszkodzef, -na mokro 10.000 cykli —

brak uszkodzen) 1 wytrzymatego na rozdzieranie (sita rozdzierajgca, nie mniej niz 10N).

3.7. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WKLADKI WEWNETRZNEJ.

Trzewiki letnie musza posiada¢ wktadki wewnetrzne sktadajace si¢ z co najmniej dwoch
warstw z mozliwoscig czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta obuwia. Wierzchnia
warstwa musi pozostawaé sucha dla odpowiedniego komfortu funkcjonariusza. Konstrukcja
powinna umozliwia¢ odprowadzenie potu do spodniej warstwy, ktoéra za pomocg perforacji w
postaci wyztobien odprowadzi pot do kanaléw wentylacyjnych w cholewce. Wktadka musi
posiadac strefy odpowiadajace za:

- amortyzacj¢ wstrzagséw powstajacych na skutek poruszania si¢ w nie rownym terenie;

- dopasowanie si¢ do anatomicznego ksztattu.



3.8. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA KLEJOW.

Do produkcji trzewikow nalezy zastosowac kleje, ktorych sktadniki zwigkszajg
odpornos¢ termiczng spoiny klejowej, odporne na rozpuszczalniki 1 benzyny. Spoiny klejone nie

moga obniza¢ parametrow wentylacyjnych.

3.9. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA NICI.

Trzewiki musza by¢ zszywane ni¢mi wodoodpornymi (100% poliamid). Wszystkie
elementy podtrzymujace konstrukcje oraz odpowiadajace za trwalg form¢ trzewikéw muszg by¢

zszywane dwurzedowo (podwojnie).

3.10. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA SZNUROWADEL.

Sznurowadla musza posiada¢ wiasciwosci hydrofobowe. Wykonane z 100% Poliester,

w kolorze czarnym o wysokiej odpornosci na przetarcie 1 rozrywanie.

3.11. POZOSTALE PODSTAWOWE WYMAGANIA.

1) Cigzar pary trzewikow nie moze przekracza¢ 1700 g dla rozmiaru 8 (UK), 42(EU).

2) Wysoko$¢ zewngtrzna trzewika powinna zawieraé si¢ w przedziale 210-240 mm, wysokos¢
wewngtrzna trzewika powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 180 - 210 mm dla rozmiaru 8 (UK),
42(EU).

3) Srodki do konserwacji i utrzymania czystosci musza by¢ powszechnie dostepne na rynku.

4) Cechowanie (znakowanie) obuwia powinno by¢ zamieszczone na wewngtrznej cze$ci
cholewki lub na jezyku z zawartym podziatem rozmiarowym (UK), (EU) oraz pelnym numerem

produktu.

3.12. BUDOWA KONSTRUKCJI PODESZWY.

1) Klin - wktadka stabilizujaca oraz utrzymujaca trwale sztywno$¢ trzewikow, wykonana z TPU
z witoknem szkalnym. Klin — wktadka o grubosci w przedziale od 2,5 - 6 mm.
2) Podeszwa $rodkowa wykonana z pianki poliuretanowej lub materiatu rtownowaznego.

3) Elementy stabilizujace, podtrzymanie pronacji i supinacji stopy.



4) Element gumowy z bieznikiem.

Rysunek nr 4 — elementy podeszwy.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. WYMAGANIA TECHNICZNE - ZEWNETRZNA CZESC CHOLEWKI.

Tabela nr 1 — Skora petnoziarnista, wodoodporna- hybrydowa 2,0-2,4 mm.

L.p. Nazwa wskaznika J.m. Wartos¢ Metoda badan wg

1 2 3 4 6

1. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie. N >200 PN-EN ISO 3377-2:2005

2. | Przepuszczalno$¢ pary wodne;. mg/cm*h >2,0 PN-EN ISO 14268:2005 egq.
PN-EN ISO 20344:2007 p.6.6

3. | Wspoétczynnik pary wodne;. mg/cm? >18,0 PN-EN ISO 17229:2005 egq.
PN-EN ISO 20344:2007 p.6.8

4. | Wartos¢ pH. >3,2 PN-EN ISO 4045:2009

5. |Przedziat pH. <0,7;<4,0 PN-EN ISO 4045:2009

6. |Zawarto$¢ Chromu (VI). mg/kg Nie wykrywalny | PN-EN ISO 20344:2007 p. 6.11

7. | Przepuszczalno$¢ pary wodnej po 1 h. g <0,2 PN-EN 1S020344:2007 p. 6.13

8. | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie N/mm? >15 PN-EN ISO 3376:2005

9. | Absorbcja wody. % <30% PN-EN ISO 20344:2007 p. 6.13




Tabela nr 2 — tkanina poliamidowa typu ,,Cordura” lub réownowazna.

L.p. Nazwa wskaznika J.m. Wartos¢ Metoda badan wg
1 2 3 4 6
1. |Odpornos¢ na $cieranie (metoda cykl 50.000 cyklach PN-EN ISO 12947-
Martindale) - material suchy. brak dziur 1:2000/AC:2006 eqv. PN-EN
ISO 20344:2007 p. 6.12
4.2. WYMAGANIA TECHNICZNE - WEWNETRZNA CZESC CHOLEWKI.
Tabela nr 3 - Pianka + material typu fleece lub rownowazny.
L.p. Nazwa wskaznika J.m. Wartos¢ Metoda badan wg
1 2 3 4 6
1. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: N PN-EN ISO 13934-1:2002
- wzdhuz; >20N PN-EN ISO 4674-1:2005
- w poprzek. >15N
2. | Odpornos¢ na Scieranie (metoda
Martindale):
2a. |a) materiat suchy. cykl 25.600 cykli: PN-EN ISO 12947-
brak dziur 1:2000/AC:2006 eqv. PN-EN
ISO 20344:2007 p. 6.12
2b. |b) materiat mokry. cykl 12.800 cykli: PN-EN ISO 12947-
brak dziur 1:2000/AC:2006 eqv. PN-EN
ISO 20344:2007 p. 6.12
3. |Przepuszczalno$¢ pary wodne;. mg/cm*h > 14 PN-EN ISO 20344:2007 p.6.6
4. | Wspotczynnik pary wodne;. mg/cm? >110 PN-EN ISO 20344:2007 p.6.8
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4.3. WYMAGANIA TECHNICZNE - WKLADKI.

Tabela nr 4 — Wymagania techniczne dla wktadek wewnetrznych.

L.p. Nazwa wskaznika J.m. Wartos¢ Metoda badan wg
1 2 3 4 6
1. | Odpornos¢ na $cieranie (metoda
Martindale):
la. | a) material suchy. cykl 100.000 cykli: PN-EN ISO 12947-
brak dziur 1:2000/AC:2006 2006 eqv. PN-
EN ISO 20344:2007 p. 6.12
4.4. WYMAGANIA TECHNICZNE - PODESZWY.
Tabela nr 5 — Wymagania techniczne dla podeszwy.
L.p Nazwa wskaznika J.m. Wartos¢ Polska norma
1 2 3 4 6
1. | Gestos¢ g/ cm® 0,9-1,15 +0,06 PN-EN ISO 2781:1996
2. | Twardos¢ wg skali Shore A 52-69+3 PN-EN ISO 868:2005
3. | Odpornos¢ na $cieranie mm? <110 PN-EN ISO 20345:2007
4. | Odpornos$¢ antyelektrostatyczna Q <2x108 PN-EN ISO 20347:2007
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5. WYKAZ ROZMIAROW.

Tabela nr 7.

L.p Numeracja Metryczna Numeracja Francuska Numeracja Angielska
1 2 3 4
1. 22 34 2
2. 22,5 35 3
3. 23 36 3,5
4. 23,5 - 4
5. 24 37 4,5
6. 24,5 38 5
7. 25 39 5.5
8. 25,5 - 6
9. 26 40 6,5
10. 26,5 41 7
11. 27 42 8
12. 27,5 - 8,5
13. 28 43 9
14. 28,5 44 10
15. 29 45 10,5
16. 29,5 - 11
17. 30 46 11,5
18. 30,5 47 12
19. 31 48 13
20. 31,5 - 13,5
21. 32 49 14
22. 32,5 50 14,5
23. 33 51 15
24. 33,5 - 15,5
25. 34 52 16
26. 34,5 53 17
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6. GWARANCJA.

Okres 1 warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wyréb okresla umowa.

6.1. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEENIENIE WYMAGAN
PWTU.

- Wyniki badan z laboratorium badawczego dla parametréow ujetych w tabelinr 1, 2, 3,41 5.
Uwaga: w przypadku zastgpienia lub wycofania przywotanych w PWTU, dopuszcza si¢

stosowanie dokumentdw normatywnych je zastepujacych.
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7. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN.

L.p.

Data

Zmiana dotyczy (strona i treS¢ zmiany)

Uwagi

05.01.2011 r.

Pkt. 4 — w przypadku wycofania lub zastagpienia norm
wyszczegolnionych w niniejszych podstawowych
warunkach techniczno technologicznych dopuszcza si¢

prowadzenie badan wg norm obowigzujacych.
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