Zatacznik nr 3p do SWZ

OPIS SPODNI SPECJALNYCH ZIMOWYCH FUNKCJONARIUSZA
POS

OPIS OGOLNY

Spodnie specjalne musza zapewniac:

- wysoki komfort uzytkowania w ekstremalnie niskich temperaturach oraz ochrong
uzytkownika w zakresie do -30 °C

- duzg wytrzymato$¢ oraz wtasciwosci oddychajace;

- ochrong przed wilgocia 1 wiatrem.

Spodnie musza posiadac elastyczny §ciggacz w pasie pozwalajacy na regulacje spodni

w celu dobrego dopasowania w talii oraz wysoki pas z tylu zapewniajacy dodatkowa
ochrong przed wiatrem i zimnem w tym miejscu.

Fotografia pogladowa spodni

KIESZENIE SPODNI

Spodnie muszg posiada¢ dwie duze kieszenie boczne zamykane bryzgoszczelnymi zamkami
btyskawicznymi.



Fotografia pogladowa tylnego pasa spodni chronigcego przed wiatrem i zimnem

KONSTRUKCJA NOGAWEK

Wewnetrzna cze¢$¢ nogawek spodni musi by¢ wzmocniona cordurg, aby chroni¢ przed
przetarciami czy uszkodzeniami. Nogawki spodni winny by¢ zapinane na rzep/zatrzask oraz
zakonczone elastycznymi $ciggaczami. W nogawkach spodni muszg znajdowacé si¢
zintegrowane petle shuzace do zapiecia spodni o buty.

SZELKI I CZESC KOLANOWA SPODNI

Spodnie muszg by¢ wyposazone w szelki, ktore mozna regulowa¢ w celu dopasowania.
Cze$¢ kolanowa spodni musi posiada¢ profilowany kréj wptywajacy na wygode uzytkowania
1 by¢ wzmocniona cordurg zwiekszajg odpornos$¢ spodni na przetarcia.

BOCZNE ZAMKI SPODNI

W spodniach muszg by¢ zastosowane dwukierunkowe i bryzgoszczelne zamki btyskawiczne
na calej zewngtrznej dtugosci nogawek, umozliwiajace szybkie zaktadanie i zdejmowanie
spodni, bez koniecznosci zdejmowania obuwia.

MATERIAL ORAZ WYPELNIENIE SPODNI

Materiat zewnetrzny spodni musi by¢ wykonany z membrany, ktéra winna zapewniaé
uzytkownikowi  jednoczesnie  cechy  wiatroszczelno$ci, wysokiej  oddychalnosci
1 wodoodporno$ci. Spodnie musza by¢ wypelnione materiatem izolacyjnym wykonanym z
zaawansowanych wlokien syntetycznych, charakteryzujacy sie wysokim wspdiczynnikiem
izolacji cieplnej przy niskiej masie wilasnej. Struktura materialu winna zapewni¢ doskonalg
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kompresyjno$¢ oraz zdolno$¢ do szybkiego powrotu do pierwotnego ksztattu po roztozeniu
(tzw. efekt pamigci). Witokna musza wykazywaé wiasciwosci hydrofobowe, co pozwala na
utrzymanie wlasciwosci izolacyjnych nawet w warunkach wysokiej wilgotnosci. Zastosowany
material musi zapewnia¢ komfort uzytkowania w roznych warunkach atmosferycznych w tym
gwarantowaé wysoka izolacje cieplng w temperaturach do -30°C.

Fotografia pogladowa nogawki spodni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYPELNIENIE Wypetnienie jak w opisie, 100% poliester
Tkanina zewnetrzna jak w opisie, 100%

TKANINA ZEWNETRZNA poliester, membrana ePTFE

TKANINA WEWNETRZNA 100% poliamid

ROZMIARY S-XXL

WAGA +/- M-920g

TEMPERATURA KOMFORTOWA -30°C

KOLOR oliwkowy




Fotografia pogladowa zamka bocznego spodni

GWARANCJA
Spodnie specjalne winny by¢ objete min. 24 miesigczng gwarancjg.
Uwaga

Dopuszcza si¢ produkt o parametrach i funkcjonalnosciach réwnowaznych lub
lepszych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego
przez Wykonawce produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce Kkarty
produktu, folderow lub katalogow zawierajacych specyfikacj¢ techniczna produktu,
sporzadzong przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem wlasciwosci i zalet
oferowanego produktu.



