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 OPIS KURTKI SPECJALNEJ (GO) 
 

OPIS OGÓLNY 

Kurtka specjalna musi zapewniać użytkownikowi wysoki komfort użytkowania  
w ciężkich warunkach atmosferycznych oraz  cechować się dużą wytrzymałością. 

Kurtka musi składać się z tzw. kurtki zewnętrznej oraz połączonej z nią kurtki 
wewnętrznej. 

Kurtka zewnętrzna 

Kurtka zewnętrzna wykonana w 100% z nylonu winna  zapewniać użytkownikowi  
odpowiednią oddychalność, wiatroodporność oraz chronić przed deszczem. Musi być 
ona  wyposażona w odpinany i regulowany kaptur oraz system umożliwiający chowanie 
go w kołnierzu. Kurtka zewnętrzna musi być zamykana  wodoodpornym suwakiem, 
osłoniętym listwą zapinaną na guziki, posiadać regulowane rzepem mankiety  oraz  ściągacz  
w dolnej części. 

Kurtka wewnętrzna 

Kurtka wewnętrzna powinna być spinana z zewnętrzną za pomocą zamka. Winna być 
wykonana z   softshellu  (100 % poliester)  gwarantującego użytkownikowi komfort termiczny.  

Układ konstrukcyjny kurtki oraz jej podpinki winien zapewniać użytkownikowi 
obustronny i szybki dostęp do broni osobistej oraz elementów oporządzenia 
umieszczonych na pasie taktycznym. 

UKŁAD KIESZENI 

Kurtka zewnętrzna powinna posiadać minimum 8 kieszeni. 

- 2 klasyczne kieszenie biodrowe zamykane na wodoodporny zamek błyskawiczny; 
- 2 kieszenie na piersi zamykane na wodoodporny zamek błyskawiczny; 
- 2 kieszenie na rękawach zamykane na wodoodporny zamek błyskawiczny; 
- 2 wewnętrzne zamykane na tradycyjny zamek błyskawiczny lub na rzepy. 

Kurtka wewnętrzna powinna posiadać minimum 3 kieszenie. 

- 2 dwie klasyczne biodrowe oraz jedną piersiową. 

UKŁAD CHOWANYCH PANELI IDENTYFIKACYJNYCH 

Kurtka winna posiadać system chowanych pustych paneli umożliwiających identyfikację 
użytkownika. 

Dwa mniejsze winny znajdować się  z przodu  nad kieszeniami  piersiowymi po obu stronach 
klatki piersiowej.  Duży panel winien znajdować się z tyłu kurtki na linii łopatek. Wszystkie 
panele musza być zapinane na zamki błyskawiczne schowane pod tzw. panelami 
zabezpieczającym jej przed przemoknięciem, będącymi integralną częścią kurtki zewnętrznej. 

KOLOR – ciemny granat 

GWARANCJA 

Kurtka specjalna  winna być objęta min. 24 miesięczną gwarancją.  

Kurtka winna występować w rozmiarach od XS do 4 XL 

 



Fotografie poglądowe kurtki specjalnej GO 
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Fot. 4 

                            

 

 

Uwaga 

Dopuszcza się produkt o parametrach i funkcjonalnościach równoważnych lub 
lepszych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego 
przez Wykonawcę produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę karty 
produktu, folderów lub katalogów zawierających specyfikację techniczną produktu, 
sporządzoną przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem właściwości i zalet 
oferowanego produktu. 

 


