
Załącznik nr 3h do SWZ 

OPIS KURTKI  SPECJALNEJ (GWT,INSTRUKTOR) 
KOLOR BROWN-GREY 

OPIS OGÓLNY 

Kurtka specjalna typu softshell musi zapewniać wysoki komfort użytkowania oraz  
cechować się dużą wytrzymałością. Kurtka  winna zapewniać skuteczną ochronę przed 
chłodem, wiatrem oraz lekkim deszczem. Musi być uszyta z dwuwarstwowego laminatu 
składającego się z wierzchniej warstwy wykonanej w 100% z poliamidu oraz oddychającej, 
poliuretanowej membrany. 

Wewnętrzna cześć  kurtki musi być a podszyta syntetycznym mikropolarem, oddzielonym od 
membrany warstwą powietrza. Konstrukcja kurtki winna zapewniać jej szybkie schnięcie, 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i wysoką oddychalność. Zastosowany w kurtce 
materiał nie może szeleścić  i musi umożliwiać  ciche poruszanie się.  

Na ramionach kurtki muszą być umieszczone specjalne wkładki wypełnione powietrzem, które 
zapobiegają przed bezpośrednim kontaktem szelek plecaka lub kamizelki taktycznej z ciałem 
użytkownika i gwarantują ciągłą cyrkulację powietrza. Pod pachami kurtki muszą być wszyte 
zamki błyskawiczne, które po rozpięciu umożliwiają swobodną regulację dopływu powietrza i 
chronią przed przegrzewaniem się organizmu. Konstrukcja kurtki winna zapewniać  regulację 
szerokości w talii oraz umożliwiać jej dopasowanie  do budowy i preferencji użytkownika.  

Boki kurtki, na wysokości bioder muszą być wyposażone w rozpięcie oraz zatrzask, 
zapewniające łatwy dostęp do kabury z bronią przenoszoną na pasie oraz w elastyczny sznurek 
pozwalający przytwierdzić kurtkę do kabury.  Na ramionach kurtki powinny być 
umieszczone panele velcro (rzepy) wraz z niewielkimi kieszeniami umożliwiającymi 
przenoszenie długopisów.  

KAPTUR I KOŁNIERZ KURTKI 

Kurtka musi posiadać wysoki, regulowany kołnierz oraz wodoodporny kaptur. Kaptur kurtki 
musi posiadać w swej konstrukcji system oparty na szelkach, którymi można owinąć głowę        
i połączyć z wnętrzem kaptura w minimum 4 punktach mocowania. Takie rozwiązanie powinno 
sprawiać, że kaptur podąża za głową niezależnie od jej ułożenia przez użytkownika, co 
poprawia komfort noszenia oraz zabezpiecza przed zrzucaniem kaptura przez silne podmuchy 
wiatru. Kurtka musi zapewniać funkcję chowania  kaptura w kołnierzu. 

UKŁAD KIESZENI 

Kurtka musi być wyposażona  w min.  5 praktycznych kieszeni zapinanych za pomocą zamków 
błyskawicznych. Dwie z przodu, dwie na ramionach oraz jedną wewnętrzną, które muszą za-
pewniać użytkownikowi odpowiednią ilość miejsca na przechowywanie niezbędnych drobia-
zgów. 

GWARANCJA 

Kurtka specjalna  winna być objęta min. 12 miesięczną gwarancją. 
MATERIAŁY 
POWŁOKA: 2-warstwowy laminat softshell 

 materiał wierzchni 100% poliamid 
 oddychająca membrana PU 

PODSZEWKA: 
 100% poliester 37.5 
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TABELA ROZMIAROWA KURTKI 

 

Rozmiar: 
(A) Obwód w klatce 
piersiowej (cm) 

(B) Długość rękawa 
mierzona od szyi 
(cm) 

XS 80 - 85 72 - 76 

S 86 - 91 74 - 78 

M 92 - 97 76 - 80 

L 98 - 103 78 - 82 

XL 104 - 109 80 - 84 

2XL 110 - 115 82 - 86 

3XL 116 - 121 82 - 86 

4XL 122 - 126 82 - 86 

 

Fotografie poglądowe kurtki specjalnej 

Fot. 1 
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Fot. 2 
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Fot. 3 
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Fot. 4 
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Fot. 5 
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Fot.6 

 

 

Uwaga 

Dopuszcza się produkt o parametrach i funkcjonalnościach równoważnych lub 
lepszych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego 
przez Wykonawcę produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę karty 
produktu, folderów lub katalogów zawierających specyfikację techniczną produktu, 
sporządzoną przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem właściwości i zalet 
oferowanego produktu. 


