SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 06.00.00

URZADZENIA | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
ORAZ ALTANA NA WOZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen i altany na wézki oraz z wykonaniem
syntetycznej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Ztobku Gminnym w Debnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen i
wyposazenia placu zabaw, altany na wozki i wykonania nawierzchni bezpiecznej.

Zakres robét objetych niniejszg SST :

- dostarczenie urzadzen,

- wykonanie dotéw fundamentowych,

- obsadzenie fundamentéw prefabrykowanych oarz wykonanie fundamentéw wylewanych na budowie,
- zasypanie fundamentéw z zageszczeniem,

- montaz urzadzen i altany (wyroby gotowe fabrycznie wykonczone),

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw na gotowym podtozu (podbudowie).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Szczegodtowg charakterystyke poszczegodlnych urzadzen oraz rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne
zawarto w dokumentaciji projektowe;.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczgce zrodla wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2.1. Materiaty do wykonania elementéw betonowych:

Elementy betonowe wykonane:

- z betonu C16/20 — montaz urzadzen zabawowych.

- z betonu C12/15 — montaz pozostatych elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki
betonowej powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m?3

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3

- Maksymalny w/c - 0,5

Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiggnieta
przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skfadzie mieszanki. Mieszanka betonowa
zamawiana Ww wyspecjalizowanej wytworni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250.



2.2. Urzadzenia zabawowe i parkowe placu zabaw.

2.3.

Prefabrykowane urzgdzenia zabawowe, parkowe stanowigce wyposazenie placu zabaw:
Zestaw zabawowy - Wieza ze $lizgawka — 1 kpl.,

Zestaw zabawowy — Wieze z tunelem — 1 kpl.,

Zestaw zabawowy — Mostek kapitanski — 1 kpl.,

Bujak podiuzny (wagowy) — czteromiejscowy ,Mis"— 1 szt.,
Bujak potréjny ,Ptaki”— 1 szt.,

Bujak dwumiejscowy ,Statek” — 1 kpl.,

Bujaj pojedynczy ,Koparka’- 1 kpl.,

Tablica z regulaminem sitowni zewn. — szt. 1.

tawka z oparciem — szt. 2,

Kosz na smieci — szt. 2.

Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne urzgdzen zabawowych:
Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wgniecenia, zarysowania, graffiti i
promieniowanie UV
Dachy, ostony, burty wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych, wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.
Slizgi, drazki, porecze wykonane ze stali nierdzewne;,
Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,
Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
Drazki ze stali nierdzewnej,
Elementy konstrukcji i siedziska wykonane z ptyty HDPE odpornego na warunki
atmosferyczne, wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV
Raczki, podndzki z tworzywa sztucznego, duze, chronigce przed urazami oka
Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i
innych czesci ciata;

Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne urzadzen parkowych:
tawka z oparciem — konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Siedziska i oparcia wykonane z ptyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne. Sruby ze
stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami
Kosz na $mieci: konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, ostony
wykonane z ptyty HDPE z recyklingu, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami.
Tablica informacyjna: konstrukcja - stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Sruby i
mocowania - nierdzewne, tablica - blacha cynkowana malowana proszkowo.
UWAGA!
Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw, zgodny
z wytycznymi wynikajacymi z norm w zakresie bezpieczenstwa placow zabaw (rodzina norm
PN-EN 1176:2009)

Regulamin placu zabaw powinien zawiera¢ minimum:

dane administratora placu zabaw,

numer telefonu alarmowego,

telefon do zgtaszania usterek,

adres placu zabaw,

informacje o zasadach uzytkowania,

stowne i graficzne oznaczenia zakazu palenia.

Materiaty do wykonania nawierzchni bezpieczne;.

Nawierzchnie w postaci gumowej nawierzchni dwuwarstwowej, bezspoinowej - warstwy

dolnej z SBR a goérnej z EPDM. Dolna warstwa to mieszanka granulatu SBR i kleju poliuretanowego, a
gorna warstwa uzytkowa - to mieszanka EPDM i kleju. Komponenty sg mieszane w miejscu instalaciji.
Nawierzchnia w odcieniu zieleni (do uzgodnienia z Inwestorem) musi by¢ trwata, odporna na dziatanie
promieni UV oraz przepuszczalna dla wody.



2.4. Materiaty do wykonania robdt, zwigzanych z montazem altany gospodarczej na wézki spacerowe:

Systemowa altana, wykonana w lekkiej konstrukcji stalowej o powierzchni uzytkowej 14,0 m2 - o
wymiarach 520x300 cm, przeznaczona jest do przechowywania wozkéw spacerowych dla dzieci;
Zaprojektowano rozwigzanie systemowe: podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych — stupy i
ptatwie o przekroju kwadratowym 10 x10 cm; poszycie dachu z blachy trapezowej z powitoka
antykondensacyjng; scianki oraz drzwi wykonane z paneli stalowych lamelowych; cato§¢ malowana
proszkowo w kolorze RAL 7016, dodatkowo wzdtuz dtuzszej Sciany budynek uzupetnia pergola oraz
siedzisko drewniane (na podkonstrukcji stalowej), budynek posadowiony na stopach betonowych.

Elementy systemowe altany:
- stupy stalowe
o Ksztattowniki stalowe muszg posiadac atest i spetnia¢ wymagania normowe. Nie wolno
stosowac ksztattownikdw o zmiennej geometrii.
kotwy do montazu stupéw do stép fundamentowych
- rygle/wience i zastrzaty stalowe
o Ksztattowniki stalowe muszg posiadac atest i spetnia¢ wymagania normowe. Nie wolno
stosowac ksztattownikdw o zmiennej geometrii.
- krokwie i Sciggi stalowe
o Ksztattowniki stalowe muszg posiadac atest i spetnia¢ wymagania normowe. Nie wolno
stosowac ksztattownikdw o zmiennej geometrii.
- blacha trapezowa
- wkrety samogwintujgce
- Sruby M8x120 i M10x20
- wsporniki i wzmochienia stalowe
- maskownice stalowe

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu i maszyn gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny

z ofertg. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

Materialy mozna  przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu , dostosowanymi wielkoscig do
asortymentu materiatébw. Nalezy zadbaé o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
5.2. Roboty ziemne —wykopy.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopdéw, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi wtasciciela urzagdzenh i Zamawiajgcego.

Wykopy chroni¢ przed zawilgoceniem. Zasyp wykopow wykona¢ warstwami z rownoczesnym
zageszczeniem gruntu.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie bezpieczng zgodnie z ST-01.00.00
,Roboty ziemne — Wykonanie koryta”



5.3. Wykonania elementéw betonowych.

Przed przystgpieniem do wykonania elementéw fundamentowych nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
oczyszczenia i wyrdwnania podfoza. Wytyczenie potozenia, przygotowanie i wykonanie i usztywnienie
deskowania. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg
betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany
»na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé¢ do dalszych prac (np.napinania siatki)
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach. Gérng powierzchnie fundamentu wyréwnac.
Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ wykonane jednoczesnie i bez przerw.
Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w dotach przed rozpoczeciem wigzania.
Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$¢ i wytrzymato$¢ betonu. Podwyzszenie
jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek (poréw).
Zageszczanie moze by¢ reczne lub mechaniczne.
Po stwierdzeniu gotowosci stép fundamentowych do montazu elementéw stalowych, nalezy
przeprowadzi¢ montaz urzgdzen placu zabaw i systemowych elementéw stalowych altany, zgodnie ze
szczegotowsy instrukcjg montazu, dostarczong przez producenta.
e Przyktadowy fundament pod urzgdzenia zabawowe.
Fundament elementu nalezy wykonac¢ z betonu klasy C16/20 (B20) i zatopi¢ w nim stalowg marke
fundamentowa. Posadowienie stopy fundamentowej ponizej gtebokosci przemarzania — min.
0,80m. Montaz stupa mozna rozpocza¢ na 24h po zakonczeniu prac betoniarskich.
Po ustabilizowaniu i zamocowaniu stupa w miejscu potgczenia z fundamentem betonowym nalezy
wykonac¢ podlewke z zaprawy szybkosprawne;.
Petne wigczenie urzgdzenia do uzytkowania moze nastgpi¢ po 28 dniach od zakonczenia prac
betoniarskich.

e Przyktadowy fundament tablicy regulaminu
Fundament elementu nalezy wykonaé z betonu klasy C12/15 (B15) i zatopi¢ w prety tablicy.
Posadowienie stopy fundamentowej ponizej gtebokosci przemarzania - 0,8m

5.4. Montaz urzadzen zabawowych i parkowych

Urzadzenia zamontowane muszg by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami.
Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczace nowych urzgdzen sugerujgce konkretnych
producentéw stanowig przyktad i majg na celu okreslenie parametréow i cech produktu. W ramach
nowo wprowadzanych elementow dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z
zatozeniem, urzgdzenia muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy serwisujgce na terenie
Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

e montaz urzgdzen nalezy rozpoczgé od wyznaczenia lokalizacji poszczegélnych urzgdzen
wraz z opowiadajgcg im strefg bezpieczenstwa; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych
urzadzen nie moga na siebie nachodzic; przy rozmieszczeniu urzgdzen trzeba uwzglednic
funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. wzig¢ pod uwage przebieg nawierzchni pieszych czy
instalacji; urzgdzenia muszg byé rozmieszczone zgodnie z zasadami okreslonymi w normie
PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05. ]

e w strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosciod
mozliwosci swobodnego upadku dla danego urzgdzenia zgodnie z PN-EN 1176:2009.

e przy okreslaniu gtebokosci posadowienia urzadzeh nalezy wzig¢ pod uwage docelowy
poziom nawierzchni amortyzujgcej upadki.

e w pracach montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ wymogéw i wytycznych dotyczgcych
narzedzi i srodkéw technicznych okreslonych w instrukcjach montazu przekazanych przez
Producenta (dotyczy elementéw placu zabaw oraz elementéw matej architektury),

e po wyznaczeniu szczegotowym lokalizacji urzgdzenia, nalezy wykonac¢ wykopy pod
fundamenty, nastepnie ustawi¢ konstrukcje urzgdzenia zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w instrukcjach montazu poszczegdlnych elementow oraz z godnie z DP. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na odpowiednie prowadzenie ich fundamentéw oraz
poziomowanie i pionowanie.

UWAGA!

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezpieczenstwa pracownikow jak i osob trzecich
podczas wykonywania tego zakresu prac.

Dopuszcza sie montaz jedynie urzgdzen sprawnych i nieuszkodzonych.

Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw waha sie od 350 do 500mm — w zaleznosci od typu
prefabrykatu i rodzaju urzadzenia. Szczegdly zawieraé majg instrukcje montazu dostarczone przez
producenta urzadzen.



Wszystkie urzgdzenia zabawowe, a takze uzupetniajgce - posadowione w gruncie za posrednictwem
prefabrykowanych fundamentéw betonowych réznych wielkosci, dostosowanych do gabarytow
urzgdzen, obcigzen jakim bedg poddawane i dopuszczalnej liczby uzytkownikow.

Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzadzehn pozostajg w gestii
wykonawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczone;
przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent
urzgdzen.

Sposéb zamocowania urzgdzen w podiozu i wymiary stref bezpieczenstwa zawiera czesé
dokumentacja projektowa. Znajdujg sie tam rowniez dane dotyczagce wymaganych dokumentow
potwierdzajgcych zgodno$¢ urzadzen z normami PN-EN 1176:2009 "Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie".

W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.).

5.5. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia bezpieczna, wylewana o grubosci catkowitej wynoszacej 4 cm. wykonang

w systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM. Dolna warstwa wykonana z granulatu SBR nadajgca
nawierzchni wiasciwosci amortyzujgcych — grubos¢ warstwy przyjeto (dla przyjetych urzgdzen
zabawowych max wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 1,0m) dla HIC=1,3 réwng 3cm, natomiast
gorna warstwa wykonana z barwionego w masie granulatu EPDM o grubosci 1cm. Spoiwem jest klej
poliuretanowy.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Nawierzchnie wylewang wykonuje sie bezposrednio w terenie wylewajgc poszczegdlne warstwy na
przygotowang podbudowe z ttucznia. Podbudowa musi by¢ wyréwnana z doktadnos$cig +- 5mm przy
mierzeniu 2m zerdzig. Podbudowa musi zapewni¢ odptyw wod opadowych poprzez przesigkanie i
sptyw powierzchniowy (zgodny z naturalnym spadkiem terenu).

Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadaé sie z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego. Wierzchnia warstwa powinna by¢ gtadka.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

* Atest Higieniczny PZH

» Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysoko$ci do, 1,0m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

+ Karta techniczna produktu

» Gwarancja potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

Instalacje sztucznej nawierzchni bezpiecznej moze wykonywac tylko osoba/firma

wykwalifikowana i kompetentna. Pracownicy, ktérzy wykonujg instalacje, powinni by¢

odpowiednio przeszkoleni i zaznajomieni z normg PN-EN 1177:2008. Muszg tez zapoznac sie z
doktadng instrukcjg producenta i scisle stosowacé sie do niej, biorgc pod uwage warunki lokalne.
Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni syntetycznej nalezy bardzo doktadnie

skontrolowa¢ jakos¢ podbudowy. Zaleca sie by roboty byly prowadzone pod nadzorem geodety.
Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przy braku opadéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje techniczng dotyczgca
nawierzchni i zalecenia dotyczgce kontroli i konserwacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.
Przekazanie placu do uzytkowania, wraz z wszelkimi wskazéwkami eksploatacyjnymi, powinno byc¢
potwierdzone dokumentem podpisanym przez strony.

Podczas wykonywania prac przy uktadaniu podbudowy i nawierzchni nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznosc, aby nie uszkodzi€ i nie naruszy¢ zainstalowanych wczesniej urzgdzen.

Zaleca sie, aby podbudowa byta wykonana przez wykonawce nawierzchni syntetycznych lub wedtug
jego scistych wskazoéwek i wytycznych.

Nawierzchnia powinna by¢ przebadana i zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1177.

Do ograniczenia nawierzchni zastosowa¢ obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowe;j,

Po ustawieniu obrzeza doktadnie wypoziomowaé. Gérny poziom obrzeza powinien by¢ réwny z gérnym
poziomem warstwy dolnej SBR i nastepnie pokryty granulatem EPDM o grubosci 1cm, przy
wykonywaniu warstwy gérnej nawierzchni bezpiecznej — zgodnie ze schematem zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

5.6 Montaz systemowej altany gospodarczej na wézki spacerowe

Przewidziany jest montaz systemowej altany, wykonanej w lekkiej konstrukcji stalowej, przeznaczonej
do przechowywania wézkéw spacerowych dla dzieci. Zaprojektowano rozwigzanie systemowe:
podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych — stupy i ptatwie o przekroju kwadratowym 10x10 cm;



Pawilon zgodnie z wytycznymi producenta posadowiony na stopach z betonowych usytuowanych
w miejscach stupow konstrukcji stalowej. Szczegdty wg instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta.

5.7. Roboty wykonczeniowe:

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- ew. plantowanie terenu w poblizu boiska,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbywac¢ sie bedzie w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w toku prac) bez hamowania ogdlinego
postepu prac. Odbioru powyzszych robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub osoba oddelegowana przez
inwestora. Jakosc¢ i ilos¢ robot budowlanych ulegajgcych zakryciu ocenia sie w oparciu o
przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i
uprzednimi ustaleniami z inwestorem.

Jakos¢ zainstalowanych urzadzen musi byé zgodna kartami technicznymi i dokumentacjg dostarczong
przez wykonawce danego zadania.

Przed montazem nalezy zwrécié szczegdlng uwage na sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
urzgdzen z niniejszg dokumentacja.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢:

- stabilnosci posadowienia urzgdzen w gruncie,

- zachowanie wymiardw stref bezpieczenstwa podanych w dokumentacji urzgdzeh.

Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymogi stawiane przez normy z rodziny PN-EN
1176:2009 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. Kontroli jakosci wszelkich rob6t dokonuje sie
na podstawie przepisow, kart technicznych producentow urzadzen, niniejszej dokumentacji oraz
biezgcej wiedzy techniczne;.

Jakos¢ zainstalowanej nawierzchni musi by¢é zgodna kartami technicznymi i dokumentacjg
przebadanego na zgodno$¢ z normami PN-EN 1177 normami systemu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie czy parametry nawierzchni syntetycznej —
szczegolnie parametr HIC jest dostosowany do wysokosci swobodnego upadku z danego urzadzenia

i czy w strefie bezpieczenstwa zainstalowano odpowiednig dla niego nawierzchnie.

Nalezy sprawdzi¢ dokumentacje potwierdzajacg zgodnos¢ nawierzchni syntetycznej z normg PN-EN
1177. Kontroli jakosci wszelkich robot dokonuje sie na podstawie przepisow, kart technicznych
producenta nawierzchni, niniejszej dokumentacji oraz biezgcej wiedzy techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robot betonowych jest m3 dla betonowania.
Jednostkg obmiarowg dla urzadzen placu zabaw i altany jest szt.(sztuka)..
Jednostkg obmiarowg dla nawierzchni jest m2 .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Dostarczone przez wykonawcow dokumenty w postaci certyfikatow, kart

technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestow itp. powinny by¢ podpisane

i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczona przez inwestora.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-03264-1999 konstrukcje betonowe

PN-75/H-84019-Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdélnego przeznaczenia
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

Instrukcje ITB stosowania i wykonania oston systemowych.

PN-88/B-30000 — “Cement portlandzki”.

PN-861B -06712 - ,Kruszywo do betonéw mineralne”.

PN-90/B-14501 — ,Zaprawa cementowa”.

PN-79/B-06711 — ,Piaski do zapraw budowlanych”.

PN-75/C-04630 — ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw ¢

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzenh kotyszgcych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne..

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.



