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podbudowa z betonu klasy B20 grubości 20cm

kinetę wykonać na gładko
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA

STUDNIA REWIZYJNA

2. Kręgi betonowe o średnicy 50cm z betonu żwirowego klasy B25

3. Pierścień żelbetowy Ø65cm z betonu wibrowanego klasy B25

5. Płyta fundamentowa grubości 20cm wykonana z betonu klasy B20

6. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości

7. Uszczelnienie elastyczne

  stal zbrojeniowa St0S

4. Płyta żelbetowa Ø65cm/11cm z betonu wibr. klasy B25

stal zbrojeniowa St0S

LEGENDA:

8. Kręgi betonowe denne o średnicy 50cm - osadnik z betonu żwirowego klasy B25

Zewnętrzne ściany studz. należy zaizolować np. Bitizolem R+2P

UWAGA:

1. Wpust uliczny boczny klasy C 250
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ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE

Z PIASKU DO Is=0,97

OBSYPKA Z PIASKU

ZAGĘSZCZONA DO Is=0,97
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Ewentualne zagęszczenie

SPOSÓB UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH

UWAGA:

Istniejącą sieć wodociągową i gazową w miejscach skrzyżowań z proj. kanalizacją, 

zabezpieczyć przez założenie rury stalowej dwudzielnej (średnica zależna od średnicy

ZASYPAĆ GRUNTEM PIASZCZYSTYM wg PN-S-02205 

z zagęszczeniem do Is=1,00

W WYKOPIE 

LEGENDA:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Właz żeliwny - typ cieżki

Stopień żeliwny - typ Zc

Pierścień odciążający

Krąg betonowy K-144/60

Płyta żelbetowa K-200/604

5

Lp.

1

2

3

Prefabrykat

Prefabrykat

Nr normy, katalog

PN-64/11-74052

PN-64/11-74086

Prefabrykat

UWAGI :

1. Średnicę studni "Ø" i głębokość "H" podano na profilach podłużnych 

2. Kręgi betonowe  z betonu żwirowego klasy B25 łączone na uszczelkę

3. Wyloty i wloty studni wykonać zgodnie z sytuacją. Kinetę wykonać gładką z ukształtowanymi spadkami

4. Elementy betonowe studni wykonać na zaprawie elastycznej

5. Elementy betonowe zagruntować abizolem i 2x lepikiem na gorąco

6. Elementy żeliwne pokryć lakierem asfaltowym

7. W przypadku rur kanalizacyjnych:

- PVC uszczelnienie wykonać z systemowych tuleji elastycznych przejść szczelnych producenta rur

wodociągu/gazociągu)

 Istniejącą sieć teletechniczną w miejscach skrzyżowań z proj. kanalizacją, 

zabezpieczyć przez założenie rury dwudzielnej
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