Konfiguracja kinet poszczegdlnych
studzienek inspekcyjnych

Lp. | Nazwa Typ kinety
kineta przeptywowa 30° DN425mm dla
1 Sp17 przewodu DN160mm
kineta przeptywowa 30° DN600mm dla
2 Spw2 przewodu DN200mm
kineta przeptywowa 30° DN425mm dla
3 Spw3 przewodu DN160mm
kineta przeptywowa 30° DN425mm dla
4 Spw4 przewodu DN160mm
kineta przeptywowa 0° DN425mm dla
5 Spw5 przewodu DN160mm
. kineta przeptywowa 0° DN425mm dla
6 Sc4 przewodu dn250mm
kineta przeptywowa 30° DN600mm dla
7 Sc8 przewodu DN250mm
kineta przeptywowa 60° DN600mm dla
8 Sc10 przewodu DN200mm
kineta przeptywowa 0° DN425mm dla
9 | Scliw przewodu dn200mm
kineta przeptywowa 90° DN425mm dla
10 | Sci2w przewodu DN200mm

* Rodzaj kinety zgodnie z tabelg konfiguracji kinet
poszczegolnych studzienek inspekcyjnych.

UWAGI :
1. Pod dnem studzienki nalezy utozy¢ podsypke piaskowg

PRZEKROJ TYPOWY
WYKONANIA STUDZIENKI NIEWLAZOWE
SKALA 1:25

STUDNIA PP DN425mm
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Kineta z PP przeptywowa
Podsypka piaskowa gr. 15 cm

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

1. Whaz zeliwny

2. Rura teleskopowa DN425mm

3. Rura trzonowa karbowana PP DN425mm
4. Uszczelka

5. Kineta PP

2. Elementy studzienek nalezy tgczy¢ kielichowo z wykorzystaniem usczelek.

3. Wypetnienie przy kinetach bez ptaskiego dna starannie wykonac

podsypujac recznie piasek lub zwir pod podstawe studni.

4. Studnie monolityczne z kinetami bez uzebrowania pod dnem montowane

w gruntach nawodnionych, wymagaja wzmocnienia betonowego - maksymalnie beton C12/15 lub rownowazne.

5. Lgczone elementy nalezy oczysci¢, nie mogg zawiera¢ zwiru ani piasku. Stosowac profesjonalne $rodki poslizgowe
zalecane przez producenta do materiatéw z tworzyw i uszczelek gumowych.

6. Obsypke studzienek i przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé z piasku lub zwiru zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg lub zaleceniami Producenta rur.

7. Wymiary w milimetrach.

8. Rzedne wlotu/wylotu zgodnie z projektem.

9. Kinety nastawne, przegubowe potgczeniowe.

STUDNIA PP DN600Omm
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Uwaga! Wszystkie wymia
Z uwagi na panujgce wa

Kineta PP przeptywowa
Podsypka piaskowa gr. 15 cm

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

1. Wiaz zeliwny

2. Rura teleskopowa DN600mm

3. Rura trzonowa karbowana PP DN600mm

4. Uszczelka

5. Kineta PP

6. Stozek odcigzajgcy dn600/1000mm utozony
na geowtdkninie

ry nalezy sprawdzi¢ na budowie!
runki gruntowo-wodne oraz sgsiedztwo rzeki Soty studnie nalezy

wykonac¢ z odsadzkg przeciwwyporowg zgodng z rozwigzaniem typowym producenta

Temat:

Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej
i Cichej w miejscowosci O$wiecim

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu
32-603 Oswiecim, ul. Ostatni Etap 6

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna ul.Krétka, Watowa i Cicha w mie$cie O$wiecim

Czesé :

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zakres:
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