TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2 -2
skala 1:50

Istniejgca jezdnia - ul. Krétka

Kraweznik betonowy 15x30 cm (odstoniecie 4 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Istniejgcy $ciek do przetozenia z jednego
rzedu kostki brukowej betonowej

zgodnie z profilem

Zjazd indywidualny

Konstrukcja nawierzchni
jezdni do odtworzenia

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq 3 stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa ftam. stab. mech. 31,5/63
zaklinowanego klincem, gr. 15 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

Grunt rodzimy Razem: 41 cm
Temat: Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej
i Cichej w miejscowosci O$wiecim
Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wigcimiu
32-603 Oswigcim, ul. Ostatni Etap 6
Obiekt: Kanalizacja sanitarna ul.Krétka, Watowa i Cicha w mie$cie O$wiecim
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