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UWAGA!

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

- sposéb zabezpieczenia wykopdw nalezy wykonac
zgodnie z przepisami, za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada kierownik budowy!

- rzeczywiste posadowienie sieci uzbrojenia terenu
nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu przekopdw kontrolnych
(odkrywek) na terenie budowy!

- rzedne konca sieci kanalizacji sanitanrej nalezy okresli¢
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Rz. whazu 230.02 Projektowana studnia rewizyjna

po wykonaniu przekopéw kontrolnych (odkrywek)!

nalezy okresli¢ po wykonaniu przekopoéw kontrolnych

- rzedne istniejgcych przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej —:—

(odkrywek)!

- rzedne poczatku i konca sieci kanlaizacji sanitarnej nalezy
dowigza¢ do istniejacych rzedynch przytacz sanitarnych oraz

odbiornika tj. istniejgcego kanatu sanitarnego

- odcinki na ktorych kanalizacja jest wykonana w sciankach
szczelnych przyjeto na podstawie badan hydrogeologizcnych 0
wraz z opinig uwzgeldniajgcg wplyw robot na szczelnosc i

stabilno$¢ watu przeciwpowodziowego rzeki Soly - dla

wariantu obliczeniowego najabrdziej niekorzystnego (petne

napetnienie wodg od strony rzeki Sota)
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Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Temat:

Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej
i Cichej w miejscowosci Oswiecim

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wigcimiu
32-603 Oswiecim, ul. Ostatni Etap 6

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna ul.Krétka, Watowa i Cicha w mieécie Oswigcim

Czest .
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Zakres:
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