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Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej i Cichej w miejscowo$ci O$wiecim

Czes¢é opisowa projektu technicznego w zakresie zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa odcinkéw
kanalizacji w rejonie ulic: Krétkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci Oswiecim”.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt jest sktadnikiem kompletu opracowan dla projektu budowlano-
wykonawczego pn.: ,Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krétkiej, Watowej i Cichej w
miejscowosci Oswiecim”. W ramach realizacji niniejszego projektu, zostang zabezpieczone
istniejgce linie kablowe elektroenergetyczne, zlokalizowane w zakresie projektowane;j
inwestyciji.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych SN, nN oraz oswietleniowych znajdujgcych sie na skrzyzowaniach
z projektowang kanalizacjg sanitarng i przytaczami.

Dla sieci kablowych nN w miejscach kolizji z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej
i przylgczami zastosowano rury ochronne dzielone HDPE DN160mm koloru niebieskiego o tacznej
dtugosci ok 9,5m.

Dla sieci kablowych SN w miejscu kolizji z projektowanymi przylgczami kanalizaciji
zastosowano rury ochronne dzielone HDPE DN160mm koloru czerwonego o tgcznej diugosci ok
24 m.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotowych sieci elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w warunkach technicznych wydanych przez TAURON
Dystrybucja S.A. z dnia 18.08.2020 znak: TAURON Dystrybucja S.A — znak: TD/OBB/OMD/2020-
08-18/0000004, TD/OBB/OMD/UB/ZP/3707/2020.

Lokalizacja ww. zabezpieczen przedstawiona jest w czesci rysunkowej na zatgczone;j
mapie sytuacyjnej — rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny.

Inwestorem przedsiewziecia jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. w Oswiecimiu ul. Ostatni Etap 6, 32 — 603 Oswiecim

Uzytkownikiem urzadzeh telekomunikacyjnych przeznaczonych do zabezpieczenia
jest: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku — Bialej, ul. Batorego 17A, 43-300
Bielsko-Biata.

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29, ust. 1 pkt 2, pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), jako zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego jest:

+ mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

+ inwentaryzacja urzadzen elektrycznych, znajdujgcych sie na obszarze przedmiotowej
inwestyciji,

« ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu,

+ obowigzujgce przepisy budowlane, normy (PN, ZN i BN), katalogi, instrukcje
i zarzadzenia dotyczgce budowy i przebudowy urzgadzen elektroenergetycznych

« warunki techniczne, uzgodnienia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. znak:
TD/OBB/OMD/2020-08-18/0000004, TD/OBB/OMD/UB/ZP/3707/2020 z dnia 18.08.2020.

- NORMA SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

+ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. Poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2020 poz. 1219)
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+ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.2019 poz. 1839)

3. Warunki gruntowo — wodne

Teren badan lezy w zachodniej czesci miasta O$wigecim, w granicach gminy O$wiecim, powiatu
oswiecimskiego, wojewodztwa matopolskiego. Caty teren wykonanych prac zawiera sie
w granicach dziatek nr 1366/23 (otwor nr 1) oraz 1375/43 (otwor nr 2).

Teren badan stanowi fragment doliny rzeki Soty. Powierzchnia terenu badan jest nachylona
w kierunku potudniowym pod katem okoto 1° i jest w duzym stopniu przeksztalcona nasypami.
Rzedne terenu w miejscach wykonania otworow geotechnicznych wynoszg od 326,40 m npm
(otwor nr 2) do 328,15 m npm (otwor nr 1).

Na podstawie otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwg
nasypow budowlanych o migzszosci 0,55 — 10 m. Wierzchnig warstwe nasypu budowlanego
w rejonie otworu nr 1 stanowi betonowa kostka brukowa o grubosci 0,08 m, ponizej stwierdzono
warstwe piasku Sredniego w stanie zageszczonym o migzszosci 0,03 m i warstwe zwiru w stanie
zageszczonym o migzszosci 0,04 m. Ponizej stwierdzono starg nawierzchnie w postaci bruku
z otoczakéw duzych rozmiarow (grubo$¢ warstwy 0,13 m), ponizej zalega warstwa Zzwiru w stanie
zageszczonym o migzszosci 0,05 m oraz warstwa zwiru z otoczakami w stanie zageszczonym
0 migzszosci 0,22 m. W rejonie otworu nr 2 nasyp stanowi asfalt o grubosci 0,11 m, warstwa zwiru
z otoczakami (40%) w stanie zageszczonym o migzszosci 0,24 m oraz warstwa gliny ze zwirem
z domieszkg gruzu (5%) w stanie twardoplastycznym o migzszosci 0,65 m.

Ponizej nasypow stwierdzono czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste
i niespoiste.

Do gtebokosci rozpoznania, ponizej nasypow wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych
ujetych w dwa pakiety:

Pakiet | — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:

Warstwa la — pyt piaszczysty z czeSciami organicznymi, w stanie twardoplastycznym, mato
wilgotny. Wartos¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi IL(n) ~ 0,20. Warstwa nosna.

Warstwa |Ib — glina pylasta, glina pylasta z czeSciami organicznymi, w stanie plastycznym,
wilgotne. Warto$¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi IL(n) ~ 0,40. Warstwa o obnizonej
NosSnosci.

Pakiet Il — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, niespoiste:

Warstwa lla — Zzwir, w stanie srednio zageszczonym, mato wilgotny. Wartos¢ stopnia zageszczenia
dla warstwy wynosi ID(n) ~ 0,55. Warstwa nosna.

Warstwa Illb — 2wir zagliniony, zwir przewarstwiony gling pylastg, zwir, w stanie Srednio
zageszczonym, wilgotny lub nawodniony. Warto$¢ stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi ID(n)
~ 0,45. Warstwa nosna.

Warstwa lic — piasek pylasty przewarstwiony piaskiem $rednim, w stanie Srednio zageszczonym,
mato wilgotne. Wartos¢ stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi ID(n) ~ 0,45. Warstwa nosna.

Parametr wiodgcy warstw geotechnicznych gruntow spoistych — stopien plastycznosci IL
ustalono metodg A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne
(gestosC objetosciowg [1, kat tarcia wewnetrznego [Ju, kohezje cu, modut pierwotnego
odksztatcenia EO oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej MO) ustalono metodg B za
pomocg zwigzkéw korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi. Parametr wiodgcy warstw geotechnicznych gruntéw niespoistych — stopien
zageszczenia ID ustalono metodg C. Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry
charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy Cm, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1
w zaleznosci od zastosowanych obliczeh, przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej
niekorzystna.

Do gtebokosci rozpoznania (4,0 m ppt) w otworze nr 2, na gtebokosci 3,7 m ppt
nawiercono zwierciadto wéd podziemnych o charakterze lekko naporowym. Woda w otworze
ustabilizowata sie na gtebokosci 3,5 m ppt. Poziom ustabilizowanego zwierciadta waod
podziemnych na terenie badan moze by¢ wyzszy po diugotrwatych i obfitych opadach
atmosferycznych oraz w okresie topnienia pokrywy sniezne;.
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Do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg nasypow budowlanych o migzszosci 0,55 — 1,0
m stwierdzono zaleganie gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych w postaci pytow
piaszczystych i glin pylastych (miejscami z domieszkg czesci organicznych) oraz gruntéw
niespoistych w postaci zwiréw, piaskow srednich i pylastych.
« Stopien plastycznosci gruntéw mineralnych, spoistych w podtozu badanego terenu (pakiet warstw
geotechnicznych |) jest zr6znicowany i waha sie w granicach 0,20<IL (n)<0,40.
 Stopien zageszczenia gruntdw mineralnych, niespoistych w podiozu badanego terenu (pakiet
warstw geotechnicznych Il) jest mato zréznicowany i waha sie w granicach 0,45<ID (n)<0,55.
» Warstwa geotechniczna Ib jest warstwag o obnizonej nosnosci. Wszystkie pozostate wydzielone
warstwy geotechniczne sg warstwami nosnymi.
* W otworze nr 2, na glebokosci 3,7 m ppt nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze
lekko naporowym. Woda w otworze ustabilizowata sie na gtebokosci 3,5 m ppt.
» Poziom ustabilizowanego zwierciadta wéd podziemnych na terenie badah moze by¢ wyzszy po
diugotrwatych i obfitych opadach atmosferycznych oraz w okresie topnienia pokrywy $niezne;.
* Nie stwierdzono aktywnych, niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujgcych podtoze
gruntowe.
* Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi hz=1,0 m.

Na podstawie otrzymanych wynikéw zatozono:
- proste warunki gruntowe
+ dobre warunki wodne
+ grupe nosnosci podioza G3
- druga kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopuscic
do nawodnienia dna wykopdéw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczeh. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Skarpy wykopow powinny by¢
zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia roboét ziemnych
nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntdw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca
zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidlowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy.
Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na
gtebokie wykopy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ rejon robét. Przestrzegaé przepisow
BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika ze:
- W zakresie planowanej inwestycji w kolizji z projektowang kanalizacjg sanitarng i
przytaczami przebiegajg sieci SN, nN.

Dane wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:
« warunki techniczne wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 18.08.2020 znak:
TD/OBB/OMD/2020-08-18/0000004, TD/OBB/OMD/UB/ZP/3707/2020.
+ dodatkowe szczegdtowe ustalenia z Zarzadca sieci elektroenergetyczne;.
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Projekt zostat opracowany zgodnie z tymi materiatami oraz z pdzniejszymi
ustaleniami szczegotowymi.

Szczegdtowa lokalizacja ww. skrzyzowah zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;j
na rysunku nr 2.1-2.2 Plan sytuacyjny.

5. Opis projektowanych rozwiazan

Dla usuniecia kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcymi  kablami
elektroenergetycznymi w tym: linie kablowe SN oraz linie kablowe nN w miejscach
skrzyzowania w zakresie projektowanej inwestycji w rejonie ulic Krétkiej, Watowej i Cichej
Zlokalizowanych w Os$wiecimiu powiat Oswiecimski, wojewddztwo matopolskie, nalezy
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez: TAURON Dystrybucja S.A. z dnia
18.08.2020 znak: TD/OBB/OMD/2020-08-18/0000004,  TD/OBB/OMD/UB/ZP/3707/2020.
dokona¢ zabezpieczenia kabi stosujgc nastepujace srednice rur:

- dla kabli 1kV rury o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury min. 160mm koloru czerwonego,

W celu usuniecia kolizji z projektowang kanalizacjg sanitarng oraz przytgczami
projektuje sie wykonanie zabezpieczen sieci SN poprzez montaz rur ochronnych dzielonych,
przeznaczonych do ochrony istniejgcych kabli uktadanych w ziemi, wykonanych z HDPE
160mm, koloru czerwonego np. A 160 PS lub rébwnowazne w nastepujgcych miejscach
skrzyzowan:

« dz. ew. nr 1789/2 — rura ochronna HDPE 160mm dzielona, koloru czerwonego dwa
odcinki o dlugosci 1,2m i 1,2m

W celu usuniecia kolizji z projektowang siecig wodociggowg projektuje sie wykonanie
zabezpieczen sieci kablowej nN poprzez montaz rur ochronnych dzielonych,
przeznaczonych do ochrony istniejgcych kabli uktadanych w ziemi, wykonanych z HDPE
160mm, koloru niebieskiego np. A 160 PS lub réwnowazne w nastepujacych miejscach
skrzyzowan:

+ dz. ew. nr 1366/18 — rura ochronna HDPE 160mm dzielona, koloru niebieskiego,

o dtugosci 1,2m

+ dz. ew. nr 1362/8 — rura ochronna HDPE 160mm dzielona, koloru niebieskiego,
cztery odcinki o dtugosci 1,2m, 1,2m, 1,2m, 1,2m

+ dz. ew. nr 1375/43 — rura ochronna HDPE 160mm dzielona, koloru niebieskiego, trzy
odcinki o dlugosci 1,2m, 1,1m, 1,2m

Skrzyzowanie istniejgcej linii kablowej z projektowang siecig kanalizacji sanitarne;j
i przytgczy nalezy wykonac w przepustach ochronnych z rur dzielonych. Dla linii kablowej nN
nalezy zastosowacé rury dzielone - HDPE o przekroju $160 koloru niebieskiego.

Proj. ostony rurowe mogg by¢ uktadane w strefie obcigzen transportowych jako
przepusty pod drogami. W celu prawidiowego utozenia ostony rurowej nalezy wykonacé
podsypke z piasku. Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Przy ukfadaniu
oston nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie zamkéw. Na odcinkach gdzie bedzie zachodzita
koniecznos¢ potgczyC rury, nalezy taczyC je na dlugosci poprzez wzajemne przesuniecie
potowek o ok. 0,5m i zatrzasniecie nastepnego odcinka na wystajgcej czesci. Tam gdzie
zachodzi konieczno$¢ ochrony kabla na tuku nalezy zastosowac kolanka dzielone o kacie
zatamania 45°. Kat 90° uzyskuje sie poprzez potgczenie 2 kolan ze soba.

Prowadzenie rob6t w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowej,
telekomunikacyjnej, cieptociggu, teletechnicznej nalezy wykona¢ ze szczegding
ostroznoscia.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz wodociggami i siecig gazowa nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur
otaczajgcych utozonych na catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m w obie strony.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci
od warunkow lokalnych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.
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Skrzyzowanie istniejgcej linii kablowej z projektowang siecig kanalizacji sanitarne;j
i przytaczy nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych z rur dzielonych. Dla linii kablowej SN
nalezy zastosowaé rury dzielone - HDPE o przekroju $160 koloru czerwonego. Rury
ostonowe powinny zosta¢ utozone na catej dlugosci skrzyzowanych obiektéw plus 0,5m poza
w obie strony.

Skrzyzowanie istniejgcej linii kablowej z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej
i przytgczami nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych z rur dzielonych. Dla linii kablowej
SN nalezy zastosowacé rury dzielone - HDPE o przekroju ¢160 koloru czerwonego. Rury
ostonowe powinny zosta¢ utozone na catej dlugosci skrzyzowanych obiektéw plus 0,5m poza
w obie strony.

Warunki gérnicze
Projektowana siec siecig kanalizacji sanitarnej i przytgczy znajduje sie poza
obszarem terenéw gorniczych.

BHP i ochrona srodowiska.
Informacje i dane o ochronie archeologicznej i ochronie sSrodowiska

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny: parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody, obszaréw Natura 2000, pomnikéw przyrody, obszaréw chronionego krajobrazu,
stanowisk dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo -
krajobrazowych, ochrony gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz innych objetych ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Planowana inwestycja
nie jest bezposrednio zwigzana z obszarem Natura 2000, a ze wzgledu na charakter
i rozmiar nie bedzie oddziatywac¢ na jego tereny.

Opis wptywu na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, linie nN
nie zaliczajg sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ warunki Srodowiskowe, a zatem nie
wymagajg postepowania sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie
zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez Sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpaddw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.

Nie wptynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, nie pogorszy
warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwo$ci dla terenéw
sgsiednich.

Planowana inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z obszarem Natura 2000, a ze
wzgledu na charakter i rozmiar nie bedzie oddziatywa¢ na jego tereny

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest trasa inwestycji nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie konserwatorskiej i nie widniejg w gminnej ewidencji
zabytkéw.

W czasie budowy przedmiotowego obiektu mogg wystgpi¢ tylko zniszczenia gruntu
w rejonie prowadzonych prac ziemnych projektowanych linii. Zniszczenia te wynikajg
Z koniecznosci lokalizacji projektowanych linii kablowych. Masy ziemne z wykopu zostang

zagospodarowane na dziatkach inwestycji.

W okresie eksploatacji nie wystgpig znaczace oddziatywania na srodowisko.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania obiektu w my$| ustawy Prawo Budowlane rozumiany jest jako teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Planowane przedsiewziecie nie pogorszy istniejgcego klimatu akustycznego, nie
pogorszy jakosci powietrza oraz jakosci odprowadzanych wéd opadowo-roztopowych.
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Obszar oddziatywania projektowanego zabezpieczenia obiektu — linii kablowych SN,
nN i oswietleniowych w oparciu o norme ,N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe Projektowanie i Budowa” obejmuje strefe 1m wzdluz planowanej inwestyc;ji {j.
po 0,5m od osi obiektu.

Z uwagi na charakter obiektu brak jest czynnikow o bezpos$rednim oddziatywaniu jak:
nastonecznienie, przestanianie, dostep do drogi publiczne;.

6. Uwagi koncowe do wykonawstwa
Harmonogram realizacji prac, stanowigcych zakres rzeczowy projektu, powinien byé

zgodny z ogolnym harmonogramem realizacji inwestyciji.

Prace ujete w projekcie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od innych opracowan, ale
realizacja robo6t budowlanych oraz przebudowy innego uzbrojenia terenu w zakresie
kolidujgcym z lokalizacjg istniejgcej doziemnej sieci elektroenergetycznej, musi by¢
poprzedzona zrealizowaniem w cato$ci zakresu rzeczowego niniejszej dokumentaciji.

Prace objete przedmiotowg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z polskimi
przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem
w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢é wykonanych robét
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normami
i normatywami technicznymi dotyczgcymi projektowania.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ sie z Projektami
zagospodarowania terenu. Lokalizacje zabezpieczen istniejgcych linii  kablowych
przedstawiono w oparciu o istniejgcy podktad geodezyjny. Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykona¢ pomiary w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji inwestycji oraz nalezy
wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediow.

Budowe przedmiotowe] inwestycji nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu,
ktére posiada uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z aktualnymi ustawami i rozporzgdzeniami oraz
w oparciu o normy przepisy PBUE i BHP.

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegélnym
uwzglednieniem BHP. Prowadzenia robét w poblizu urzgdzeh sieci gazowej, wodociggowej,
telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ przy zachowaniu szczegolnej uwagi. Na odcinkach
przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach, prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikdéw, po wczesniejszym powiadomieniu
0 rozpoczeciu robot.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6ot na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne
bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Z uwagi na tryb postepowania i brak wylonionego wykonawcy robét nie jest
mozliwe zataczenie szczeg6towego harmonogramu prac.

Wyloniony w przetargu Wykonawca prac elektrycznych zobowiazany jest do
przygotowania szczegélowego harmonogramu prac. Harmonogram prac winien
uwzgledniaé, minimalizacje czasu niezbednych wylaczen i przerw w zasilaniu dla
Odbiorcow TD oraz nadzér ze stron stuzb TD S.A. Harmonogram prac nalezy uzgodnic¢
w TAURON Serwis.

Materiaty, urzgdzenie i inne elementy uzyte do zabezpieczenia elektroenergetycznych
sieci kablowych Sn, nN muszg spetnia¢ standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A.
Ponadto zastosowane elementy powinny by¢ atestowane, posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i by¢ dopuszczone do obrotu na terenie UE.

Do odbioru roboét przediozy¢é powykonawczg dokumentacje techniczno -
prawna.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu

ustalenia relacji linii kablowych oraz ich dokladnej lokalizacji oraz rzednych
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posadowienia. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie zinwentaryzowanych
obiektéw, ktore nie zostaly zidentyfikowane w zasobach Tauron Dystrybucja S.A.,
a ktéore moga kolidowaé¢ z planowang inwestycjg. Dla zabezpieczonych sieci po
wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ niezbedne pomiary i odbiory.

7. Prawa autorskie

Opracowany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pézn. zm.) i jest
przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako tworca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majgtkowe z wytgczeniem pdl eksploatacii
objetych umowg z Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegdlnosci osobiste
prawa autorskie Projektanta.

8. Informacje dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢é prowadzone w oparciu zgtoszenie robot nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz o projekt techniczny, budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od
stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu — w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne i czesé opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, kiory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia obiektu (naruszenie
naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).

9. Zestawienia materiatéw
Zestawienie materiatéw do zabezpieczenia linii kablowej SN

Rura ochronna dzielona HDPE 160 koloru czerwonego  2,4m

Obsypka i podsypka piaskowa 0,65 m?

Zestawienie materiatéw do zabezpieczenia linii kablowej nN

Rura ochronna dzielona HDPE160 koloru niebieskiego  9,5m

Obsypka i podsypka piaskowa 1,75 m?



