PRZEKROJB-B 4

PRZEJSCIE TULEJOWE

BETON C12/15

ELASTYCZNE SZCZELNE
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SZCZEGOL STUDNI
KANALIZACYJNEJ KASKADOWEJ

PRZEKROJ A-A

PODSYPKA TLUCZNIOWA

UWAGI :
- SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO NA PROFILACH
PODLUZNYCH

- KREGI BETONOWE Z BETONU ZWIROWEGO KLASY C35/45 t ACZONE NA
USZCZELKE

- ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE ELASTYCZNEJ

- ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM i 2x LEPIKIEM NA
GORACO

- ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM

- W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJINYCH: - PVC, PE USZCZELNIENIE
WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH
PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA RUR

- WYMIARY W CENTYMETRACH

- WEAZ DO STUDNI POSIADA ZATRZASKI, ZAWIAS ORAZ USZCZELKE.

- STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE, POWLEKANE TWORZYWEM SZTUCZNYM

- STUDNIE NALEZY POSADAWIAC NA GRUNCIE NOSNYM

- NA TERENACH ZIELONYCH WEAZ NALEZY WYNIESC CO NAJMNIEJ 8 CM NAD
POWIERZCHNIE TERENU

LUB ZWIROWA gr.15cm
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PRZEJSCIE TULEJOWE
ELASTYCZNE SZCZELNE Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne oraz sgsiedztwo rzeki Soly studnie nalezy
wykonac¢ z odsadzkg przeciwwyporowg zgodng z rozwigzaniem typowym producenta
BETON C12/15
LAWA Z BETONU C12/15 Temat: Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej
i Cichej w miejscowosci O$wiecim
PODSYPKA TLUCZNIOWA
LUB ZWIROWA gr.15¢m Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu
32-603 Oswiecim, ul. Ostatni Etap 6
— Obiekt: Kanalizacja sanitarna ul.Krétka, Watowa i Cicha w mie$cie O$wiecim
/ Czesé : Projekt Budowlano-Wykonawczy
m Zakres: Kanalizacja sanitarna Nr uprawnien: Podpis:
studnia
ELEMENT symbol wymiary w om M/ vaqwﬁw“ﬂﬂ mgr inz. Grzegorz Piecha Shecainoss drosous
Projektant: mgr inz. Piotr Galda MAPIO265PWBS/TT
Pierscien wyréwnujacy h1 6.0, 8.0,10.0 lub 14.0 Sprawdzajacy: | mgr inz. Aleksandra Wojcik MAPI0628/PWBS/E
Asystent: mgr inz. Anna Horojdko | m
Zwezka (konus) s1 12.0;13.5 Tytut: Przekroj typowy
s2 12.0; 13.5 Nrrys.: 4.3 Skala rys.: 1:25 Data: 15 czerwiec 2021r. | Nr proj.: PBW-D4891119-KS
Kreg '
h2 25.0, 50.0 lub 100.0 ra
GPDT SP. Z 0.0, 30-710 KRAKOW, UL. KRZYWDA 12A
DZIAL PROJEKTOW | DZIAt PROJEKTOW Il
Podstawa studni s3 15.0
tel. kom. +48 606 300 113 tel. kom. +48 694 433 643




