PRZEKROJ TYPOWY

TLOCZNI SCIEKOW SKALA 1:25
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

usytuowanie zgodnie z planem syt.
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. Zbiornik tloczni AWALIFT 74/1
. Pompa STM 65/80-74-150 0,75kW
. Zawor zwrotny klapowy DN100mm PN10
. Czujnik sterujacy praca pomp typ AS 26 7

. Zasuwa nozowa DN200mm
. Ksztaltka dwukotnierzowa Dz219,1x3,0 L=0,872m
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5. Ksztaitka dwukotnierzowa Dz219,1x3,0mm L=0,148m
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kolejno ze zwezki Dn100/DN80mm, prostki L=0,921m, kolana 90°,
prostki L=0,278m z odejsciem kotnierzowym DN50mm, kolana 45°,
prostki L=0,297m
9. Manometr z separatorem membranowym
10. Zasuwa kotnierzowa DN50mm PN10 z kétkiem recznym
11. Zawor odpowietrzajgcy z odprowadzeniem powietrza z rur PVC
w 12. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN8Omm
13. Ksztattka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0mm L=0,77m
14. Zasuwa kotnierzowa DN80mm PN10 2z trzpieniem
teleskopowym i obudowg uliczng do zasuw

15. Pompa odwadniajaca 22
16. Instalacja tloczna 5/4" z rury DN32mm SDR13,6; z zaworem 1
‘_ m_. zwrotnym odcinajacym oraz tgcznikami 5/4"; L~3,7m w

17. Rura Dz 75mm potaczenie kielichowe
18. Kolano 90° Dz 75mm
19. Trojnik redukeyjny Dz 75/50 mm
230.71 20. Tojnik redukeyjny Dz 110/50 mm
N=80mm </ 21. Redukcja Dz 75/110 mm
22. Rura Dz 110 mm potgczenie kielichowe
23. Kominek wentylacyjny Dz110mm
24. Rura Dz 160 mm potgczenie kielichowe
1 O 25. Kominek wentylacyjny Dz160mm
|+ 26. Wilaz eksploatacyjno-obstugowy 800x800mm, ocieplony,
wyposazony w zamek patentowy, zabezpieczony specjalnym
zamknigciem, posiadajgcy sitownik pneumatyczy oraz uszczelke
O dla zabezpieczenia przed dostaniem sie do wody do wnetrza

| _630? dodatkowo wyposazony w kominek wentylacyjny o Uwagal
wymiarach 150x150 mm 1. W i . o3 dzié na budowie!
28 27. Drabina zejsciowa z poziomu terenu na dno komory, stalowa, - Wszystkie <.<<3_mé na mN<.w9m<< zIc .:m u ws\_m. .
/ 7 ocynkowana wyposazona w wysuwany pochwyt wystajgcy ponad 2. W_vamm%wmﬁ:mmwm* sterowniczych powinno by¢ zgodne z planem zagospodarowania
strop komory 900 mm L=4m . ) 3. Z uwagi na panujace warunki gruntowo-wodne oraz sasiedztwo rzeki Soly studnie nalezy
299 41 28. Przejscia szczelne typ GP-SR dla rury doplywowe;j ze stali k.o. wykonaé z odsadzkg przeciwwyporowa zgodng z rozwigzaniem typowym producenta
Aol - Dz=219,1 mm, dla otworu w $cianie komory fi 250-300mm
DN=200mm N/ 29. Przejscia szczelne typ GP-SR dla rury doptywowej ze stali k.o.
Dz=114,3 mm, dla otworu w $cianie komory fi 160-180mm Temat: Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krétkiej, Watowej
30. Przejscia szczelne typ GP-SR dla rury PVC-U kl. S Dz=160mm i Omo_._m‘_ W miejscowosci OWE_QQB
dla kabli elektrycznych, dla otworu w $cianie komory fi220mm
31. Uszczelnienie gumowe "IN SITU" dla rury PVC Dz110mm dla
! A otworu w qumm wﬁ—.OUOEQ.m _AOBOQ fi ‘_L.O—.D—.J_ OQUOEmmﬁﬂNQDmN Inwestor: _U_‘Nmawm@U\_O_‘.mz,(O <<0Q00_m©m.u<< i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu
zbiornika ttoczni, wymiana powietrza w komorze 32-603 Oswiecim, ul. Ostatni Etap 6
15 32. CwNONm_:_.mam gumowe "IN m_._..c= dla rury PVC .Dﬁmoq:: dla Obiekt: Kanalizacja sanitarna ul.Krotka, Walowa i Cicha w miescie O$wiecim
L 34 Cbiomika oceni wymiana powierza wkomerse NN | oo o Wonmvcy
— DO Y . p } Zakres: Kanalizacja sanitarna Nr uprawnien: Podpis:
33. Rozdzielnia sterownicza N 5 _ e
34. Lawa fundamentowa betonowa C12/15 gr. 20cm w/ Projektany. | M9rinz. Grzegorz Piecha Speciainode drogowa
“wm 35. Podsypka ttuczniowa lub zwirowa gr.15cm Projektant: mgr inz. Piotr Galda WIAP/O2GS/PWBST17
Sprawdzajacy: | mgr inz. Aleksandra Waéjcik MAP/OG2B/PWBS/18
Asystent: mgr inz. Anna Horojdke |
Tytuk: Przekréj typowy
f Nrrys.: 4.5 Skala rys.: 1:25 Data: 15 czerwiec 2021r. | Nr proj.: PBW-D4891119-KS
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