Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci O$wiecim

Czesé¢ opisowa do projektu budowalno-wykonawczego dla zakresu kanalizacji
sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie
ulic: Krétkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci Oswiecim”.

1. Przedmiot opracowania
Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie

ul. Krotkiej, Watowej i Cichej w Oswiecimiu. Celem przedsiewziecia jest opracowanie
uporzgdkowanej gospodarki wodno-sciekowej polegajgcej na rozdziale kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. W zakresie inwestycji znajduje sie kanalizacja ogdlnosptawna przebiegajgca
w pasie jezdni ulic Watowej, Krotkiej, Cichej oraz ul. Jesionowej, kiora docelowo stuzy¢
bedzie jedynie do odprowadzenia wod opadowych dla tego rejonu. Odbiornikiem
projektowanej kanalizacji sanitarnej z ul. Watowej, Krotkiej bedzie kanalizacja sanitarna
zlokalizowana w ul. Legionéw o S$rednicy DN300mm. A odbiornikiem projektowanej
kanalizacji w ul. Cichej i Jesionowe] bedzie kolektor sanitarny biegngcy w ul. Szewczyka
DN1000mm.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ew. o nr:

+ ul. Watowa: 1375/30, 1375/57, 1375/3, 1375/58,

« ul. Krétka: 1375/42, 1375/43, 1372/25, 1372/27, 2639, 2640, 1375/59, 1375/33,
1375/32

« ul. Szewczyka: 1357/5, 1366/18, 1366/14, 1366/12, 1366/24

« ul. Cicha: 1789/2,

» ul. Jesionowa 1357/99, 1363/10, 1362/8, 1363/9, 1363/7, 1362/7, 1362/3, 4443,
1360/4, 1362/4, obreb nr 0001 Oswiecim, jedn. ewid. 121301_1 Os$wiecim - miasto,
gmina Oswiecim powiat Oswiecimski, wojewodztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. w Oswiegcimiu ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29, ust. 1 pkt 19a oraz art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 z pézn. 1186), jako zgtoszenie
zamiaru wykonania robot budowlanych.

2. Podstawa opracowania
Podstawg merytoryczng opracowania projektu budowalno-wykonawczego sa:

. Mapa z o$rodka geodezyjnego w skali 1:500.

. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

. Wizje lokalne w terenie.

. Obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

. Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

. Geotechniczne warunki posadowienia.

. Katalogi urzgdzen i materiatéw.

. Warunki techniczne znak: L. dz. D-T/1886/2020 z dnia 29.01.2020r. wydana przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w O$wiecimiu ul. Ostatni Etap
6, 32-603 Oswiecim

9. Uzgodnienie projektu koncepcyjnego znak: D-T/3623/2020 z dnia 29.07.2020r.
wydana przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w O$wiecimiu
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim

10. Narada koordynacyjna znak: SGG.6630.133.2021 z dnia 07.05.2021r.
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11. Decyzja zwalniajgca z zakazow Wody Polskie znak: KR.RPP.423.165.2020.KJ
z dnia 25.05.2021r.

3. Warunki gruntowo — wodne

Teren badan lezy w zachodniej czesci miasta Oswiecim, w granicach gminy Os$wiecim,
powiatu o$wiecimskiego, wojewddztwa matopolskiego. Caty teren wykonanych prac zawiera sie
w granicach dziatek nr 1366/23 (otwor nr 1) oraz 1375/43 (otwor nr 2).

Teren badan stanowi fragment doliny rzeki Soty. Powierzchnia terenu badan jest nachylona
w kierunku potudniowym pod katem okoto 1° i jest w duzym stopniu przeksztatcona nasypami.
Rzedne terenu w miejscach wykonania otworéw geotechnicznych wynoszg od 326,40 m npm
(otwor nr 2) do 328,15 m npm (otwor nr 1).

Na podstawie otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwg
nasypow budowlanych o migzszosci 0,55 — 10 m. Wierzchnig warstwe nasypu budowlanego
w rejonie otworu nr 1 stanowi betonowa kostka brukowa o grubosci 0,08 m, ponizej stwierdzono
warstwe piasku sredniego w stanie zageszczonym o migzszosci 0,03 m i warstwe zwiru w stanie
zageszczonym o migzszosci 0,04 m. Ponizej stwierdzono starg nawierzchnie w postaci bruku
z otoczakdéw duzych rozmiarow (grubos¢ warstwy 0,13 m), ponizej zalega warstwa zwiru w stanie
zageszczonym o migzszosci 0,05 m oraz warstwa zwiru z otoczakami w stanie zageszczonym
0 migzszosci 0,22 m. W rejonie otworu nr 2 nasyp stanowi asfalt o grubosci 0,11 m, warstwa zwiru
z otoczakami (40%) w stanie zageszczonym o migzszosci 0,24 m oraz warstwa gliny ze zwirem
z domieszkg gruzu (5%) w stanie twardoplastycznym o migzszosci 0,65 m.

Ponizej nasypow stwierdzono czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste
i niespoiste.

Do gtebokosci rozpoznania, ponizej nasypdw wydzielono pieé¢ warstw geotechnicznych
ujetych w dwa pakiety:

Pakiet | — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:

Warstwa la — pyt piaszczysty z czeSciami organicznymi, w stanie twardoplastycznym, mato
wilgotny. Wartos¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi IL(n) ~ 0,20. Warstwa nosna.

Warstwa Ib — glina pylasta, glina pylasta z czeSciami organicznymi, w stanie plastycznym,
wilgotne. Warto$¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi IL(n) ~ 0,40. Warstwa o obnizonej
Nosnosci.

Pakiet Il — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, niespoiste:

Warstwa lla — Zzwir, w stanie srednio zageszczonym, mato wilgotny. Wartos¢ stopnia zageszczenia
dla warstwy wynosi ID(n) ~ 0,55. Warstwa nosna.

Warstwa Illb — zwir zagliniony, zwir przewarstwiony gling pylastg, zwir, w stanie Srednio
zageszczonym, wilgotny lub nawodniony. Warto$¢ stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi ID(n)
~ 0,45. Warstwa nosna.

Warstwa llc — piasek pylasty przewarstwiony piaskiem srednim, w stanie srednio zageszczonym,
mato wilgotne. Warto$¢ stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi ID(n) ~ 0,45. Warstwa nosna.

Parametr wiodgcy warstw geotechnicznych gruntéw spoistych — stopien plastycznosci IL
ustalono metodg A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne
(gestos¢ objetosciowg @ kat tarcia wewnetrznego $u, kohezje cu, modut pierwotnego
odksztatcenia EO oraz edometryczny modut scisliwosci pierwotnej MO) ustalono metodg B za
pomocg zwigzkdéw korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi. Parametr wiodgcy warstw geotechnicznych gruntéw niespoistych — stopien
zageszczenia ID ustalono metodg C. Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry
charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy /an ktéry wynosi 0,9 lub
1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen, przy czym nalezy przyjmowaé warto$¢é bardziej
niekorzystna.

Do gtebokosci rozpoznania (4,0 m ppt) w otworze nr 2, na gtebokosci 3,7 m ppt
nawiercono zwierciadlo wod podziemnych o charakterze lekko naporowym. Woda w otworze
ustabilizowata sie na gtebokosci 3,5 m ppt. Poziom ustabilizowanego zwierciadta wod
podziemnych na terenie badah moze by¢ wyzszy po diugotrwatych i obfitych opadach
atmosferycznych oraz w okresie topnienia pokrywy snieznej.
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Do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg nasypdéw budowlanych o migzszosci 0,55 — 1,0
m stwierdzono =zaleganie gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych w postaci pytdw
piaszczystych i glin pylastych (miejscami z domieszkg czesci organicznych) oraz gruntéw
niespoistych w postaci zwiréw, piaskow srednich i pylastych.
« Stopien plastycznosci gruntéw mineralnych, spoistych w podtozu badanego terenu (pakiet warstw
geotechnicznych |) jest zr6znicowany i waha sie w granicach 0,20<IL (n)<0,40.
 Stopien zageszczenia gruntow mineralnych, niespoistych w podiozu badanego terenu (pakiet
warstw geotechnicznych Il) jest mato zréznicowany i waha sie w granicach 0,45<ID (n)<0,55.
» Warstwa geotechniczna Ib jest warstwg o obnizonej nosnosci. Wszystkie pozostate wydzielone
warstwy geotechniczne sg warstwami nosnymi.
* W otworze nr 2, na glebokosci 3,7 m ppt nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze
lekko naporowym. Woda w otworze ustabilizowata sie na gtebokosci 3,5 m ppt.
» Poziom ustabilizowanego zwierciadta wéd podziemnych na terenie badan moze byé wyzszy po
diugotrwatych i obfitych opadach atmosferycznych oraz w okresie topnienia pokrywy $niezne;.
* Nie stwierdzono aktywnych, niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujgcych podtoze
gruntowe.
* Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi hz=1,0 m.

Na podstawie otrzymanych wynikéw zatozono:
« proste warunki gruntowe
+ dobre warunki wodne
» grupe nosnosci podioza G3
- druga kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;j.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopéw powinny
by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajgcy ich statecznos$¢. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowaé¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac¢ przepiséw BHP dotyczgcych roboét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

Inwestycja przebiega w rejonie ul. Watowej, Krétkiej, Legiondw, Cichej, Jesionowej
w miescie Oswiecim.

Teren inwestycji oznaczony jest symbolem: 1A 1KDD - tereny drég publicznych
dojazdowych,1A 2KDD - tereny drég publicznych dojazdowych, 1A 2KDX — teren publicznych
ciggow pieszo-jezdnych, 1A 10MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1A 3KDD —
tereny drég publicznych dojazdowych, 1A SU - tereny zabudowy ustugowej, 1A 8MN — tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1A 6U — tereny zabudowy ustugowej, 1A 9MN - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej objety jest zakresem Uchwaty Nr X/138/11 Rady Miasta
Oswiecim z dnia 29 czerwca 2011 r., zmienionym Uchwatg Nr XX1/406/12 Rady Miasta O$wigcim z
dnia 30 maja 2012 r., ujednoliconym Uchwatg Nr XXXIV/644/13 Rady Miasta O$wiecim z dnia 27
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marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
calego obszaru miasta Os$wiecimia w granicach administracyjnych z wylgczeniem obszaru
w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krélowej Jadwigi a takze obszardw, dla ktdrych
znajdujg sie w opracowaniu oraz obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsza inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter
liniowy.

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
cieptownicza, oswietlenia ulicznego, monitoringu, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogolnosptawnej. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej
infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie
projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem os6b uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. Ewentualne
kolizje branzowe nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z Wiascicielami/Zarzgdcami sieci
uzbrojenia pozostajgcych w kolizji na podstawie wydanych warunkéw technicznych.

Na terenie projektowanej inwestycji mogg znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej bedgce pod napigeciem niebezpiecznym.

5. Opis projektowanych rozwigzan

Zakres projektu jest zgodny z informacjg techniczng znak: L. dz. D-T/1886/2020
z dnia 29.01.2020r. wydana przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Oswiecimiu.

Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie
ul. Krétkiej, Watowej i Cichej w Oswiecimiu. Celem przedsiewziecia jest opracowanie
uporzgdkowanej gospodarki wodno-$ciekowej polegajgcej na rozdziale kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. W zakresie inwestycji znajduje sie kanalizacja ogdlnosptawna przebiegajgca
w pasie jezdni ulic Watowej, Krétkiej, Cichej oraz Jesionowej, ktéra docelowo stuzyé bedzie
jedynie do odprowadzenia wdéd opadowych dla tego rejonu. Odbiornikiem projektowanej
kanalizacji sanitarnej z ul. Watowej, Krotkiej w bedzie kanalizacja sanitarna zlokalizowana
w ul. Legiondéw o srednicy DN300mm. A odbiornikiem projektowanej kanalizacji w ul. Cichej
bedzie kolektor sanitarny biegngcy w ul. Szewczyka DN1000mm.

Pierwszy projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej (Sw1-Sw8) wytrasowano
w ciggu ul. Watowej zaprojektowano jako grawitacyjny, drugi odcinek kanalizacji
grawitacyjnej wytrasowano w pasie ul. Krétkiej (Sp 17-Sw8). Trzeci grawitacyjny odcinek
kanalizacji (Sw13- Sw10) wytrasowano po dziatce prywatnej z wtgczeniem do odcinka na
ul. Krotkiej. W zwigzku z uksztattowaniem terenu oraz rzedng odbiornika kanalizacji
niezbednym jest wykonanie przepompowni (ttoczni P1) ktéra to bedzie ttoczy¢ scieki z rejonu
ulic Watowej i Krotkiej, rurociggiem ttocznym do studni rozpreznej (SR). Odbiornikiem
sciekdw sanitarnych jest istniejgca kanalizacja sanitarna przebiegajgca prostopadle pod ul.
Legiondw, a nastepnie na potnocny zachdd. Wigczenie nastgpi do studni zlokalizowanej na
dziatce o nr ew 1375/32.

Czwarty projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wytrasowano
w ciggu ul. Cichej (Sc1-Sc4) oraz ul. Jesionowej (Sc4-Sc5), a nastepnie na dziatkach
prywatnych (Sc5-Sc10) z wigczeniem do istniejgcej studni (Sc istn) zabudowanej na kanale
sanitarnym o srednicy DN1000mm w ul. mjr. Szewczyka.

Pigty odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umozliwia podpiecie budynku
ul. Cicha 1, 3 oraz 9, i wytrasowany zostat przez tereny prywatne z wpieciem w ul. mjr.
Szewczyka poprzez zabudowe studni DN1500mm na istniejgcym kanale DN1000mm.
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Z uwagi na znaczne roznice wysokosci przy wigczeniu przewodow od studni Sw8, Sc1,
Sc6, Sc9, SI2 wykonane zostang kaskady zewnetrzne poprzez montaz przed studnig tréjnika
redukcyjnego PVC DN315/200mm oraz DN400/200mm, pionowej rury PVC DN200mm, tuki
segmentowe 90° PVC DN200mm. Catos¢ obejscia do 30 cm nad kolanem wykonana zostanie w
otulinie z betonu C12/15.

5.1 ul. Walowa

W wyniku realizacji inwestycji wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z piecioma przepieciami przytagczy kanalizacji sanitarnej w pasie
ul. Watowej w oparciu o istniejgce zagospodarowanie terenu, budynki oraz przytgcza. Na
przedmiotowym odcinku wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej (Sw1 — Sw2, Sw3-
Sw4, Sw7-Sw8) metodg wykopowg z rur PVC SN8 srednicy DN200mm i dtugosci 15,0 m
oraz metodg bez-wykopowg przeciskiem hydraulicznym (Sw2-Sw3, Sw4-Sw7) z rur PE100
HD SDR11 RC dn250mm o S$rednicy wewnetrznej DN200mm i dtugosci 91,8m wraz z
przepieciem przytaczy do budynku ul. Watowa 2 (Sp w2 — Sw3), z rur PVC SN8 o srednicy
dn200mm i dtugosci 3,2m, pod przytacza do budynkdéw ul. Watowa 3 (Sp w3 — Sw4), ul. Watowa 4
(Sp w4 — Swh), ul. Watowa 5 (Sp wb — Sw6), z rur PVC SN8 o srednicy dn160mm i dtugosci 3,0m,
3,2m, 3,0m.

Odcinek projektowanej kanalizacji wykonany zostanie jako system szczelny i sktadaé
sie bedzie ze studni rewizyjnych betonowych DN1000mm oraz studni z tworzywa sztucznego
srednicy dn425mm, dn600mm potgczonymi rurami przewodowymi z tworzyw sztucznych
(PVC,PE) w zakresie srednic dn160mm, dn200mm o sztywnosci obwodowej SN8.
Kanalizacije w strefie ochronnej watu ulozy¢ nalezy w bentomacie celem uniemozliwienie
powstania uprzywilejowanych drég filtracji wzdluz wykonywanych rurociggéw. Wykonanie
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej Sw2-Sw3, Sw4-Sw5, Sw5-Sw6, Sw6-Sw7 projektuje sie
metodg bezwykopowg tzw. przecisku hydraulicznego, z wykopami punktowymi w miejscach
lokalizacji studni tj. Sw2, Sw3, Sw4, Sw5, Sw6, Sw7. Odcinki wykonywane metodg bezwykopowg
zaprojektowano z rur PEHD 100 RC SDR11 dn200x18,2mm.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji zabudowane zostang studnie z kregéw
betonowych klasy C35/45 o wspodtczynniku wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci betonu nie
wiekszej niz 5%, o $rednicy wewnetrznej DN1000 mm. Zwiehczenie studni zlokalizowanych
w terenie chodnika i terendw zielonych stanowi¢ bedzie pokrywa studni wraz z wlazem zeliwnym
®625mm klasy C250, a w pasie drogowym wiaz zeliwny ®625mm klasy D400. Kregi beda
taczone za pomocg uszczelek gumowych stozkowych. Studzienki powinny posiada¢ wbudowane
kielichowe kro¢ce do podtgczenia rur. Do regulacji wysokosci osadzania wlazu nalezy stosowac
pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe nalezy tgczyé za pomocg betonu min. klasy
C20/25 na kruszywie o uziarnieniu do 2 mm. Dno studzienki powinno by¢é wykonane jako
prefabrykat monolityczny z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45 o wspdiczynniku
wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci betonu nie wigkszej niz 5%. Studnie zlokalizowane w jezdni
nalezy wykonac z wlazem klasy D400 oraz z pierscieniem odcigzajgcym.

Prefabrykowany element dna studzienki winien by¢ wyprofilowany aby umozliwi¢ przeptyw
Sciekow oraz tgczenie kanatow, nalezy rowniez zwrocic uwage na wyprofilowanie spocznika.

Otwory w istniejgcych studniach wykonaé przy pomocy wiertnicy bezudarowej, a przejscia
przez sciany zewnetrzne studni wykonac jako szczelne zgodne z zaleceniami producenta rur.

Metodg bezwykopowg wykonane zostang odcinki kanalizacji sanitarnej Sw2 — Sw3, Sw4 —
Sw7 o srednicy dn200mm i dtugosci 30,0m, 18,2m, 13,6m, 19,8 m. Sumarycznie na ul. Watowej
wykonane zostang metodg bezwykopowg odcinki kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn200mm
tacznej dtugosci 81,6 m.

5.2 ul. Krétka
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W wyniku realizacji inwestycji wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (Sw11-P1) z rur PVC dn200mm i dlugosci ok. 71,2 m z przepieciem przytgcza
kanalizacji sanitarnej (Spl7-Sw11) z rur PVC dn160mm o dtugosci ok. 3,7 m. Do studni Sw 10
wpiety zostanie drugi odcinek kanalizacji (Sw13-Sw10) o srednicy dn200mm i diugosci ok 52,5m
ktéry odprowadza Scieki z przytaczy (S1istn -Sw13) budynkéw ul. Legionéw 3 i ul. Legionéw 5
przewodem PVC dn160mm o diugosci ok 26,0m. Ponadto do studni Sw12 wpiety zostanie
przylgcz kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn160mm o dlugosci 7,5m. W oparciu o istniejgce
zagospodarowanie terenu, budynkow oraz przytgczy, niezbednym byta budowa odcinka kanalizaciji
ttocznej (P1-SR) oraz tloczni (P1) wraz z zasilaniem. Rurocigg kanalizacji ttocznej (P1-SR)
wykonany zostanie z rur PE HD 100 SDR17 o Srednicy dn90x5,4mm i diugosci ok. 112,0m.
Potgczenie pomiedzy studnig rozprezng SR a istniejacg studnig S istn wykonane zostanie przy
pomocy rury PVC dn300mm o dtugosci ok 5,2m.

Odcinek projektowanej kanalizacji wykonany zostanie jako system szczelny i sktadaé
sie bedzie ze studni rewizyjnych betonowych DN1000mm oraz studni z tworzywa sztucznego
Srednicy dn425mm, dn600mm potgczonych rurami przewodowymi z tworzyw sztucznych
(PVC,PE) w zakresie $rednic dn160mm, dn200mm, dn300mm o sztywno$ci obwodowe;j
SN8. Kanalizacje w strefie ochronnej watu utozy¢ nalezy w bentomacie celem uniemozliwienia
powstania uprzywilejowanych drog filtracji wzdtuz wykonywanych rurociggow.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji zabudowane zostang studnie z kregdw
betonowych klasy C35/45 o wspoétczynniku wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci betonu nie
wiekszej niz 5%, o $rednicy wewnetrznej DN1000 mm. Zwiehczenie studni zlokalizowanych
w terenie chodnika i terenéw zielonych stanowi¢ bedzie pokrywa studni wraz z wkazem zeliwnym
®625mm klasy C250, a w pasie drogowym witazem zeliwnym ®625mm klasy D400. Kregi
beda tgczone za pomocg uszczelek gumowych stozkowych. Studnie zlokalizowane w jezdni
nalezy wykona¢ z pierScieniem odcigzajgcym. Studzienki powinny posiada¢ wbudowane
kielichowe krécce do podigczenia rur. Do regulacji wysokosci osadzania witazu nalezy stosowac
pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe nalezy tgczyé za pomocg betonu min. klasy
C20/25 na kruszywie o uziarnieniu do 2 mm. Dno studzienki powinno by¢é wykonane jako
prefabrykat monolityczny z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45 o wspétczynniku
wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci betonu nie wigkszej niz 5%. Studnia rozprezna wykonana
zostanie jak betonowe studnie rewizyjne dodatkowo zamontowany zostanie blacha stalowa
400x250x5mm przyspawana do pretow zakotwionych w $cianie oraz tuki segmentowe PE
dn90mm 45°.

Prefabrykowany element dna studzienki winien by¢ wyprofilowany aby umozliwi¢ przeptyw
Sciekdw oraz tgczenie kanatdw, nalezy réwniez zwrdoci¢ uwage na wyprofilowanie spocznika.

Ttoczni (P1) zlokalizowana bedzie poza pasem drogowym na dziatkach ew. nr 1375/42,
1375/58, 1375/3. Zadaniem tloczni sieciowej bedzie przetransportowanie zebranych grawitacyjnie
Sciekbw bytowych do projektowanej studni rozpreznej w celu dalszego grawitacyjnego
odprowadzenia ich do odbiornika. Projektowana ttocznia zostanie zrobiona jako osobny obiekt
wykonany na indywidualne zaméwienie. Korpus ttoczni wykonany zostanie jako szczelny zbiornik
podziemny o $rednicy DN2000mm z gotowych prefabrykowanych elementéw z odsadzkg
przeciwwyporowg. Wykonany zostanie przytacz energetyczny w zakresie TAURON wraz z
wewnetrzng linig zasilajgcga o sumarycznej diugosci 6,2 m. Szafka sterownicza zostang
zabezpieczone przed wlamaniem. Teren ttoczni zostanie ogrodzony, ogrodzeniem panelowym
analogicznym do istniejgcego ogrodzenia dziatki 1375/42 o dtugosci 16,5m wraz z umocowaniem
tabliczek informacyjnych na ogrodzeniu. Utwardzenie terenu ttoczni jak i zjazd indywidualny
wykonany zostanie z kostki brukowej o konstrukcii:

Konstrukcja zjazdu indywidualnego/utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej
»  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm
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» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cg; stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

« Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr.
15¢cm

5.3 ul. Cicha i Jesionowa

W wyniku realizacji inwestycji wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z pigcioma przepieciami przytgczy kanalizacji sanitarnej w pasie ul. Cichej
i ul. Jesionowej w oparciu o istniejgce zagospodarowanie terenu, budynki oraz przytgcza.
Na przedmiotowym odcinku wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej (Sc1-Sc istn) z rur
PVC SN8 i PE 100 HD SDR11 o $rednicy dn200mm o sumarycznej diugosci 219,4m wraz
Z przepieciem przytaczy o srednicy dn160mm oraz sumarycznej diugosci ok.54,0m. Ponadto
odcinek kanalizacji sanitarnej na dziatkach (SI1-SI3) nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 DN200mm o
diugosci ok 20,2 m wraz z przytaczem (S2 istn-SI3) )wykonanym z rur PE 100 SDR11 o $rednicy
wewnetrznej dn160mm, a zewnetrznej dn200x18,2mm o dtugosci 34,0m wykonany metodg
bezwykopowa.

Odcinek projektowanej kanalizacji wykonany zostanie jako system szczelny, sktada¢
sie bedzie ze studni rewizyjnych betonowych DN1000mm oraz studni z tworzywa sztucznego
srednicy dn425mm potgczonymi rurami przewodowymi z tworzyw sztucznych (PVC, PE)
w zakresie srednic DN160mm, DN200mm o sztywnosci obwodowej SN8. Kanalizacje w strefie
ochronnej watu utozy¢ nalezy w bentomacie celem uniemozliwienia powstania uprzywilejowanych
drog filtracji wzdtuz wykonywanych rurociggow. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Sc1-Sc2, Sc3-Sc4, Sc4-Sch, Schb-Scb, Sc7-Sc8, Sc12w-Sc11w, Sc11w-Sc7 projektuje sie metodg
bezwykopowg tzw. przecisku hydraulicznego, z wykopami punktowymi w miejscach lokalizacji
studni tj. Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc4', Scb, Sc6, Sc7, Sc8, Sc11w, Sc12w. Odcinki wykonywane
metodg bezwykopowg projektuje sie z rur PEHD 100 RC SDR11 dn250mm o $rednicy
wewnetrznej (DN200mm).

Na projektowanych odcinkach kanalizacji zabudowane zostang studnie z kregéw
betonowych klasy C35/45 o wspodtczynniku wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci betonu nie
wiekszej niz 5%, o $rednicy wewnetrznej DN1000 mm. Zwiehczenie studni zlokalizowanych
w terenie chodnika i terendw zielonych stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny ®625mm klasy C250,
a w pasie drogowym wiaz zeliwny ®625mm klasy D400 oraz pokrywa studni. Studnie
Zlokalizowane w jezdni nalezy wykona¢ z pierscieniem odcigzajgcym. Kregi bedg tgczone za
pomoca uszczelek gumowych stozkowych. Studzienki powinny posiada¢ wbudowane kielichowe
krécce do podtgczenia rur. Do regulacji wysokosci osadzania witazu nalezy stosowac pierscienie
dystansowe. Pierscienie dystansowe nalezy fgczy¢ za pomocag betonu min. klasy C20/25 na
kruszywie o uziarnieniu do 2 mm. Dno studzienki powinno byé wykonane jako prefabrykat
monolityczny z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45 o wspétczynniku wodoszczelnosci W8 i
nasigkliwosci betonu nie wigkszej niz 5%.

Prefabrykowany element dna studzienki winien by¢ wyprofilowany aby umozliwi¢ przeptyw
Sciekow oraz tgczenie kanatdw, nalezy rowniez zwrdcic uwage na wyprofilowanie spocznika.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana zostanie z rur
i ksztaltek kielichowych z PVC z wydtuzonymi kielichami o sciance litej jednowarstwowej,
taczonych na uszczelke, klasie S o sztywno$ci obwodowej SN8 oraz dn300mm, dn200mm,
dn160mm. Kanalizacje wykonywang metodg bezwykopowg nalezy wykonac¢ z rur PE SDR11
dn250mm (DN200mm), dn200mm (DN160mm).

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykonana zostanie z rur
i ksztaltek polietylenowych do kanalizacji cisnieniowej PE 100 RC SDR17 dn90x5,4mm
taczonych przez zgrzewanie zgodnych z normg PN-EN 13244.
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Studzienki rewizyjne wykonane =zostang z kregéw betonowych klasy C35/45
0 wspotczynniku wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci betonu nie wiekszej niz 5%, o srednicy
wewnetrznej DN1500mm (SI3), DN1000mm (SI1, SI2, SR, Sw1-Sw14, Sc1-Sc4, Sc5-Sc7, Sc9)
oraz ze studni z tworzywa sztucznego $rednicy dn425mm (Spl7, Spw3, Spw4, Spw5,Sc4’, Scl11w,
Sc12w), dn600mm (Spw2, Sc8, Sc10). Kregi betonowe bedg fgczone za pomocg uszczelek
gumowych stozkowych. Studzienki powinny posiada¢ wbudowane kielichowe krécce
do podigczenia rur. Nalezy pamietaé o zaslepieniu kréccdw dla kanatdw wykonywanych
W pozniejszym terminie.

Do regulacji wysokosci osadzania wtazu nalezy stosowaé pierscienie dystansowe.

Pierscienie dystansowe nalezy tgczy¢ za pomocg betonu min klasy C20/25 na kruszywie
0 uziarnieniu do 2 mm. Dno studzienki powinno by¢ wykonane jako prefabrykat monolityczny
z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci
betonu nie wigkszej niz 5%.

Prefabrykowany element dna studzienki winien by¢ wyprofilowany aby umozliwi¢ przeptyw
Sciekow oraz tgczenie kanaldw, nalezy rowniez zwrocicé uwage na wyprofilowanie spocznika.

Element pokrywowy stanowi¢ bedzie element stozkowy (konus) przystosowany do wtazéw
kanatowych o Srednicy 625 mm, zwienczenie studni zlokalizowanych w jezdni stanowi¢ bedzie
wiaz zeliwny klasy D400, a studni zlokalizowanych poza jezdnig stanowi¢ wtaz klasy C250. Wiazy
i pokrywy powinny by¢ jako niewentylowane.

Stopnie ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, perforowane (PN-EN
13101) wykonane podczas prefabrykacji studni betonowych jako state. Nie dopuszcza sie
stosowania stopni ztazowych wkrecanych. Rzedne studzienek dopasowa¢ do rzednych terenu
oraz niwelety drogi.

Otwory w istniejgcych studniach wykonaé przy pomocy wiertnicy bezudarowej, a przejscia
przez $ciany zewnetrzne studni wykonac jako szczelne zgodne z zaleceniami producenta rur.

Przepiete przytacza po stronie kanalizacji ogolnosptawnej nalezy skutecznie, szczelnie
zaslepi¢ i zabezpieczyc.

Studnie z tworzyw sztucznych PP o srednicy dn425mm oraz dn600mm, spetniajgce
wymogi normy PN-EN 13598-2, nalezy zabudowac zgodnie z zaleceniami producenta. Pod dnem
studzienki nalezy utozy¢é podsypke piaskowg gr min 15 cm, elementy studzienki nalezy fgczy¢
z wykorzystaniem uszczelek, tgczone elementy nalezny oczysci¢, nie mogg zawiera¢ zwiru ani
piasku lub zwiru zgodnie z dokumentacjg projektowg lub zaleceniami Producenta. Rzedne
posadowienia studni jak i rodzaj kinety nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykopy w strefie 50m od stopy watu, o gtebokosci wiekszej niz 1,5m nalezy zabezpieczy¢
Sciankami szczelnymi, zgodnie z wynikami ,Badania hydrogeologiczne wraz z opinig
uwzgledniajgcg wplyw robot na szczelnosc¢ i stabilno$¢ watu przeciwpowodziowego rzeki Sofy
w zwigzku z przebudowg sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Krotkiej Watowej i Cichej
w Oswiecimiu”.

Wszystkie materiaty majg posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

5.4 Tlocznia (P1)
Tlocznia Sciekéw — wymogi:
Podstawowym zadaniem fttoczni - oprécz niedopuszczenia statych zanieczyszczen

w Sciekach (,skratek”) do wirnikdw pomp - jest spetienie wymogu przettoczenia wraz ze Sciekami
zanieczyszczen statych o wymiarach odpowiadajgcych przeswitowi rurociggu tocznego
i unikniecie przez to koniecznosci ich wyodrebnienia przed przepompownig - w bilansowej ilosci
Qmaxn = 0,64m3/h na odlegtos¢ 112m do kanalizacji sanitarnej, przewodem PE HD SDR 17 Dz
90x5,4mm.
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Istotg tloczni sg urzgdzenia systemu separaciji, na ktory sktadajg sie nastepujace elementy.
Rozdzielacz, majgcy za zadanie kierowanie strugi sciekow do na przemian pracujgcych separato-
row i wychwytujgcy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu rurociggu ttocznego.
dwa separatory, ktérych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie ,skratkami”
i zapewniajg niezawodnos¢ w wyttoczeniu zanieczyszczenh statych do przewodu ttocznego, dwie
pompy, usytuowane poza zbiornikiem tloczni, zabezpieczone przed doptywem ,skratek”
Z separatorow.

Elementy te, w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spetniaé nastepujgce wymagania:
rozdzielacz i separatory winny by¢ zamkniete wewnatrz zbiornika ttoczni i mie¢ zapewniony fatwy
dostep z gory przez centralny otwor rewizyjny o wymiarach 440x250mm. Powinny by¢
zabudowane w sposéb zwarty (pionowo urzgdzenie w urzgdzenie tzn. rozdzielacz w separatory,
bez potaczen skrecanych) tak, aby do minimum skrécié droge wptywajgcych $ciekdw,
minimalizujgc wewnetrzne opory przeptywu oraz zapewni¢ mozliwo$C tatwego i szybkiego
wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika ttoczni. Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza
ma zapewniaC wyptukiwanie ciat statych poprzez wprowadzenie wptywajgcych sciekow w ruch
wirowy. Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora winna by¢
wyposazona na szczycie (na doptywie sciekdw) w zawor klapowy zamykajgcy doptyw Sciekow
oraz w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne klapy cedzace, zapewniajgce
skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze, w czasie napemiania
tak ,przefiltrowanymi” Sciekami zbiornika tloczni. Separatory winny zapewnia¢ pewnos¢ dziatania
przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczgcego, kitdry powinien sie realizowaé dzieki
zastosowaniu strumienic na wlocie $ciekdw od strony pomp, gdzie Scieki w czasie pompowania
przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatoréw. W ten sposéb powstata turbulencja w
wirujgcych $ciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wytloczenie wszystkich ,skratek”
z separatora, zatrzymanych w czasie napetiania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna winna by¢ tak wykonana, aby struga
Sciekbw w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy przekroj przeptywu
(taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych sciekow musi by¢
swobodny - w calym zakresie diugo$ci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania
(blokowania) i powstawania znaczgcych oporéw miejscowych w trakcie pompowania sciekow.

Tlocznia Sciekow i jej instalacje winny spetni¢ nastepujgce wymagania. Wyeliminowac
catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie ttoczni nie moze wigzac sie z koniecznoscig
statego czyszczenia urzgdzen separujgcych oraz wywozem usuwanych zanieczyszczen do
utylizacji. Na okres wymaganej gwarancji dla realizowanego kontraktu wykonawca przepompowni
udzieli Inwestorowi odrebnej gwarancji, w ktorej zagwarantuje niezapychanie (nieblokowanie) sie
separatorow w tloczni. Powyzszy warunek ma byC¢ zabezpieczony przez wykonawce
przepompowni odrebng, dodatkowo uzgodniong z Inwestorem pisemng gwarancja, ktéra powinna
zawieraC zobowigzanie do nieodptatnego usuwania przyczyn blokady separatorow, w kazdym
przypadku ich wystgpienia, w okresie udzielonej gwarancji wynikajgcej z warunkow
zrealizowanego kontraktu. Zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ uktadu technologicznego ttoczni we
wnetrzu komory przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) $ciekéw do komory
przepompowni podczas rozkrecania urzadzen i instalacji ttoczni. Ttocznia nie moze by¢ trwale
zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢ czescig konstrukcji komory, w
ktdrej jest posadowiona. Zbiornik ttoczni Sciekédw wykonany z odlewu aluminium, a jego
powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna ma by¢ zabezpieczona przez producenta wilasciwymi
lakierami akrylowymi odpornymi na scieki, grubos¢ powtoki wewnatrz i zewnatrz 250um, odpornej
na dziatanie Sciekdw o trwatosci co najmniej 15 lat. Zbiornik przystosowany do pracy przy
nadcisnieniu 0,05MPa. Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory,
rozdzielacz, tgczniki i ksztattki rurowe w obrebie tloczni itd.) powinny by¢ pokryte powtokami
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antykorozyjnymi, tzn. lakierami akrylowymi (EKB) o grubosci powtoki min 250 um, lub powtokg 2 —
sktadnikowg na bazie zywicy epoksydowej (Awaguard), o grubosci 400-650 um, odpornymi na
dziatanie Sciekdbw komunalnych co najmniej 15 lat. Pojemnos¢ zbiornika ttoczni nie moze
przekroczy¢ 2,67% wydajnosci nominalnej ttoczni. Zastosowane pompy majg by¢é wykonane w
klasie IP67 z wirnikami otwartymi i kanatowymi, przystosowane do serwisowania na obiekcie.
Charakterystyki pomp jak dla wody czystej, dzieki czemu posiadajg wickszg sprawnosé.
Przeznaczone wraz z systemem separacji do przettaczania sciekow. Kazdy cykl pracy pompy
winien konczy¢ sie okresem ,dobiegu”, w ktorym nastepuje zassanie powietrza ze zbiornika tloczni
i witoczenie go do przewodu ttocznego. Cykl miedzy serwisowy / przeglad i konserwacja ttoczni /
raz na rok, w kazdym kolejnym dwunastym miesigcu eksploataciji. Zbiornik ttoczni i wyposazenie
musi byC objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z normg PN-EN 12050-1, w
szczegolnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekow / préba cisnieniowa na 0,5 bar lub dla inne;j,
ewentualnej mozliwosci spietrzenia sciekow, wynikajgcej z dokumentacji projektowej/ i pkt.8.4
Skutecznos$¢ dziatania przepompowni fekalidw. Udokumentowanie badan stanowi¢ ma stosowny
atest LGA.

Wyposazenie technologiczne przepompowni.
Przepompownia z tlocznie Sciekdow wyposazona powinna by¢ w nastepujgce elementy:

* Przewdd doptywowy DN 200mm ze stali OH18N9 wyposazony w zasuwe nozowg
z napedem recznym DN 200mm;

Tlocznia $ciekow o wydajnosci Q = 1 m3/h wyposazona w:

» hermetyczny zbiornik z odlewu aluminiowego (Alu 230) o wymiarach L=860mm S=500mm,
H=380mm z otworem rewizyjnym o wymiarach 140x220mm, o pojemnosci 80I, o masie
110kg. Zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i na zewnagtrz pokrycie lakierem
akrylowym (powtoka odporna na $cieki),

+ pionowo, sucho ustawiona pompa sciekowa 1 o parametrach:

- wydajnosc¢ jednej pompy Q = 20 m*/h (5,6 dm3/s),
- wysokos$¢ podnoszenia H = 5m,
- silnik IP 67, mocy silnika P2 = 0,75 kW, 3000 1/min, IN = 2,2 A, cosZ0,76.
+ przewdd ttoczny DN 100mm w wykonaniu ze stali, wyposazony w armature:
- 1 klapa zwrotna DN 100mm,
- rury i ksztattka tgczgca wyloty z dwoch separatoréw tzw. ,portki” DN 100mm
- potgczenia srubowe ze stali szlachetne;j,
- przewod odpowietrzajgcy DN 70mm zbiornika,
- kable zasilania elektrycznego pomp,
- analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekéw w zbiorniku z wyjsciem 4-20mA

+ przewdd tloczny DN100/80mm ze stali wyposazony w przeptywomierz elektromagnetyczny,
manometr kwasoodporny przemysfowy, zasuwe odcinajgcg kotnierzowg miekko
uszczelniong za przeptywomierzem;

- przewody wentylacji Dz 160mm i Dz 110mm PVC, nawiewnej i wywiewnej grawitacyjnej;

» rzgpie w dnie zbiornika z pompa odwadniajgca zatapialing GRUNDFOS typ KP-A 250
w wykonaniu ze stali nierdzewnej, Q = 2m3h, H — 7,0m, Ns- 0,5kW z przewodem tlocznym
PE HD DN 32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4” lub réwnowazna;

» wlaz eksploatacyjny 800x800mm /z ociepleniem i kominkiem wentylacyjnym/, wykonany
z blach stalowych;

« drabina komunikacyjna ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej;

« instalacja zasilajgca w energie elektryczng z sieci zawodowej wraz ze ztgczem do agregatu
przewoznego oraz instalacje do zdalnego monitorowania pracy przepompowni.

Zasilanie, sterowanie i monitoring odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej wyposazonej w:
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- przetgczniki i przyrzady wskazujgce
- elektroniczng jednostke sterujgca
- dodatkowe gniazdo 230V/16A
Przekaz zdalny standw pracy ttoczni i stanéw alarmowych pompowni obejmuije:
- prace pompy 1
- zaktécenie pracy pompy 1
- spietrzenie w zbiorniku
- alarm $wietlny i akustyczny w przypadku préby wikamania do komory pompowni lub
szafy sterowniczej

Charakterystyka energetyczna obiektu - zasilanie w energie elektryczng

W pompowni wyposazonej w ttocznie Sciekdw wystepuje zapotrzebowanie w energie

elektryczng dla urzgdzeh:

« pompa sciekowa /1 prac./—P2=0,75kW/IN= 22A/
« pompa odwadniajgca — 0,5 kW

« szafa sterownicza — 1,3 kW

«  potrzeby dorazne remontowe — 4 kW.

Armatura

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa, z napedem recznym PN10 z trzpieniem / wrzecionem

niewznoszacym, z korpusem w wykonaniu z zeliwa szarego EN-JL 1040 z pokryciem

epoksydowym o minimalnej grubosci 250 uym, z nozem ze stali kwasoodpornej i trzpieniem

ze stali nierdzewnej, z siedziskiem noza z gumy NBR, przytgcze kotnierzowe wg:

o Kofnierz DN 50 - 150mm: wymiar potgczenia kotnierzowego DIN ISO 2533 PN16, PN-
EN 1092-1

o Kofierz DN 200 - 600mm: wymiar potgczenia kotnierzowego DIN ISO 2532 PN10,
PN-EN 1092-1 Zasuwa klinowa kotnierzowa, z miekkim uszczelnieniem, PN10 /
PN16, korpus z zeliwa sferoidalnego GGG-50 (EN-GJS-500-7), z trzpieniem ze stali
nierdzewnej 1.4021, z klinem zlozonym z rdzenia z zeliwva GGG-50 (EN-GJS-500-7)
nawulkanizowanym powtokg z gumy EPDM lub opcjonalnie NBR w Srednicy DN
100mm, DN 80mm, DN50mm,

Zawor zwrotny klapowy PN10, korpus z zeliwa szarego GG-25 (EN-GJL-250),

z elastyczng klapg z butylu B100 z zawulkanizowanym rdzeniem stalowym, o srednicy DN

100mm, pokrycie powtokg EKB, lub réwnowazny,

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80mm PN16, kotnierz EN1092-1 (DIN2501),

kalibracja 0,5%, zasilanie 85-160 VAC, wyjscie, wejscie: 4-20 mA lub rownowazny,

Manometr kwasoodporny wraz z separatorem membranowym, wypetnienie olejem

silikonowym, zakres pomiaru 2,5 bar, lub réwnowazny,

Pompa odwadniajgca, zatapialna, ze stali chromoniklowej o wydajnosci Q=2m?%h i

wysoko$ci podnoszenia H=7m st. wody, z wirnikiem pototwartym wielokanatowym, ze

swobodnym przelotem do 12 mm, z tgcznikiem ptywakowym, moc silnika N=0,5kW lub

rownowazny,

5.5 Zasilanie w energie elektryczna
W zwigzku z budowg kanalizacji dla zasilania w energie elektryczng przepompowni
projektuje sie:

budowe linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 od proj. ztgcza pomiarowego (wg
opracowania Tauron) zlokalizowanego w linii ogrodzenia do projektowanej szafy
sterujgcej na fundamencie prefabrykowanym zlokalizowanej przy przepompowni o
dtugosci trasy w gruncie L=3m,

montaz rur ochronnych, przeznaczonych do ochrony kabli w wykopach otwartych
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wykonanych z HDPE 110, od proj. szafy sterujgcej do przepompowni o dtugosci trasy
w gruncie L=1m
« montaz uziemienia przy szafie sterujgcej dla przepompowni o rezystancji R<10Q za
pomocg bednarki FeZn 30x4 oraz pretéw stalowych $20-1 szt.
« montaz szafy sterujgacej na fundamencie prefabrykowanym wraz z aparaturg
zabezpieczajgcy i sterujgcg razem z budowg przepompowni - 1kpl,
Uwaga:
Kompletna szafa sterujgca wraz z przewodami sterujgcymi zostanie dostarczona w komplecie
razem z przepompownig jako rozwigzanie kompletne przez Producenta. Pomiedzy szafg
a przepompownig nalezy ulozyé rure ochronng ©@110. W rurze ochronnej pomiedzy
przepompownig a szafg sterowniczg nalezy zostawic¢ tzw. ,pilota” umozliwiajgcego przecigganie
przewoddw elektrycznych. Dtugosci przewodow pomiedzy szafg sterujgcg a pompami
i sygnalizatorami w przepompowni uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Producentem
przepompowni.

6. Materiaty

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana zostanie z rur
i ksztattek kielichowych z PVC o $ciance litej jednowarstwowej, taczonych na uszczelke,
klasie S o sztywnosci obwodowej SN8 oraz srednicy dn300mm, dn200mm, dn160mm. Rury
PE 100 RC SDR11 do metody bezwykopowej o srednicy dn250mm (DN200mm), dn200mm
(DN160mm).

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonana zostanie z rur
i ksztattek polietylenowych do kanalizacji cisnieniowej PE 100 RC SDR17 o $rednicy
@90mm, tgczonych przez zgrzewanie zgodnych z normg PN-EN 13244.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki oraz cata armatura powinny posiada¢ atesty
techniczne i sanitarne.

Zestawienie materiatow

Lp. | Materiat j-m. llos¢
1 | Tlocznia Sciekdéw kpl 1,0
2 | Studnia rozprezna kpl 1,0
3 | Studnie rewizyjne DN1500mm szt. 1,0
4 | Studnie rewizyjne DN1000mm szt. 20,0
5 | Studnia rewizyjna DN1000mm - kaskadowa szt. 50
6 |Studnie PP dn600mm szt. 3,0
7 | Studnie PP dn425mm szt. 7,0
8 |Rury PVC DN300 mm m 5,3
9 |Rury PVC DN200 mm m 206,0
10 |Rury PVC DN160 mm m 89,5
11 |Rura dn250mm PE HD RC SDR11 wewnetrzna DN200mm m 2725
12 |Rura dn200mm PE HD RC SDR11 wewnetrzna DN160mm m 60,8
13 | Rury kanalizacja ttoczna PE HD SDR17 dn90mm m 112,0

Pozostate materiaty i urzadzenia nieujete w powyzszym zestawieniu nalezy dobrac
zgodnie z rysunkami szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robot.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztaltki oraz cata armatura powinny posiada¢ atesty
techniczne i sanitarne.
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6.1 Uzbrojenie sieci
Na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej zabudowane beda:

» ksztattki z PE do zgrzewania doczotowego,

« studnia rozprezna — punktem koncowym kanalizacji ttocznej jest studnia rozprezna
zaprojektowana jako typowa studnia betonowa z kregéw betonowych klasy C35/45
o srednicy wewnetrznej DN1000 mm o wspétczynniku wodoszczelnosci W8
i nasigkliwosci betonu nie wiekszej niz 5%. W studni zostang zainstalowane ksztatki
majgce na celu ttumienie energii,

» studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementéw betonowych z betonu (beton
samozageszczalny SCC lub beton wibrowany) o parametrach: klasa betonu nie
nizsza od C35/45, wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa, wskaznik w/c
nie wiekszy od 0.45, nasigkliwos¢ nie wyzsza od 5%, w studzienkach narazonych na
klase ekspozycji XA2 lub XA3 stosowa¢é mozna wytgcznie beton na cemencie
siarczanoodpornym HSR (zgodnym z normg PN-B-19707:2013-10 i PN-EN 197-
1:2012) i sktadajgce sie z nastepujgcych elementéw, podstawy studzienki wykonanej
jako monolityczny odlew z betonu jw. we wszystkich elementach (kineta, krag,
dennica stanowigce jeden odlew) wykonanej w jednym procesie w Zakladzie
Prefabrykacji, przej$¢ szczelnych — uszczelek elastomerowych zintegrowanych
z betonem, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004, kregéw betonowych fgczonych na
uszczelki elastomerowe wg PN-EN 681-1, zwezki (konusa) i ptyty przykrywowej
0 wytrzymatosci na pionowe obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN na zwienczeniu
studzienki, klamer ztazowych stalowych lub Zeliwnych powlekanych w catosci
tworzywem sztucznym w Kkolorze zéttym Iub drabin ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Dopuszcza sie stosowanie studzienek kanalizacyjnych skfadajacych
sie z dwoch elementow tj. podstawy studzienki oraz kregozwezki zastepujacej kregi
betonowe i konus, wytgcznie w przypadkach, gdzie jest to mozliwe ze wzgledow
realizacyjnych i tam gdzie wystepuje wysoko poziom wod gruntowych.

Studzienki nalezy posadowi¢ na fawie fundamentowej z betonu klasy C12/15
o grubosci 20 cm oraz tawie zwirowej lub ttuczniowej o gruboéci 15 cm.

Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne dostosowane
do rur z ktérych realizowany jest kanat oraz kro¢ce przytgczeniowe o dtugosci od 600
do 750 mm w zaleznoéci od s$rednicy rury (kré¢ce dostarczane przez producenta
stosowanych rur). Nalezy stosowal wytgcznie elastyczne potgczenia studzienki
z kroccem i krééca z rurami. Nalezy stosowaé wylgcznie szczelne studzienki,
wszystkie pofgczenia w studzienkach (w tym przejscie szczelne) muszg spetniac
wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w normie PN-EN 1610.

taczenie poszczegdlnych elementow studzienek nalezy wykonywaé wytgcznie na
elastomerowe uszczelki zgodne z PN-EN 681. Standardowo nalezy stosowac na
zwienczeniu studzienek zwezki (konusy) i ptyty przykrywowe o wytrzymatosci na
pionowe obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN. Komora robocza i elementy trzonu
studzienki (kregi betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie mniejszej niz 30 kN/m.
Montaz elementéw studzienki prowadzi¢ nalezy $cisle wedlug zaleceh producenta
oraz zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi. Wtazy i pokrywy powinny
by¢ wykonane jako nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie sie na zewnatrz
oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni. Wtaz wytwarzany z odlewu z
zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg PN-EN 1563. Klasa obcigzenia D400 wg PN-
EN 124, posiadajgcy certyfikat |IO-CERT lub réwnowazny, pokrycie nietoksyczng
czarna farbg emulsyjna.

» Studnie z tworzyw sztucznych PP o $rednicy dn425mm oraz dn600mm, spetiajgce
wymogi normy PN-EN 13598-2, glebokos$¢ zabudowy 6m, dopuszczalny poziom wody
gruntowej 5m, dopuszczalne obcigzenie ruchem D400, szczelnos¢ gwarantowana
potgczen 0,5 MPa. Zgodnos¢ studzienek i uszczelek z normami musi by¢ potwierdzona w
deklaracji zgodnosci producenta, dla uszczelek wymagana deklaracja zgodnosci CE.
Wiazy i pokrywy powinny by¢ jako niewentylowane.
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Wiazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizowa¢ betonem
C16/20 o wymiarach minimum 2,0x2,0x0,3 m.

Otwory w istniejgcych studniach wykonac¢ przy pomocy wiertnicy bezudarowej,
a przejscia przez sciany zewnetrzne studni wykonac¢ jako szczelne zgodne z zaleceniami
producenta rur.

Wszystkie materialty majg posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w tym: deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Krajowych deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych wydawanych na podstawie Krajowych Ocen Technicznych, aprobaty
techniczne, Europejskich Ocen Technicznych — ETA, atestéw producenta.

7. Warunki techniczne wykonania
7.1 Roboty ziemne
— wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowe;.

Wydobywang ziemie nalezy skladowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy reczne wykonaC nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Grunt rodzimy nienadajgcy sie do zageszczenia wywiez¢ w miejsce skladowania
odpadow.

Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb
geotechnicznych.

Ostatecznie zakres ww. prac okreslony zostanie przez stuzby geotechniczne
w trakcie wykonywania robot.

Na czas rob6t nalezy wykonaé zabezpieczenie $cian wykopow. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami m.in. szalunkami rozporowo-segmentowymi, Sciankami
szczelnymi, Sciankami zaktadanymi, deskowania petnego, deskowania azurowego lub przy
zastosowaniu odpowiedniego nachylenia skarp. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 401) kazdy wykop o $cianach pionowych
i gtebokosci ponizej 1 [m p.p.t.] musi by¢ umocniony w sposéb uniemozliwiajgcy osuniecie sie
ziemi.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom
oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych wpadniecie do wykopu.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. Wykonanie szczelnego przykrycia nie
zwalnia z obowigzku wykonania barier ochronnych. Do kazdego wykopu o gtebokosci
powyzej 1 [m p.p.t.] nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie/wyjscie, a odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami/wejsciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 [m].

UWAGI:
1. Nalezy zachowaC szczegolne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym oraz z niezinwentaryzowanym)
w tym:
- wykonywac wykopy reczne,
- wykonywaé zabezpieczenia kabli,
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Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci
przyjetych w niniejszym projekcie w stosunku do wykonanych odkrywek istniejgcego
uzbrojenia, nalezy przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych, upewni¢ sie, czy
nie ma Kkolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi. Wszelkie odkryte
niezinwentaryzowane przylagcza do kanalizacji sanitarnej nalezy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru, Inwestorem przetgczy¢ lub zaslepié.

Wykopy w strefie 50m od stopy walu, o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m nalezy
zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi, zgodnie z wynikami ,Badania hydrogeologicznye wraz
Z opinig uwzgledniajgcg wplyw robot na szczelno$c i stabilno$¢ watu przeciwpowodziowego rzeki
Soly w zwigzku z przebudowsg sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Krotkiej, Watowej i Cichej
w O$wiecimiu” wraz z demontazem po wykonaniu prac oraz w wypadku wyboru Scianek
szczelnych zgodnych z zabezpieczeniem komér startowych/odbiorczych po wykonaniu robét
i wyciggnieciu scianek w miejsca szczelin uzupetni¢ zaczynem cementowym lub mleczkiem
bentonitowym. Wykop po posadowieniu studni, utozeniu przewodéw w bentomacie oraz
w podsypkach i obsypkach zostanie zasypany gruntem piaszczystym dobrze
zageszczajgcym sieg, starannie ubitym warstwami.

Zgodnie z badaniami hydrogeologicznymi projektowana kanalizacja wykonywana
bedzie odcinkami o dtugosci nieprzekraczajgcej 20,0m.

Przy stosowaniu sScianek szczelnych i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych
budowli nalezy zastosowaé urzadzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli
ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej
powinien wykonac projekt zabezpieczenia wykopéw, tzn. projekty pomostéw roboczych,
Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji
inzynierowi.

Scianka szczelna typu Larsen lub wypraski stalowe
Scianki szczelne muszg zapewnic:

» szczelnos¢ w celu zabezpieczenia wykopu przed przedostaniem sie do wnetrza
zalegajgcych wod,

+ stabilnos¢ i odpornos¢ na grunt rodzimy, maszyny budowlane czy towarzyszaca
infrastrukture.

Grodzice stalowe przy istniejgcych budynkach nalezy pogrgzaé w gruncie przy
zastosowaniu np. metody statycznego wciskania (wykorzystanie weciskarki hydraulicznej), ktéra
zagwarantuje bezwstrzgsowe i ciche wykonanie robot. Zaletg technologii wciskania statycznego
jest bezwibracyjna i cicha instalacja grodzic stalowych, ktéra zalecana jest do wykorzystania
w zwartej zabudowie oraz w sasiedztwie wrazliwych urzadzen i budowli. Tyczenie osi scianki
szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie szkicu tyczenia wg wspotrzednych geodezyjnych oraz
dodatkowych odlegtosci punktéw tuku od jej cieciwy. Whijanie grodzic Scianki szczelnej nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem szczelnego polgczenia w zamkach. Szczelne polgczenie nalezy
zachowac rowniez w miejscu zmiany kierunku/zataman $cianki w planie. W przypadku braku takiej
mozliwosci na zatamaniach nalezy wykona¢ potgczenie miedzy $ciankami za pomocg fgcznikéw.

Dopuszczalne jest stosowanie innej metody po uprzednim zaakceptowaniu jej przez
Zamawiajgcego i Inzyniera.

Przy wykonywaniu $cianek szczelnych nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci
jesli chodzi o prace w poblizu istniejgcych/projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przed
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przystgpieniem do wykonania $cianek szczelnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Po
wykonaniu wykopu nalezy zabezpieczyé istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu lub jej przepusty poprzez
odpowiednie podparcie, a nastepnie nalezy kontynuowac zabijanie $cianki w bezposrednim
sgsiedztwie sieci/przepustu z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci nie powodujgcej ingerencii
w potozenie sieci/przepustu. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem oséb
uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

Szczegltowy sposob  zabezpieczenia Scian  wykopdw Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu celem akceptacji.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania scianek szczelnych.

- bezwykopowa metoda wykonania rurociggu -przecisk hydrauliczny

Projektuje sie wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej Sc1-Sc2, Sc3-Sc4, Sc4-
Scbh, Scb-Scb, Sc7-Sc8, Sc12w-Sc11w, Sc11w-Sc7, SI1-S2 istn. Sw2-Sw3, Sw4-Sw5, Sw5-Swb,
Swb-Sw7 metodg bezwykopowej tzw. przecisku hydraulicznego.

Przecisk hydrauliczny zostanie wykonany w trzech etapach:
- etap | — wykonanie wiercenia pilotowego,
- etap Il — rozwiercanie otworu do zgdanej $rednicy
- etap lll — wcigganie rur przewodowych

Do wykonania przecisku nalezy zastosowac hydrauliczne wiertnice poziome. Dobor
wiertnic uwarunkowany jest stosowang $rednicg przewodu oraz dlugoscig wierconego
otworu. Wiertnica oproécz sitownikow hydraulicznych wciskajgcych Zerdzie wiertniczne
w grunt powinna by¢ wyposazona w sztywng rame ze stopami podporowymi, rozpory, zespot
napedowy wraz z pierscieniem wciskajgcym, instalacje hydrauliczng oraz pulpit sterowniczy.

W celu wykonania przecisku nalezy wykona¢ na poczatku i koncu projektowanego
odcinka komory (poczatkowg i koncowa). Na czas robot sciany komory poczgtkowej nalezy
wykonac jako szczelne np. Larsena lub réwnowazne z zastosowaniem rozpor, zapewniajgce
stabilnos¢ oraz odpornos¢ na przenoszone sity przez wiertnice oraz grunt rodzimy. Dno
komory nalezy wykonac jako betonowe lub wytozy¢ ptytami betonowymi w celu zapewnienia
stabilnosci podczas prac, oraz sciane oporowg wykonang z ptyt betonowych.

Przy komorze poczatkowej nalezy zapewni¢ miejsce dla rur przeciskowych oraz
dzwigu i niezbednego sprzetu, ponadto w przypadku takiej koniecznosci w naroznikach
komér nalezy przewidzie¢ studnie odwadniajgcg bgdz réwnowazny system zapewniajgcy
odwodnienie obszaru roboczego.

Komora przeciskowa winna by¢ tak wykonana, by spetniata warunki
wytrzymatosciowe, gwarantowata stabilnos¢ wiertnicy oraz spetniata warunki BHP.

Pierwszy etap polega na wykonaniu przecisku hydraulicznego z zastosowaniem
zerdzi wiertniczych wciskanych w grunt za pomocg sitownikow hydraulicznych. Na poczatku
przewodu wiertniczego znajduje sie gtowica pilotowa skosnie Scieta, zageszczajgca urabiany
grunt wokot zerdzi wiertniczych. Podczas wykonywania pierwszego etapu mamy mozliwosc
kontrolowania i korygowania kierunku przecisku za pomocag diodowej tablicy celowniczej
znajdujgcej sie za glowicg pilotowg, teloidu z wbudowang kamerg cyfrowg oraz monitoru.
W celu uzyskania prostoliniowej trajektorii zerdzie wiertnicze jednoczesnie sg obracane
i weciskane w grunt. Nalezy zastosowac urzgadzenia wiertnicze lub zerdzie pilotowe w czasie
przecisku pilotowego przystosowane sg do podawania ptynu wiertniczego, w postaci ptuczki
bentonitowej lub innej ptuczki.

Kolejny etap polega na poszerzeniu otworu do wymaganej $rednicy wraz

z jednoczesnym wciskaniem stalowych rur ostonowych. Do ostatniej zerdzi pilotowej
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przymocowuje sie poszerzacz (rozwiertak) i kolejno rury stalowe wyposazone w system
ptuczkowy do usuwania urobku. Podczas poszerzania otworu zerdzie pilotowe zostajg
wypchniete do komory koncowej (odbiorczej).

Do wykonania przecisku w gruntach niespoistych stosowane sg poszerzacze
mocowane do Zzerdzi wiertniczej natomiast w gruntach spoistych stosuje sie gtowice
wielonozowe obracajgce sie podczas urabiania gruntu instalowane wraz z kretnikiem.

Trzeci etap polega na wykonaniu przecisku hydraulicznego rur przewodowych.
W przypadku instalowania w otworze rur PVC/PE po uzyskaniu zgdanej $rednicy nastepuje
wymiana gtowicy pilotowej na gtowice wciggajgca (w przypadku otworéw o matej srednicy)
lub gtowice faczaca (dla wiekszych srednic) w komorze korncowej. Jednoczesnie wraz
z wcigganiem rur nastepuje usuwanie (wypychanie) zerdzi wiertniczych lub stalowych rur
ostonowych. Proces wciggania rur nastepuje z komory korhcowej do komory poczatkowej.

Plyn wiertniczy w postaci ptuczki bentonitowej stabilizuje grunt w strefie urabiania
oraz stuzy do smarowania zewnetrznych powierzchni pomiedzy gruntem, a wcigganym
rurociggiem.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejagcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci
przyjetych w niniejszym projekcie w stosunku do wykonanych odkrywek istniejgcego
uzbrojenia, nalezy przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych, upewni¢ sie, czy
nie ma Kkolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi. Wszelkie odkryte
niezinwentaryzowane przytagcza do kanalizacji sanitarnej nalezy w porozumieniu
Z Inspektorem nadzoru, Inwestorem przetgczy¢ lub zaslepi¢. Nie dopuszcza sie przerwania
ciggtosci istniejgcych sieci.

7.2. Posadowienie przewodow
Gtebokos¢ posadowienia projektowanych przewoddw powinna zapewnic:

» mozliwo$¢ rozbudowy kanalizacji w zlewni na docelowe warunki zagospodarowania,

+ bezkolizyjne skrzyzowania z innym uzbrojeniem,

» prawidtowe warunki wytrzymatosciowe i termiczne przy zachowaniu minimalnego
przykrycia 1,0 m (wysoko$¢ od goéry rury do powierzchni terenu).

Na trasie kanalizacji sanitarnej winien pozostac¢ pas technologiczny, bez zadrzewienia
i elementéw matej architektury o szerokosci 1,0 m (liczagc od krawedzi przewodu) po obu
stronach.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ zgodna z polskg normg PN-81/B-03020
oraz Eurokod 7 ktéra, jako minimalne przykrycie bez izolacji podaje gtebokosé przemarzania
dla danej strefy. Dla Il strefy klimatycznej: hz = 1,0 [m];

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ gtebszego posadowienia rurociggu wynikajgcego
z rzednych na podktadzie mapowym.

W przypadku wystgpienia koniecznosci utozenia przewodow na gtebokosciach, na
ktérych rurociggi te pozostajg w strefie przemarzania gruntu, nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie ich, poprzez zastosowanie odpowiednich izolacji termicznych (styropian lub
inny materiat izolacyjny chronigcy przed wilgocig).

Z uwagi na proces samooczyszczania sie przewodow oraz mozliwosci wykonawcze
zgodnie z zaleceniami Producenta rur dopuszczalne jest przyjmowanie nastepujacych
minimalnych spadkdéw utozenia przewoddéw
- dla kanalizacji sanitarnej cisnieniowej:

« min 0,2 %.
- dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
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« min 0,5%.

7.3. Podsypka

Bezposrednio pod rury nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg. Minimalna
grubo$¢ podsypki musi wynosi¢ 20 cm. Pod rury kanatowe PVC, PE nalezy wykonaé
podsypke z piasku. Gérna warstwa podsypki o grubosci min. 5 cm, musi by¢ utozona luzno,
w celu swobodnego utozenia rur i ich potgczen kielichowych. Dolng warstwe podsypki nalezy
zagesci¢ do wartosci 0,98 wg standardowej préby Proctora. Zaleca sie, aby materiat
podsypki byt rbwnomiernie rozprowadzony w poprzek catej szerokosci wykopu i wyrbwnany
do spadku rurociggu, lecz niezageszczony. Ponadto podsypke nalezy wykonac¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Grunt pod podsypka powinien zosta¢ wstepnie zgeszczony. W przypadku stwierdzeni
gruntéw nienosnych nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

Bentomata
W strefie 50m od stopy watu podsypke i zasypke rurociggu nalezy zabezpieczy¢
otuling z bentomaty w celu uniemozliwienia powstania drog filtracji wzdtuz kanalizac;ji.

7.4. Laczenie rur PVC

taczenie rur kielichowych na wcisk winno by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-EN 1610
.Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Podstawowg zasadg tej metody jest osiowe
wprowadzenie do kielicha konca rury poprzez wciskanie. MoZliwe jest utatwienie montazu stosujgc
srodki smarujgce do uszczelek gumowych i tworzyw.

7.5. Laczenie rur PE

Rury PE tgczy¢ w technologii zgrzewania elektrooporowego — do srednicy dn63mm
wigcznie, srednice powyzej srednicy dn63mm nalezy taczy¢ w technologii zgrzewania
doczotowego.

Prace zwigzane z nadzorem procesu tgczenia rur polietylenowych oraz samego fgczenia
ich powinny wykonywac osoby posiadajgce wtasciwe kwalifikacje.

Przed przystgpieniem do tgczenia rur, wykonawca winien opracowac karte technologiczng
zgrzewania i uzgodniC jg z uzytkownikiem sieci. Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie
wykonywania poszczegoéinych potgczen wypetnia¢ karty zgrzewania. W czasie budowy kierownik
budowy powinien prowadzic¢ liste zgrzewdw. Podany jest na niej szkic trasy, usytuowanie zgrzewu
(w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.

Kazde potgczenie zgrzewu powinno byC sprawdzone pod wzgledem prawidiowosci
wykonania poprzez: ogledziny zewnetrzne (wzrokowe), jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku
Z urzadzenia zgrzewajgcego, porownanie parametréw zgrzewdw z parametrami podanymi
w karcie technologiczne;.

Zgrzewanie doczotowe powinno odbywac sie w warunkach optymalnych tj. w temperaturze
zawierajgcej sie pomiedzy +5°C, a +30°C, gdy jest sucho i bezwietrznie. W przypadku
niekorzystnych warunkéw nalezy zastosowaé namiot ochronny lub ostony, aby zgrzewane
koncowki byly suche, a w miejscu zgrzewania panowata wymagana temperatura. Karte
technologiczng zgrzewow nalezy uzgodnic¢ w dziale eksploatacji.

7.6 Oznaczenie kanalizacji sanitarnej ttocznej i uzbrojenia na sieci

Trase kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng z zatopiong
wkitadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad licem rury. Miejsca
zmiany kierunku kanalizacji cisnieniowej nalezy oznaczy¢ znacznikiem
podpowierzchniowym. Uzbrojenie nalezy oznaczy¢é w terenie przy pomocy tabliczek
orientacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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7.7 Proba szczelnosci przewodow

Préby szczelnosci wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610, a takze zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo -
hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przewodu przed
poruszaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Prébe szczelnosci przewodow cisnieniowych wykonaé na cisnienie 1,5 cisnienia
wystepujgcego w rurociggu. Po zakonhczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru rurociggu. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim
wszystkie ztgcza badanego rurociggu. Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725
"Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze", oraz zgodnie
z normg PN-EN 1610, a takze z instrukcjg producenta rur. Nalezy réwniez przewdd poddac
badaniom szczelnosci na eksfiltracje wod gruntowych do kanatu.

7.8 Inspekcja systemem telewizji przewodowej (CCTV)

Zgodnie z Polskg Norma nr PN-EN 13508-2 ,Inspekcja powinna by¢ przeprowadzona
w odpowiednim tempie, aby umozliwi¢ obserwacje wszystkich wiasciwosci. W przypadku
wykorzystywania kamery przewodowej telewizji przemystowej powinna poruszac¢ sie ona
wzdtuz przewodu z obiektywem skierowanym w przéd w kierunku osi kanatu”.

Obraz z kamery powinien by¢é wyrazny i ostry, obiektyw kamery czysty
i niezaparowany. Kazde potgczenie nalezy sprawdzi¢ poprzez doktadny obrét glowicy
kamery o 360°, wykonany w tempie pozwalajgcym na weryfikacje jakosci potgczenia.

7.9 Ochrona przed korozja
Elementy betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
powtokg antykorozyjng trwale odcinajgcg dostep srodowiska agresywnego do konstrukciji.

7.10 Zasyp wykopu

Zasypka powinna by¢ wykonana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu. Do
wykonania zasypki mozemy wykorzysta¢ grunt rodzimy, jezeli nalezy on do grup od 1 do 4
(Grupa 1 - zwir o jednorodnym uziarnieniu; zwiry o dobrej granulacji, mieszaniny zwir-piasek,
mieszaniny piasek - zwir o ztej granulacji; Grupa 2 - piaski o jednorodnym uziarnieniu, piaski
o dobrej granulacji, mieszaniny piasek — zwir, mieszaniny strefowe piasek - zwir o ziej
granulacji; Grupa 3 - llaste zwiry, mieszaniny zwir-piasek-it o zlej granulaciji, gliniaste zwiry,
mieszaniny zwir-piasek-glina o zlej granulacji, ilaste piaski, mieszaniny piasek-it o ztej
granulacji, gliniaste piaski, mieszaniny piasek-glina o ztej granulacji,Grupa 4 - nieorganiczne
ity, bardzo drobne piaski, mgczka kamienna, ity lub gliniaste drobne piaski, nieorganiczne
gliny, gliny wyraznie plastyczne). Uwarunkowane jest to dodatkowo nastepujgcymi kryteriami
gruntu:

. nie zawiera czgstek wiekszych niz odpowiednia wartos¢ graniczna,

. nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie wiekszych od odpowiedniej maksymalne;j
wielkosci granicznej,

. nie zawiera materiatu zamarznietego,

. nie zawiera odpadéw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna),

+ tam gdzie wymagane jest zageszczenie, materiat powinien byC podatny na
zageszczanie.
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Wartosci graniczne maksymalnej wielkosci czastki dla danej $rednicy rur
przedstawiajg sie nastepujaco:
* DN <100 — max 15 mm
* 100 < DN < 300 - max 20 mm
* 300 <DN <600 —max 30 mm
Jezeli grunt rodzimy nalezy do grupy 5 lub 6, zasypke nalezy wykonaé z gruntu
obcego, dowiezionego na plac budowy sugeruje sie zastosowanie gruntu z grupy 1 lub 2.
Bardzo istotne jest zageszczenie zasypki w strefie rurociggu.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce, ktére moze wskazac
Inwestor.

7.11 Zielen

Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig w zwigzku z czym nie jest wymagana
wycinka drzew i krzewow. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny
by¢é prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Minimalna odlegto$¢ prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢
dwukrotnego obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemia.
W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm.
W momencie uszkodzenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed mikroorganizmami
powodujgcymi zakazenie. Uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym narzedziem rowno
ze Sciang wykopu i zasmarowaé preparatem do zabezpieczenia ran. W przypadku prac
prowadzonych w okresie od kwietnia do pazdziernika korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnigeciem stosujgc np.: wilgotny torf, tkanine jutowg lub maty stomiane ktérymi oktada
sie Sciany wykopu i od czasu do czasu polewa sie wodg. Natomiast w przypadku prac
prowadzonych w okresie zimowym korzenie narazone na dziatanie niskich temperatur
chroni¢ stosujgc stomiane maty lub rbwnowazne rozwigzania.

Wplyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujgce sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ograniczaé poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z piyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy zwirowo — piaskowej ugniecionej watem.
W przypadku mozliwosci wystgpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewéw przez
sprzet budowlany stosowaé obudowy oraz ekrany z desek.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewoéw na
terenach zieleni lub zadrzewienia powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzgcy
drzewom lub krzewom.

8. Zakres odtworzenia istniejacych nawierzchni

W ramach zadania przewidziano odtworzenie istniejgcych  nawierzchni,
tj. nawierzchni jezdni ul. Krotkiej, ul. Watowej, ul. Szewczyka i ul. Cichej oraz nawierzchni
istniejgcych chodnikéw, zjazdow, jezdni z kruszywa, nawierzchni z betonu cementowego
i humusowania.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
» Warstwa scieralna zAC 11S gr. 4 cm
+  Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5cm
+ Podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 7 cm
» Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C

0/31,5gr. 20 cm ) )
WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E22100 MPa; 1s21,00; E, / E4<2,2)

o Stabilizowanego mechanicznie
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» Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
z domieszkg cementu 3% gr. 40 cm*

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni z kruszywa
» Warstwa $cieralna z kruszywa famanego C

gr. 20 cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2=80 MPa; 1s20,97; E, / E1<2,2)
» Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
z domieszkg cementu 3% gr. 30 cm*

o5 Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni z betonu cementowego
» Warstwa Scieralna z betonu cementowego C30/37 gr. 22 cm — dylatacja co 5,0 m

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cg; stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

- WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E2=80 MPa; 1s20,97; E, / E4<2,2)

+ Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
z domieszkg cementu 3% gr. 30 cm*

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni _chodnika / nawierzchni z kostki brukowej
betonowej
+ Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej / ptytek chodnikowych betonowych
(odtworzenie stanu istniejgcego)
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
+ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgo3 stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
» Podbudowa pomocnicza z kruszywa fam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem
gr.15cm

* W przypadku braku mozliwosci osiggniecia zaktadanych parametrow nalezy zwiekszyé
grubo$¢ dolnych warstwy konstrukcji nawierzchni, tj. podbudowy pomocniczej, tak aby
uzyskac zakfadane parametry.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopuscié
do nawodnienia dna wykopéw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczeh. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B—-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;j.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Skarpy wykopow powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy ich stateczno$¢. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowacC naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robéot ziemnych podczas trwania opadéw
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S—-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegaé przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

9. Zjazd indywidualny

Projektowany zjazd indywidualny stanowi wjazd i wyjazd do dziatek ew. nr 1375/58
oraz 1375/42 o szerokosci 4,5 m (w tym 3,5 m jezdnia zjazdu i obustronne pobocze zjazdu
o szerokosci 0,75 m) i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Jezdnie zjazdu
indywidualnego dowigzano sytuacyjnie do jezdni ul. Krotkiej za pomocg tukoéw o promieniu
3,00 m. Zjazd ograniczono kraweznikiem betonowym od strony jezdni drogi oraz obrzezami
betonowymi oddzielajgcymi zjazd od terendéw zielonych.

21



Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci O$wiecim

Na skrzyzowaniu osi zjazdu i osi drogi przyjeto poczatek roboczego kilometrazu zjazdu —
km 0+000,00.

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunkach nr 4.1 — 4.2 —
Przekroje typowe.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego/utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej
»  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
+ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgo3 stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
- WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
+ Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr.
15cm
»  Warstwa separacyjno —filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;j.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Skarpy wykopow powinny by¢
zabezpieczone w sposob zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia robot ziemnych
nalezy zachowaé naturalng strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca
zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy.
Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S—-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na
gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé rejon robot. Przestrzegal przepiséw
BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

10. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej

10.1. Informacje ogéine

Podstawowym zadaniem eksploatacyjnym projektowanej kanalizacji sanitarnej i
przytaczy jest utrzymanie ciggtego odptywu $ciekdw bytowo — gospodarczych i przemystowych.
Ciggtos¢ odptywu sciekdow pozwoli na grawitacyjnie przetransportowanie ich do istniejacej sieci
kanalizacyjnej, a w dalszej kolejnosci dostarczenie ich do lokalnej oczyszczalni Sciekéw w celu
wymaganego oczyszczenia.

W trakcie eksploatacji nalezy utrzymywa¢ przewody kanalizacyjne wraz
Z uzbrojeniem w petnej sprawnosci poprzez:

« systematyczng konserwacje w celu utrzymania przewodow kanalizacyjnych

i uzbrojenia dla petnej sprawnosci,

» szybkie usuwanie uszkodzen wystepujgcych w réznych okresach czasowych.

W ramach eksploatacji nalezy wykonywac¢ roboty konserwacyjne polegajgce miedzy
innymi na systematycznych obchodach sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem w celach
inspekcyjnych (kontrolnych). Przeglady te majg za zadanie sprawdza¢ stan uzbrojenia
naziemnego, a wraz z nim wykrycie ruchow ziemnych (m.in. zapadnigcia gruntu pojawiajgce
sie na trasie przewodu) i innych zagrazajgcych lub $wiadczacych o uszkodzeniu systemu.

W szczegolnosci przeglady te muszg uwzglednia¢ skontrolowanie stanu przewodéw,
stopien ich zanieczyszczenia oraz wystepowanie nie uzgodnionych z Administratorem
przytaczy z nieruchomosci.

Kanaty nieprzetazowe nalezy skontrolowaé z wykorzystaniem metody monitoringu
i/lub sprawdzajgc przeptyw sciekdw w studzienkach rewizyjnych.

Grupa kontrolujgca wykonujgca obchdd ztozona z wyspecjalizowanych pracownikéw
posiadajgcych doswiadczenie w dziedzinie i odpowiednie uprawnienia, sprawdza takie
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elementy jak: stan Scian i spoin, pekniecia i rysy, wycieki Sciekow i wod gruntowych,
zamulenia kanatéw, jednolitos¢ spadku, stopieh zanieczyszczenia kanatu, stopien
zniszczenia elementow zeliwnych i stalowych oraz ich zabezpieczenie przed korozja,
wrastanie korzeni drzew i krzewow do kanatu. Ponadto sprawdza stan uzbrojenia na
powierzchni terenu (np. sprawdza, czy uzbrojenie nie jest zasypane, niedostepne lub
zniszczone).

10.2. Usuwanie zatoréw kanatéw

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia kanatu w stopniu utrudniajgcym lub
uniemozliwiajgcym odptyw $ciekow, nalezy systematycznie usuwaé¢ nagromadzony osad. Do
czyszczenia kanatow nieprzetazowych wykorzystywaé specjalne samochody bgdz przyczepy
generujgce strumien wody pod cisnieniem Ilub poprzez przecigganie przez kanat
czyszczakow (. spirale, wiadra, talerze, szufle).

Zgodnie z pkt. 8.6 PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce
i kanalizacyjne — Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym w przypadkach, gdy nie bytoby
mozliwe uzyskanie spadku gwarantujgcego wystepowanie predkos$ci samooczyszczania,
mogg byé wymagane specjalne postanowienia eksploatacyjne w celu zapewnienia
odpowiedniej czestotliwosci czyszczenia kanatu.

W celu usuwania powstajagcego zamulenia kanatow, szczegdlnie na goérnych
odcinkach gdzie wystepuje niedostateczne natezenie przeptywu $ciekdéw, nalezy przewidzie¢
ptukanie.

Ptukanie kanatow jest podstawowg metodg zapobiegania zanieczyszczeniu wszelkich
kanatéw rurowych. Plukanie polega na chwilowym zwiekszeniu ilosci przeptywu w kanale
co w konsekwencji wigze sie ze zwiekszeniem predkosci przeptywu. Zaleca sie ptukanie
wodg wodociggowg. Dopuszczalne jest ptukanie wodg doprowadzong z kanatow
melioracyjnych czy ciekéw wodnych.

Podczas ptukania kontroluje sie jednoczesnie kanaty i usuwa ze studni rewizyjnych
grubsze zanieczyszczenia. Do usuniecia z czyszczonego kanatu osadu nalezy stosowaé
tr6jnog, badz specjalny dzwig.

Po kazdym czyszczeniu kanatu nalezy sprawdzi¢ efekt czyszczenia przez
przeswietlenie kanatu.

Wszelkie prace eksploatacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
urzgdzenia i zaleceniami Producenta.

11. Informacje do Wykonawcy robét
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
+ ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano- Montazowych”
cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
» Zasadami obowigzujgcymi w PWIK Oswiecim.
»  Wytycznymi Producenta rur.
» Rzedne posadowienia wodociggu dopasowaé do rzednych terenu.

Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzor
geologiczny.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.

Przejscia obok wykopow nalezy zabezpieczyé barierg ochronng. Strefy, w ktérych
istnieje zagrozenie, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do
poszczegodlnych budynkdéw przez zastosowanie mostkéw i ktadek dla pieszych.

Prace budowlane nalezy wykona¢é zgodnie 2z warunkami podanymi
w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w Specyfikacji Technicznej i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego,
* badanie odchylenia osi rurociggu,
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i armatury,
» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
* sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

Prace przetgczenia przebudowywanych przytgczy kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
winny by¢ tak wykonane aby czas wytgczenia z eksploatacji sieci byt jak najkrétszy.

Na czas prowadzonych robét nalezy zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu
pieszych i pojazdow w tym pojazddw komunikacji zbiorowej i obstugi posesji przylegtych.

Infrastrukture kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ ze starannoscig z zachowaniem
wszelkich wymaganych norm i wytycznych wykonawstwa, catos¢ z materiatbw nowej
generacji wysokiej jakosci, zapewniajgc trwatos¢, bezawaryjnos¢ oraz mozliwosc
prowadzenia robot drogowych.

Wytgczone z eksploatacji odcinki uzbrojenia podziemnego, bedacego w zasiegu
rozkopu, nalezy usunaé w cato$ci z dziatek drogowych, fgcznie z armatura.

Po stronie wykonawcy pozostaje zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej jak
i jezeli istnieje taka koniecznos¢ przebudowa i odtworzenie.

Zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego, uzgodnic
z uzytkownikami lub zarzgdcami tych sieci.

Przy stosowaniu scianek szczelnych i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowili

nalezy zastosowac urzadzenia rejestrujgce wstrzgsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia
stopnia zagrozenia tych budowli.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej
powinien wykonac¢ projekt zabezpieczenia wykopéw, tzn. projekty pomostéw roboczych,
Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji
inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot w szczegdlnosci przy przekroczeniu kanatéw
ogolnosptawnych oraz deszczowych wykonywanych w lata 30 XIX wieku, nalezy wykonac¢
odkrywki istniejgcego kanatu i jego fundamentu oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym,
Projektantem dobra¢ sposéb zabezpieczenia i wykonania robat.

Na odcinku SC9-Sc10 po odkrywce kanatu deszczowego 1550/2330mm pod ktérym
przechodzi projektowana kanalizacja sanitarna nalezy zweryfikowa¢ rzedng wpiecia do
istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Szewczyka oraz podniesienie wpiecia powyzej dna
istniejgcej studni.

12. Prawa autorskie

Opracowany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. 1231 z pdzn. zm.) i jest
przedmiotem prawa autorskiego. Projektant jako twdrca utworu posiada niezbywalne
autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majgtkowe z wytgczeniem po6l eksploatacii
objetych umowg z Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegdlnosci osobiste
prawa autorskie Projektanta.

13. Informacje dla Wykonawcy robét
Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t

budowlanych oraz o projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
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i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niedcistosci nalezy natychmiast powiadomic¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzic w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng i projektami branzowymi. W ftrakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy
nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia obiektu (naruszenie
naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).
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