Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej i Cichej w miejscowos$ci O$wiecim

Spis zawartosci opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA

. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania
. Warunki gruntowo - wodne
. Opis stanu istniejgcego
. Opis projektowanych rozwigzan
5.1 ul. Watowa
5.2 ul. Krétka
5.3 ul. Cicha i Jesionowa
5.4 Ttocznia (P1)
5.5 Zasilanie w energie elektryczng
6. Materiaty
6.1 Uzbrojenie sieci
7. Warunki techniczne wykonania
7.1 Roboty ziemne
7.2 Posadowienie przewoddéw
7.3 Podsypka
7.4 taczenie rur PVC
7.5 Laczenie rur PE
7.6 Oznaczenie kanalizacji sanitarnej ttocznej i uzbrojenia sieci
7.7 Proba szczelnosci przewodéw
7.8 Inspekcja systemem telewizji przewodowej (CCTV)
7.9 Ochrona przed korozjg
7.10 Zasyp wykopu
7.11 Zielen
8. Zakres odtworzenia istniejgcych nawierzchni
9. Zjazd indywidualny
10. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej
10.1 Informacje ogodine
10.2 Usuwanie zatorow kanatu
11. Informacje do Wykonawcy robét
12. Prawa autorskie
13. Informacje dla Wykonawcy robot

AR WN =

CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1.0 — Orientacja skala 1:10 000
Rysunek nr 2.1-2.2 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rysunek nr 3.1-3.4 — Profil podtuzny skala 1:500/50
Rysunek nr 3.5 — Zestawienie rur i struktur skala 1:-
Rysunek nr 3.6 — Profil podtuzny zjazdu indywidualnego skala 1:500/50

Rysunek nr 4.1 — 4.8 — Przekroje typowe skala 1:50, 25,-
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