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ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

zakonczonej w dniu 07.05.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

»Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej i
Cichej w miejscowosci Oswiecim ", budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami na ulicy Krétkiej , Watowej, Cichej, Jesionowej,
Szewczyka w Oswiecimiu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| ulice Krétka , Watowa, Cicha, Jesionowa, Szewczyka w Oswiecimiu

GALDA PIOTR
Nowohucka 45/48, 30-728 Krakéw

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP Z 0.0.
ul. Ostatni Etap 6, 32-600 Oswiecim

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Katarzyna Fuglewicz

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 21.04.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

I Nafwa |nstyt|..|c1| Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Alan Krulikowski
02-822 Warszawa ul.Poleczki | e, uwag

13
elektroniczny

2 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Ewa Miskiewicz
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
S.A. Terenowa Jednostka
Eksploatacji Bielsko-Biata
43-300 Bielsko - Biata
ul.Gazownicza 14
elektroniczny

3 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
30-629 Krakéw ul.Dauna 66

4 | Przedsiebiorstwo Energetyki Uzgodniono pozytywnie tukasz Sajdak

Cieplnej Sp. z 0.0. Oswigcim | prpjekt zagospodarowania terenu uzgadnia sie zgodnie z pismem TT-

32-600 Oswigcim ul.Zaborska | §1/327-1379/2020 z dnia 05.08.2020r.
144

elektroniczny
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Przedsiebiorstwo
Wodociaggoéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. Oswiecim

32-603 Oswiecim ul.Ostatni
Etap 6

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag.

5GG.6630.133.2021

Beata Materna

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
GAZOWNIA Oswiecim
32-600 Oswigcim
ul.Chemikéw 33
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono zgodnie z pismem PSG.KR.0065.763DT414/01/2020 z
dnia 2.09.2020

Jan Hylaszek

Starostwo Powiatowe w
Oswiecimiu

Woydzial Inwestycji, Rozwoju i
Drog

32-602 Oswiecim
ul.Wyspianskiego 10
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy.

Angela Kyrcz

Synthos Dwory 7 Sp.z 0.0. Sp.J
32-600 Oswiecim
ul.Chemikéw 1

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy.

lwona Czulak

TAURON Dystrybucija S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
43-300 Bielsko - Biala
ul.Batorego 17a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Zgodnie z pismem: TD/OBB/OMD/2020-08-18/0000004 z dnia 18-08-

2020, uzgodnienie nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/3707/2020

Zbigniew Pajak

10

TK Telekom Sp.z o.0.

03-743 Warszawa ul.Kijowska
10/12A

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Stawomir Stupski

11

Urzad Miasta Oswiecim
32-600 Oswiecim ul.Zaborska
2

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Vectra Investments Sp.z 0.0.
Sp. J. z siedzibg w Warszawie
00-113 Warszawa ul. Emilii
Plater 53

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Mirostaw Chmielek

13

Zarzad Drog Wojewodzkich w
Krakowie

Rejon Drég Wojewddzkich w
Krakowie z/s Zabierzéw
30-080 Zabierzéw ul.Spokojna
1A

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Zwiazek Spétek Wodnych
32-600 Oswiecim ul.Strzelecka
3

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag.

Whnioskodawca

Katarzyna Leszczynska

GALDA PIOTR

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.
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5GG.6630.133.2021

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Signature Not Verifif,‘d

Dokument podpisany pr_z?) Katarzyna Jadwiga
Fuglewicz
Data; 2021,05.10.09;29:49 CEST

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.).
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TSEKRETARIAT
GPDT Sp.z 0.9 Krakéw, 22> maja 2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
w Krakowie

KR.RPP.423.165.2020.KJ

DECYZIA

Na podstawie art.176 ust.4 oraz ust.1 pkt 5 ustawy zdnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(t.j.Dz.U.z2021r., poz. 624) oraz art.104 | 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

whiosku Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim,
dziatajgcej przez petnomocnika Panig Aleksandre Wéjcik o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych z art. 176
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U.z 2021 ., poz. 624)

orzeka

- Zwolni¢ Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim
z zakazéw wynikajacych zart. 176 ust.1 pkt 5 ustawy zdnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
w przedmiocie wykonania wykopow i obiektdw budowlanych w odlegio$ci mniejszej niz 50m od stopy
lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soly po stronie odpowietrznej, w celu realizacji inwestycji pn.:
~Budowa odcinka sieci kanalizacji w rejonie ulic Krétkiej, Wafowej i Cichej w miejscowosci Oswiecim”,
planowanej na dziatkach nr ewidencyjny 1375/30, 1375/57, 1375/3, 1375/58, 1375/42, 1375/43,
1375/33, 1375/32, 1372/25, 1372/27, 2639, 2640, 1375/59, 1357/5, 1366/18, 1366/14, 1366/12,
1366/24, 1789/2, 1357/99, 1362/8, 1363/9, 1363/10, 1363/7, 1362/7, 1362/4, 1360/4, 4443, 1362/3
obrgb ewidencyjny 0001 Oswiecim, miejscowosé Odwiecim, gmina Oswigcim, powiat oswiecimski,
wojewddztwo matopolskie, w zakresie:
1. Budowy kanalizacji sanitarnej z rur PEHD PE100 RC SDR11 dn250mm (DN200mm) oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej dn200mm (DN160mm) metoda bezwykopowg przecisku hydraulicznego
z zastosowaniem pluczki bentonitowej na maksymalnej gtebokosdci 3,5m p.p.t, w odlegtosci
minimalnej wynoszacej 0,9m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soly po stronie
odpowietrznej (przy ul. Jesionowej) oraz w odlegtoéci minimalnej wynoszacej 1,7m od stopy lewego
watu przeciwpowodziowego rzeki Soty po stronie odpowietrznej (przy ulicy Watowej):
— odcinki kanalizacji sanitarnej Sw2-Sw3, Sw4-Sw7, Sc1-Sc2, Sc3-5c6, Sc7-5¢8 o tacznej diugosci ok.
245,9m
— przytacza kanalizacji sanitarnej Sc12w-Sc11w, Sc11w-Sc7, SI1-S2 istn. o facznej dtugosci 26,0m.
2. Wykonania, w miejscach lokalizacji studni (Sw2, Sw3, Sw4, Sw5, Sw6, Sw7, Scl, Sc2, Sc3, Sc4, Scd’,
5€5, 5¢6, Sc7, Se8, Scilw, Scl2w) wykopéw punktowych o szerokoéci 1,8m, diugosci 2,7m
i maksymalnej gtebokosci 3,5m p.p.t. pod komory startowe i odbiorcze planowanych przeciskéw
hydraulicznych zabezpieczonych tymczasowymi éciankami szczelnymi na glebokosci 6,0m p.p.t.
z zastosowaniem rozpor (wykopy glebsze niz 1,5m p.p.t.) w odlegtosci minimalnej wynoszgcej 0,9m
od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soly po stronie odpowietrznej (stpqni:al'!:}t&‘;_przyh



ul. Jesionowej) oraz w odlegtosci minimalnej wynoszacej 1,7m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Soty po stronie odpowietrznej (studnia Sw3 przy ulicy Watowej).

. Wykonania wykopoéw o szerokosci 0,9 — 3,0m i giebokoéci maksymalnej 3,5m p.p.t., zabezpieczonych

Sciankami szczelnym na glebokosci 6,0m p.p.t. (wykopy glebsze niz 1,5m p.p.t.) z zastosowaniem

rozpér, w odlegtosci minimalnej wynoszacej 12,0m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego

rzeki Soty po stronie odpowietrznej (przy ul. Jesionowej) oraz w odlegtosci minimalnej wynoszacej

1,7m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soty po stronie odpowietrznej (przy ulicy

Watowej), w celu budowy:

— odcinkéw kanalizacji sanitarnej DN200mm Sw1-Sw2, Sw3-Swd, Sw7-Sw8 przy ulicy Watowej
o tgcznej dtugosci 15,0m,

— przytgcza kanalizacji sanitarnej DN200mm Spw2-Sw3 (do budynku ul. Watowa 2) o dtugosci 3,2m,

— przytgczy kanalizacji sanitarnej DN160mm Spw3-Sw4 (do budynku ul. Watowa 3), Spw4-Sw5
(do budynku ul. Watowa 4), Spw5-Swé (budynek ul. Watowa 5) o tacznej dtugosci 9,2m,

— odcinka kanalizacji sanitarnej DN200mm Sw8-Sw10 przy ul. Krétkiej o dtugosci 37,5m,

— odcinka kanalizacji sanitarnej DN200mm Sw8-P1 przy ulicy Krétkiej o diugosci 6,6m,

— odcinka przylacza kanalizacji sanitarnej sw9 DN160mm do budynku ul. Krétka 3 o dtugoéci 6,9m,

— odcinka kanalizacji sanitarnej DN200mm Sc2-Sc3 o dtugosci 2,6m przy ulicy Cichej,

— przytgczy kanalizacji sanitarnej DN160mm Sc2 do budynku ul. Cicha 4, Sc1 do budynku ul. Cicha 2
o fgcznej diugosci 16,8m

— odcinkéw kanalizacji sanitarnej DN200mm Sc6-5¢7, Sc8-Sc9, 5¢9-5¢10 o fgcznej dtugosei 12,3m,

— przytaczy kanalizacji sanitarnej DN160mm do budynkéw ul. Jesionowa 3, ul. Szewczyka 2,
ul. Jesionowa 1 o fgcznej dlugosci 13,7m,

~ studni przylgczeniowych/rewizyjnych Swi, Spw2, Spw3, Spw4, Spw5, Sw8, Sw9, Sc9,

— kanalizacji ttocznej DN90Omm o diugosci ok. 41,0m.

. Budowy ttoczni w wykopie o wymiarach 3,7mx3,7m i glebokoéci 4,2m p.p.t., zabezpieczonym

tymczasowymi sciankami szczelnymi na glebokosci 6,0m p.p.t., w odleglosci minimalnej wynoszgcej
ok. 10,5m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soty po stronie odpowietrznej.

. Wykonania wykopéw do giebokosci 0,45m p.p.t. w celu utwardzenia z kostki brukowe] betonowej

terenu oraz zjazdu indywidualnego terenu pompowni, w odlegtoéci minimalnej wynoszacej ok. 8,0m
od stopy lewego watu rzeki Soty po stronie odpowietrznej.

. Wykonania przytgcza i instalacji energetycznej do zasilenia tloczni éciekéw o diugodci 18,1m

w wykopie o szerokos$ci 0,8m i gtebokosci 0,8m p.p.t. w odlegtoéci minimalnej wynoszacej ok.8,0 od
stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soly po stronie odpowietrznej.

. Budowy ogrodzenia terenu tfoczni o diugosci 16,5m - wykopy pod stupki ogrodzenia o wymiarach

0,3mx0,3m i gtebokosci 0,7m p.p.t. w odlegloéci minimalnej wynoszacej ok. 8,0m od stopy lewego
watu rzeki Soty po stronie odpowietrznej

. Odtworzenia nawierzchni terenu istniejagcego nad projektowana kanalizacja (w zaleznosci od

lokalizacji):

~ Jjezdnie z betonu asfaltowego o grubosci konstrukeji 0,76m wzdtuz kanalizacji o szerokoéci do
2,4m, przy studniach kanalizacyjnych 2,2x2,2m,

— jezdnie z betonu asfaltowego o grubosci konstrukcji 0,76m przy studniach kanalizacyjnych
zlokalizowanych w miejscach komdr startowych/koricowych 2,0mx2,07m,

- konstrukcji z kostki betonowej o grubosci konstrukcji 0,33m wzdtuz kanalizacji na szerokosci do
1,0m, przy studniach szerako$¢ 1,6x1,6m lub 2,2mx2,2m

- konstrukcja nawierzchni z kruszywa o grubosci 0,50m wzdtuz kanalizacji na szerokoéci do 1,0m
przy studniach kanalizacyjnych 2,2x2,2m

— konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego o gruboéci 0,72m wzdtuz kanalizacji na szerokoéci
do 1,0m

— humusowanie grubosci 0,15m, wzdtuz kanalizacji o szerokoéci do 1,0m przy studniach na
szerokosci 2,2x2,2m.

Umorzyé postepowanie w pozostalym zakresie ze wzgledu na jego bezprzedmiotowosc.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl )

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw: L4



Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim,
reprezentowana przez petnomocnika Panig Aleksandre Wéjcik, wystgpita z wnioskiem z dnia 5.10.2020
roku (uzupetnienie dokumentacji pismem z dnia 20.10.2020r., pismem znak D4891119/VIII/20/20 z dnia
28.12.2020r., pismem znak D4891119/VIlI/01/21 z dnia 4.02.2021r., pismem znak D4891119/VIII/02/21
z dnia 6.04.2021r., pismem znak D4891119/VINI/04/21 z dnia 19.04.2021r.) do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych z art.176 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(t.j. Dz.U. 2 2021 r., poz. 624) w przedmiocie wykonania wykopdw i obiektéw budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soty po stronie odpowietrznej,
w celu realizacji inwestycji pn.: , Budowa odcinka sieci kanalizacji w rejonie ulic Krotkiej, Watowej i Cichej
w miejscowosci OSwiecim”, planowanej na dziatkach nr ewidencyjny 1375/30, 1375/57, 1375/3, 1375/58,
1375/42, 1375/43, 1375/33, 1375/32, 1372/25, 1372/27, 2639, 2640, 1375/59, 1357/5, 1366/18,
1366/14, 1366/12, 1366/24, 1789/2, 1357/99, 1362/8, 1363/9, 1363/10, 1363/7,1362/7, 1362/4, 1360/4,
4443, 1362/3 obreb ewidencyjny 0001 Oswigcim, miejscowo$¢ Oswiecim, gmina Odwiecim, powiat
oswigcimski, wojewddztwo matopolskie.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie ustalil, co nastepuje.

Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajgcej od zakazéw obowigzujgcych
na watach i w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy walu przeciwpowodziowego okreélajg przepisy prawa
materialnego zawarte w art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w my$l ktérych,
przymiot strony posiada wnioskodawca - Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ostatni
Etap 6, 32-603 Oswiecim i wiasciciel watu przeciwpowodziowego — Skarb Paristwa tj. Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywotane powyiej przepisy prawa majg zastosowanie
w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postgpowanie administracyjne dotyczy wydania
decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujgcych w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Soty.

Inwestycja zlokalizowana zostata czesciowo w odlegtoéci mniejszej niz 50m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Soly po stronie odpowietrznej na dziatkach nr ewidencyjny 1375/30,
1375/57, 1375/3, 1375/58, 1375/42, 1375/43, 1375/33, 1375/32, 1372/25, 1372/27, 2639, 2640,
1375/59, 1357/5, 1366/18, 1366/14, 1366/12, 1366/24, 1789/2, 1357/99, 1362/8, 1363/9, 1363/10,
1363/7, 1362/7, 1362/4, 1360/4, 4443, 1362/3 obrgb ewidencyjny 0001 Oswiecim, miejscowos¢
Oswigcim, gmina Odwiecim, powiat oéwiecimski, wojewodztwo matopolskie.

Projektowane przedsiewzigcie polega na przebudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Krétkiej,
Watowej i Cichej w O$wigcimiu, w celu opracowania uporzadkowanej gospodarki wodno-$ciekowej
polegajacej na rozdziale kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W zakresie inwestycji znajduje sie kanalizacja
ogolnosplawna przebiegajaca w pasie jezdni ulic Watowej, Krdtkiej, Legionéw oraz Cichej, ktéra po
rozdziale docelowo stuizy¢ bedzie jedynie do odprowadzenia wdd opadowych dla tego regionu.
W odlegtodci mniejszej niz 50m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soty zaplanowano
wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, budowe tloczni $ciekéw sanitarnych wraz
z szafkg sterownicza oraz przytaczem energetycznym, ogrodzeniem oraz utwardzeniem terenu i zjazdem
indywidualnym. Nad projektowang kanalizacjg wykonane zostanie odtworzenie istniejacej nawierzchni.

Szczegotowy zakres prac zwigzanych z realizacja inwestycji planowanych w odlegtosci mniejszej
niz 50m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soty po stronie odpowietrznej
i wymagajgcych zwolnienia od zakazéw zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne zostat wymieniony w wyrzeczeniu niniejszej decyzji.

Wykopy otwarte wykonywane na gigbokoéci wiekszej niz 1,5m p.p.t. zabezpieczone zostang
tymczasowymi Sciankami szczelnymi na gtebokosci 6,0m p.p.t., rownoczesnie z zastosowaniem rozpér. Po
wykonaniu robét $cianki zostang wyciagnigte, a miejsca szczelin uzupetnione zaczynem cementowym lub
mleczkiem bentonitowym. Wykopy pod komory startowe/odbiorcze przecisku hydraulicznego wykonane
zostang w miejscach planowanych studni. Po wykonaniu przewiertu écianki szczelne zostang usunicte,
w miejscu komor zostang zabudowane studnie. -
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Wykopy zostang zasypane gruntem rodzimym, zageszczanym warstwowo do wskaZnika
zageszcezenia 1s>0,95.

Kanalizacja w obszarze 50m od stopy watu przeciwpowodziowego w wykopach otwartych
uktadana bedzie w bentomacie celem uniemoiliwienia powstania uprzywilejowanej drogi filtracji wzdtuz
wykonywanych rurociggow.

Do wniosku o zwolnienie z zakazow wynikajgcych z art. 176 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.624) — zwanej dalej ,ustawg Prawo wodne”, dotgczono
charakterystyke planowanych dziatar, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robét,
mape sytuacyjno — wysokoéciowq (skala 1:500) z naniesionym schematem planowanych robét, profile
podtuzne planowanej kanalizacji na ktérych zaznaczono miejsca robét bezwykopowych oraz miejsca
zabezpieczenia $cian wykopdw o glebokosci wiekszej niz 1,5m p.p.t. Dofgczono takie badania
hydrogeologiczne wraz z opinig uwzgledniajgcg wptyw robdt na szczelnoéé i stabilnoéé watu
przeciwpowodziowego Soly, wykonane przez Pana mgr. inz. Dariusza Szajowskiego {upr.geol. VII - 1557)
oraz Lecha Jerzemskiego (upr. geol. VII-1575).

W my$l brzemienia art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne, jezeli nie wplynie to na szczelnoéé
i stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych, organ moie, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakaz6w okreélonych
w ust.1 pkt 1-5.

Analiza dotgczonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych dziatan,
podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robét oraz mapy
sytuacyjno — wysokosciowej z naniesionym schematem planowanych robét, a przede wszystkim badar
hydrogeologicznych wraz z opinig zawierajacg oceng szczelnosci i stabilnoéci watu przy wykonawstwie
projektowanych robot, pozwolita organowi wydajagcemu decyzje ustalié, ze planowana inwestycja nie
wptynie negatywnie na szczelnoé¢ i stabilno$¢ lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soty.

W przedmiotowym postepowaniu, badania hydrogeologiczne wraz z opinig zawierajgcg ocene
szczelnosci i stabilnosci watu przeciwpowodziowego stanowig podstawowy dokument, na ktérym opiera
sig organ wydajgc decyzje rozstrzygajaca o istocie sprawy. Przedtozone badania hydrogeologiczne wraz
z opinig wykonane zostaly przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, w oparciu o odwierty
geologiczne zlokalizowane po stronie odpowietrzne] oraz odwodnej istniejgcego watu, w miejscu
planowanej inwestycji, jak réwniez na podstawie materiatéw archiwalnych w zakresie budowy watu
przeciwpowodziowego. Dokumenty jw. sg spdjne oraz wolne od niejasnosci i niescistosci.

Analiz¢ wplywu inwestycji na statecznoéé¢ watu oraz jego szczelnosé (moiliwosé wystapienia
zjawiska przebicia hydraulicznego i sufozji) przeprowadzono w programie GEOS.

Obliczenia statecznosci watu przeciwpowodziowego wykonano dla dwéch przekrojéw
obliczeniowych w sytuacji petnego wypetnienia miedzywala woda powodziowa w trzech wariantach:
wariant | — przejscie fali powodziowej przed wykonaniem inwestycji, wariant || — przejécie fali
powodziowej w trakcie realizacji inwestycji, wariant Il — przejécie fali powodziowej po wykonaniu
inwestycji. W kazdym z powyiszych przypadkéw uzyskano wspédtczynnik bezpieczerstwa F o wartoéci
wyiszej nhiz 1,5 (warto$¢ wspoiczynnika wymagana dla budowli hydrotechnicznych), co wskazuje na
bardzo mate prawdopodobienstwo utraty statecznoéci watu,

Na podstawie modelu przeptywu wody przez osrodek gruntowy, wykonanego na podstawie
modelu geologicznego, parametréw wytrzymatosciowych gruntéw (spojnosé, kat tarcia | gestosé
objetoéciowa), parametréw filtracyjnych gruntéw, ci$nienia hydrostatycznego generowanego przez fale
powodziowg oraz ciénienia gruntow jako sity réwnowazacej oddziatywanie wody, wyznaczono strefy
oddziatywania negatywnych czynnikéw generowanych przez fale powodziowa, ktdre moga spowodowac
powstanie przebicia hydraulicznego lub sufozji. Wyznaczono linie przeptywu wody (ponizej tej linii woda
powodziowa po petnym napetiieniu miedzywala oddziatuje na grunt, powyiej jest strefa bezpieczna do
wykonywania wykopow i prac ziemnych). Analiza powyiszego modelu wykazata, ze wykopy moina
bezpiecznie wykonywac do linii przeptywu tj. 1,5m p.p.t., kazdy wykop ponizej linii przeptywu, w sytuacii
petnego napetnienia migdzywala wodg powodziowa, moze spowodowaé uruchomienie zjawiska przebicia
hydraulicznego lub sufozji. Jednoczesnie przeprowadzone obliczenia, wykazaly, ie zabezpieczenie
wykopow Sciankami szczelnymi do gtebokosci 6,0m p.p.t. powoduje obnizenie linii przeptywu, co
umozliwia w sposéb bezpieczny prowadzenie projektowane] inwestycji, nie ma ryzyka wystgpienia
zjawiska przebicia hydrauhcznego oraz sufozji. W zquku z powyzszym zalecono aby planow
inwestycje (
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tymczasowymi Sciankami  szczelnymi do glebokodci 6,0m p.p-t. Zalecenia zawarte w opinii
hydrogeologicznej, zostaty uwzgledniona przez Inwestora w ztozonym wniosku.

Z przedtozonych badan hydrogeologicznych jednoznacznie wynika, ze roboty budowlane
planowane w ramach inwestycji nie beda oddziatywa¢ negatywnie na szczelnoéé i stabilnoéé¢ watu
przeciwpowodziowego rzeki Soly w sytuacji najbardziej niekorzystnej tzn. petnego wypetnienia
migdzywala wodg wezbraniowa. J

W Swietle zgromadzonych dokumentéw organ wydajacy decyzje uznal, ze planowana inwestycja
nie wplynie negatywnie na szczelnoéé i stabilnoéé lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soty,
a tym samym zostata spetniona przestanka z art. 176 ust.4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazdw
art.176 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo wodne,

Nie oznacza to jednak, ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie wéd powodziowych
ze wzgledu na mozliwoéc potencjalnej awarii watu przeciwpowodziowego wraz z podiozem. Ryzyko
realizacji inwestycji w odlegtoéci mniejszej niz 50m od stopy watu przeciwpowodziowego ponosi Inwestor,
Wszystkie roboty objete zwolnieniem, nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego — przy
niskich stanach wéd w rzece Sota, zgodnie z przedtozonym projektem, istniejgcymi w tym zakresie
normami oraz przepisami BHP, a takie zgodnie z warunkami i zaleceniami zawartymi w opinii
hydrogeologicznej opracowanej przez Pana mgr. inZ. Dariusza Szajowskiego (upr.geol. VIl - 1557) i Lecha
Jerzemskiego (upr. geol. VII-1575).

Podstawowym warunkiem bezpiecznej realizacji projektowanej inwestycji w strefie 50m od stopy
watu bedzie zastosowanie dodatkowych zabezpieczen oraz zaleceh dotyczacych wykonywania prac
wskazanych w opinii hydrogeologicznej, a takie wykonanie zasypu wykopéw gruntem spoistym stabo
przepuszczalnym, z wiasciwym zageszczeniem gruntu zasypowego warstwami (wskaznik zageszczenia
1s>0,95). Ponadto projektowang infrastrukture nalezy, na catej dtugoéci wykopow w strefie 50m od stopy
watu przeciwpowodziowego rzeki Soly, uktadaé w bentomacie, celem uniemozliwienia powstania
uprzywilejowanej drogi filtracji wzdtuz wykonanych rurociggow. Powyzsze warunki zostaty uwzglednione
w ztozonym wniosku.

Zgodnie z art. 105 § 1 kpa., gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie
bezprzedmiotowe w catoéci albo w czedci, organ acministracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu
postgpowania odpowiednio w catosci albo w czedci.

Niniejsze postepowania jest bezprzedmiotowe w zakresie prac planowanych w odlegloéci
wigkszej niz 50 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Soly po stronie odpowietrznej.

W trakcie postgpowania administracyjnego strony zostaly poinformowane o prowadzonym
postgpowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wplynety Zadne uwagi, wnioski i zastrzeienia
co do wnioskowanej inwestycji.

W zwigzku z powyzszym, dziatajac na podstawie art.176 ust.4 oraz art.176 ust.1 pkt 5 w zwigzku
zart. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj.Dz.U.22021r., poz. 624), w oparciu
0 powyisze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnieri
i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

Zgodnie z art.176 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
624), niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktérym stata sie ostateczna, nie uzyskano
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgtoszenia wodnoprawnego lub nie
rozpoczgto wykonywania robét lub czynnosci wskazanych w decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za posrednictwem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. o T
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Zdniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostatéczna i prawomocna.

L~
/

DECYZJA NINIEJSZA STALA SIE OSTATECZNA N |
b Wi g TR Z up, DYREKTORA
z dniem M%zwaw M, X T ZASTEFTCA DYREKTORA

patart: OB, podpis...m\fj ne
§

Otrzymuja: =

@ Pani Aleksandra Wdjcik, firma GPDT Sp. z 0.0., ul. Krzywda 12a, 30-710 Krakdw — petnomocnik Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oéwiecimiu, ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Qéwigcim — z.p.o.

2. Skarb Paristwa - Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie, petnomocnik - Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw

3. RPPa/a.
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DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 2, 3 i § ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz 470 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2020r.
poz. 256) a takze upowaznienia Prezydenta Miasta O$wiecim z dnia 4 maja 2015r,
Nr 0052.109.2015 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2021r. zlozonego

przez Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba ul. Ostatni Etap 6,
32-603 O$wiecim

ZEZWALA SIE

na lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z ul. Krotkiej w Oswiecimiu (dziatki ozn. 1375/43),
na dzialke ozn. 1375/58, 1375/42 obreb Oswiecim, w zwiazku z planowang budows tloczni
sciekéw sanitarnych, na czas nieokreslony, na nizej podanych warunkach:

1. Parametry techniczne zjazdu;

1. szerokos$é catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 4,5 m,
W tym szerokos¢ jezdni, bez uwzgledniania wyokraglefi lub skoséw nie mniejsza
niz 3 m i nie wigksza niz szerokosé jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi
jezdni w miejscu jej przeciecia z 0sig zjazdu,

2. szeroko$¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde,

3. przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 3 m.

4. pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi,
ktdre ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5%,

5. nawierzchnia jezdni — twarda ulepszona.

2. Przed  przystapieniem do  robét nalezy  sporzadzi¢  projekt Zgodnie
z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r,, poz. 124
Z pézn, zm.).

3. Projekt winien zostaé uzgodniony z tutejszym Urzedem.

4. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzehni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjs zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez
obowiazek wykonania wszelkich prac. -

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci. :

6. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Urzedzie Miasta
O$wigeim decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot zgodnie
z cytowang na wstgpie ustawg o drogach publicznych,

7. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd
nie zostanie wybudowany.

8. Po zakoriczeniu budowy zjazdu nalezy poinformowa¢ tutejszy Urzad pisemnie, celem
odbioru zjazdu w terenie.



UZASADNIENIE
Pani Aleksandra Wojcik dziatajac w  imieniu firmy Departament of Environmental
Engineering, GPDT Sp. z 0.0. z siedziba ul. Krzywda 12A, 30-710 Krakéw na podstawie
pelnomocnictwa udzielonego przez Pana Kazimierza Homa - Prezesa Zarzadu
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswigcimiu, wystapila z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu z drogi publicznej gminnej ul. Krétkie]
w Oswigcimiu na dziatke ozn. 1375/58, 1375/42 w zwigzku z planowang budowa tloczni
Sciekow sanitarnych.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sic w terenie, na ktorym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania dla calego obszaru miasta O$wiecimia w granicach administracyjnych
z wylgczeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krolowej Jadwigi
a takze obszaréw, dla ktérych znajdujg si¢ w opracowaniu oraz obowiazuja miejscowe plany
zagospodarowania  przestrzennego uchwalony uchwat Rady Miasta Oswigcim
nr XXXIV/644/13 z dnia 27 marca 2013r.
Réwnoczesnie kierujac si¢ zapisami § 76a oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pbsn. zm.) ustalit parametry techniczne wyszczegdlnione
w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
o ktére strona powinna zwrécié si¢ do zarzadey drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Wykonanie robét niezgodnie z podanymi warunkami spowoduje ich wstrzymanie oraz
skutkowa¢ bgdzie wydaniem decyzji o przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego
na podstawie art. 36 ustawy o drogach publicznych.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie ul. Juliusza Lea 10 za posrednictwem Prezydenta Miasta Oswigeim w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigecie o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania nalezy zglosi¢ w formie pisemnej, w siedzibie organu ktéry wydat decyzje.
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Otrzymujg:
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Pobrano optatg skarbowg na podstawie poz. 44 pkt 2 czesc 111 zatgeznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1546 z pé2n. zm.) w wysokosci 82 zt,
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p.zm.) i art. 104 kodeksu postepowania
administracyjnego — dzialajac  z upowaznienia Prezydenta Miasta O$wiecim,
Nr 0052.109.2015 z dnia 4 maja 2015 1. - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2020 r.

zezwala sie:

Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z o.0. z siedzibg O$wiecim ul. Ostatni
Etap 6, dzialajacemu przez pelnomocnika Panig Aleksandre Wéjcik, przedstawiciela firmy
pn. ,,GPDT Spoétka z 0.0.”, z siedzibg Krakéw ul. Krzywda 12A na zlokalizowanie w pasie
drogowym drogi publicznej, gminnej — ulicy Krétkiej (dziatki nr: 1375/42, 1375/43), ulicy
Watowej (dziatki nr: 1375/30, 1375/3, 1375/57 1375/58), ulicy mjr Piotra Szewczyka (dzialka
nr 1357/5, ulicy Cichej (dziatka nr 1789/2, ulicy Jesionowej (dzialki nr: 1363/7, 1357/99,
1363/10) w Oswigcimiu — urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego — ulica Krotka - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz ze studniami i przylaczami, kanalizacji tlocznej oraz przylgcza elektrycznego
do tloczni sciekdw, ulica Walowa - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami
i przylgczami, ulica Cicha — kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami
i przylaczami, Jesionowej — kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ulicy mjr Piotra Szewczyka —
kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studniami, zgodnie z zalgezonym planem sytuacyjnym.

1. Zobowigzuje si¢ inwestora do uzyskania z wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robét budowlanych lub uzgodnienia z wlascicielami urzadzed —
w przypadku przylaczy do sieci.

2. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe, zobowigzuje
si¢ inwestora do uzgodnienia w Urzgdzie Miasta O$wigcim, przed uzyskaniem
pozwolenia, projektn budowlanego ww. urzadzeh niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét, do uzyskania
w Urzedzie Miasta Oswigcim zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, w celu
prowadzenia robot i umieszczenia ww. urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Ustala si¢ nastgpujgce warunki zezwolenia:

a) kanalizacj¢ sanitarna wraz z urzadzeniami towarzyszacymi wykonaé
przekopem,

b) nalezy odtworzy¢ istniejgca konstrukcje nawierzchni pasa drogowego — jezdni,
i terenu zielonego,

¢) podioze gruntowe odpowiednio zagescié,

d) ostatnia warstwe zasypki gruntowej odbudowaé z kruszywa drogowego,

stabilizowanego mechanicznie,



e) w pasie ulicy Krétkiej w miejscu przekopu nalezy odtworzyé nawierzchnie
asfaltobetonowg na goraco, po odpowiednim zageszczeniu podbudowy
oraz wykona¢ nawierzchni¢ $cieralna na pozostalej czeéci jezdni,
po sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni,

f) w pasach ulic: Walowej, Cichej i mjr Piotra Szewczyka w miejscach
przekopdw nalezy odtworzy¢é nawierzchni¢ asfaltobetonows na gorgco,
po odpowiednim zaggszczeniu podbudowy. Styki starej i nowej nawierzchni
zala¢ asfaltem,

g) w pasie ulicy Jesionowej nalezy odtworzyé istniejacg nawierzchnie.
Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ przed przebudowg drogi lub w jej trakcie.
Zadanie planowane jest do realizacji od kwietnia 2021r. do marca 2022r.
W tej sprawie nalezy kontaktowaé si¢ z Wydzialem Inwestycji Miejskich
Urzedu Miasta O$wigcim,

h) umieszczane w pasie drogowym urzadzenia nie moga stanowié kolizji
ani zagrozenia dla uczestnikéw drogi,

i) zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22016 r. poz. 124 z p.zm.),

J) do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem
prowadzenia robot i umieszczenia urzadzen infrastruktury nalezy dolaczyé
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktéry powinien okreslaé
sposob zabezpieczenia rob6t — zatwierdzony przez Staroste O$wiecimskiego,

k) w przypadku kolizji ww. urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas
budowy, przebudowy lub remontu drogi, wlaéciciel urzadzenia na wlasny koszt
dokona jego przelozenia,

1) utrzymanie urzadzenia umieszczanego w pasie drogowym nalezy
do jego posiadacza,

m) zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wstepie ustawy o drogach publicznych,
zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych, umieszczanie
urzgdzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Zgodnie z ust. la - przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje
sig do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019r.
poz. 2460 z p.zm.) oraz urzgdzen stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania plynéw,
pary, gazu, enetrgii elektrycznej oraz urzgdzen zwigzanych z ich eksploatacjs, a takze
do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacjg tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki
techniczne i wymogi bezpieczefistwa na to pozwalaja.

Zgodnie z zapisem ust. 3, w szczego6lnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam, moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej — zezwolenie nie jest wymagane
w przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 7 lub art. 22 ust. 2, 2a lub 2¢
ww. ustawy. Jednakze wlasciwy zarzadca drogi, moze odméwi¢ wydania zezwolenia
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. la,



wylgcznie, jezeli ich umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczefistwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub mialoby
doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drég.

Z przywolanych przepiséw wynika, iz ustawodawca nie zabrania umieszczania w pasie
drogowym urzadzen, o ktérych mowa w ust. la, jezeli ich umieszczenie nie spowoduje
zagrozenia bezpieczefistwa ruchu drogowego, nie naruszy wymagan wynikajacych
z przepisbw odrebnych lub nie doprowadzi do utraty uprawniefi z tytulu gwarancji
lub rgkojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Whnioskiem z dnia 18 wrzeénia 2020r. Pani Aleksandra Wojcik, przedstawiciel firmy
pn. ,GPDT Spétka z o0.0.”, z siedzibg Krakéw ul. Krzywda 12A, pelnomocnik
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0, w Oswigeimiu, z siedzibg
Oswigeim ul. Ostatni Etap 6, zwrdcila sie do Prezydenta Miasta O$wiecim, z siedziba
Oswigcim ul. Zaborska 2 o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym
ulic: Krétkiej, Watowej, Cichej, Jesionowej, mjr Piotra Szewczyka (dziatki jak w sentencji
decyzji) w Oswigeimiu ~ kanalizacji sanitarnej wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi, zgodnie
z zatgczonym planem sytuacyjnym.

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okre$lone w art, 39 ust. 3
ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
publicznej, gminnej — ulic: Krétkiej, Walowej, Cichej, Jesionowej i mjr Piotra Szewczyka,
ww. urzadzen, gdyz zachodzi potrzeba uregulowania odprowadzania $ciekéw sanitarnych
z posesji zlokalizowanych w omawianym rejonie miasta do kanalizacji sanitarne;j.
Lokalizacja urzadzefi nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujacg ww. warunkdw.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczania
urzadzen, niezbedne jest zwrécenie si¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét i umieszczenia urzadzeft oraz ustalenie za powyzsze oplat.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium

Odwotawczego w Krakowie ul. Juliusza Lea 10, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Ofwigcim, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania. Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania nalezy ztozyé w formie pisemnej, w siedzibie organu ktéry wydatl decyzje.

Zwolniono z oplaty skarbowej, zgodnie z zalgcznikiem ,,wykaz przedmiotéw oplaty
skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia”— tabela czesé 111, poz. 44, kol. 4 pkt 9 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2019 1. poz. 1000 z p.zm.).

Niniejsza decyzja traci swojg wazno$¢ z-uptywem 2 lat od jej wydania.
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Otrzymujg:

1. Pani Aleksandra Wéjcik - petnomocnik
»GPDT Spétka z 0.0.”
ul. Krzywda 12A
30-710 Krakow
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SEKRETARIAT [Oswiccim, duia 16 kwictnia 2021r
GPDT Sp Zo.0 SW1gCIm, ania wicinia T.

Znak sprawy:
MK.6853.30.2021.VII

Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z o.0.

ul. Ostatni Etap 6

32-603 Oswiecim

W odpowiedzi na wniosek dotyczgcy wyrazenia zgody na dysponowanie gruntem miejskim
obejmujgcym dziatke 1360/4 informuje, ze wyrazam zgode na dysponowanie ww gruntem na polrzeby
realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Budowa odcinka sieci kanalizacji w rejonie ulic Krotkiej,
Watowej i Cichej w miejscowosei O$wiecim” zgodnie z zalgcznikiem mapowym na nizej okreslonych
warunkach:

I. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody oséb oraz mienia podczas trwania
prac.

2. Inwestor zobowigzany jest do realizacji prac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
a W szczegolnosci przepisami prawa budowlanego oraz nalezytego zabezpieczenia terenu.

3. Inwestor jest zobowigzany do wykonania na wlasny koszt wszelkich napraw wyniklych
z niewlasciwego wykonania robot przez okres trzech lat od daty ich zakoficzenia.

4. Utrzymanie umieszczonego urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

5. W przypadku kolizji urzadzenia z elementami pasa drogowego, podczas budowy przebudowy lub
remontu drogi, wiasciciel urzadzenia na wlasny koszt dokona jego przelozenia.

6. Zobowigzuje si¢ Inwestora do uporzadkowania i absolutnego przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego w rejonie utwardzonych terenéw do zasypki wykopOw zastosowa¢ material sypki, ktéry
nalezy zagesci¢ odpowiednio do parametrow.

7. Nalezy powiadomi¢ Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Oswigeim o terminie rozpoczecia
i zakofczeniu robdt celem stwierdzenia braku uwag do wykonania robét,

8. Ze wzgledu na umieszczenie sieci w gruncie miejskim zostanie zawarta umowa i pobrana opfata
zgodnie z Zarzadzeniem nr 0151/33/04 Prezydenta Miasta z dnia 27 wrzesnia 2004r. w sprawie:
okreslania wysokosci oplaty za zajgcie gruntu Gminy Miasto Oswiegcim.

Ponadto zgodnie z wydang zgoda 7 dnia 11 sierpnia 2020r., znak MK.6853.46.2020.VIII Inwestor
zostal zobowigzany do uzgodnienia prac na dz. 1375/42, 1375/58 z jej dzierzawcs.

W zwigzku z powyzszym prosze o uzgodnienie zagospodarowania w obrebie projektowanych tlocznik
z MDSM.

Niniejsza zgoda traci swoja waznosé z uptywem 2 lat od wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat-pelnomocnik

2. Wydz. MK a/a

Adminisiratcrem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwiazku 2 prowadzeng korespondenciy jest Prezydent Miasta Qdwigcim z siedzibg w Oswigcimiu (32-600) pizy ul. Zaborskicj
2 Pani/Pana dane osobowe bgdg przetwarzane wylgeznic w zakresie niezbednym do prowadzenia korespondencii oraz w celach z niej wynikajacych. Informacje o zasadach
przetwarzania i ochrony  Pani/Pana  danych  osobowych Costgpne 53  w  klauzuli informacyjnej w  zakladce cchrona  danyeh osobowych”  na  stronie

http:ifbip.oswiecim.um.gov.pl/6322/dokument/6158 lub na stronie https:/oswiegim pl/ochrona-dany ch-osobowych/.
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Wasz znak: D4891119/VI11/12/19
Nasz znak: DI/BP/35/01.2021

Dotyczy: "Wydania warunkéw technicznych na prowadzenie rob6t w poblizu sieci bedacej wasnoécia
VECTRA Investments dla zadania inwestycyjnego pn,: ,Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic
Krétkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci Oswiecim™

Po zapoznaniu sig z Patistwa pismem, informujemy, ze w przedstawionym zakresie grupa VECTRA
posiada okablowanie éwiattowodowe i koncentryczne utozone w kanalizacji wlasnej oznaczonej na mapie
kolorem pomaraniczowym (vD, tD). W przypadku koniecznosci przebudowy nalezy ztozyé do akceptacji
projekt przybudowy.

Ogélne warunki wykonawczo-techniczne dot. skrzyzowan 1 zblizen planowanej inwestycji z
infrastrukturg nalezaca do grupy VECTRA:
- wszelkie koszty zwigzane z przebudowa leza po stronie Inwestora,
- w celu ustalenia szczeg6towego terminu i pore wykonania prac nalezy skontaktowa¢ sig z 14 dniowym
wyprzedzeniem z naszym Kierownikiem Technicznym,
- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Vectra, a po ich zakoriczeniu dokonaé odbioru technicznego,
- prace w obszarach skrzyzowan i zblizeri nalezy prowadzié recznie w celu zminimalizowania ryzyka
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury,
- w przypadku uszkodzenia sieci VECTRA nalezy niezwlocznie zglosié ten fakt Kierownikowi Technicznemu,
- W obszarze projektowanej inwestycji nie wyklucza si¢ istnienia innej infrastruktury Vectra,
- wykonawca prac zwigzanych bezposrednio z infrastrukturg VECTRA musi zosta¢ zaakceptowany przez
VECTRA Investments Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka Jawna,
- osoba do kontaktu na etapie wykonywania prac Kierownik Techniczny p. Mirostaw Chmielek tel, 602-398-
247,
- 0soba do kontaktu na etapie projektowania p. Dawid Rarok tel. 601-655-767
Uzgodnienie wazne jest przez okres dwéch lat.

Z powazaniem

Arkadiusz Roda

Elektronicznie

Arkadi U podpisany przez

Arkadiusz Roda

sz Roda pate: 2021.01.21

09:39:56 +01'00'

VECTRA Investients Spatka 7 ograniczong edpowiedzialnoécig Spatka Jawna 2 siedziba w Warszawie, ul. Emii Plater 53, 00-13 Warszawa. Adres do korespondenciji: al. Zwycigstwa 253,
81-526 Gdynia, tel. (+48 58) 624 83 52, fax (+48 58) 624 88 53, e-mall: vectr a@vectrap!. NIP: 858-13-42-869, REGON: 191990075, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowdzonego |
prez Sad Rejonovry dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000492701
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Orange Polska GPDT sp. z 0.0.

Hurt

ul. Krzywda 12A

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 30-710 Krakéw
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakow, 25 wrzesnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-34601/20/JB
Temat: uzgodnienie tras odcinkéw sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Krotkiej, Watowej i Cichej w m. Odwiecim

Szanowni Parstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy przedstawione trasy odcinkéw sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Krotkiej,
Watowej i Cichej w m. O$wigcim. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych
warunkow, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma (w tym w
przypadku  koniecznosci  zabezpieczenia istniejagcego  przytacza  telekomunikacyjnego  do
nadbudowywanego  budynku). Tryb | zasady zgloszenia dostgpne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUiiKrak@orange.com
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;
Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczeg6inych rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP
Lokalizacje podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na. .




planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972. Istniejacy sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zalgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomararnczowym;

5. W miejscach zblizen i skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z doziemng siecig telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ siec telekomunikacyjng rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegto$é podstawowa w zblizeniu
nie mniejsza niz 0,5m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,15m). Zachowaé szczegdlng ostroznoscé
przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia sieci
teletechniczej z powodu mozliwosci jej uszkodzenia. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu,
wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

7. Miejsca zblizeri i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Krakowie ul. Rakowicka 51;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotfu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kgczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kt6ra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

‘acek Bakota

Giowny Specijalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zatgcznikl:

3 egz. mapy sytuacyjngj

Otrzymuje:

1 x adresat,

1xa/a
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 186, 31-060 Krakdw

Gazownia w Os$wigcimiu GPDT Sp. z 0.0.
ul. Chemikéw 33, 32-600 Oswigcim ul. Krzywda 12A
tel. 126281767 30-710 Krakow

gazownia.oswiecim@psgaz.pl

Wasz znak: Oswiecim, 02.09.2020
Nasz znak: PSG.KR.0065.763.D0T414.01/20

Dot.: Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krétka, Waltowa, Cicha w Oswiecimiu.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Parstwa pismo przesytamy plan sytuacyjny z siecig gazowg
stanowigca wltasno$¢ PSG sp. z 0.0. Qddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie. W rejonie
objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ gazowa $rednioprezna DN150stal
1973r, DN65 stal 1973r,DN50 stal 1989r, DN180PE 2004r.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w sieci gazowej nalezy uwzglednié nastepujgce
odlegfosci:

poziome - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.
U.2013r poz. 640).

W' strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skfadowania materiatéw oraz
prowadzenia rob6t w sposcb utrudniajacy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni
w O8wiecimiu. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne
zlecenie inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownig w O$wigcimiu z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do
formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do dokonania przez
Gazownig w O$wigcimiu na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykonywanymi pracami.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.
Faktura VAT za powyzsze uzgodnienie zostanie przestana poczta.

Gaz

wazani P
Z powazaniem ;_gr@fﬁeks;v Latd i

i e T r— i . e s

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., . Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow |
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa Sridmiedcia w Krakowie, Xit Wydzial Gospodarczy KRS |
NP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488917050 21
www psgaz.pl
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Katowice, 2 wrzesnia 2020 r.
GPDT SPOLKA Z 0.0.
ul. KRZYWDA 12A
30-710 KRAKOW

Dotyczy: wydania warunkow technicznych prowadzenia prac.

W odpowiedzi na Panstwa pismo o znakach D4891119/VIIl/13/20 dotyczgce wydania warunkéw technicznych
prowadzenia prac w poblizu sieci elektroenergetycznych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa odcinka
sieci kanalizacyjne] w rejonie ulic Krotkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci Oséwiecim” informujemy,
Ze na obszarze objetym przestanymi mapami nie ma obiektéw elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig
Polskich Sieci Elekiroenergetycznych S.A.

W zwigzku z powyzszym nie wnosimy uwag do ww. inwestycji.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt zagospodarowania nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.
Sprawe w PSE S.A. w Katowicach prowadzi Marek Blazkiewicz tel. 32 257 84 83.

‘ /mx PSE S.A
PEale’ &/ ra ds.
trzymania W ﬁﬂ ch

Lucian it

Rozdzielnik:
WEK
Zatgcznik:
Mapy 1 kpl.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekrelariat: tel. +48 32 257 B0 01, fax. +48 32 257 8017

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spoika Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse pl

Schretanal tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, XiV Wydzisi Krajowego Rejestru Sadowege, Numer rachunku bénkowego:
Wysokosd kapitalu raidedowego 9.605.473.000 00, kapital zaktadowy w catodci wptacony 56124059181111000049137468



MALOPOLSKI | Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie | - EKXRETARIAT

I
WOJEWODZKI | ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw i GFDT Bp.zo.0. f
KONSERWATOR tel. 1237083 11, 12 370 83 12 . 0 9% ol %
ZABYTKOW e-mail: krakow@wuoz.malopolska.p! i Data: YL ‘/“\j

i Podpis ﬁﬁ’daé,ﬂm@\ E

o & f ¢ & 5 %

7A-1.5183.478.2020.GG Krakéw, 2 4 SIE, 2020

OPINIA KONSERWATORSKA

W odpowiedzi na pismo Aleksandry Wojcik, GPDT Sp. z.0.0., ul. Krzywda 12A, 30-710
Krakéw, pelnomocnika Inwestora: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z.0.0., ul.
Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim, z dn. 30.07.2020 r. (wplynelo w dniu 04.08.2020 r.),
dotyczace inwestycji pt. ,.Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Krotkiej,
Walowej i Cichej w miejscowosei Oswiecim”

— Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie informuje, ze wyzej wymieniona
inwestycja znajduje si¢ poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W zwigzku
z tym Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw opiniuje pozytywnie wyzej wymieniong
inwestycje.

Otrzymuja: CREL TSy
:1 );Aleksandra Wojcik, GPDT Sp. z.0.0., ul. Krzywda 124, 30-710 Krakéw /\/u
1x a/a 1

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osdb, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie hitps://www.wuoz.malopolska.pl/
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Netia SA - Katowice, 2020-08-20
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

GPDT Sp. z 0.0.
Ul Krzywda 12A
30-710 Krakow

Nasz znak: NTTG-508-3785/20
Wasz znak: D4891119/VUliM11/1¢

Uzgodnienie branzowe
Dotyczy: Uzgodnienie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Krotkiej, Walowej i Cichej

w m. Oswigcim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2020 Dzial Utrzymania Ustug Netia SA.,
zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczagcy: uzgednienia wskazanego terenu.
Plany uzgadnia sig bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem
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Adres do korespandencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Wadowice, dn. 18-08-2020 1040098015 GPDT Spétka z 0.0.

ul. Krzywda 12A
30-710 KRAKOW

Sygnatura: TD/OBB/OMD/2020-08-18/0000004
BC: 1040962707
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/ZP/3707/2020

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy odcinkéw sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Krotkiej, Walowej |
Cichej w Oswigcimiu

Odpowiadajgc na pismo znak: D4891119/VIII/07/19 z dnia 30-07-2020r. informujemy, ze
zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie bezwzalednie stosowac.

Kabel elektroenergetyczny SN, nN bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
0$ obiektu liniowego (sieci kanalizacyjnej) zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie ogélnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczgce odlegltosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej dolaczajgc do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do
przebiegajgcych urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosé
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do rob6t elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Biatej, Wydzial Przygotowania i Rozliczeri.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elekiroenergetycznych WN i
teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowat¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

TAURON Oystrybucja S.A,
at w Bielsl
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DYSTRYBUCJA

Zalacznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/3707/2020)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegblnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100
Wadowice, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej giebokosci polozenia istnigjgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudniern technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen na normatywne gtebokoséci. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi  kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Wydziat Hokumantaci
Starszy 11,£é,! Uzgodnier Branzowych

Zbignie W Pajak
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Oswiecim, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Przedsi¢biorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0.

ul. Ostatni Etap 6

32-603 Oswiecim

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy wyrazenia zgody na dysponowanie gruntem miejskim
obejmujacym dziatki 1375/58, 1375/42, 1375/33, 1375/32, 4443, 1363/7, 1357/99, 1363/10, 1363/9
informuj¢, Ze wyrazam zgode¢ na dysponowanie ww gruntem na potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego pn.”Budowa odcinka sieci kanalizacji w rejonie ulic Krétkiej, Watowej i Cichej
w miejscowosci O$wigcim” zgodnie z zatgcznikiem mapowym na nizej okre§lonych warunkach:

1. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$é za ewentualne szkody oséb oraz mienia podczas trwania
prac.

2. Inwestor zobowigzany jest do realizacji prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
a w szezegdlnosci przepisami prawa budowlanego oraz nalezytego zabezpieczenia terenu.

3. Inwestor jest zobowigzany do wykonania na wiasny koszt wszelkich napraw wyniktych
z niewlasciwego wykonania rob6t przez okres trzech lat od daty ich zakonczenia.

4. Utrzymanie umieszczonego urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

5. W przypadku kolizji urzadzenia z elementami pasa drogowego, podczas budowy przebudowy lub
remontu drogi, wtasciciel urzadzenia na wiasny koszt dokona jego przelozenia.

6. Zobowigzuje si¢ Inwestora do uporzadkowania i absolutnego przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego w rejonie utwardzonych terenéw do zasypki wykop6w zastosowaé materiat sypki, ktory
nalezy zagescei¢ odpowiednio do parametrow.

7. Nalezy powiadomi¢ Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta O$wiecim o terminie rozpoczecia
i zakoriczeniu robdt celem stwierdzenia braku uwag do wykonania robét.

8. Ze wzglgdu na umieszczenie sieci w gruncie miejskim zostanie zawarta umowa i pobrana oplata
zgodnie z Zarzadzeniem nr 0151/33/04 Prezydenta Miasta z dnia 27 wrze$nia 2004r,
w sprawie: okreslania wysokosci oplaty za zajgcie gruntu Gminy Miasto O§wiecim.

9. Zobowigzuje si¢ Inwestora do uzgodnienia prac z dzierzawcg gruntu tj. MDSM (dziatki 1375/58, 1375/42,
1375/33, 1375/32) oraz uzgodnienia prac z uzytkownikiem wieczystym tj. TRIO INVESTMENT Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka komandytowa (dziatka 4443).

Niniejsza zgoda traci swoja waznosé z uptywem 2 lat od wydania. EARErey Prezydenta Mias

&ﬁgl Andrzej ’éojargﬂ
Otrzymuja:

Ll,.Adresat— Depertment of Environmental Engineering, GPDT sp. z0.0,, ul. Krzywda 124, 30-710 llrakéw
2. MDSM

3. TRIO INVESTMENT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp6tka komandytowa

4, Wydz, MK a/a



Oswigcim, dnia 17 sierpnia 2020r.
SEKRETARIAT |
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GPDT Spoélka z o.0.
ul. Krzywda 12 A
30-710 Krakéw

Odpowiadajac na pismo z dnia 30 lipca 2020r. znak D4891119/VIII/05/20 w sprawie
wydania warunkéw technicznych na prowadzenie robét w poblizu sieci o$wietleniowej w zwiazku
z realizacjg zadania pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Krétkiej, Watowej
i Cichej w miejscowodci Oswiecim" - uprzejmie informuje, ze Miasto O$wiecim
nie jest wiadcicielem przedmiotowej infrastruktury o$wietleniowej, w zwigzku z czym o wydanie
warunkéw na prowadzenie rob6t w poblizu sieci o$wietleniowej nalezy sie zwrédcié
do jej whasciciela tj. Spétki TAURON.
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GPDT Spélkazoo. | podpis: (LUK |
ul. Krzywda 12A ' '
30-710 Krakow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.07.2020r. l.dz. D4891119/VII/10/20 (data wplywu
3.08.2020r.),w sprawie udzielenia informacji o warunkach geologiczno-gérniczych dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.:

»Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej”,

na dziatkach nr 1795/4, 1375/43, 1375/3 i 1789/2, potozonych w rejonie ul. Krétkiej, Watowej
i Cichej w Oéwigcimiu, jak wskazano na zatgczniku mapowym stwierdzam, ze wniosek dotyczy
nieruchomosci potozonej poza granicami terenu gérniczego. W zwigzku z tym, brak jest podstaw
prawnych do dzialania Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach w trybie art. 8 1 9 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2020r., poz. 283 ze zm).

Otrzymujg:

Adresat .
QUG w Katowicach a/a A ]
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2020-120648
OS-DL.404.592.2020.2(WN)
GPDT $P. Z 0.0.
UL. KRZYWDA 12A
30-710 KRAKOW (KRAKOW-PODGORZE)
2020-120648

Dotyczy: aktualizacji mapy zasadniczej dla projekiowanej odcinkéw sieci kanalizacyine] w rejonie

ul. Krétkief, Watowej i Ciche] w miejscowosci Oswiecim.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak D4891119/VIII/09/19 z dn. 30.07.2020 r. w sprawie jw. informujemy,
ze w zakresie wskazanego nam opracowania Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM $.A. Oddzial
w $wierklanach, nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego cisnienia.

Uzgodnienie wazne jest na okres dwdch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
Jednoczesdnie informujemy, ze wszelkie uzgodnienia zwigzane z sieciq dystrybucyjng nalezy uzyskaé w Polskiej

Spotce Gazowniciwa Sp. z 0. 0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze.

Latacznik:
- mapy zasadnicze

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego

cerlyfikatu
Operator Gazoclgabéw Przesylowych Adres Sledziby 1arzqgd Spoiki
GATZ-SYSTEM §.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w $wierklonach 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Wodzistawska 54, 44-266 $wierklcny tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60 Wiceprezes Iarzadu: Artur Zawartko

Kapiial Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapltal Wplaceny: 3 771 990 842 PLN Kento: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716498 www,gaz-systemdypl




PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.
32-600 Oswiecim, ul. Zaborska 144

tel.: 33 842 45 15, fax: 33 842 61 43

pec@ pec-oswiecim.com.pl, www. pec-oswiecim.com.pl

ra]

TT-61/327-¥318 /2020 Oéwiecim, dnia 05.08.2020 r.
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Dotyczy: Uzgodnienia plandw sytuacyinych dla zadania pn. ..Budowa odcinka sieci kanalizacyinej w rejonie ulic

Krétkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci Oswiecim”

W odpowiedzi na pismo (znak: D4891119/VIII/08/19) Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Oswiecimiu uzgadnia budowe jw. przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw.

1. Na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem rézowym zaznaczono siec cieptowniczg preizolowang.

2. Przy krzyzowaniu sie projektowane]j kanalizacji sanitarnej z siecia cieptowniczg preizolowang nalezy zachowaé
odlegtos¢ w pionie min. 0,5 m oraz zabudowac rure ochronng na kanalizacji sanitarnej.

3. Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy umiescic w odlegtosci min. 1,5 m od skrajni istniejgcego cieptociggu
oraz min. 1 m od skrajni projektowane] sieci cieptowniczej. W przypadku braku mozliwosci zachowania
minimalnej odlegtoéci od skrajni projektowanej sieci cieptowniczej studnie nalezy zabudowac za zgoda
przedstawiciela PEC Sp. z 0.0. w O$wiecimiu.

4, Wszystkie prace w miejscu zblizenia z siecig cieplowniczg preizolowang nalezy prowadzi¢ recznie pod
odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela.

5. W przypadku wykopdw otwartych ponizej poziomu posadowienia sieci cieptowniczych, nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem,

6. Przed przystgpieniem do prac w miejscu oznaczonym punktem A oraz B na planie sytuacyjnym nr 2.2 nalezy
wykona¢ wykop kontrolny w celu ustalenia gtebokosci posadowienia uzbrojenia.

7. Zabrania sie pracy oraz przejazdu ciezkim sprzetem po sieciach cieplowniczych. W zwigzku z tym na czas
budowy nalezy zabezpieczy¢ ww. uzbrojenie, po uprzednim uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia
zZPEC Sp. z o.0.

8. W przypadku uszkodzenia sieci cieptowniczej, kanalizacji odwadniajacej sie¢ cieptowniczg lub jakiegokolwiek
elementu ww. uzbrojenia Inwestor jest zobowigzany do natychmiastowego zgloszenia tego faktu.
PEC Sp. z 0.0. dokona naprawy przedmiotowego uzbrojenia na koszt Inwestora.

9. Zgloszenie o rozpoczeciu robét nalezy przestaé do siedziby PEC Sp. z 0.0. w Oswigcimiu, fax. 33 8431332 lub
dostarczy¢ na dziennik podawczy z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z powazaniem

KIEROWN!K
Dzialu Ogn netcdmmzncgo
1 Ro,')s,o]u .
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1 x Adresat + 1 egz. planu sytuacyinego nr 02.1, 02.2, 02.3 + faktura VAT
1xTT afa
Stronalzl
Biuro obsiugi odbiorcy: Rejony Eksploatacji i Wykonawstwa: Pogotowie cieplownicze;
tel.: 33 842 61 43, wew. 27, 50 ul. Zaborska 144, tel.: 33 842 22 45 tel.: 993 l S
boo @pec-oswiecim.com.pl ul. 11 Listopada 10, tel.: 33 842 22 84

Kapital zakladowy: 21 251 000 PLN Konto: Pekao SA o. Oéwigcim, Nr: 46 1240 4748 1111 0000 4877 0390 NIP: 549-17-05-094 REGON 070837901
Numer KRS: 0000083592 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu
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Nasz znak: D-T/1886/2020 Wasz znak:
Oséwigelm, dnia  29.01.2020r.
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dotyczy: Zapewnienia odbioru $Sciekéw sanitarnych oraz wydania warunkow technicznych przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej dia zadania inwestycyjneao pn. "Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic Krotkiej,

Watowej i Cichej w Q$wiecimiu

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2020r. w sprawie jw. Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Oswigcimiu informuje, ze zapewnia odbiér sciekéw sanitarnych z projektowane;
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krotkiej, Watowej i Cichej w O$wigcimiu.
Scieki sanitarne odprowadzié mozna do kolektora kanalizacji sanitarnej Ks @ 1000 mm, zlokalizowanego
na zachod od przedmiotowych ulic w ulicy mjr. P. Szewczyka lub kolektora Ks @ 300 mm zlokalizowanego
na potudniowy-zachdd w ulicy Legiondw.
Na zatgczonej mapie istniejgcq kanalizacje sanitarng wkreslono kolorem brgzowym.

Warunkl techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej zaprojektowac
poprzez istniejgce lub nowo-zabudowane studnie kanalizacji sanitarne;j.
2. Wigczenia do istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej poprzez:
1) dla kanalizacji grawitacyjnej wigczenie w dnie kinety istniejgce] studni kanalizacyjnej;
2) dla kanalizaciji ci$nieniowe]j poprzez wykonanie studni rozpreznej.
3. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowaé z rur kielichowych PCV-U (litych) o $rednicy DN/QOD
minimum @200 mm i klasie sztywnosci minimum SN-6.
4, Kanalizacjg sanitarng ci$nieniowg zaprojektowac z rur polietylenowych PE-HD PN 10 o $rednicy wynikajgce;
z parametréw pracy toczni.
5. Do polgczenia rur kanalizacji ciSnieniowej zastosowaé:
1) zgrzewanie doczotowe;
2) mufy elektrooporowe (preferowane rozwigzanie).
. Do kanalizacji ciénieniowej nalezy zaprojektowaé wigczenia umozliwiajgce odcinkowe plukanie.
Miejsca lokalizacji ww. wigczen do kanalizacji cisnieniowej nalezy dobraé w oparciu o mozliwos¢ wykonania
dojazdu dla stuzb technicznych.
Do odcigcia poszczegoinych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowe] nalezy zastosowaé zasuwy nozowe.
W miejscach zmiany kierunku kanalizacji cisnieniowej nalezy zastosowa¢ znaczniki podpowierzchniowe.
0. Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé studnie o érednicach studni od @425 mm
do 1000 mm.
11. Dla studni kanalizacji sanitarnej lokowanych w pasach jezdnych pod korpusami wiazow zastosowad
pierscienie odcigzajgce.
12. Do przykrycia studni kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé wiazy zeliwne o klasie wiazu dostosowanej
do rodzaju i obcigzenia nawierzchni oraz zgodnymi z aktualnymi Polskimi Normami.

~ @
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim

Centrala/Sekretarlat: KRS 0000095555
tel.: +48 33 843-28-14, 843-28-77 Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie
tel./fax: +48 33 843-17-15 Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

e-mall: pwik@pwik.oswiecim.pl NIP: 549-000-17-58, REGON: 070890901
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W przypadku wykonywania przej$¢ przez przeszkody terenowe projektowang kanalizacje sanitarng nalezy
poprowadzi¢ w rurze ochronnej, wg zasady Dz=3Dy.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy utozy¢ w wykopie z zastosowaniem podsypki i obsypki
piaskowej oraz o spadku minimalnym i=0,5%.

Przewody kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy ulozy¢ w wykopie z zastosowaniem podsypki i obsypki
piaskowej oraz o spadku minimalnym i=0,2%.

Zmiane typoszeregu rur kanalizacyjnych lub studni kanalizacyjnych nalezy uzgodni¢ z PWIK Sp.z 0.0.
w O$wigcimiu na etapie wykonywania projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej.

Komore studni ttoczni Sciekéw zaprojektowaé z PEHD Iub betonu klasy C35/45, nasigkliwosci betonu nie
wigkszej niz 4%, oraz z zabezpieczeniem przed wyporem wody gruntowe;.

W tloczni sciekéw nalezy przewidzie¢ wiaczenie do przewodu ciénieniowego celem umozliwienia jego
ptukania.

Tiocznie $ciekdw winny byé wyposazone w system lgcznosci i wizualizacji w oparciu o technologie

 GSM/GPRS TelWin SCADA.

Tiocznie sciekdéw sanitarnych nalezy lokalizowa¢ w miejscach do ktérych bedzie mozliwy dojazd pojazdéw
do technicznej obstugl tloczni.

Tlocznie $ciekow sanitarnych nalezy dobiera¢ wg funkcji — przerzut $ciekow lub podniesienie $ciekow.
Miejsce lokalizacji tloczni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z elementéw przeslowych oraz oznakowac
tabliczkami informacyjnymi.

Il. Projekt budowlany:
1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przediozyé do uzgodnienia w PWIK Sp. z o.0.

2

w Oséwiecimiu, ulica Ostatni Etap 6.

Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi oraz obowigzujacymi

przepisami prawa w tym zakresie, a takze zawiera¢ m. in.:

1) w przypadku prowadzenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi publiczne;
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.2068) -
art. 40. ust.1. nalezy uzyska¢ zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizacje uzbrojenia w pasie drogowym,

2) w przypadku kolizji i skrzyzowania trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy dokona¢ uzgodnienia przebiegu trasy z wiascicielem tego uzbrojenia,

3) w przypadku przebiegu trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny nie bedace wiasnoscig
inwestora nalezy uzyskac zgode ich wlascicieli na wejécie w teren (oéwiadczenie o prawie dysponowania
terenem na cele budowlane) i umieszczenie uzbrojenia w dzialce.

IIi. Warunki odbioru:

1:

SR

Przed dokonaniem odbioru technicznego kanalizacji sanitarne] nalezy sprawdzi¢ szczelno$é i poprawnosc
ulozenia kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie:

1) proby wodnej,

2) proby ci$nieniowej,

3) przeswietlenia systemem telewizji przewodowej (CCTV) z kontrolg spadkéw.

Ewidencje geodezyjng utozonych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié przed ich zasypaniem.
Do odbioru wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowad:

1) dokumentacje techniczng powykonawczg,

2) wynik proby szczelnosci — proby wodnej,

3) wynik inspekcji CCTV,

4) wydruki ze zgrzewania rur,

5) ewidencje geodezyjng powykonawcza,

8) certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych.

Powyzsze warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej wazne sa przez okres dwdch lat od daty
wydania,

Zalgczniki:
plany sytuacyjne - 3 rys. w skali 1 : 500
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