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2. OSWIADCZENIE.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r.

poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy:
,Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krétkiej, Watowej i Cichej w miejscowosci
Oswiecim - Budowa zasilania w energie elektryczng dla przepompowni zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kwiecien 2021r.

SprawdzajgCy:.....cocveiiiiiiiiiiiiens Projektant: ...........................

(podpis i pieczeg) (podpis i pieczgé)
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3. Zakres rzeczowy inwestycji.

Przepompownia sciekéw

Loy

Budowa linii kablowej YAKXS 4x35
Montaz rur ochronnych HDPE 110 koloru niebieskiego

n

3. Montaz uziemienia R<10Q przy szafce sterujgcej dla przepompowni

3/6m
Im
1 szt.
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3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejgcym na skrzyzowaniu ulic Krétka i Watowa w miejscowos$ci Oswiecim przebiega
istniejgca linia kablowa nN obw. nN Watowa 2 zasilana ze stacji BBW50154. W ramach podpisane;j
umowy przytaczeniowej Tauron wykona przytgcz i zabuduje uktad pomiarowy w granicy dziatki

1375/42 gdzie zostanie zlokalizowana przepompownia Sciekow.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z budowg kanalizacji dla zasilania w energie elektryczng przepompowni projektuje
sie:
» budowe linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 od proj. ztgcza pomiarowego (wg opracowania
Tauron) zlokalizowanego w linii ogrodzenia do projektowanej szafy sterujgcej na fundamencie pre-
fabrykowanym zlokalizowanej przy przepompowni o dtugos$ci trasy w gruncie L=3/6m,
» montaz rur ochronnych, przeznaczonych do ochrony kabli w wykopach otwartych wykonanych
z HDPE 110, od proj. szafy sterujgcej do przepompowni o dtugosci trasy w gruncie L=1m
» montaz uziemienia przy szafie sterujgcej dla przepompowni o rezystancji R€10Q za pomoca
bednarki FeZn 30x4 oraz pretéw stalowych ¢20-1 szt.
» montaz szafy sterujgcej na fundamencie prefabrykowanym wraz z aparaturg zabezpieczajacy i
sterujacag razem z budowg przepompowni - 1kpl,
Uwaga:
Kompletna szafa sterujgca wraz z przewodami sterujgcymi zostanie dostarczona w komple-
cie razem z przepompownia jako rozwigzanie kompletne przez Producenta. Pomiedzy szafa
a przepompownig nalezy utozy¢ rure ochronng @110. W rurze ochronnej pomiedzy prze-
pompownig a szafg sterowniczg nalezy zostawi¢ tzw. ,,pilota” umozliwiajagcego przecigganie
przewodoéw elektrycznych. Dlugosci przewodéw pomiedzy szafg sterujgcg a pompami i sy-
gnalizatorami w przepompowni uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Producentem przepom-

powni.
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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie inwestora:
Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu
32-603 Oswiecim, ul. Ostatni Etap 6
W oparciu o:
warunki przytgczenia wydane przez operatora sieci — Tauron S.A. Oddziat Bielsko Biata

mapa do celéw projektowych,

YV V V

wizja w terenie

PRE NORMA P — SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwpo-

razeniowa,

e NORMA SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2017r, poz. 1332 z p6zniejszymi zmia-

nami),

o Katalogi wyroboéw wydane przez Producentéw

4.2. Zakres dokumentacii.

W zakresie opracowania ujeto: budowe linii kablowej niskiego napiecia.

4.3 Szczeqoty techniczne budowy linii kablowych nN
Projektowany odcinek linii kablowej wykona¢ kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego

typu YAKXS 4x35 z zytami aluminiowymi. Trase projektowanej linii kablowej nN pokazano na Pro-
jekcie Zagospodarowania Terenu.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ powiok
izolacyjnych kabli. Powinny by¢ réwniez zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzgdzenh znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Projektuje sie utozenie kabla nN w ziemi na gteboko$ci 70cm - odlegto$é mierzona prostopadle
od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla. Jezeli gtebokos¢ ta nie bedzie mogta by¢ za-
chowana w przypadkach szczegdlnych, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy
chroni¢ ostong otaczajgca.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm linig fa-
listg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera budowy w celu odbioru 1 etapu robét odkry-
tych. Utozone kable nalezy zasypac¢ piaskiem tak, aby grubosci warstwy mierzona od zewnetrznej
krawedzi kabla wynosita, co najmniej 10 cm.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci
trasy nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona, co
najmniej 25 cm nad kablem.

Prowadzenie robdt w poblizu urzgdzen sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej nalezy

wykonaé ze szczegdlng ostroznoscia.
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Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami telefo-
nicznymi oraz wodociggami i siecig gazowg nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur otaczajgcych uto-
zonych na catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m w obie strony.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od wa-
runkow lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

4.4. Demontaze

Brak elementéw do demontazu

5. Uwagi do wykonawcy

Prace objete przedmiotowg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz
normami. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

6. Uwaqi koncowe.

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normami i normatywami tech-
nicznymi dotyczgcymi projektowania.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z Projektami zagospodarowania terenu.
Lokalizacje projektowanych linii przedstawiono w oparciu o istniejacy podktad geodezyjny. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wykonaé pomiary w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji inwestycji
oraz nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediéw.

Budowe przedmiotowej inwestycji nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére po-
siada uprawnienia do prowadzenia takich robaét.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie =z aktualnymi ustawami i rozporzadzeniami oraz
w oparciu o normy przepisy PBUE i BHP.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegélnym uwzgled-
nieniem BHP. Prowadzenia robét w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowe;j, telekomunika-
cyjnej nalezy wykona¢ przy zachowaniu szczegdlnej uwagi. Na odcinkach przebiegu istniejgcego
czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nad-
zorem ich Uzytkownikéw, po wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne bedgce pod na-
pieciem i grozgce porazeniem.

Harmonogram robét uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja S.A.

Materiaty, urzgdzenie i inne elementy uzyte do budowy elektroenergetycznych sieci kablowych
nN oraz muszg spetia¢ standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A. Ponadto zastosowane
elementy powinny by¢ atestowane, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ dopuszczone do obrotu
na terenie UE.

Kwiecien 2018roku
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7. Obliczenia.

7.1. Dobor przekroju przewodoéw i zabezpieczen dla proj. obwodu.

I, <I, <ly -warunek |

I, <1,45-1,, - warunek II

gdzie:

l, — wartos¢ pradu obliczeniowego w A,

I, — wartos¢ prgdu znamionowego zabezpieczenia w A,

lgg — wartos¢ pradu dopuszczalnego dtugotrwale kabla w A,

I, — wartos¢ pradu zadziatania zabezpieczenia w A

Ponizej w obliczeniach uzyto nastepujgcych oznaczen:

kj - wspofczynnik jednoczesnosci obcigzen dla sieci

ki-wspotczynnik jednoczesnosci zgodnie z tablica 2.2 norma SEP-E-002

Zasilanie szafy sterowniczej dla przepompowni

Moc szczytowa obwodu:
o P, =P, -k =(7,08)*1=7,08[kW]
Prad obcigzenia
P 7,08

IOZ = =
J3U -cosg +/3-0,4-0,93

Zabezpieczenie przecigzeniowe obwodu zlokalizowane w zestawie ztgczowo pomiarowym na stu-

pie o wartosci 20A.
Zabezpieczenie zwarciowe obwodu o wartosci 50A.
1,=50A
YAKXS 4x35mm” — lyg =132 A
11A=1, <1, =50A< 1, =132A — | warunek spetniony,

16-50A=80A=1, <145-1,, =1,45-132=191,4A — Il warunek jest spetniony,

Zastosowano kabel YAKXS 4x35.
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8. Zestawienie materiatow

1. Kabel YAKXS 4x35 mm® 6m
2.  Rura ochronna HDPE 110 koloru niebieskiego 10m
3. Bednarka FezZn 30x4 20m
4. Uziom pretowy ostry 20/1500 3 szt.
5. Uziom pretowy-przedtuzenie 20/1500 3 szt.
6. Folia koloru niebieskiego-szerokos¢ 20 cm 3m

7. Piasek 1,0m®

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw innych producentéw (stupy, urzadzenia itp.)
jednak musza one posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz zaprojektowane. Zastoso-
wane wyroby muszg spetnia¢ wymogi standardéw technicznych Tauron dystrybucja.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
Przepompownia wod opadowych — Brzezinka

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ...........cccocveeeiieeeniiiiiiieeneeennn. rys. nr EO1
2. Schemat ideowy budowy zasilania dla przepompowni ..........ccccceveerriieeennnnne. rys. nr E02
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lll. ZALACZNIKI
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