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UWAGA!

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

- sposo6b zabezpieczenia wykopow nalezy wykonaé

zgodnie z przepisami, za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada kierownik
budowy!

- rzeczywiste posadowienie sieci uzbrojenia terenu

nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych (odkrywek) na
terenie budowy!

- rzedne konca sieci kanalizacji sanitanrej nalezy okresli¢

po wykonaniu przekopéw kontrolnych (odkrywek)!

- rzedne istniejgcych przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy okresli¢
po wykonaniu przekopéw kontrolnych (odkrywek)!

- rzedne poczatku i konca sieci kanlaizacji sanitarnej nalezy dowigza¢ do
istniejacych rzedynch przytacz sanitarnych oraz odbiornika tj. istniejgcego
kanatu sanitarnego

- odcinki na ktérych kanalizacja jest wykonana w $ciankach szczelnych
przyjeto na podstawie badan hydrogeologicznych wraz z opinig
uwzgeldniajacg wptyw robot na szczelno$é i stabilno$é watu
przeciwpowodziowego rzeki Soty - dla wariantu obliczeniowego najabrdziej
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Rz. wiazu 230.02

Teren istniejacy

T DN=200mm \A Projektowane przewody kanalizacyjne

Projektowana studnia rewizyjna

Sieci uzbrojenia terenu

0 Sie¢ energetyczna

Sie¢ teletechniczna

niekorzystnego (petne napetnienie wodg od strony rzeki Sota) 0 Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ gazowa
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej
0 Sie¢ wodociggowa
0 Sie¢ cieptownicza
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RGN oe podioza gruntowego
b=Dn+x [m]
Minimalna szeroko$¢ wykopu b odniesiona do $rednicy Dn
Dn [mm] Wykop szalowany
b=Dn+xm
Dn <225 b=Dn+0,40m
225 < Dn < 350 b=Dn+0,50 m
350 < Dn < 700 b=Dn+0,70 m
700 < Dn < 1200 b=Dn+0,85m
Dn > 1200 b=Dn+ 1,00 m
Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Temat: Budowa odcinkéw kanalizacji w rejonie ulic: Krétkiej, Watowej
i Cichej w miejscowosci O$wiecim
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wigcimiu
32-603 Oswiegcim, ul. Ostatni Etap 6
Obiekt: Kanalizacja sanitarna ul.Krétka, Watowa i Cicha w mie$cie O$wiecim
/ Czest : Projekt Budowlano-Wykonawczy
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