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Modernizacja odcinkow drog powiatowych na terenie
Powiatu Watbrzyskiego

1. OPIS TECHNICZNY (SKROCONY)

1.1. Dokumentacje projektowg opracowano w celu przeprowadzenia modernizacji odcinkow

drég powiatowych na terenie powiatu watbrzyskiego wg lokalizacji:

— Droga powiatowa 3376D Walim- Gérna Kolonia - odc. |
— Droga powiatowa 3376D Walim- Gérna Kolonia — odc. Il
— Droga powiatowa 3375D Nowa Kolonia — Krzyz

— Droga powiatowa 3376D Walim ul. Wiejska

— Droga powiatowa 3370D Podlesie

— Droga powiatowa 3395D Cieszéw

— Droga powiatowa 3395D Cieszéw - fgcznik

— Droga powiatowa 3394D Cieszéw

— Droga powiatowa 3394D Cieszéw - Chwaliszow

— Droga powiatowa 3367D Czarny Bor —Grzedy

— Droga powiatowa 3365D Mieroszow ul. Kwiatowa

— Droga powiatowa 3362D Rybnica — Watbrzych

— Droga nr 380 Rybnica Lesna — Grzmigca

— Droga powiatowa 3373D Glinno kofo kosciota

— Droga powiatowa 3369D Zagoérze Sl. ul. Drzymaty

— Droga powiatowa 3385 tgczna -Rézana

— Droga nr 380 Gtuszyca — Grzmigca

1.2. W ramach modernizacji bedg wykonane nastepujgce podstawowe roboty:

— przebudowa nawierzchni drogi sposobem ,w goére”, polegajgca na wykonaniu nowych
warstw bitumicznych ( nakfadki) o grubosci wynikajgcej z koniecznego wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni, poprzez utozenie pakietu bitumicznych warstw nawierzchni

jezdni: warstwy wigzgcej oraz scieralnej z MMA, o grubosciach jak dla KR2

— naprawe poboczy gruntowych - $cinka oraz ich utwardzenie materiatem pozyskanym

z rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni oraz mieszankg mineralno - kamienna;

— naprawa systemu odwodnienia powierzchniowego drogi poprzez odmulenie
istniejgcych rowow przydroznych i wykonanie odcinkowego umochienia korytami

Sciekowymi wysokimi;



lokalne utozenie $ciekdédw drogowych oraz remont poboczy polegajgcy na ich

wybrukowaniu kostkg granitowsg ;

naprawe czesci przelotowej przepustow drogowych usytuowanych pod korong jezdni
zasadniczej poprzez ich wymiane wraz z elementami infrastruktury takimi jak $cianki

czotowe oraz zabudowe studni wlotowych w miejscach zawezonego pobocza;

1.3. Zatozone parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi : L, Z;
szerokos¢ nawierzchni : 2,5m+6,0m
rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna;
szerokos¢ poboczy: 0,5 m + 1,0m;
dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;
kategoria ruchu : KR2

projektowany okres eksploatacji nawierzchni — 10 + 15 lat.

1.4. Nazwa i adres obiektu:

Modernizacja odcinkow drég powiatowych na terenie Powiatu Watbrzyskiego

1.5. Nazwa i adres zamawiajgcego.

Powiat Watbrzyski z/s w Watbrzychu , Al. Wyzwolenia 20-24

1.6. Nazwa i adres jednostki projektowej:

inz. Zbigniew Stander , ul. Mickiewicza 3, 58-330 Jedlina -Zdrgj

1.7. Imie i nazwisko kosztorysanta, specjalno$¢, numer uprawnien:

inz. Zbigniew Stander,

specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie drég, nr DODP 1.120/55/39/94.



Modernizacja odcinkéw drog powiatowych na terenie Powiatu Watbrzyskiego

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie
elementéw rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa | llo$¢é

Cena
jednostk
zt

Wartos¢
zt

2

3

4 5

6

7

Droga powiatowa 3376D Walim - Gérna Kolonia (km 4+321-4+961)
Odcinek | (km 4+603-4+961) — ditugosci 0,358km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 4+603 — do km 4+961 , lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -358x3,40=1217,2m2x10%

m? 121,7

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie sciekéw betonowych gtebokich wys. 59cm
Utozenie koryt $ciekowych drogowych betonowych
50x70cm o wys.59cm, na warstwie betonu C12/15
gr.10 cm i podbudowie z pospétki gr. 15cm wraz z
oczyszczeniem , pogtebieniem i profilowaniem skarp
rowu— lokalizacja w rowie czynnym

przedmiar rob6t - 264mb

m 264

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowe;j
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(358+94)x0,5

m? 226

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu warstwa
wyrownawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

asfaltowego -

1217,2x100kg/m2

Mg | 121,72

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wtasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 1217,2m2
Wijazdy — 43m2

m? | 1260,2




RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 %| Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3376D Walim - Gérna Kolonia (km 4+321-4+961)
Odcinek Il (km 4+321-4+603) — diugosci 0,282km.

l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i

D-05.03.11.31 | odkucie
Od km 4+321 — do km 4+603 , lokalnie na catej dfugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach 2 93.06

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -282x3,30=930,60m2x10%

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
D-06.03.01.32 | poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz m? 282
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(282*2)x0,5

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.11 | wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2 Mg 93,6
930,60x100kg/m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.26 | scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 930,6m2 m? 941,60
Wijazdy — 11m2

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 %| Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3376D Nowa Kolonia - Krzyz (km 0+768-1+532)
— dtugosci 0,764km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE




D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+768 — do km 1+532 , lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -764x3,60=2750,40m2x10%

275,04

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie sciekdow z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.-piaskowej z 4 rzedéw
kostki z uzupetnieniem spoin zaprawg cementowg
oraz przygotowaniem koryta pod konstrukcije
poboczy gt. 30cm i wykonaniem tawy betonowe;j
C12/15 gr. 12cm

przedmiar robot - 62+75+88mb x 0,75m

169

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(700*2)x0,5

600

. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V, z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza - glebokosé
koryta do 30cm: - mijanka

15,0x3,0m

45

D-04.04.02.12

Podbudowa z kruszywa famanego niezwigzanego
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego  stabilizowanego  mechanicznie, z
mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm-— warstwa
gr. 20cm: - mijanka

15,0x3,0m

45

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢
warstwy 6cm — mijanka

14,0x2,5m

35

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyrownawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla




KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2
2750,40m2x100kg/m2

Mg

2754

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m2) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 2750,40m2
mijanka — 35m2

27854

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zr

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zr

2 |

3

4

5

Droga powiatowa 3376D Walim ul. Wiejska (km 5+622-6+297)

— dtugosci 0,675km.

l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 5+622 — do km 6+297 , lokalnie na caftej dfugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -675x3,05=2058,75m2x10%

205,87

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie sciekdéw betonowych gtebokich wys. 59cm
Utozenie koryt Sciekowych drogowych betonowych
50x70cm o wys.59cm, na warstwie betonu C12/15
gr.10 cm i podbudowie z pospétki gr. 15cm wraz z
oczyszczeniem , pogtebieniem i profilowaniem skarp
rowu— lokalizacja w rowie czynnym

przedmiar rob6t - 200mb

200

D-08.05.01.12

Utozenie sciekéw z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.-piaskowej z 4 rzedéw
kostki z uzupetnieniem spoin zaprawg cementowg
oraz przygotowaniem koryta pod konstrukcje
poboczy gt. 30cm i wykonaniem tawy betonowej
C12/15 gr. 12cm

przedmiar rob6t - 200,00 x 0,75m=150m2

150

D-06.02.01.10

Przepust pod korong drogi

Utozenie przepustu rurowego z rur przepustowych
HDPE lub PP o $rednicy 400-500mm, na wysokosci
posesji nr 4 - na ftawie gr. 30cm z pospdtki o
uziarnieniu 0+31,5mm, zasypka 2z pospétki o
uziarnieniu 0+20,0mm z  profilowaniem i




zageszczeniem podtoza pod konstrukcje
nawierzchni drogi; umocnienia dna i skarp rowu na
wlocie oraz wylocie po 5m? brukiem kamiennym,
utozonym na warstwie z betonu C12/15 gr.10 cm:

4,0

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(575*2)x0,5

575

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢
warstwy 6cm — na przepuscie

4,0x1,5m

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyrownawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wlasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

2 058,75m2x100kg/m2

Mg

205,87

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m2) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 2 058,75m2
Wijazdy 35,0m2

m2

2093,75

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zr

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zr

Droga powiatowa 3370D Podlesie (km 0+000- 1+124)

— dlugosci 1,124km.

l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+000 — do km 1+124, lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm - z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -1124x3,0=3372,00m2x10%

337,2

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Utozenie sciekéw betonowych gtebokich wys. 59cm




10

D-08.05.01.12 | Utozenie koryt $ciekowych drogowych betonowych
50x70cm o wys.59cm, na warstwie betonu C12/15
gr.10 cm i podbudowie z pospétki gr. 15cm wraz z
oczyszczeniem , pogtebieniem i profilowaniem skarp
rowu— lokalizacja w rowie czynnym m 100

przedmiar rob6t - 100mb

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
D-06.03.01.32 | poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz m 1124
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowe;j
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(1124*2)x0,5

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.11 | wyréownawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2 Mg 337,2
3 372,00m2x100kg/m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.26 | scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 3372,0m2 m? 3504,0
Wijazdy —132m2

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 %| Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3395D Cieszow (km 1+629- 1+702)
— dtugosci 0,073km.

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Utozenie sciekdéw z brukowca kamiennego 16-20cm
D-08.05.01.12 | Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.-piaskowej z 4 rzedéw
kostki z uzupetnieniem spoin zaprawg cementowg
oraz przygotowaniem koryta pod konstrukcje
poboczy gt. 30cm i wykonaniem fawy betonowe;j )
C12/15 gr. 12cm m 87,60
przedmiar rob6t - 73,00 x 1,20m=150m2

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 %| Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3395D Cieszéw — tacznik (km 0+008- 0+374)
— dlugosci 0,366km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
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D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+008 — do km 0+374 , lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -366x4,50=1647m2x10%

164,7

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(366*2)x0,5

366

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

1 647,00m2x100kg/m2

Mg

164,7

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wtasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 1647m2
Wijazdy — 18m2

1655

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zr

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zr

Droga powiatowa 3394D Cieszéw (km 2+428- 3+405)

— dtugosci 0,977km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 2+428 — do km 3+405 , lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -977x3,20=3126,40m2x10%

312,64
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. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie sciekdw z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.-piaskowej z 4 rzedéw
kostki z uzupetnieniem spoin zaprawg cementowg
oraz przygotowaniem koryta pod konstrukcje
poboczy gt. 30cm i wykonaniem ftawy betonowej
C12/15 gr. 12cm

przedmiar robét - (100+40+66)x 1,0m=206m2

206

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 1 kg/m?® i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

1748x0,5

874

D-06.02.01.10

Przepust pod korong drogi

Utozenie przepustu rurowego z rur przepustowych
HDPE lub PP o $rednicy 400-500mm, na wysoko$ci
posesji nr 4 - na fawie gr. 30cm z pospétki o
uziarnieniu 0+31,5mm, zasypka 2z pospotki o
uziarnieniu 0+20,0mm z  profilowaniem [
zageszczeniem podtoza pod konstrukcje
nawierzchni drogi; umocnienia dna i skarp rowu na
wlocie oraz wylocie po 5m? brukiem kamiennym,
utozonym na warstwie z betonu C12/15 gr.10 cm:

10

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢
warstwy 6cm — na przepuscie

4,0x1,5m

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

3 126,40m2x100kg/m2

Mg

312,64

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 3126,40m2
Wijazdy — 133,5m2

3259,9
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RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 %| Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3394D Cieszéw- Chwaliszéw (km 0+407- 1+412)
— dlugosci 1,005km.

l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
D-05.03.11.31 | odkucie

Od km 0+407 — do km 1+412 , lokalnie na caftej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach 2 341,7

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -1005x3,40=3417m2x10%

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
D-06.03.01.32 | poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz m? 1005
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 1 kg/m?® i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(1005*2)x0,5

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.11 | wyrownawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2 Mg 341,7
3 417,00m2x100kg/m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.26 | scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wtasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 3417m2| m? 3417

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 % | Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt




14

Droga powiatowa 3367D Czarny Bor - Grzedy (km 10+685- 10+903)

— dtugosci 0,218km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 10+685— do km 10+903 , lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -218x5,60=1162,80mx10%

122,08

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(218x2x0,5m

218

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

1 220,80m2x100kg/m2

Mg

122,08

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wtasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 1220,80m2
Wijazdy — 16m2

m2

1236,8

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zr

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt

Droga powiatowa 3365D Mieroszéw ul. Kwiatowa (km 0+000 — 0+491)

— dtugosci 0,491km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+000 — do km 0+491, lokalnie na cafej dfugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

243,04
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Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; $rednia grubos¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -491x4,95=2430,45m2x10%

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
D-06.03.01.32 | poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubo$é warstwy 10 cm , wraz| m? 491
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(491x2)x0,5m

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.11 | wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2 Mg 243,04
2 430,45m2x100kg/m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.26 | scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wtasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtowna 2430,45m2| m? | 2441,45
Wijazdy — 11m2

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 % | Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3362D Rybnica - Watbrzych (km 1+789-1+967)
— dtugosci 0,178km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
D-05.03.11.31 | odkucie

Od km 1+789 — do km 1+967, lokalnie na cafej dfugosci jezdni
zasadniczej oraz na skrzyzowaniu 2 960,8

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos¢ frezowanej
warstwy 4-8cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy:

Jezdnia gtéwna -178x6=1068m2x10%= 106,8m2
Skrzyzowanie — 854m2

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
D-06.03.01.32 | poboczy

Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubo$é warstwy 10 cm , wraz| m? 178
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 1 kg/m?® i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(178x2)x0,5

lll. PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D-04.01.01.11 | Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-IV, z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza - gtebokosé
koryta do 52cm: - m? 854

854m2

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
D-04.02.02.11/ | zwigzanego spoiwem hydraulicznym

D-04.05.01a |Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej -
mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o

odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo| m 854
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspotczynniku filtracji k1o > 8m/dobe,

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C,5 < 4,0

MPa, o gr. warstwy 20cm — dla potrzeb wykonania

konstrukcji nawierzchni na: jezdni zasadniczej
854m2

Podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego
D-04.04.02.12 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego  stabilizowanego  mechanicznie, z
mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm-— warstwa
gr. 20cm: - jezdnia gtéwna m? 854
854m2

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
D-05.03.05.11 | Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
z AC 16 W, o wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢
warstwy 7cm emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,6 kg/mz) - m 854
na jezdni zasadniczej:

854m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.26 | scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 1068m2 m? 1922
Skrzyzowanie — 854m2

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 % | Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga 380 Rybnica Lesna — Grzmiaca (km 0+000- 2+500) od skrzyzowania
— dtugosci 2,5km.
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l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
D-05.03.11.31 | odkucie

Od km 0+000 — do km 2+500, lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach 2 1200

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; $rednia grubos¢ frezowanej
warstwy 2-4cm - z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -2500x,4,8=12000m2x10%

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Utozenie sciekéw z brukowca kamiennego 16-20cm
D-08.05.01.12 | Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.-piaskowej z 4 rzedéw
kostki z uzupetnieniem spoin zaprawg cementowg
oraz przygotowaniem koryta pod konstrukcije
poboczy gt. 30cm i wykonaniem tawy betonowej )
C12/15 gr. 12cm m 60
przedmiar robot - 60,0mx 1,0m=60m2

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie

D-06.03.01.32 | poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej

strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$é warstwy 10 cm , wraz| m? 2500
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(2500x2)x0,5

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.11 |wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 50kg/m2 Mg 600
12000m2x50kg/m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.26 | scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wtasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 12000m2 m? 12000

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 %| Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3373D Glinno koto kosciota (km 5+955 — 6+082)
— dtugosci 0,127km.
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l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
D-05.03.11.31 | odkucie

Od km 5+955- do km 6+082, lokalnie na cafej dfugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach 2 79.4

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm - z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 25% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -127x2,50=317,50m2x25%

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
D-06.03.01.32 | poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz| m 127
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowe;j
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(127x2)x0,5m

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.11 | wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wlasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2 Mg 31,75
317,50m2x100kg/m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.26 | scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 317,50m2| m? | 317,50

V. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Bariery ochronne stalowe

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne

N2W2A wraz z zakonczeniami ustawione po lewej
stronie drogi wraz z demontazem istniejgcych
fragmentéw barier betonowych typu Zakopianka m 75

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 % | Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

Droga powiatowa 3369D Zagoérze Sl. Ul. Drzymaty (km 0+010-1+476)
— dlugosci 1,466km.
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l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+010 — do km 1+476 , lokalnie na caftej dfugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm - z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -1415x3,00=4245m2x10%

424,5

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie sciekéw z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.-piaskowej z 4 rzedéw
kostki z uzupetnieniem spoin zaprawg cementowg
oraz przygotowaniem koryta pod konstrukcje
poboczy gt. 30cm i wykonaniem tawy betonowej
C12/15 gr. 12cm

przedmiar robot - 641mb x 0,6m

384,6

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

2291x0,5

1145,5

lll. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V, z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza - glebokosé
koryta do 30cm: -

51,0x3,5m

178,5

D-04.04.02.12

Podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego  stabilizowanego  mechanicznie, z
mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm-— warstwa
gr. 20cm: -

51,0x3,5m

178,5

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢
warstwy 6cm

51,0x3,0m

153

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2
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4398m2x100kg/m2

Mg

439,8

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m2) -
na jezdni zasadniczej:
Jezdnia gtéwna 4398m2
wjazdy — 120m2

4518

V. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe

Bariery ochronne stalowe jednostronne

N2W2A wraz z zakonczeniami ustawione po lewej
stronie drogi w 11 odcinkach o sumarycznej dtugosci
641mb wraz z demontazem istniejgcych fragmentow
barier betonowych typu Zakopianka

641

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zr

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt

Droga powiatowa 3385D taczna -Rézana

— dtugosci 1,1km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+000 — do km 1+100, lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm - z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -1100x,5,5=6050m2x10%

605

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(1100x2)x0,5

1100

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyrownawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wiasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

Mg

605
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6050m2x100kg/m2

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m2) -
na jezdni zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 6050,00m2

m2

6050

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zr

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zr

Droga 380 Gtuszyca — Grzmigca

— dtugosci 0,3km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+000 — do km 0+300, lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; Srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm - z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy:

Jezdnia gtéwna -300x,4,5=1350m2

1350

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 1 kg/m?® i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(300x2)x0,5

300

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyrownawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wlasciwosciach jak dla
KR2, grubos$¢ warstwy 100kg/m2

1350m2x100kg/m2

Mg

135

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
scieralna

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm —
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
na jezdni zasadniczej:
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Jezdnia gtéwna 1350m2| m° 1350

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 % | Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO| Zt

ZESTAWIENIE WARTOSCI ROBOT

RAZEM

VAT: 23%

OGOLEM BRUTTO
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