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4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
           AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

śr. 100 kg/m2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
           AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni  
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Przekrój normalny na prostej i na łukach bez przechyłki

podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami oraz emulsją asfaltową

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
        0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
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pobocze

8%

pokrycie krawędzi lepiszczem  asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

(obie krawędzie)
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pas ruchupas ruchu

Przekrój normalny na łukach z przechyłką
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0,75

0,75

pobocze

pokrycie krawędzi lepiszczem  asfaltowym (obie krawędzie)
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

8%

pobocze

i %
i % i %

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
           AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

śr. 100 kg/m2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
                 AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni  

podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami oraz emulsją asfaltową

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
        0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
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Przekrój normalny na łuku W19
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4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
           AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

śr. 100 kg/m2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
                 AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni  

podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami oraz emulsją asfaltową

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
        0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

pas ruchu

1,30

naprawa krawędzi
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
           AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

śr. 100 kg/m2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
           AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostały 0,42 kg/m2

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podłoże gruntowe

Konstrukcja regulacji wysokościowej zjazdów
skala 1:10

5
22

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostały 0,42 kg/m2

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podłoże gruntowe
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