Sposob posadowienia remontowanego przepustu

pod jezdnig w km 2+492

-~

4,50

2952957955

) & <l

-~

g )3 % % % g i

RN

R N N NN NN NN |

L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11'S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

zm. - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

istniejagca konstrukcja nawierzchni

L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

zm. - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem (5, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

zasypka z piasku 0/2 f,

Sciana wykopu wykonanego w gruncie rodzimym

zasypka z piasku 0/2 f;
(zageszczona do wskaznika 0,98 wg Proctor'a,
bezposSrednio przy rurze dopuszcza sie 0,95)

15 cm - podsypka z piasku 0/2 f4

30 cm - fundament z pospdtki 0/32 fe

wymiana istn. przepustu betonowego DN 800
na przepust z tworzywa PEHD DN800 SN8
rura dwuscienna karbowana

(gérne 5 cm na luzno dla swobodnego zagtebienia karbdw)
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT DROGI POWIATOWEJ

NR 07357 HULTAJKA - WYSIADLOW

W MIEJSCOWOSCIACH DAROMIN | PRZEZWODY
0D KM 0+000 DO KM 0+670, OD KM 1+180 DO KM 2+222
| OD KM 2+230 DO KM 2+783

TYTUL RYSUNKU
SPOSOB POSADOWIENIA REMONTOWANEGO
PRZEPUSTU POD JEZDNIA W KM 2+492

DATA

12.11.2021

SKALA

1:50

NR RYS.

L7




