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Wykaz zbrojenia dla 1 ścianki z fundamentem

średnica długośćliczba długość ogółem
[mm] [m][szt.] #10[m] #14[m]
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10 6 4,00
1,52
1,42
1,46
2,07 33,12

długość razem
masa jednostkowa
masa razem wg średnicy
masa ogólna

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]

32,80 37,41
0,617 1,208
20,24 45,20

65,44

Beton klasy C25/30 (B-30)
Stal St3SX, dopuszczona do stosowania
w budownictwie mostowym 
Objetość betonu na 1 ściankę - 3,6 m3

2
2

#10  L=4000  szt. 61

3 #10  L=1420  szt. 2

4 #10  L=1460  szt. 2

5 #14  L=2070  szt. 16

Szczegół kapinosu 
skala 1:10

#14  L=980  szt. 26

#14  L=820  szt. 27

#14  L=690  szt. 18
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DATA SKALA NR RYS.

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OB IEKTU BUDOWLANEGO
REMONT DROGI POWIATOWEJ 

NR 0735T  HULTAJKA - WYSIADŁÓW 
W MIEJSCOWOŚCIACH DAROMIN I PRZEZWODY

OD KM 0+000 DO KM 0+670, OD KM 1+180 DO KM 2+222 
I OD KM 2+230 DO KM 2+783
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SCHEMAT ZBROJENIA ŚCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU DN 800


