Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadiow w miejscowosciach
Daromin i Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km
2+230 do km 2+783

Nazwa obiektu lub robot:  droga powiatowa

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 278/2, 296, 465, 518, 540/2, 541/2, 542/2, 545/2, 546/2, 548/2, 549/2,
550/2, 552/2, 555/2, 556/2, 557/1, 560/1, 561/1, obreb ewid. 0004 Daromin;
dziatka nr ewid. 177 obreb ewid. 0011 Przezwody;
jedn. ewid. 260908_2 Wilczyce
Nazwy i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiajgcy: Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu, Samborzec 199, 27-650

Samborzec

Jednostka opracowujgca: Droga Development Sp. z 0.0., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin

Stawkar-g: 20.83 zt
Cennik materiatow: Sekocenbud - Cennik materiatéw - 2 kwartat 2021 - ceny $rednie
Cennik sprzetu: Sekocenbud - Cennik sprzetu - 2 kwartat 2021 - ceny $rednie

Narzuty: Koszty posrednie 65.00%(R+S)
Zysk 10.80%(R+S+Kp)
VAT 23.00%

Kwota kosztorysu netto: 1143 915.87 zt
VAT: 263 100.65 zt
Kwota kosztorysu brutto: 1407 016.52 zt
Stownie: jeden milion czterysta siedem tysiecy szesnascie 52/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-11-12 Jerzy Goralski, projektant



strona nr:

Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestyc;ji jest ,,Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka — Wysiadiéw w miejscowosciach Daromin i
Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783”.

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 0+000 na granicy ewidencyjnej powiatow sandomierskiego i opatowskiego.
Odcinki od km 0+670 do km 1+180 oraz od km 2+222 do km 2+230 (obiekt mostowy) zostaly wytaczone z niniejszego
opracowania. Pikietaz konca trasy ustalono w km 2+783. Remont obejmuje odcinek 2,265 km przedmiotowej drogi.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej nosnosci nawierzchni jezdni.



Przedmiar robét
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadtow w
miejscowosciach Daromin i Przezwody od km 0+000 do km 0+670,
od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/3 |STWIiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
e Oy Y
Wyliczenie iloscirobét:
12,265 2.265000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2.265000/km 2.265
1.2 |KNNR 1/102/6 |STWIiOR: D-01.02.01
_Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
Wyliczenieiloscirobst:
oczyszczenie pasa 52265*2*2/10000
drogowegozzakrzaczen | 0.906000
RAZEM:; 0.906000|ha 0.906
1.3 |KNNR 1/502/2 |STWIiOR: D-02.03.01
Odkrycie krawedzi jezdni - mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
réwniarka, kategoria gruntu IV
Wylczenie loscirobet.
odkrycie krawedzi po obu (2265*2*1,0 :
stronach jezdni e 4 530.000000
RAZEM:; 4 530.000000|m2 4530
2 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNNR 6/1302/2 |STWIiOR: D-02.01.01
Oczyszczanie rowow z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i 1270.000000
RAZEM:; 1 270.000000|m 1270
2.2 STWIOR: D-06.01.01
Umocnienie skarp, ptytami azurowymi niezbrojonymi typu MEBA 60x40x6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek
U-ksztattnych (szpilka fi 10 mm L=80 cm, zuzycie 2 szpilki na 1 sztuke ptyt),
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypelnienie otworéw humusem
Wyliczenie iloscirobot:
od km 1+702 do km 128%(1.2+0.4+1.2) :
1+730stronaprawa __ 78.400000
RAZEM:; 78.400000|m2 78
3 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM 1+725
3.1 |SEK601/106/6 |STWIOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8 cm
; 10.000000
RAZEM:; 10.000000|m 10
3.2 |KNR 231/803/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
o .._._____|Qruboscnawierzchnidem
Wyliczenie iloscirobét:
7777777777777777777777777777777777777777777 35%0 17.500000
RAZEM:; 17.500000|m2 18
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
3.3 |KNR 231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - zwigkszenie 0 5 cm do tgcznie 8 cm grubosci
o resbied
Wyliczenie ilogcirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777 w8 18.000000
RAZEM:: 18.000000{m2 18
3.4 |KNR 231/804/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15 cm
18 § 18.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18.000000|m2 18
3.5 |KNR 231/804/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
_______|grubosci- zwigkszenie o 10 cm do tacznie $rednio 25 cm grubosci rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 8 18.000000
RAZEM:: 18.000000{m2 18
3.6 |KNR 201/206/5 |STWIOR: D-02.01.01
(2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku samochodami
samowytadowczymi, grunt kategorii IV, samochdod 5-10 t
Wylczenie flosci obot:
024 24.000000
RAZEM:: 24.000000/m3 24
3.7 |KNR 231/816/4 |STWIOR: D-01.02.04
~_|Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i fawy betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 240 2.000000
RAZEM:: 2.000000{m3 2
3.8 |KNR 231/816/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 60 cm
7777777777777777777777777777777777777777777 7m0 10.000000
RAZEM:: 10.000000|m 10
3.9 |KNR 231/103/4 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu, mechanicznie, grunt
e kategorii N
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w04 4.000000
RAZEM:: 4.000000|{m2 4
3.10 [KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospoétki - fawa z pospétki 0/32 5, grubose
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy30cm
Wyliczenie iloscirobot:
110%0.22 2.200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2.200000|m3 2.2
3.11 |KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z piasku 0/2 7, grubos¢
warstwy 15 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10%0.16 1.600000
RAZEM:: 1.600000{m3 1.6
3.12 |Kalkulacja STWIOR: D-03.01.03a
indywidualna Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i sztywnosci obwodowej
. |minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuécienna karbowana
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 0 10.000000
RAZEM:: 10.000000|m 10
3.13 |KNR 201/504/4 |STWIOR: D-03.01.03a
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z
zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-1ll - piasek
O 2 L
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 102 12.000000
RAZEM:: 12.000000{m3 12
3.14 |KNR 233/606/1 |STWIiOR: D-03.01.03a
(1) Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetos¢ betonu klasy C25/30 (masa stali
______|najedng scianke - 48 kg, objetos¢ betonu na jedng Scianke¢ - 27 m3)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 227 5.400000
RAZEM:: 5.400000/m3 5.4
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
3.15 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszezeniu 12em
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3500593 . 20.755000
RAZEM:: 20.755000|m2 21
3.16 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek
za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwigkszenie o 3 cm do tgcznie 15 cm
.. |@rubosciwarstwy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 2t 21.000000
RAZEM:: 21.000000|m2 21
3.17 |KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
19.355000
RAZEM:: 19.355000|m2 19
3.18 |KNR 231/114/8 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie 0 12 cm do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, facznie 20 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 19 19.000000
RAZEM:: 19.000000|m2 19
3.19 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05b
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowag wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 350543 . 17.955000
RAZEM:: 17.955000|m2 18
3.20 |KNR 231/310/1 |STWIiOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18.50%5.08 17.780000
RAZEM:: 17.780000|m2 18
3.21 |KNR 231/310/2 |STWIiOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WY
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 8 18.000000
RAZEM:: 18.000000|m2 18
4 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM 2+492
4.1 |SEK601/106/6 |STWIOR: D-01.02.04
Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
... |cieciegiebokosci8cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 250 10.000000
RAZEM:: 10.000000|m 10
4.2 |KNR 231/803/3 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
.....|@rubosCnawierzchni3em
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 4550 22.500000
RAZEM:: 22.500000|m2 23
4.3 |KNR 231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do tgcznie 8 cm grubosci
rozbiorki
7777777777777777777777777777777777777777777 2 23.000000
RAZEM:: 23.000000|m2 23
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
4.4 |KNR 231/804/3 |STWIOR: D-01.02.04
_________|Rozebranie nawierzchni, z tucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15cm
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777 23 23.000000
RAZEM:: 23.000000|m2 23
4.5 |KNR 231/804/4 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwigkszenie o 10 cm do facznie $rednio 25 cm grubosci rozbiorki
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 23.000000
RAZEM:: 23.000000|m2 23
46 STWIOR: D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku samochodami
samowytadowczymi, grunt kategorii IV, samochod 5-10 t
7777777777777777777777777777777777777777777 939 35.100000
RAZEM:: 35.100000|m3 35
4.7 |KNR 231/816/4 |STWIOR: D-01.02.04
__________ |Rozebranie przepustow rurowych, Scianki czolowe i tawy betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
i2*1.0 2.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2.000000|m3 2
4.8 |KNR 231/816/3 |STWIOR: D-01.02.04
_______|Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Figoem
Wyliczenie ilosci robot:
e 5000000
RAZEM:: 9.000000|{m 9
49 |KNR 231/103/4 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu, mechanicznie, grunt
o JkategoriilNV
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 908 7.200000
RAZEM:: 7.200000|m2 7
4.10 |[KNNR 6/605/1 |STWIiOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z pospotki 0/32 5, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy 30em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9034 3.060000
RAZEM:: 3.060000/m3 3.1
4.11 |KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z piasku 0/2 f7, grubos¢
warstwy 15em
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2.520000
RAZEM:: 2.520000/m3 25
4.12 |Kalkulacja STWIOR: D-03.01.03a
indywidualna Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 800 i sztywnosci obwodowej
minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuscienna karbowana
7777777777777777777777777777777777777777777 @ 9.000000
RAZEM:: 9.000000|{m 9
4.13 |KNR 201/504/4 |STWIiOR: D-03.01.03a
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z
zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-11l - piasek
T
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 921 18.900000
RAZEM:: 18.900000|m3 19
4.14 |KNR 233/606/1 |STWIiOR: D-03.01.03a
1) Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetosé betonu klasy C25/30 (masa stali
na jedng $cianke - 65 kg, objetos¢ betonu na jedna $cianke - 3,6 m3)
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 7.200000
RAZEM:: 7.200000|m3 7.2
4.15 |[KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszezeniu 12cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 350593 . 20.755000
RAZEM:: 20.755000|m2 21
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
4.16 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek
za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 3 cm do tgcznie 15 cm
grubosci warstwy
21 § 21.000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  21.000000|m2 21
4.17 |KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszezeniu8em
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 19.355000
RAZEM:: 19.355000|m2 19
4.18 |KNR 231/114/8 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 12 cm do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, facznie 20 cm grubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 19.000000
RAZEM:: 19.000000|m2 19
4.19 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05b
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 17.955000
RAZEM:: 17.955000|m2 18
4.20 |[KNR 231/310/1 |STWIOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 350508 o 17.780000
RAZEM:: 17.780000|m2 18
4.21 |KNR 231/310/2 |STWIOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci
7777777777777777777777777777777777777777777 L 18.000000
RAZEM:: 18.000000|m2 18
5 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAPRAWA KRAWEDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 STRONA PRAWA
5.1 |KNR 231/101/1 |STWIiOR: D-04.01.01
o ..._.|Korytawykonywane mechanicznie, grunt kategorii -V, na glebokosci20 cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5413  70.200000
RAZEM:: 70.200000|m2 70
5.2 |KNR 231/101/2 |STWIiOR: D-04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5
cm gtebokosci - zwigkszenie o 35 cm do tgcznie 55 cm glebokosci koryta
7777777777777777777777777777777777777777777 ¢ 70.000000
RAZEM:: 70.000000|m2 70
5.3 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni), bez dylatacji, grubosé
warstwy po zageszczeniu 12 cm
7777777777777777777777777777777777777777777 o 70.000000
RAZEM:: 70.000000|m2 70
54 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwoérni), bez dylatacji, dodatek
za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwigkszenie o 18 cm do tacznie 30 cm
grubosci warstwy
7777777777777777777777777777777777777777777 o 70.000000
RAZEM:: 70.000000|m2 70
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5.5 |KNR 231/114/7 |STWIiOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
7777777777777777777777777777777777777777777 o 70.000000
RAZEM:: 70.000000|m2 70
5.6 |KNR 231/114/8 |STWIiOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie 0 12 cm do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, facznie 20 cm grubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robot:
M 6000000
RAZEM:: 70.000000|m2 70
5.7 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05b
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaly 042 kgim2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 70.000000
RAZEM:: 70.000000|m2 70
5.8 |KNR 231/310/1 |STWIiOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm
7777777777777777777777777777777777777777777 ¢ 70.000000
RAZEM:: 70.000000|m2 70
5.9 |KNR 231/310/2 |STWIiOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oY
Wyliczenie iloscirobot:
170 70.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 70.000000|m2 70
6 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA
6.1 |KNR 231/1106/1 |STWiOR: D-05.03.05b
1) Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010 - wypetnienie lokalnych nieréwnosci, wypetnienie wybojéw
7777777777777777777777777777777777777777777 5 5.000000
RAZEM:: 5.000000|t 5
6.2 |SEK601/101/1 |STWIiOR: D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia
.. |kory frezowanie na sredniej gtebokoscitem
Wyliczenie iloscirobot:
frezowania korekcyjne 511420*0.02 :
(nieréwnosci, plamy z |
nadmiarem lepiszcza)
przed wykonaniem
warstwy wyréwnawczej :
(2% powierzchni) | e | 228.400000
RAZEM:: 228.400000/m2 228
6.3 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05b
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 114205,08/500 " 11602.720000
RAZEM:: 11 602.720000/m2 11 603
6.4 |KNR 231/108/2 |STWIiOR: D-05.03.05b
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11420'5,04/5,000,100  1151.136000
RAZEM:: 1 151.136000|t 1151
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6.5 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05a
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaly 024 kg/m2
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11420504500 " 11511.360000
RAZEM:; 11 511.360000|m2 11511
6.6 |KNR 231/310/5 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszczeniu3em
Wyliczenie iloscirobét:
111420 . 11420.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 11 420.000000|m2 11 420
6.7 |KNR 231/310/6 |STWiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - zwigkszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41 420.000000
RAZEM:; 11 420.000000|m2 11 420
7 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOSCIOWA SKRZYZOWAN
7.1 |SEK601/101/1 |STWIiOR: D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia
kory, frezowanie na sredniej gtgbokoscitem
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 150.000000
RAZEM:; 150.000000|m2 150
7.2 |Kalkulacja STWIiOR: D-05.03.05a
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13808:2010 - dozowanie emulsji 0.4 kg/m2, asfalt pozostaly 0,24 kg/m2
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777 %0 " 150.000000
RAZEM:; 150.000000|m2 150
7.3 |KNR 231/310/5 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszczeniu3em
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777 %0 " 150.000000
RAZEM:; 150.000000|m2 150
7.4 |KNR 231/310/6 |STWIOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oY
Wyliczenie iloscirobét:
7777777777777777777777777777777777777777777 %0 " 150.000000
RAZEM:; 150.000000|m2 150
8 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW
8.1 |KNR 231/801/3 |STWIOR: D-01.02.04
. |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12em
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777 25 25.000000
RAZEM:; 25.000000{m2 25
8.2 |KNR 231/804/3 |STWIiOR: D-01.02.04
. |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15cm
Wyliczenie iloscirobét:
7777777777777777777777777777777777777777777 4 40.000000
RAZEM:; 40.000000|m2 40
8.3 |KNR 231/101/1 |STWIiOR: D-04.01.01
. |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 210 " 210.000000
RAZEM:; 210.000000|m2 210
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8.4 |KNR 231/101/2 |STWIiOR: D-04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5
_______|em glebokosci - zwigkszenie 0 20 cm do tacznie 40 cm glebokosci koryta
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 20 " 210.000000
RAZEM:: 210.000000/m2 210
8.5 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszezeniu 12em
Wyliczenie ilosci robot:
T mio e 0000000
RAZEM:: 210.000000/m2 210
8.6 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek
za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwigkszenie o 10 cm do tgcznie 22 cm
o |gubosciwarstwy
Wyliczenie ilosci robot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 210.000000
RAZEM:: 210.000000/m2 210
8.7 |KNR 231/114/7 |STWIiOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
7777777777777777777777777777777777777777777 20 210.000000
RAZEM:: 210.000000/m2 210
8.8 |KNR 231/114/8 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o0 12 cm do
tacznie 20 cm grubosci w-wy
7777777777777777777777777777777777777777777 20 210.000000
RAZEM:: 210.000000/m2 210
8.9 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05a
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowag wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2
7777777777777777777777777777777777777777777 20 210.000000
RAZEM:: 210.000000/m2 210
8.10 |KNR 231/310/5 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3 cm
ro o
7777777777777777777777777777777777777777777 20 210.000000
RAZEM:: 210.000000{m2 210
8.11 |KNR 231/310/6 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy - zwiekszenie o 2 cm do tgcznie 5 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WY
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 210 " 210.000000
RAZEM:: 210.000000/m2 210
8.12 |KNR 231/1201/1 |STWIOR: D-05.03.23b
Regulacja wysokosciowa kraweznikéw betonowych na tawie betonowej C12/15
7777777777777777777777777777777777777777777 0 30.000000
RAZEM:: 30.000000|m 30
8.13 |KNR 231/1104/6 |STWiOR: D-05.03.23b
Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z regulacjg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wysokosciowg z podsypki cementowo-piaskowej gr. sredniascm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 % 30.000000
RAZEM:: 30.000000|m2 30
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9 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
POBOCZA
9.1 |KNR 231/204/5 |STWiOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
. |orubos¢warstwypouwalowaniu7em
Wyliczenie iloscirobot:
12265%2%0.75 3'397.500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 397.500000|m2 3398
9.2 |KNR 231/204/6 |STWIiOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 8 cm do tgcznie 15
o jemgrubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robot:
......3%98 ... 3398000000
RAZEM:; 3 398.000000|m2 3398
9.3 |KNR 231/1002/2 |STWiOR: D-05.03.08
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys
.. |kamienny frakcji 5-8, kruszywo wilosci 10-dm3/m2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 38 ' 3398000000
RAZEM:; 3 398.000000|m2 3398
9.4 |KNR 231/1002/1 |STWIiOR: D-05.03.08
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys
kamienny frakcji 2-5, kruszywo wilosci 8-dm3/m2
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i 3398.000000
RAZEM: 3 398.000000|m2 3398
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Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka -
Wysiadiéw w miejscowosciach Daromin i
Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km
1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783

Element

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie réwninnym

km

2.265

5210.50

11 801.78

1.2

KNNR 1/102/6

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30
% powierzchni)

ha

0.906

9 392.03

8 509.18

1.3

KNNR 1/502/2

Odkrycie krawedzi jezdni - mechaniczne plantowanie
powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg, kategoria gruntu 1V

m2

4530

0.65

2944.50

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

23 255.46

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

ROBOTY ZIEMNE

2.1

KNNR 6/1302/2

Oczyszczanie rowow z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp,
grubos$¢ namutu 20 cm

1270

11.89

15100.30

2.2

KNR 201/516/3

Umocnienie skarp, ptytami azurowymi niezbrojonymi typu
MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek U-ksztattnych (szpilka
fi 10 mm L=80 cm, zuzycie 2 szpilki na 1 sztuke piyt),
wypetnienie otworéw humusem

m2

78

74.21

5788.38

Razem ROBOTY ZIEMNE

20 888.68

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM 1+725

3.1

SEK 601/106/6

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 8 cm

10

10.63

106.30

3.2

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3 cm

m2

18

21.54

387.72

3.3

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - zwigkszenie 0 5
cm do tgcznie 8 cm grubosci rozbidrki

m2

18

17.10

307.80

3.4

KNR 231/804/3

Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubos¢
nawierzchni 15 cm

m2

18

10.01

180.18

3.5

KNR 231/804/4

Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 10 cm do tgcznie
Srednio 25 cm grubo$ci rozbiorki

m2

18

6.29

113.22

3.6

KNR 201/206/5
@)

Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z wywozem urobku
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii 1V,
samochdd 5-10 t

m3

24

43.40

1041.60

3.7

KNR 231/816/4

Rozebranie przepustow rurowych, $cianki czotowe i tawy
betonowe

m3

917.65

1 835.30

3.8

KNR 231/816/3

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 60 cm

m

119.28

1192.80

3.9

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu,
mechanicznie, grunt kategorii -1V

m2

1.21

4.84

3.10

KNNR 6/605/1

Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z
pospotki 0/32 5, grubosé warstwy 30 cm

m3

2.2

607.50

1336.50

3.1

KNNR 6/605/1

Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z piasku
0/2 f7, grubo$¢ warstwy 15 cm

m3

1.6

589.61

943.38

3.12

Kalkulacja
indywidualna

Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i
sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuscienna
karbowana

10

180.00

1 800.00

3.13

KNR 201/504/4

Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-lll - piasek 0/2 f7

m3

12

123.84

1486.08

3.14

KNR 233/606/1
Q)

Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetosé betonu klasy
C25/30 (masa stali na jedng $cianke - 48 kg, objeto$¢ betonu
na jedng $cianke - 2,7 m3)

m3

5.4

1656.46

8 944.88
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

3.15

KNR 231/109/3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

21

31.02

651.42

3.16

KNR 231/109/4

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 3 cm do tgcznie 15 cm
grubosci warstwy

m2

21

7.41

155.61

3.17

KNR 231/114/7

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

m2

19

19.65

373.35

3.18

KNR 231/114/8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwigkszenie o 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci w-wy

m2

19

22.30

423.70

3.19

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie emulsjg asfaltowag wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,42 kg/m2

m2

18

1.80

32.40

3.20

KNR 231/310/1

Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

18

30.20

543.60

3.21

KNR 231/310/2

Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do facznie 5 cm grubo$ci w-wy

m2

18

7.52

135.36

Razem REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNI

KM 1+725

21 996.04

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM 2+492

4.1

SEK 601/106/6

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 8 cm

10

10.63

106.30

4.2

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3 cm

m2

23

21.54

495.42

4.3

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - zwigkszenie 0 5
cm do tgcznie 8 cm grubosci rozbidrki

m2

23

17.10

393.30

44

KNR 231/804/3

Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubos¢
nawierzchni 15 cm

m2

23

10.01

230.23

4.5

KNR 231/804/4

Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 10 cm do tgcznie
Srednio 25 cm grubo$ci rozbiorki

m2

23

6.29

144.67

4.6

KNR 201/206/5
@)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii 1V,
samochdd 5-10 t

m3

35

43.40

1519.00

4.7

KNR 231/816/4

Rozebranie przepustow rurowych, $cianki czotowe i tawy
betonowe

m3

N

917.65

1835.30

4.8

KNR 231/816/3

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 80 cm

m

119.28

1073.52

4.9

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu,
mechanicznie, grunt kategorii -1V

m2

1.21

8.47

4.10

KNNR 6/605/1

Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z
pospdtki 0/32 5, grubosé warstwy 30 cm

m3

3.1

607.50

1883.25

4.11

KNNR 6/605/1

Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z piasku
0/2 f7, grubo$¢ warstwy 15 cm

m3

2.5

589.61

1474.03

4.12

Kalkulacja
indywidualna

Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 800 i
sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuscienna
karbowana

250.00

2 250.00

4.13

KNR 201/504/4

Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-lll - piasek 0/2 f7

m3

19

123.84

2 352.96

4.14

KNR 233/606/1
Q)

Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetosé betonu klasy
C25/30 (masa stali na jedng $cianke - 65 kg, objeto$¢ betonu
na jedng $cianke - 3,6 m3)

m3

7.2

1656.46

11 926.51

4.15

KNR 231/109/3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

21

31.02

651.42

4.16

KNR 231/109/4

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 3 cm do tgcznie 15 cm
grubosci warstwy

m2

21

7.41

155.61

4.17

KNR 231/114/7

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

m2

19

19.65

373.35
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

4.18

KNR 231/114/8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwigkszenie o 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci w-wy

m2

19

22.30

423.70

4.19

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie emulsjg asfaltowa wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,42 kg/m2

m2

18

1.80

32.40

4.20

KNR 231/310/1

Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

18

30.20

543.60

4.21

KNR 231/310/2

Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do facznie 5 cm grubosci w-wy

m2

18

7.52

135.36

Razem REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNI

KM 2+492

28 008.40

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

NAPRAWA KRAWEDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292
STRONA PRAWA

5.1

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm

m2

70

3.01

210.70

5.2

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zwigkszenie o0 35 cm do
tacznie 55 cm giebokosci koryta

m2

70

0.96

67.20

5.3

KNR 231/109/3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

70

31.02

2171.40

5.4

KNR 231/109/4

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 18 cm do fgcznie 30 cm
grubosci warstwy

m2

70

44.46

3112.20

5.5

KNR 231/114/7

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

m2

70

19.65

1375.50

5.6

KNR 231/114/8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwigkszenie o 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci w-wy

m2

70

22.30

1561.00

5.7

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie emulsjg asfaltowag wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,42 kg/m2

m2

70

1.80

126.00

5.8

KNR 231/310/1

Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

70

30.20

2114.00

5.9

KNR 231/310/2

Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do facznie 5 cm grubo$ci w-wy

m2

70

7.52

526.40

Razem NAPRAWA KRAWEDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 STRONA PRAWA

11 264.40

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

NAWIERZCHNIA

6.1

KNR 231/1106/1
Q)

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010 - wypetnienie lokalnych nieréwnosci,
wypetnienie wybojow

a

1407.69

7 038.45

6.2

SEK 601/101/1

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki bez odwozenia kory, frezowanie na sredniej gtebokosci
1cm

m2

228

6.98

1591.44

6.3

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

m2

11 603

1.20

13 923.60

6.4

KNR 231/108/2

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie

1151

314.85

362 392.35

6.5

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

m2

11 511

1.20

13 813.20

6.6

KNR 231/310/5

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

11 420

26.64

304 228.80

6.7

KNR 231/310/6

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do facznie 4 cm grubo$ci w-wy

m2

11420

8.83

100 838.60

Razem NAWIERZCHNIA

803 826.44
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

REGULACJA WYSOKOSCIOWA SKRZYZOWAN

7.1

SEK 601/101/1

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki bez odwozenia kory, frezowanie na sredniej glebokosci
1cm

m2

150

6.98

1047.00

7.2

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

m2

150

1.20

180.00

7.3

KNR 231/310/5

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

150

26.64

3996.00

7.4

KNR 231/310/6

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do facznie 4 cm grubosci w-wy

m2

150

8.83

1324.50

Razem REGULACJA WYSOKOSCI

OWA SKRZYZOWAN

6 547.50

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW

8.1

KNR 231/801/3

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12
cm

m2

25

53.67

1341.75

8.2

KNR 231/804/3

Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubosc
nawierzchni 15 cm

m2

40

10.01

400.40

8.3

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm

m2

210

3.01

632.10

8.4

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zwigkszenie 0 20 cm do
tacznie 40 cm gitebokosci koryta

m2

210

0.55

115.50

8.5

KNR 231/109/3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

210

31.02

6 514.20

8.6

KNR 231/109/4

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 10 cm do fgcznie 22 cm
grubosci warstwy

m2

210

24.72

5191.20

8.7

KNR 231/114/7

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

m2

210

19.65

4 126.50

8.8

KNR 231/114/8

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwigkszenie o 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci w-wy

m2

210

22.30

4 683.00

8.9

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie emulsjg asfaltowag wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,42 kg/m2

m2

210

1.80

378.00

8.10

KNR 231/310/5

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

210

26.64

5594.40

8.1

KNR 231/310/6

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 2 cm do facznie 5 cm grubo$ci w-wy

m2

210

17.68

3712.80

8.12

KNR 231/1201/1

Regulacja wysokosciowa kraweznikéw betonowych na tawie
betonowej C12/15

30

25.30

759.00

8.13

KNR 231/1104/6

Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z
regulacjg wysokosciowg z podsypki cementowo-piaskowej gr.
Srednia 5 cm

m2

30

72.78

2183.40

Razem REGULACJA WYSOKOSCIOWA

ZJAZDOW

35 632.25

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

POBOCZA

9.1

KNR 231/204/5

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm

m2

3398

24.92

84 678.16

9.2

KNR 231/204/6

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy - zwiekszenie o 8 cm do fgcznie 15 cm grubosci w-wy

m2

3398

17.73

60 246.54
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Nr |Podstawa ceny Opis robot Jm | llos¢é |Cenajedn.| Wartos¢
jednostkowej
9.3 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci
10-dm3/m2 m2 3398 7.83 26 606.34
9.4 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowa, grys kamienny frakgcji 2-5, kruszywo w ilosci
8-dm3/m2 m2 3398 6.17 20 965.66
Razem POBOCZA 192 496.70
Razem Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadtéw w miejscowosciach Daromin i Przezwody
od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783 netto | 1 143 915.87
VAT 263 100.65
Wartos¢ kosztorysu brutto | 1 407 016.52
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadlow w miejscowosciach Daromin i Przezwody

od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783
Stawka r-g: 20.83 zt

Koszty posrednie: Kp = 65.00%(R+S)

Zysk: 10.80%(R+S+Kp)

VAT: 23.00%

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 255.46
2 ROBOTY ZIEMNE 20 888.68
3 REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM 1+725 21 996.04
4 REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM 2+492 28 008.40
5 NAPRAWA KRAWEDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 STRONA PRAWA 11 264.40
6 NAWIERZCHNIA 803 826.44
7 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA SKRZYZOWAN 6 547.50
8 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW 35 632.25
9 POBOCZA 192 496.70
Suma elementéw kosztorysu 1143 915.87
Razem Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadtéw w miejscowosciach Daromin i
Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783 netto| 1 143 915.87
VAT 23.00%| 263 100.65
Wartos¢ kosztorysu brutto| 1 407 016.52
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
A. Uzgodnienia zakresu rob6t dokonane z Inwestorem.
B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
C. Dokumentacja projektowa.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegotowe).
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Zatacznik - kalkulacje szczego6towe cen jednostkowych
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ |Cenajedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty
drogowe
Remont drogi powiatowej Nr 0735T
Hultajka - Wysiadiow w
miejscowosciach Daromin i
Przezwody od km 0+000 do km 0+670,
od km 1+180 do km 2+222 i od km
2+230 do km 2+783
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1.000, 5210.50
Robocizna 2 327.54
Robotnicy grupal g | 111.74| 111.74000| 20.83| 2327.54
Sprzet 522.53
Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 7.5 7.50000 69.67 522.53
Koszty bezposrednie 2 850.07
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1852.55
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 507.88
Cena jednostkowa 5210.50
1.2 |KNNR 1/102/6 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie
rzadkie (od 10-30 % powierzchni) ha | 1.000] 939203
Robocizna 1937.19
Robotnicy g | 93| 93.00000| ~ 20.83] 1937.19
Sprzet 3200.12
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 44|  44.00000 72.73 3200.12
Koszty bezposrednie 5137.31
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3339.25
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 915.47
Cena jednostkowa 9 392.03
1.3 |KNNR 1/502/2 |Odkrycie krawedzi jezdni - mechaniczne
plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
réwniarka, kategoria gruntu IV m2_ 1065
Robocizna 0.06
Robotnicy g | 0.003| ~ 0.00300)  20.83 0.06
Sprzet 0.30
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.003 0.00300 98.99 0.30
Koszty bezposrednie 0.36
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.23
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.06
Cena jednostkowa 0.65
2 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowéw z namutu, z
wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20 cm m 1 11.89
Robocizna 6.50
Robotnicy r-g 0.312 0.31200 20.83 6.50
Koszty bezposrednie 6.50
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 4.23
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.16
Cena jednostkowa 11.89
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cenajedn.| Wartosé
llo$¢ jedn. jedn.
2.2 |KNR 201/516/3 |Umocnienie skarp, ptytami azurowymi
niezbrojonymi typu MEBA 60x40x6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
zamocowanie przy pomocy szpilek
U-ksztattnych (szpilka fi 10 mm L=80 cm,
zuzycie 2 szpilki na 1 sztuke piyt), wypetnienie
otworéw humusem m2 1 74.21
Robocizna 14.08
Brukarze grupa Il r-g 0.3581 0.35810 20.83 7.46
Robotnicy grupal g | 0.318] ~ 0.31800)  20.83] 6.62
Materiaty 48.47
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
C1,5/2 m3 0.05075 0.05075 135.43 6.87
Plyta azurowa, betonowa o wymiarach 6x40x60
cm szt 4.16 4.16000 10.00 41.60
Koszty bezposrednie 62.55
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 9.15
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.51
Cena jednostkowa 74.21
3 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM
1+725
3.1 |SEK 601/106/6 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach
z mas mineralno-bitumicznych, ciecie
glebokosci8em m LI 1063
Robocizna 1.28
Robotnicy g | 0.0616/  0.06160| 2083 1.28
Materiaty 0.05
Wodazrurociggéw m3 | 0.0108| 001080 470 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 .
Sprzet 4.51
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas
bitumicznych wraz z tarczg 11 kW (1) m-g 0.0683 0.06830 55.44 3.79
Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.0103 0.01030 69.67 0.72
Koszty bezposrednie 5.84
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3.76
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.03
Cena jednostkowa 10.63
3.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchnidem m2_ 1. 2154
Robocizna 5.30
Robotnicy grupall 9 | 0.2544| 025440/  2083] 5.30
Sprzet 6.48
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min. (1) m-g 0.1249 0.12490 51.87 6.48
Koszty bezposrednie 11.78
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 7.66
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.10
Cena jednostkowa 21.54
3.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - zwiekszenie 0 5 cm do
tacznie 8 cm grubosci rozbiorki m2 | 1 710
Robocizna 4.55
Robotnicy grupall . 9 | 0.0437] 021850, 2083 4.55
Sprzet 4.80
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min. (1) m-g 0.0185 0.09250 51.87 4.80
Koszty bezposrednie 9.35
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 6.08
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.67
Cena jednostkowa 17.10




strona nr:

21

Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cenajedn.| Wartosé
llo$¢ jedn. jedn.
3.4 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z tlucznia
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15 cm m2 1 10.01
Robocizna 4.83
Robotnicy grupall 9 | 0.2321] 023210/ 2083 4.83
Sprzet 0.64
Spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0079 0.00790 72.73 0.57
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0079 0.00790 8.80 0.07
Koszty bezposrednie 5.47
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3.56
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.98
Cena jednostkowa 10.01
3.5 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z tlucznia
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwigkszenie o 10 cm do tagcznie
$rednio 25 cm grubosci rozbiorki m2 1 6.29
Robocizna 3.19
Robotnicy grupall 9 | 0.0153/  0.15300| 2083 3.19
Sprzet 0.25
Spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0003 0.00300 72.73 0.22
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0003 0.00300 8.80 0.03
Koszty bezposrednie 3.44
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.24
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 6.29
3.6 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z
(2) wywozem urobku samochodami
samowytadowczymi, grunt kategorii 1V,
samochdéd 5-10 t m3 1 43.40
Robocizna 3.61
Robotnicy grupal rg | 0.1734|  0.17340| 2083 361
Sprzet 20.13
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0,60 m3 (1) m-g 0.0646 0.06460 111.72 7.22
Samochéd samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 0.1255 0.12550 102.83 12.91
Koszty bezposrednie 23.74
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 15.43
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 4.23
Cena jednostkowa 43.40
3.7 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki
czolowe itawy betonowe md_ 1 91765
Robocizna 196.43
Robotnicy grupall 9 | 9.43|  943000] 2083 196.43
Sprzet 305.51
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min. (1) m-g 5.89 5.89000 51.87 305.51
Koszty bezposrednie 501.94
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 326.26
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 89.45
Cena jednostkowa 917.65
3.8 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury
betonowe Fi6Ocm m LI 19.28)
Robocizna 53.53
Robotnicy grupall . 9 | 2.57|  2.57000]  20.83] 53.53
Sprzet 1.7
Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.13 0.13000 90.09 11.71
Koszty bezposrednie 65.24
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 42.41
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 11.63
Cena jednostkowa 119.28
3.9 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod tawy
przepustu, mechanicznie, grunt kategorii |-V m2 1 1.21
Robocizna 0.06
Robotnicy grupal g | 0.0028/ ~ 0.00280, ~ 2083 0.06
Materiaty 0.02
Woda zrurociggéw m3 | 0.005|  0.00500| 470 0.02
Sprzet 0.59
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0039 0.00390 72.73 0.28
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0043 0.00430 72.16 0.31
Koszty bezposrednie 0.67
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.42
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.12
Cena jednostkowa 1.21
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3.10 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe, fawy fundamentowe z
pospoiki - fawa z pospotki 0/32 5, grubosé
warstwy 30cm md_ | 10| 60750
Robocizna 297.87
Robotnicy g | 14.3|  14.30000| ~  20.83] 297.87
Materiaty 62.93
Pospdtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.23 1.23000 50.48 62.09
Woda zrurociggéw m3 | 0.15  0.15000| 470 0.71
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.2 0.13
Koszty bezposrednie 360.80
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 607.50
3.11 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe, fawy fundamentowe z piasku
- tawa z piasku 0/2 f7, grubo$¢ warstwy 155cm | 'm3 1.0 589.61
Robocizna 297.87
Robotmicy . g | 14.3| 14.30000| 2083 297.87
Materiaty 45.04
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1.23 1.23000 35.97 44.24
Woda z rurociggéw m3d | 015/ 0.15000, 470, 0.71
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.2 0.09
Koszty bezposrednie 342.91
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 589.61
3.13 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli
sztucznych w nasypach drogowych, z
zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek
0/2 f7 m3 1 123.84
Robocizna 42.17
Robotnicy grupal g | 2.0246|  2.02460, 2083 42.17
Materiaty 44.24
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 | 1.23]  1.23000 3%.970 44.24
Sprzet 1.37
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0.106 0.10600 12.94 1.37
Koszty bezposrednie 87.78
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 28.30
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 7.76
Cena jednostkowa 123.84
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3.14 |KNR 233/606/1 |Wykonanie $cianek czotowych przepustu,
(1) objetos¢ betonu klasy C25/30 (masa stali na
jedng Scianke - 48 kg, objeto$¢ betonu na jedng
$cianke - 2,7 m3) m3 1.0/ 1656.46
Robocizna 520.96
Ciesle grupa Il r-g 10.85 10.85000 20.83 226.01
Zbrojarze grupa I r-g 2.55 2.55000 20.83 53.12
Betoniarze grupa Il r-g 1.8 1.80000 20.83 37.49
Izolarze grupa Il r-g 4.45 4.45000 20.83 92.69
Robotnicy grupal e T 5.36|  536000| 2083 111.65
Materiaty 599.11
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B-30) m3 1.03 1.03000 267.40 27542
Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 18/ 18.00000 3.37 60.66
Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 3.14 3.14000 4.49 14.10
Roztwér asfaltowy do konserwacji papy kg 3.07 3.07000 5.70 17.50
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez
wypetniaczy kg 14.87| 14.87000 4.05 60.22
Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl.
1 m3 0.082 0.08200 764.74 62.71
Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.059 0.05900 888.58 52.43
Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na
stemple m3 0.012 0.01200 587.55 7.05
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne
rozmiary kg 4.43 4.43000 7.29 32.29
Srodek przeciw przyczepnosci betonu do
deskowania Separator antyadhezyjny ko | 0.7 070000| 742 4.98
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) T R Y R SO 4 FY £
Sprzet 57.40
Srodek transportowy (1) m-g 0.82 0.82000 70.00 57.40
Koszty bezposrednie 1177.47
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 375.93
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 103.06
Cena jednostkowa 1 656.46
3.15 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni),
bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa I r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Ciesle grupa Il r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicygrupa ll L T 0.1499|  0.14990, 2083 3.12
Materiaty 16.63
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Wodazrurociggéw m3 | 001 001000 470 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.08
Sprzet 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90
Koszty bezposrednie 24.50
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02
3.16 |KNR 231/109/4 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni),
bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy - zwigkszenie 0 3 cm do
tacznie 15 cm grubosci warstwy m2 1 7.41
Robocizna 1.06
Betoniarze grupa Il r-g 0.0067 0.02010 20.83 0.42
Robotnicygrupa ll L 0.0103|  0.03090, 2083 0.64
Materiaty 4.12
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
c1s2 m3 | 001015 003045 13543 4.12
Sprzet 0.74
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.01020 72.16 0.74
Koszty bezposrednie 5.92
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 117
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.32
Cena jednostkowa 7.41
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3.17 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubosc¢ warstwy po zaggszczeniu8cm m2 1 1965
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa | r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicy grupall rg 0.0097|  0.00970) 2083 0.20
Materiaty 13.43
Woda z rurociggéw m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
s1.5mm to 0.184|  0.18400| - 7240| 13.32
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 05| 0.07
Sprzet 2.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) |m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52
Koszty bezposrednie 16.83
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65
3.18 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
zwiekszenie o0 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci
W-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa | r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicygrupall g 0.0001]  0.00120] 2083 0.02
Materiaty 18.57
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda zrurociagow m3 0.001) 0.01200| 470 | 0.06
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 05| 0.09
Sprzet 1.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) |m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53
Koszty bezposrednie 20.61
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30
3.20 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu4cm m2 1 3020
Robocizna 0.69
Bitumiarze grupa I r-g 0.0264 0.02640 20.83 0.55
Robotnicygrupall g 0.0066|  0.00660| 2083 0.14
Materiaty 23.98
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-AC11W t 0.0995|  0.09950| 24096 23.98
Sprzet 2.7
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0069 0.00690 207.23 1.43
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0069 0.00690 87.73 0.61
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0069 0.00690 97.13 0.67
Koszty bezposrednie 27.38
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 30.20
3.21 |KNR 231/310/2 |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do
tacznie 5 cm grubosciw-wy m2 | 1752
Robocizna 0.16
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0063 0.00630 20.83 0.13
Robotnicy grupall g 0.0016|  0.00160| 2083 0.03
Materiaty 6.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-AC11W t 0.0249|  0.02490| 24096 6.00
Sprzet 0.67
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0017 0.00170 207.23 0.35
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0017 0.00170 87.73 0.15
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0017 0.00170 97.13 0.17
Koszty bezposrednie 6.83
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.54
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.15
Cena jednostkowa 7.52
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4 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIA KM
2+492
4.1 |SEK 601/106/6 |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach
z mas mineralno-bitumicznych, ciecie
gtebokosci 8 cm m 1 10.63
Robocizna 1.28
Robotnicy g | 0.0616/  0.06160| 2083 1.28
Materiaty 0.05
Woda zrurociggéw m3_ | 0.0108/  0.01080| 470 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 .
Sprzet 4.51
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas
bitumicznych wraz z tarczg 11 kW (1) m-g 0.0683 0.06830 55.44 3.79
Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.0103 0.01030 69.67 0.72
Koszty bezposrednie 5.84
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3.76
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.03
Cena jednostkowa 10.63
4.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni3em m2 | 12154
Robocizna 5.30
Robotnicy grupall . 9 | 0.2544| 025440/  2083] 5.30
Sprzet 6.48
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min. (1) m-g 0.1249 0.12490 51.87 6.48
Koszty bezposrednie 11.78
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 7.66
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.10
Cena jednostkowa 21.54
4.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - zwiekszenie 0 5 cm do
tacznie 8 cm grubosci rozbiorki m2 | 1 710
Robocizna 4.55
Robotnicy grupall . 9 | 0.0437] 021850 2083 4.55
Sprzet 4.80
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min. (1) m-g 0.0185 0.09250 51.87 4.80
Koszty bezposrednie 9.35
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 6.08
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.67
Cena jednostkowa 17.10
4.4 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z tlucznia
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15em  m2 | | 1 1001
Robocizna 4.83
Robotnicy grupall . 9 | 0.2321]  0.23210) 2083 4.83
Sprzet 0.64
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0079 0.00790 72.73 0.57
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0079 0.00790 8.80 0.07
Koszty bezposrednie 5.47
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3.56
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.98
Cena jednostkowa 10.01
4.5 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z tlucznia
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 10 cm do tgcznie
Srednio 25 cm grubosci rozbiorki m2 | 1. 62
Robocizna 3.19
Robotnicy grupall 9 | 0.0153|  0.15300)  20.83] 3.19
Sprzet 0.25
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0003 0.00300 72.73 0.22
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0003 0.00300 8.80 0.03
Koszty bezposrednie 3.44
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.24
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 6.29
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4.6 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
(2) wywozem urobku samochodami
samowytadowczymi, grunt kategorii 1V,
samochdéd 5-10 t m3 1 43.40
Robocizna 3.61
Robotnicy grupal g | 0.1734| 017340, 2083 3.61
Sprzet 20.13
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0,60 m3 (1) m-g 0.0646 0.06460 111.72 7.22
Samochéd samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 0.1255 0.12550 102.83 12.91
Koszty bezposrednie 23.74
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 15.43
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 4.23
Cena jednostkowa 43.40
4.7 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki
czolowe itawy betonowe md_ 1 91765
Robocizna 196.43
Robotnicy grupall 9 | 9.43|  943000] 2083 196.43
Sprzet 305.51
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min. (1) m-g 5.89 5.89000 51.87 305.51
Koszty bezposrednie 501.94
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 326.26
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 89.45
Cena jednostkowa 917.65
4.8 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury
betonowe FisOcm m LI 19.28)
Robocizna 53.53
Robotnicy grupall . 9 | 2.57|  2.57000]  20.83] 53.53
Sprzet 1.7
Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.13 0.13000 90.09 11.71
Koszty bezposrednie 65.24
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 42.41
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 11.63
Cena jednostkowa 119.28
4.9 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy
przepustu, mechanicznie, grunt kategorii |-V m2 1 1.21
Robocizna 0.06
Robotnicy grupal g | 0.0028/ ~ 0.00280, ~ 2083 0.06
Materiaty 0.02
Woda zrurociggéw m3 | 0.005|  0.00500| 470 0.02
Sprzet 0.59
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0039 0.00390 72.73 0.28
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0043 0.00430 72.16 0.31
Koszty bezposrednie 0.67
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.42
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.12
Cena jednostkowa 1.21
4.10 |[KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe, fawy fundamentowe z
pospoiki - tawa z pospdtki 0/32 5, grubosé
warstwy 30 cm m3 1.0 607.50
Robocizna 297.87
Robotnicy . ¢ R 14.3| 14.30000| 2083 297.87
Materiaty 62.93
Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.23 1.23000 50.48 62.09
Woda zrurociggéw LU 015/ 0.15000, 470, 0.71
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.2 0.13
Koszty bezposrednie 360.80
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 607.50
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4.11 |KNNR 6/605/1 |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku
- tawa z piasku 0/2 f7, grubo$¢ warstwy 155cm  'm3 1.0 589.61
Robocizna 297.87
Robotnicy e T 14.3|  14.30000] 2083 297.87
Materiaty 45.04
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1.23 1.23000 35.97 44.24
Woda z rurociggéw m3d | 015 0.15000, 470, 0.71
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.2 0.09
Koszty bezposrednie 342.91
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 589.61
4.13 |KNR 201/504/4 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli
sztucznych w nasypach drogowych, z
zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek
0/2 f7 m3 1 123.84
Robocizna 42.17
Robotnicy grupal g | 2.0246|  2.02460, 2083 42.17
Materiaty 44.24
Piasek uziarnienie 0-2mm m3 | 1.23]  1.23000 3%.97) 44.24
Sprzet 1.37
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0.106 0.10600 12.94 1.37
Koszty bezposrednie 87.78
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 28.30
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 7.76
Cena jednostkowa 123.84
4.14 |KNR 233/606/1 |Wykonanie $cianek czotowych przepustu,
1) objetos¢ betonu klasy C25/30 (masa stali na
jedng Scianke - 65 kg, objeto$¢ betonu na jedng
$cianke - 3,6 m3) m3 1.0/ 1656.46
Robocizna 520.96
Ciesle grupa Il r-g 10.85 10.85000 20.83 226.01
Zbrojarze grupa I r-g 2.55 2.55000 20.83 53.12
Betoniarze grupa Il r-g 1.8 1.80000 20.83 37.49
Izolarze grupa Il r-g 4.45 4.45000 20.83 92.69
Robotnicy grupal ¢ R 5.36|  5.36000) 2083 111.65
Materiaty 599.11
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
(B-30) m3 1.03 1.03000 267.40 27542
Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 18/ 18.00000 3.37 60.66
Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 3.14 3.14000 4.49 14.10
Roztwér asfaltowy do konserwacji papy kg 3.07 3.07000 5.70 17.50
Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez
wypetniaczy kg 14.87| 14.87000 4.05 60.22
Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl.
1 m3 0.082 0.08200 764.74 62.71
Krawedziaki iglaste kI. 11 m3 0.059 0.05900 888.58 52.43
Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na
stemple m3 0.012 0.01200 587.55 7.05
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne
rozmiary kg 4.43 4.43000 7.29 32.29
Srodek przeciw przyczepnosci betonu do
deskowania Separator antyadhezyjny ko | 0.7 070000| 742 4.98
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) T R 2 TS
Sprzet 57.40
Srodek transportowy (1) m-g 0.82 0.82000 70.00 57.40
Koszty bezposrednie 1177.47
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 375.93
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 103.06
Cena jednostkowa 1 656.46
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4.15 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni),
bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa Il r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Ciesle grupa Il r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicygrupall L 0.1499|  0.14990, 2083 3.12
Materiaty 16.63
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Wodazrurociggéw m3 | 001 001000 470 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.08
Sprzet 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90
Koszty bezposrednie 24.50
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02
4.16 |KNR 231/109/4 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni),
bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy - zwigkszenie 0 3 cm do
tacznie 15 cm grubosci warstwy m2 1 7.41
Robocizna 1.06
Betoniarze grupa Il r-g 0.0067 0.02010 20.83 0.42
Robotnicygrupall L 0.0103|  0.03090 2083 0.64
Materiaty 4.12
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
cts2 m3 | 001015 003045 13543 4.12
Sprzet 0.74
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.01020 72.16 0.74
Koszty bezposrednie 5.92
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 117
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.32
Cena jednostkowa 7.4
4.17 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos¢ warstwy po zageszczeniugcm m2 1 1965
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa | r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicy grupall g | 0.0097|  0.00970| 2083 0.20
Materiaty 13.43
Woda z rurociggéw m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
3156mm t 0.184| 018400 7240 13.32
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 . L 0.07
Sprzet 2.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) |m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52
Koszty bezposrednie 16.83
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65
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4.18 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
zwigkszenie 0 12 cm do tacznie 20 cm grubosci
W-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa | r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicy grupall g | 0.0001) 0.00120) 2083 0.02
Materiaty 18.57
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda zrurociggéw m3 | 0.001)  0.01200| 470 0.06
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 05| 0.09
Sprzet 1.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) |m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53
Koszty bezposrednie 20.61
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30
4.20 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu4cm m2 1 3020
Robocizna 0.69
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0264 0.02640 20.83 0.55
Robotnicygrupall 9 | 0.0066|  0.00660| 2083 0.14
Materiaty 23.98
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-AC11W t | 0.0995|  0.09950| 24096 23.98
Sprzet 2.7
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0069 0.00690 207.23 1.43
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0069 0.00690 87.73 0.61
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0069 0.00690 97.13 0.67
Koszty bezposrednie 27.38
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 30.20
4.21 |KNR 231/310/2 |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do
tacznie 5 cm grubosciw-wy m2 | 1752
Robocizna 0.16
Bitumiarze grupa I r-g 0.0063 0.00630 20.83 0.13
Robotnicy grupall 9 | 0.0016|  0.00160| 2083 0.03
Materiaty 6.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-AC11W t | 0.0249|  0.02490| 24096 6.00
Sprzet 0.67
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0017 0.00170 207.23 0.35
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0017 0.00170 87.73 0.15
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0017 0.00170 97.13 0.17
Koszty bezposrednie 6.83
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.54
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.15
Cena jednostkowa 7.52
5 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
NAPRAWA KRAWEDZI OD KM 2+238 DO
KM 2+292 STRONA PRAWA
5.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na glebokosci 20cm m2 | 130
Robocizna 0.78
Robotnicy grupall . 9 | 0.0376|  0.03760| 2083 0.78
Sprzet 0.87
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0035 0.00350 72.73 0.25
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0086 0.00860 72.16 0.62
Koszty bezposrednie 1.65
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.07
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.29
Cena jednostkowa 3.01
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5.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - zwigkszenie o 35 cm do tgcznie 55
cm gtebokosci koryta m2 1 0.96
Robocizna 0.07
Robotnicy grupall g | 0.0005| ~ 0.00350, 2083 0.07
Sprzet 0.46
Spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0009 0.00630 72.73 0.46
Koszty bezposrednie 0.53
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.34
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.09
Cena jednostkowa 0.96
5.3 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwaérni),
bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa Il r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Ciesle grupa Il r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicy grupall g | 0.1499|  0.14990| 2083/ 3.12
Materiaty 16.63
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Woda zrurociagow m3_ | 0.01] _0.01000| 470 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.08
Sprzet 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90
Koszty bezposrednie 24.50
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02
5.4 |KNR 231/109/4 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni),
bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy - zwiekszenie o 18 cm do
tacznie 30 cm grubosci warstwy m2 | 1) 4448
Robocizna 6.37
Betoniarze grupa Il r-g 0.0067 0.12060 20.83 2.51
Robotnicy grupall rg | 0.0103|  0.18540| 2083 3.86
Materiaty 24.74
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
c1s2 o m3 | 001015 0.18270| 13543 24.74
Sprzet 4.42
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.06120 72.16 442
Koszty bezposrednie 35.53
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 7.01
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.92
Cena jednostkowa 44.46
5.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 1 19.65
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa | r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicygrupall L 0.0097| 0.00970 2083 0.20
Materiaty 13.43
Woda z rurociggéw m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
3t5mm t o 0.184|  0.18400| 7240 13.32
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.07
Sprzet 2.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) |m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52
Koszty bezposrednie 16.83
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65
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5.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
zwiekszenie o0 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci
W-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa | r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicygrupall 9 | 0.0001]  0.00120] 2083 0.02
Materiaty 18.57
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda zrurociggéw m3 | 0.001)  0.01200| 470 0.06
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 05| 0.09
Sprzet 1.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) |m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53
Koszty bezposrednie 20.61
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30
5.8 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczenu4cm m2 1. 3020
Robocizna 0.69
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0264 0.02640 20.83 0.55
Robotnicygrupall 9 | 0.0066|  0.00660| 2083 0.14
Materiaty 23.98
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-AC11W t | 0.0995|  0.09950| 24096 23.98
Sprzet 2.7
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0069 0.00690 207.23 1.43
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0069 0.00690 87.73 0.61
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0069 0.00690 97.13 0.67
Koszty bezposrednie 27.38
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 30.20
5.9 |KNR 231/310/2 |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do
facznie 5 cm grubosciw-wy m2_ 1....782
Robocizna 0.16
Bitumiarze grupa I r-g 0.0063 0.00630 20.83 0.13
Robotnicy grupall 9 | 0.0016|  0.00160| 2083 0.03
Materiaty 6.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-AC11W t | 0.0249|  0.02490| 24096 6.00
Sprzet 0.67
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0017 0.00170 207.23 0.35
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0017 0.00170 87.73 0.15
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0017 0.00170 97.13 0.17
Koszty bezposrednie 6.83
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.54
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.15
Cena jednostkowa 7.52
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6 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA
6.1 |KNR 231/1106/1 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych
(1) mieszankami mineralno-bitumicznymi,
mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010 - wypetnienie lokalnych nieréwnosci,
wypetnienie wybojow to 1) 140769
Robocizna 376.40
Bitumiarze grupa Il r-g 11.35 11.35000 20.83 236.42
Bitumiarze grupall g | 672 672000 2083 139.98
Materiaty 318.19
Asfalt drogowy - staty D 20/30, 35/50, 50/70,
70/100 - luzem kg 40| 40.00000 1.75 70.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-AC11W too 1.03|  1.03000| 24096 248.19
Sprzet 219.54
Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 1.35 1.35000 45.33 61.20
Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggnika)
z mechaniczng pompg 1500 dm3 m-g 1.35 1.35000 18.94 25.57
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) |m-g 1.35 1.35000 98.35 132.77
Koszty bezposrednie 914.13
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 387.36
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 106.20
Cena jednostkowa 1 407.69
6.2 |SEK601/101/1 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory,
frezowanie na sredniej gtebokosci 1em m2_ 1. .69
Robocizna 0.17
Robotnicy g | 0.0083  0.00830| 2083 0.17
Sprzet 3.65
Frezarka drogowa m-g 0.0124 0.01240 294.39 3.65
Koszty bezposrednie 3.82
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.48
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.68
Cena jednostkowa 6.98
6.4 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankag
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
mechanicznie t 1] 31485
Robocizna 21.66
Bitumiarze grupa Il r-g 0.36 0.36000 20.83 7.50
Robotnicy grupa | r-g 0.46 0.46000 20.83 9.58
Robotnicy grupall . 9 | 0.22|  0.22000]  20.83] 4.58
Materiaty 244.57
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzacych-ACTIW too| 1015 1.01500|  240.96 244,57
Sprzet 16.78
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.056 0.05600 207.23 11.60
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.028 0.02800 87.73 2.46
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0.028 0.02800 97.13 2.72
Koszty bezposrednie 283.01
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 24.99
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 6.85
Cena jednostkowa 314.85
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6.6 |KNR 231/310/5 |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczenudem m2 1 2664
Robocizna 0.67
Bitumiarze grupa I r-g 0.0226 0.02260 20.83 0.47
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0012 0.00120 20.83 0.02
Robotnicy grupall . 9 | 0.0085|  0.0085%0, 2083 0.18
Materiaty 21.33
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
scieranych-AC11S to 0.0765|  0.07650| ~ 278.83| 21.33
Sprzet 2.23
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0057 0.00570 207.23 1.18
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0057 0.00570 87.73 0.50
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0.0057 0.00570 97.13 0.55
Koszty bezposrednie 24.23
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.89
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.52
Cena jednostkowa 26.64
6.7 |KNR 231/310/6 |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubos$ci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do
tacznie 4 cm grubosci w-wy m2 1 8.83
Robocizna 0.20
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0068 0.00680 20.83 0.14
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0003 0.00030 20.83 0.01
Robotnicy grupall 9 | 0.0026/  0.00260| 2083 0.05
Materiaty 7.1
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
scieralnych-AC11S t | 0.0255|  0.02550| 27883/ 7.11
Sprzet 0.74
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0019 0.00190 207.23 0.39
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0019 0.00190 87.73 0.17
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0019 0.00190 97.13 0.18
Koszty bezposrednie 8.05
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.61
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.17
Cena jednostkowa 8.83
7 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOSCIOWA
SKRZYZOWAN
7.1 |SEK 601/101/1 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory,
frezowanie na $redniej glebokosci 1 cm m2 1 6.98
Robocizna 0.17
Robotnicy . g | 0.0083|  0.00830, 2083 0.17
Sprzet 3.65
Frezarka drogowa m-g 0.0124 0.01240 294.39 3.65
Koszty bezposrednie 3.82
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.48
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.68
Cena jednostkowa 6.98
7.3 |KNR 231/310/5 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 1 26.64
Robocizna 0.67
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0226 0.02260 20.83 0.47
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0012 0.00120 20.83 0.02
Robotnicy grupall g | 0.0085|  0.00850| 2083 0.18
Materiaty 21.33
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
scieralnych-AC11S t | 0.0765|  0.07650| 27883/ 21.33
Sprzet 2.23
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0057 0.00570 207.23 1.18
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0057 0.00570 87.73 0.50
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0057 0.00570 97.13 0.55
Koszty bezposrednie 24.23
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.89
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.52
Cena jednostkowa 26.64
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7.4 |KNR 231/310/6 |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubos$ci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do
tacznie 4 cm grubosci w-wy m2 1 8.83
Robocizna 0.20
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0068 0.00680 20.83 0.14
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0003 0.00030 20.83 0.01
Robotnicy grupall g | 0.0026|  0.00260) 2083 0.05
Materiaty 7.1
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
$cierainych-AC11S too 0.0255|  0.02550 ~ 27883 7.1
Sprzet 0.74
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0019 0.00190 207.23 0.39
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0019 0.00190 87.73 0.17
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0019 0.00190 97.13 0.18
Koszty bezposrednie 8.05
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.61
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.17
Cena jednostkowa 8.83
8 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOSCIOWA
ZJAZDOW
8.1 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowe;j
mechanicznie, grubos¢ 12em m2 | 1. 5367
Robocizna 13.80
Robotnicy grupall . 9 | 0.6625| 066250,  20.83] 13.80
Sprzet 15.56
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min. (1) m-g 0.3 0.30000 51.87 15.56
Koszty bezposrednie 29.36
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 19.08
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 5.23
Cena jednostkowa 53.67
8.2 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15em  m2 | | 1 1001
Robocizna 4.83
Robotnicy grupall . 9 | 0.2321]  0.23210) 2083 4.83
Sprzet 0.64
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0079 0.00790 72.73 0.57
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0079 0.00790 8.80 0.07
Koszty bezposrednie 5.47
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3.56
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.98
Cena jednostkowa 10.01
8.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na glebokosci 20cm m2 | 130
Robocizna 0.78
Robotnicy grupall . 9 | 0.0376|  0.03760| 2083 0.78
Sprzet 0.87
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0035 0.00350 72.73 0.25
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0086 0.00860 72.16 0.62
Koszty bezposrednie 1.65
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.07
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.29
Cena jednostkowa 3.01
8.4 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - zwiekszenie o 20 cm do tgcznie 40
cmglebokoscikoryta m2 | 105
Robocizna 0.04
Robotnicy grupall . 9 | 0.0005|  0.00200) 2083 0.04
Sprzet 0.26
Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0009 0.00360 72.73 0.26
Koszty bezposrednie 0.30
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.20
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.05
Cena jednostkowa 0.55
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8.5 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni),
bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa Il r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Ciesle grupa Il r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicygrupall L 0.1499|  0.14990, 2083 3.12
Materiaty 16.63
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Wodazrurociggéw m3 | 001 001000 470 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.08
Sprzet 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90
Koszty bezposrednie 24.50
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02
8.6 |KNR 231/109/4 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni),
bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy - zwigkszenie o0 10 cm do
tacznie 22 cm grubosci warstwy m2 1 24.72
Robocizna 3.55
Betoniarze grupa Il r-g 0.0067 0.06700 20.83 1.40
Robotnicygrupall L 0.0103| _ 0.10300 2083 2.15
Materiaty 13.75
Mieszanka kruszyw zwigzanych cementem
cts2 m3 | 001015 010150 13543 13.75
Sprzet 2.45
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.03400 72.16 2.45
Koszty bezposrednie 19.75
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3.90
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.07
Cena jednostkowa 24.72
8.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos¢ warstwy po zageszczeniugcm m2 1 1965
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa | r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicy grupall g | 0.0097|  0.00970| 2083 0.20
Materiaty 13.43
Woda z rurociggéw m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
3156mm t 0.184| 018400 7240 13.32
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 . L 0.07
Sprzet 2.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) |m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52
Koszty bezposrednie 16.83
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65
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8.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
zwiekszenie o0 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci
W-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa | r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicy grupall g 0.0001) 0.00120) 2083 0.02
Materiaty 18.57
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda zrurociggéw m3 | 0.001)  0.01200| 470 0.06
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 05| 0.09
Sprzet 1.77
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) |m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53
Koszty bezposrednie 20.61
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30
8.10 |KNR 231/310/5 |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczenudem m2 1 2664
Robocizna 0.67
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0226 0.02260 20.83 0.47
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0012 0.00120 20.83 0.02
Robotnicygrupall rg._. 0.0085|  0.00850, 2083 0.18
Materiaty 21.33
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
scieralnych-AC11S t 00765 007650 27883 2133
Sprzet 2.23
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0057 0.00570 207.23 1.18
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0057 0.00570 87.73 0.50
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0.0057 0.00570 97.13 0.55
Koszty bezposrednie 24.23
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.89
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.52
Cena jednostkowa 26.64
8.11 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 2 cm do
tacznie 5 cm grubosci w-wy m2 1 17.68
Robocizna 0.40
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0068 0.01360 20.83 0.28
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0003 0.00060 20.83 0.01
Robotnicygrupall rg 0.0026| 000520 2083 0.1
Materiaty 14.22
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
Scieralnych-AC11S t 0.0255|  0.05100 27883 14.22
Sprzet 1.49
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0019 0.00380 207.23 0.79
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0019 0.00380 87.73 0.33
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0.0019 0.00380 97.13 0.37
Koszty bezposrednie 16.11
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.23
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.34
Cena jednostkowa 17.68
8.12 |KNR 231/1201/1 |Regulacja wysokosciowa kraweznikow
betonowych na tawie betonowej C12/15 mo 12830
Robocizna 13.51
Brukarze grupa lll r-g 0.3161 0.31610 20.83 6.58
Robotnicy grupa | r-g 0.0168 0.01680 20.83 0.35
Robotnicygrupa ll rg._. 03161 031610 2083 6.58
Materiaty 0.60
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
luzem t 0.0003 0.00030 411.50 0.12
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0.0128 0.01280 35.97 0.46
Woda zrurociagow m3 0.0042|  0.00420, 470, 0.02
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5
Koszty bezposrednie 14.11
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 8.78
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.41
Cena jednostkowa 25.30
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8.13 |KNR 231/1104/6 |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki
brukowej betonowej z regulacjg wysokosciowg z
podsypki cementowo-piaskowej gr. srednia 5
cm m2 1 72.78
Robocizna 31.50
Brukarze grupa lll r-g 0.756 0.75600 20.83 15.75
Robotnicy grupall . 9 | 0.756|  0.75600| 2083 15.75
Materiaty 15.19
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
luzem t 0.0252 0.02520 411.50 10.37
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0.119 0.11900 35.97 4.28
Woda zrurociggéw m3 | 0.098|  0.09800| 470 0.46
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5 0.08
Koszty bezposrednie 46.69
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 20.48
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 5.61
Cena jednostkowa 72.78
9 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii Iadowej i wodnej
POBOCZA
9.1 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu7.cm m2 1 2492
Robocizna 3.92
Brukarze grupa Il r-g 0.094 0.09400 20.83 1.96
Robotnicy grupal g | 0.094| 009400, 2083 1.96
Materiaty 13.76
Woda z rurociggéw m3 0.007 0.00700 4.70 0.03
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
s1.5mm to 0.1887|  0.18870| 7240| 13.66
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 05| 0.07
Sprzet 2.18
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0224 0.02240 97.13 2.18
Koszty bezposrednie 19.86
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 3.97
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.09
Cena jednostkowa 24.92
9.2 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
- zwiekszenie o 8 cm do facznie 15 cm grubosci
wW-wy m2 1 17.73
Robocizna 1.26
Brukarze grupa Il r-g 0.0038 0.03040 20.83 0.63
Robotnicygrupal L T 0.0038|  0.03040, 2083 0.63
Materiaty 13.43
Woda z rurociggéw m3 0.001 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O -
3t5mm t o 0.023] 018400 7240 13.32
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.07
Sprzet 1.09
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0.0014 0.01120 97.13 1.09
Koszty bezposrednie 15.78
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.53
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.42
Cena jednostkowa 17.73
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ |Cenajedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
9.3 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny
frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 10-dm3/m2 m2 1. 784
Robocizna 0.28
Bitumiarze grupa I r-g 0.0065 0.00650 20.83 0.14
Operatorzy grupa Il r-g 0.0043 0.00430 20.83 0.09
Robotnicygrupal 9 | 0.0022|  0.00220] 2083 0.05
Materiaty 4.93
Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 2.04 2.04000 1.75 3.57
Grys famany do nawierzchni drogowych, 4-8
mm,8-16mm too 0.0153|  0.01530, 8780} 1.34
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.02
Sprzet 1.31
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3
(1) m-g 0.003 0.00300 109.63 0.33
Rozsypywacz kruszywa - ciagniony 2,50 m m-g 0.003 0.00300 9.33 0.03
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0.0045 0.00450 97.02 0.44
Skrapiarka do bitumu samojezdna
samochodowa 5000-dm3 (2) m-g 0.003 0.00300 83.31 0.25
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.003 0.00300 87.73 0.26
Koszty bezposrednie 6.52
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.03
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.28
Cena jednostkowa 7.83
9.4 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny
frakcji 2-5, kruszywo w ilosci 8-dm3/m2 m2 1 et
Robocizna 0.22
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0053 0.00530 20.83 0.1
Operatorzy grupa Il r-g 0.0036 0.00360 20.83 0.07
Robotnicygrupal 9 | 0.0018|  0.00180, 2083 0.04
Materiaty 3.95
Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 1.68 1.68000 1.75 2.94
Grys famany do nawierzchni drogowych, 4-8
mm,8-16mm too 00113/  0.01130| 8780 | 0.99
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I o5 L 0.02
Sprzet 0.99
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3
(1) m-g 0.0023 0.00230 109.63 0.25
Rozsypywacz kruszywa - ciagniony 2,50 m m-g 0.0023 0.00230 9.33 0.02
Samocho6d samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0.0034 0.00340 97.02 0.33
Skrapiarka do bitumu samojezdna
samochodowa 5000-dm3 (2) m-g 0.0023 0.00230 83.31 0.19
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0023 0.00230 87.73 0.20
Koszty bezposrednie 5.16
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.79
Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.22
Cena jednostkowa 6.17




Zestawienie robocizny
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Nazwa zawodu Jm

llos¢é

Wartosé

,_
N

.|Zbrojarze grupa lll

.|Betoniarze grupa Il

-9

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

4 414.853

91 961.39
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢é Cena Wartosé
1.|Asfalt drogowy - staty D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem kg 200 1.75 350.00

.|\Woda z rurociggéw

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 778 568.86
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 839.79
Razem z materiatami pomocniczymi:| 779 408.65




Zestawienie sprzetu
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Nazwa sprzetu

Cena

Wartosé

N

_[Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1)

.|Zuraw samochodowy do 4 t (1)

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)

824.368

89726.13




Robocizna
Materiaty
Sprzet
Uproszczone
VAT

Statystyka
91961.39  6.5%
779408.65 55.4%
89726.13  6.4%
32535.60  2.3%
263 100.65 18.7%
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