Przekroj normalny na tukach z przechytka

Przekrdj normalny na prostej i na tukach bez przechytki

Przekroj normalny na tuku W19
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granica opracowania

L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

ér. 100 kg/m? - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja regulacji wysokoSciowej zjazdow

skala 1:10

granica opracowania
granica opracowania

podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami oraz emulsjg asfaltowg

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

5 cm - warstwa $cieralna z befonu asfaltowego
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

s
pas ruchu W
|

L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

granica opracowania
granica opracowania

podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami oraz emulsjg asfaltowa

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

ér. 100 kg/m? - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m” asfalt pozostaty 0,42 kg/m*

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem sz CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podtoze gruntowe

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami oraz emulsjg asfaltowa

L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m’ asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

§r. 100 kg/m? - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

15 ¢cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

granica opracowania

naprawa krawedzi
L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

§r. 100 kg/m? - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

5 cm - w-wa wigzaca z befonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m?

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zZwigzanego cementem sz CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podtoze gruntowe
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT DROGI POWIATOWEJ

NR 0735T HULTAJKA - WYSIADtOW

W MIEJSCOWOSCIACH DAROMIN | PRZEZWODY
0D KM 0+000 DO KM 0+670, OD KM 1+180 DO KM 2+222

| OD KM 2+230 DO KM 2+783

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

DATA

12.11.2021

SKALA

1:50

NR RYS.

3




