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PRZEMKO
SALA Grupa lll
Inwentaryzacja wraz z opisem prac:

opis stanu istniejgcego:

podioga - sala zabaw - wymieniona na panele, w sypialni parkiet o wysokim
stopniu zuzycia, podejrzenie wystepowania subitu

przeszklenie miedzy salg zabaw a sypialnig oraz migdzy salg zabaw a pom.
pomocniczym

drzwi wewnetrzne - 2 sztuki w stanie dobrym, pozostate wysoki stopien
zuzycia

okno podawcze - wysoki stopien zuzyca

instalacje elektryczne czg$ciowo prowadzona natynkowo

punkty $wietine w dobrym stanie, niedawno wymieniane

o$wietlenie w aktualnym pomieszczeniu sypialni nie przystosowane do
uzytkowania pom. jako sali zabaw

obudowy grzejnikdw wykazujace spore zuzycie

grzejniki zeliwne

wysoko$¢ pomieszczenia ~2.99m

opis stanu istniejacego:

podioga - wykonanie paneli wraz z przygotowaniem podtoza w pom. sypialni,

zerwanie parkietu oraz usunigcie substanciji klejgcej z zachowaniem rezimu

technologicznego oraz sanitarnego

wykonanie w obu pomieszczeniach liste przypodtogowych biatych MDF

$ciany oraz sufit - w catoéci do szpachlowania oraz malowania, miejsca

peknig¢ i warstw nieno$nych do odkucia i wzmocnienia.

Kolorystyka - sufit - bialy antyrefleksyjny. Sciany - jasny popiel, farba
zmywalna.

zabudowa przeszklenia miedzy salg zabaw a sypialnia, wyburzenie catej

$cianki i wykonanie jej na nowo w techn. szkiel + GK z wypetnieniem wetng

oraz przystosowaniem do nowego wymiaru drzwi miedzy pomieszczeniami

zabudowa przeszklenia miedzy salg zabaw a pom. pomocniczym

drzwi wewnetrzne - nowe 2 sztuki wraz z o$cieznicami regulowanymi, drzwi

biate, rodzaj oraz typ analogiczny do niedawno wymienianych

drzwi wewn. migdzy salg zabaw a sypialnig - przystosowanie otworu do

montazu drzwi 100|200, skrzydto drzwi ze wzgledéw bezp. z okienkiem

rewizja/bulajem. Drzwi biate, o$cieznica regulowana.

okno podawcze - wymiana oscieznica, skrzydta drzwi oraz zmiana kierunku

otwierania. Nowy kierunek zgodny z schematem na rysunku

instalacje elektryczne - w cato$ci do wymiany w obrebie sali, nowe trasy

kablowe wkuwane w $ciany

przystosowanie o$wietlenia w sypialni do korzystania z niej jako sali zabaw -

wykonanie dodatkowych 5ciu punktéw $wietinych wraz z montazem

plafonéw ledowych oraz zmiang lokalizacji istniejgcych 4. punktow.

Mozliwo$¢ zapalania plafonéw w iloéci 50%, o$wietlenie mijankowo

Likwidacja 2x grzejnika zeliwnego na $cianie szczytowej sypialni

Grzejniki podokienne - demontaz grzejnikéw zeliwnych oraz montaz nowych

grzejnikdw wraz z pionami i podej$ciami - 2 x 5 szt. Orientacyjne wymiary

grzejnikdw (75x45cm - 10 szt.)

wymiana obudéw grzejnikéw na $cianie z oknami

wysoko$¢ pomieszczenia ~2.99m
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