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OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,Prawo budowlane”

Niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa, wchodzgca w sktad niniejszego projektu budowlanego
jest opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1.1. Lokalizacja inwestyc;ji

Bydgoszcz
obreb 148 dzialki nr 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2
obreb 149 dziatki nr 73, 76

1.2. Inwestor

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

1.3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- projekt budowlany z czerwca 2010 roku opracowany w firmie Redan zatwierdzony decyzjg
0 pozwoleniu na budowe

- koncepcja uzgodniona z Inwestorem .

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Srddmieécie — Jagielloiska”
uchwalony przez Rade Miasta Bydgoszczy w dniu 23.09.2015

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie — Gdanska —
Krasirfiskiego — 3 Maja — rzeka Brda” uchwalony przez Rade Miasta Bydgoszczy w dniu
25.01.2017

- dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firme Geoprogram

- mapa do celéw projektowych otrzymana od Inwestora

- inwentaryzacja zieleni

- uzgodnienia miedzybranzowe

- warunki techniczne, uzgodnienia i opinie — wg tomu dokumenty formalne

1.4. Stan istniejgcy

Przedmiotem opracowania jest teren bulwaru wzdtuz rzeki Brdy w Bydgoszczy na odcinku od
mostu Bernardyniskiego do ul. Uroczej.

Teren inwestycji obejmuje dziakki nr:

68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2z obrebu numer 148,

73, 76 z obrebu 149.

Obecnie teren ten petni funkcje rekreacyjno-wypoczynkows i w duzej mierze zajety jest przez
zielen wysoka, Srednig i niska.

Uktad komunikacyjny obejmuje gtéwny ciag pieszy biegnacy wzdtuz nabrzeza Brdy
powigzany z uktadem ciggdw pieszych i uktadem drogowym (poprzez ul. Urocza).

Stan techniczny zaréwno konstrukcji nabrzeza, ciagéw pieszych jak i elementéw matej
architektury jest zly i wymaga wykonania kompleksowej rewitalizacji.

1.5. Stan projektowany

W ramach projektowanej inwestyciji — w ramach niniejszego opracowania - projektuje sie:



- przebudowe konstrukcji nabrzeza na ditugosci ok. 270m (bez zmiany jego lokalizacji) wraz z
budowg schoddéw skarpowych i stanowiskiem do cumowania matych jednostek ptywajacych
na nabrzeze pionowe o diugosci ok. 100mb i nabrzeze skarpowe wraz ze zmiang jego
rzednych

- budowe tarasu widokowego w linii nabrzeza na wysokosci ul. Uroczej

- przebudowe i poszerzenie istn. kiadki (na wysokosci budynku Sw. Floriana 6a)

W ramach projektowanej inwestycji — wg odebnego opracowania procedowanego wg
odebnej procedury admnistracyjnej w Urzedzie Miasta - projekiuje sie:

- wycinke zieleni kolidujacej z proj. inwestycja

- demontaz istn. elementéw malej architektury i schodéw terenowych

- przebudowe istn. schoddw przy Moscie Bernardynskim

- wymiang nawierzchni i konstrukciji istniejgcych ciggéw pieszych

- budowe nowych odcinkéw ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych

- budowe $Sciezki rowerowej o szerokosci 2,50m na catej diugosci odcinka za wyjatkiem
przejazdu pod Mostem Bernardyriskim

- montaz elementéw matej architektury

- nasadzenia zieleni wysokiej i $redniej

- urzgdzenie zieleni niskiej

- wykonanie nowego o$wietlenia terenu obejmujgcego réwniez teren Szpitala Zakaznego

1.6. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.
1.7. Opinia geotechniczna

Ocene istniejgcych warunkéw gruntowych w podtozu wykonano w oparciu o dokumentacje
geologiczno-inzynierska wykonang przez mgr Wojciecha Andrzejewskiego.

Projektowane obiekty zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe okreéla sie jako ztozone.

1.8. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko nie zalicza
sig ani do przedsiewziec mogacych znaczaco, ani tez do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko poniewaz:

- projektowana inwestycja nie zmienia parametréw istniejgcej drogi wodnej — rzeki Brdy,

- projektowany akwen do cumowania jednostek ptywajgcych wykorzystuje linie brzegowa na
dtugosci 18m — ponizej dopuszczonych w Rozporzadzeniu 20m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTOCZENIA

2.1. Forma obiektu i uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji objety jest dwoma planami miejscowymi zagospodarowania terenu.

Dziatki nr 27, 53, 70, 72/1 oraz fragment dziatki nr 68 (wszystkie z obrebu 148) objete sa

planem miejscowym ,Srédmiescie — Gdanska — Krasiriskiego — 3 Maja — rzeka Brda” i naleza
do terenéw elementarnych:



- 38.KDZ-T — ulica zbiorcza z dopuszczeniem utrzymania ciagu pieszego i rowerowego pod
obiektem nad rzeka Brda,

- 47.KPX —teren ciggu pieszego i drogi rowerowej

- 48.WS - wody powierzchniowe $rédlgdowe

Pozostate dziatki w zakresie inwestycji objete sg planem miejscowym ,Srédmiescie —
Jagielloriska” i naleza do terenéw elementarnych:

- 11.WS - wody powierzchniowe $rodiadowe

- 13.ZP-KPXR - tereny zieleni urzadzonej, tereny ciggéw pieszo-rowerowych
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami ww. planéw miejscowych dotyczacymi
poszczegblnych terenéw elementarnych.

2.2. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej A (cze$¢ zachodnia do
wysokos$ci wschodniej krawedzi pasa drogowego ul. Uroczej) i strefie B (fragment tarasu
widokowego T-1).

2.3. Projektowana funkcja terenu

Przewiduje sie¢ zachowanie istniejacej rekreacyjno-wypoczynkowej funkgji terenu oraz funkgji
komunikacji pieszej i rowerowej.

2.4. Wymogi higieniczno-sanitarne

Odpadki (typu butelki po napojach, opakowania po produktach spozywczych itp.) wyrzucane
przez uzytkownikéw bulwaréw do proj. koszy na odpadki beda sukcesywnie usuwane przez
wyspecjalizowang firme.

2.5. Podstawowe dane liczbowe — bilans powierzchni terenu catej inwestyc;ji

powierzchnia terenu inwestyc;ji 8849,37 m2
powierzchnia ciggéw pieszych 1381,03 m2
powierzchnia ciggéw pieszo-rowerowych 166,24 m2
powierzchnia ciggow rowerowych 901,88 m2
powierzchnia oczepdw i skarp nabrzeza 437,55 m2
powierzchnia zieleni projektowanej 3670,10 m2

3. KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Przebudowa nabrzeza i taras widokowy

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- rozbidrke istn. konstrukcji nabrzeza wraz z istn. $ciankg szczeina

- wykonanie nowej stalowej $cianki szczelnej

- wykonanie nowego zelbetowego oczepu dolnego lub oczepu stanowiacego scianke tarasu i
nabrzeza pionowego w linii istniejgcego nabrzeza lub cofnietego w stosunku do nigj
(lokalizacja wg projektu branzy hydrotechnicznej) wraz ze zmiang jego rzednych

- wykonanie nowego zelbetowego oczepu gérnego w linii oczepu istniejgcego wraz ze
zmiang jego rzednych

- wykonanie skarpy zabezpieczonej kostkg granitowa lub schodéw skarpowych



- montaz pachotéw cumowniczych w miejscu (o diugos$ci 18m) przeznaczonym do
cumowania matych jednostek ptywajgcych

- montaz oktadziny z ptyt granitowych na scianach tarasu

- montaz na $cianie tarasu balustrady z elementéw stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor czarny matowy

- montaz opraw o$wietleniowych we wnekach scian tarasu

Szczegblowe rozwigzania wg projektu branzy hydrotechnicznej, projektu branzy elektrycznej
oraz projektu wykonawczego zagospodarowania terenu.

3.2. Przebudowa ktadki.

W ramach przebudowy istn. kfadki przewiduje sie:

- rozbiérke istn. ktadki

- rozbiérka fundamentéw istn. kiadki

- wykonanie nowych fundamentéw

- wykonanie przyczétkow

- montaz przesta kladki

- montaz balustrad z elementéw stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor
czarny matowy '

Szczegdlowe rozwigzania wg projektu branzy hydrotechniczne;.

4. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren inwestycji dzieki pozbawionym barier architektonicznych potgczeniom z istniejacym
uktadem komunikacji pieszej dostepny bedzie dla osdb niepetnosprawnych.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy

6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZ!EN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM  PRZEZNACZENIU  OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy



9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Proj. inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji, ktérych projekty wymagajg
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. OBSZAR ODDZIALYWANA INWESTYCJI

12.1. Analiza oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

12.1.1. Analiza w zakresie funkcji

Projektowany inwestycja poprzez swojg funkcje nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
dziatek sgsiednich.

12.1.2. Analiza przestaniania

Nie dotyczy

12.1.3. Analiza zacieniania

Nie dotyczy

12.2. Analiza uwarunkowar formaino-prawnych
12.2.1. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Nie dotyczy.

12.2.2. Miejsce gromadzenia odpadkéw statych
Nie dotyczy.

12.2.3. Studnie

Nie dotyczy.

12.2.4. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle



Nie dotyczy.

12.2.5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Nie dotyczy.

12.2.6. Bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy

12.3. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie oddziatywuje na sgsiednie dziatki.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nr 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2 z obrebu
numer 148 oraz dziatki nr 73, 76 z obrebu 149.

13. UWAGI

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z wielobranzowym projektem
bufowlnym i wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr
75 Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z
2004 r. Poz. 1156), z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw
budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz.
189).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy i systemy powinny posiadaé odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autoréw projektu.

mgr inz. arch. Rafat Antonowicz






