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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy nabrzezy w ramach
inwestycji pn. ,Bydgoski Wezet Wodny - rewitalizacja bulwarow i nabrzezy Brdy”.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje odcinek IVA od mostu Benedyktynskiego do ul.
Urocze.

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji umozliwiajgcej realizacje prac

oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE

[1] Projekt budowlany z czerwca 2010 roku opracowany w firmie Redan zatwierdzony
decyzjg o pozwoleniu na budowe

[2] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia w Bydgoszczy
obejmujgcy obszar ograniczony ulicami: Krakowska, Jagiellonska, Alejami Kardynata
Stefana Wyszynskiego nad rzeka Brdg uchwalony przez Rade Miasta Bydgoszczy w
dniu 24.09.2003

[3] Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firme Geoprogram

[4] Mapa do celéw projektowych otrzymana od Inwestora

[5] Wizja lokalna

[6] Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym

[7] Polskie Normy
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja

Odcinek Brdy skanalizowanej objetej opracowaniem zlokalizowany jest na lewym jej
brzegu pomiedzy Mostem Bernardynskim a Dworcem Autobusowym PKS w Bydgoszczy, to

jest pomiedzy. 9+587 a 10+237 kilometrem Brdy.

3.2. Warunki geotechniczne

Na analizowanym obszarze najwyzsza warstwa geologiczna pochodzenia
czwartorzedowego holocenskiego, reprezentowana jest przez nasypy niekontrolowane.
Zbudowane sg one z namutéw i gruntéw prochniczych z dodatkiem utworéw pochodzenia

antropomorficznego, przede wszystkim gruz, zwir, piasek oraz drewno pochodzgce z
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posrednich fundamentéw nieistniejgcych juz obiektéw. Warstwa ta zalega do gtebokosci
2.0m.

Ponizej nasypow wystepujg grunty organiczne reprezentowane przez namuty
piaszczyste i gliniaste oraz torfy. Ich migzszo$¢ waha sie od 0.6 do 2.6m

Pod warstwg gruntéw organicznych zalegajg piaski fluwialne reprezentowane przez
piaski Srednie, w stropowej partii czesto z niewielkg domieszkg gruntu prochniczego. W
spagu kompleksu fluwialnego znajduje sie niewielka warstwa (migzszos¢ 0.5+0.8m)
pospotek i kamieni stanowigce bruk erozyjny. Catkowita grubos¢ warstwy mineralnych
utworéw rzecznych waha sie od 0.5 do 6.5m.

Nizsze warstwy podtoza pochodzenia trzeciorzedowego to ity i gliny pylaste formacji
poznanskiej. Grunty te majg charakter ekspansywny, zdolne do zmian objetosci pod
wptywem zmian wilgotnosci. W rejonie projektowanych przystankéw i umocnieh brzegowych,
srop itdw rozpoznano na gtebokosci od 3.4 do 9.9m. W warstwie itbw natrafiono (w rejonie
przystanku PKS) na niewielkie przewarstwienia wegla brunatnego o migzszosci nie wiekszej
niz 0.5m. nalezg one do formacji buroweglowej.

W rejonie Bydgoszczy, w obrebie itdbw, wystepujg soczewy piaskow i pytow
prowadzgcych wode pod cisnieniem hydrostatycznym zalegajgcg w  warstwach
przepuszczalnych ponizej itow.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

3.3. Hydrologia i batymetria

Gtebokosci wody w rejonie projektowanych taraséw widokowych, stanowisk do
cumowania matych todzi sportowych oraz przebudowywanych umocnien brzegowych wahajg
sie od 0,0 m do 1,2 m. Dno opada w strone srodka rzeki. Na dnie znajdujg sie fragmenty
starych narzutéw kamiennych.

Na stany wody w rzece Brdzie na odcinku miejskim w Bydgoszczy ma wptyw wiele
czynnikdw zwigzanych z dziatalnoscig cztowieka jak rowniez warunkami naturalnymi. Przy
doborze rzednych charakterystycznych wody kierowano sie nastepujgcymi czynnikami:

e stany wod eksploatacyjnych sterowane istniejgcymi urzgdzeniami wodnymi,

e wptyw zbiornika i elektrowni wodnej w Koronowie,

e  zasieg i wptyw cofki wywotanej wezbraniami w Wisle,

e zarastanie i zmiana szorstkosci koryta w okresie wegetacji roslinnosci

podwodnej i brzegowej.

e spadek podtuzny dna koryta Brdy na rozpatrywanym odcinku.

Ostateczne do celéw projektowych przyjeto na przedmiotowym odcinku ponizsze

eksploatacyjne stany wody:
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— Maksymalne. Zw. Wody Eksploatacyjne;j. 32,89 m. n.p.m.

— Srednie Zw. Wody Eksploatacyjne; 32,44 m. n.p.m.
— Minimalne Zw. Wody Eksploatacyjne;j 32,18 m. n.p.m.
3.4. Istniejgca zabudowa hydrotechniczna

Na trasie objetej opracowaniem wystepuje istniejgca zabudowa brzegow Brdy.
Umocnienia brzegowe zbudowano w formie oczepu zelbetowego posadowionego na
drewnianej $ciance szczelnej lub palisadzie. Umocnienie skarpy stanowi ptyta betonowa
wylewana na mokro. Plyta jest bardzo popekana i zniszczona a miejscowo zaobserwowano
jej brak. Umocnienia sg czesciowo uszkodzone, czesciowo zupetnie zniszczone, czesciowo
doraznie naprawione. Na koronie skarpy posadowiono kraweznik ochronny betonowy

oddzielajgcy ciggi piesze od skarp.
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

4.1. Roboty rozbiérkowe

Celem przeprowadzenia robdét zwigzanych w wykonaniem nowych nabrzezy
koniecznym bedzie wykonanie rozbiorki istniejgcych umocnien brzegéw wykonanych w
postaci oczepdéw zelbetowych na drewnianych $ciankach szczelnych. Czesciowej,
technologicznej rozbiorce, ulegnie rowniez narzut kamienny utozony na dnie. Zostanie on
rozebrany w miejscu wprowadzenia projektowanej scianki, po wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z nabrzezami, narzut ten zostanie uzupetniony.

Catkowitej rozbiorce ulegnie réwniez istniejgca kfadka, ktéra zostanie zastgpiona

nowg konstrukcja.
4.2. Konstrukcja odcinkéw nabrzeza

4.2.1. Nabrzeze typ 1

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci 0,85 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na sSciance szczelnej stalowej. Jako element
wspomagajgcy, zapewniajgcy dodatkowe usztywnienie i stateczno$¢ konstrukcji
zaprojektowano scianki stalowe wprowadzane w kierunku prostopadtym do wiasciwej scianki
nabrzeza. Elementy te bedg potgczone ze $ciankg nabrzeza i zostang wykonane co ca. 4 — 5
m na dlugosci ca. 2,40 m. Za oczepem wykonstruowana zostanie skarpa o nachyleniu ca.

1:2,0 dochodzgca do wiasciwej czesci bulwaréw. Skarpa umocniona zostanie kostkg
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brukowg granitowg utozong na podsypce cementowo — wapiennej oraz podbudowie z
ttucznia tamanego. Od goéry skarpa ograniczona bedzie murkiem oporowym.

W S$ciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykonac otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w
rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gteboko$¢ dopuszczalng siegajacg 1,0 m
ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktory generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

taczna dtugos¢ nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie ca. 20,0 m.

4.2.2. Nabrzeze typ 2

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci ca. 1,82 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na $ciance szczelnej stalowej. Gorna krawedz oczepu
znajdowac sie bedzie na poziomie projektowanej w branzy drogowej nawierzchni z kostki
brukowej tj. na poziomie wiasciwych bulwarow. Jako element wspomagajgcy, zapewniajgcy
dodatkowe usztywnienie i statecznoS¢ konstrukcji zaprojektowano Scianki stalowe
wprowadzane w kierunku prostopadtym do witasciwej Scianki nabrzeza. Elementy te bedg
potgczone ze $ciankg nabrzeza i zostang wykonane co ca. 4 - 5 m na dtugosci ca. 2,40 m.
Teren za projektowanym Za oczepem wykonstruowany zostanie na poziomie wiasciwych
bulwaréw tozsamym z gérnym poziomem skarpy przy nabrzezach typu 1 3.

W Sciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykona¢ otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w
rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gtebokos¢ dopuszczalng siegajgcg 1,0 m
ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktéry generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

taczna dlugos¢ nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie 85,5 m.

4.2.3. Nabrzeze typ 3

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci 0,85 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na $ciance szczelnej stalowej. Jako element
wspomagajgcy, zapewniajgcy dodatkowe usztywnienie i stateczno$¢ konstrukcji
zaprojektowano scianki stalowe wprowadzane w kierunku prostopadtym do wiasciwej scianki
nabrzeza. Elementy te bedg potgczone ze $ciankg nabrzeza i zostang wykonane coca. 4 - 5
m na dtugosci ca. 2,40 m. Za oczepem wykonstruowana zostanie skarpa o nachyleniu ca.
1:1,3 dochodzgca do witasciwej czesci bulwaréw. Skarpa umocniona zostanie kostka
brukowg granitowg utozong na podsypce cementowo — wapiennej oraz podbudowie z

ttucznia tamanego. Od goér skarpa ograniczona bedzie murkiem oporowym.
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W Sciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykona¢ otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w
rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gteboko$¢ dopuszczalng siegajacg 1,0 m
ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktory generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

Na odcinku nabrzeza typ 3 projektuje sie wykona¢ miejsce do cumowania matych
jednostek plywajgcych. Z tego wzgledu na dolnym, posadowionym na Sciance szczelnej
nabrzeza, oczepie projektuje sie zamontowanie polerkdw cumowniczych. Lokalizacja
miejsca do cumowania wskazana zostata na planie sytuacyjnym.

taczna dtugosc nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie 150,5 m.

4.2.4. Nabrzeze typ 4 (taras)

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci ca. 2,27 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na $ciance szczelnej stalowej. Z uwagi na fakt, iz ten
typ nabrzeza zastosowany zostanie do wykonania tarasow, podwyzszenie oczepu w
stosunku do konstrukgji nabrzeza typu Il, stuzy¢ bedzie jako murek od strony wody na ktorym
zamontowana zostanie balustrada oraz oprawy oswietleniowe. Jako element wspomagajgcy,
zapewniajgcy dodatkowe usztywnienie i statecznos¢ konstrukcji zaprojektowano scianki
stalowe wprowadzane w kierunku prostopadtym do wiasciwej scianki nabrzeza. Elementy te
beda potgczone ze Sciankg nabrzeza i zostang wykonane co ca. 4,20 m na dtugoscica. 4 - 5
m. Bezposrednio za oczepem utozona zostanie nawierzchnia wg. branzy drogowej, na
poziomie wiasciwych bulwaréw tozsamym z gérnym poziomem skarpy przy nabrzezach typu
1i3.

W Sciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykona¢ otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w
rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gtebokos¢ dopuszczalng siegajgcg 1,0 m
ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktory generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

taczna dtugos¢ nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie 24,5 m.

4.2.5. 0Ogodlna charakterystyka nabrzezy na odcinku IVa
— taczna dilugosc nabrzezy 280,0 m
— Glebokos¢ dopuszczalna -1,0 m od rzednej minimalnej wody

eksploatacyjnej

— Drabinki wyjsciowe 2 szt.
— Schody skarpowe 3 szt.
— Rzedna oczepdéw — nabrzezatyp 1i 3 +33,26 m npm
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— Rzedna oczepu — nabrzeze typ 2 +34,23 m npm

— Rzedna oczepu — nabrzeze typ 4 +34,68 m npm

4.3. Wyloty kanalizacji deszczowej.

W ramach projektowanych prac przewiduje sie przebudowe konstrukcji wylotow
kanalizacji deszczowej w ilosci 3 szt.:
— W16 —rura @250 mm,
-  W16b — rura @300 mm,
- W22 —rura 400 mm.

W miejscach istniejgcych wylotow konieczne jest dostosowanie geometrii
projektowanych oczepow nabrzeza w ktérych wykonany zostanie otwér do ktérego
wprowadzona zostanie rura stalowa o odpowiedniej Srednicy umozliwiajgcej przejscie
istniejgcych rur wylotow. Szczegdtowg konstrukcje oczepéw w tych lokalizacjach
przedstawiono na rysunkach.

Kazda z rur zostanie zabezpieczona kratg z pretéw stalowych.

4.4. Kladka pieszo — rowerowa

Zaprojektowana ktadka pieszo-rowerowa znajduje sie nad kanatem rzeki Brda w km
10+169,00. Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestowy ustréj stalowy belkowy (HEB360) z
pomostem w postaci dyliny drewnianej. Obiekt oparto przegubowo na podporach za pomocag
tozysk elastomerowych. Posadowienie obiektu przewidziano jako bezposrednie na podtozu
nosnym. Przyczoétek nalezy wykonac¢ w obudowie z Scianek szczelnych trwale zespolonych z
podporami (bez wyciggania).

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne wiaduktu pozwalajg na dobre
wkomponowanie w istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie przewiduje sie malowania powierzchni betonowych.

Kolorystyka elementow wyposazenia zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na
etapie projektu wykonawczego. Kolorystyke nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

Przekroj poprzeczny ustroju niosgcego na obiekcie dostosowany jest do przekroju
projektowanej drogi pieszo-rowerowe;j.

Ustrdj niosgcy zaprojektowano jako konstrukcja na belkach walcowanych stalowych
typu HEB360 z pomostem drewnianym. Belki nosne stezono poprzecznicami w postaci
ksztattownika C80.

Na krawedziach obiektu montuje sie balustrady h=120cm potgczone z istniejgcym
ogrodzeniem oraz z balustradami projektowanymi na konstrukcji nabrzeza.

Oparcie belek ustroju nosnego na przyczétkach nastepuje za posrednictwem tozysk.

Przyczotki zaprojektowano jako masywne konstrukcje s$cianowe, posadowione

bezposrednio na nosnym podiozu. Konstrukcja przyczétku zespolona jest z obudowg z
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$cianek stalowych koniecznych na etapie robét fundamentowych. Scianki nie przewiduje sie
wyciggac.

Zasypki konstrukcyjne w rejonie klina odtamu za $ciang czotowg nalezy wykonac
gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym, mozliwie jednorodnym.

Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego.

Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o gr. ok. 30 cm i zageszcza¢ do wskaznika
zageszczenia Is = 1.0 za wyjgtkiem skarp wykopu drogowego przy skrzydetkach, gdzie
wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

Zasyp wykonanych wykopow pod fundamenty nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego z

zageszczeniem Is= 0.97.

Projektowany przekrdj poprzeczny na obiekcie bedzie sie skfadat z nastepujgcych

elementow:

— gzyms z balustradg h=120cm =0,30m
— jezdnia z pomostem drewnianym 2x250m=5,00m
— gzyms z balustradg h=120cm =0,30m

Szerokos¢ ustroju =5,60 m

Rozpietos¢ i dtugos¢ uktadu przyjeto nastepujgco:

— rrozpietos¢ teoretyczna (przesta) Li=12,13 m
— ddlugosc¢ catkowita ustroju nosnego Lc=12,60 m
- ddtugosc¢ obiektu z podporami Lp =64,88 m

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

— Beton hydrotechniczny C30/37, klasa ekspozycji XC4, XD3, XF3, F-150, W8. W celu
zmniejszenia ryzyka, skurczowego zarysowania betonu, wskazane jest stosowanie
mieszanek betonowych, o wydtuzonym czasie wigzania.

— Stal zbrojeniowa B500SP, otulenie pretéw min 5,0 cm.

— Stal konstrukcyjna A690 wg ASTM (odpowiednik wytrzymatosciowy stali S420) — o
podwyzszonej odpornosci na korozje.

— Wszystkie elementy stalowe przed pomalowaniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie na goraco.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony antykorozyjnej projektowanych konstrukcji
dodatkowo nalezy pokry¢ elementy stalowe powtokami malarskimi zgodnie z PN-EN ISO
12944-5 oraz 1ISO 8501-1.
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6. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia wykonano w oparciu o norme EN 1997, podejscie obliczeniowe 2.
Wspotczynniki obliczeniowe:

Siekmonetne) L
Oddzialywania stale Ye= | __1,_3_5_! Bl l 1_,1:_q_i o
Ddlishwonia sienni; 1= | _1,50'] S| E_,an_j =
Obcigzenie hydrostatyczne : e | T35 : [-]
Zniszezenie hydradliczne (HYD) : T = |—'|.35-.| =l |—{!I‘}_[!| [
Wspotczyniniki czesciowe do opordw [ub nosnosci (R)
Wspdtezynnik reduke)i statecanoscl wewnetrznej kotew : Tz = | 'I,_'IE| [=]
Wspdtczynnik redukcji odporu podioza Tita = | 1,4I-]-: [-1

Otwoér o3 typ 1, typ 3.
Schemat obliczeniowy:
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Otwor 03 typ 2,
Schemat obliczeniowy
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Otwor o7 typ 2,
Schemat obliczeniowy
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7. UWAGI KONCOWE

— Wprowadzanie scianek szczelnych wykona¢ metoda bezwstrzasowa.

— Wykonawca prac winien opracowac rysunki warsztatowe wszystkich elementow,
ktére beda tego wymagac.

— Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim
i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca.

— Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu prac budowlanych
celem wyeliminowania mozliwosci uszkodzenia instalacji elektrycznych.

— Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca winien wykona¢ oraz przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu oraz Inzynierowi budowy atest czystosci dna.

— Wszelkie odpady pochodzgce z prac budowlanych winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce prac.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z
Nadzorem autorskim, Inwestorem.

— Cato$¢ robdét wykona¢ nalezy zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Wszystkie wymagajgce tego elementy nalezy pomalowa¢ zgodnie z
.,Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” (Dz.U.1998 nr
101 poz.645 § 243).

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

8.1. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
8.2, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

8.2.1. Roboty ogélnobudowlane.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robo6t budowlanych:

25



upadek z wysokosci — prace na wysokosci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu
(na rusztowaniach, pomostach i wysiegnikach), roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigbw, prace rozbiorkowe.
porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.
uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie
na réznych poziomach,;
uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedgcych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgciji, blachy i prety;
przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw
konstrukcyjnych;
utoniecie — podczas prowadzenia prac z wody lub pod woda,;
Niewtadciwe sktadowanie materiatdw budowlanych,
Wykonywanie robot przez pracownikow:

o nie posiadajgcych waznych badan lekarskich,

o nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikaciji,

o nie posiadajgcych odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej,

o wykonujgcych roboty bez odpowiedniego nadzoru,
Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, montazowych, zbrojarskich i
betoniarskich przez osoby o niewystarczajgcych kwalifikacjach Ilub niesprawnym
sprzetem,
Niewtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),

Predkos¢ wiatru przekraczajgca 3,3 m/s

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robét.

8.2.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich

maszyn budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich

maszyn budowlanych:

zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych maszyn
budowlanych,

ciezkie obrazenia ciata w wyniku zerwania sie tadunku podczas =zatadunku
i roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku

znajdowania sie pracownikow w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzenia,
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- uderzenia elementéw roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania

sie w obrebie pracy maszyny,

8.2.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie
pradem elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych —
obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na
stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy

robotach ziemnych.

8.2.4. Prowadzenie prac poblizu istniejgcych drog

Nie dotyczy.

8.2.5. Prowadzenie prac pod wodg

Przewidywane zagrozenia podczas prac pod wodg, to ryzyko przygniecenia przez
przenoszone nad wodg, ryzyko przycisniecia do brzegu nurka przez jednostki ptywajgce,
ryzyko staranowania przez jednostki ptywajgce. Dodatkowym zagrozeniem jest utrata
orientacji przez nurka i wyptyniecie w nieodpowiednim miejscu, utrata tgcznosci z nurkiem,
btedy w dekompresji organizmu lub nagta dekompresja, brak lub niedostateczna ilos¢
mieszanki oddechowej, niesprawna lub uszkodzona podczas prac na gtebokosci aparatura

oddechowa.
8.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.3.1. Szkolenia w zakresie BHP

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie nastepujgcymi szkoleniami BHP
w momencie przystgpienia do pracy:
e szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor
BHP;
e instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy —
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;
e szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;
e szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg
odnotowane w dzienniku szkolen BHP na budowie.
Przed przystgpieniem pracownikow do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
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wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie

stanowiskowe” i zawieraC m.in. nastepujgce rubryki:

e data szkolenia;

e nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

e nazwisko, imie oraz  stanowisko  stuzbowe  pracownika  nadzoru,
przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;

o tematyka szkolenia;

e podpis szkolonego;

e podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywaé caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony

Wykonawcy.

8.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wypadkow przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce

wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy

przedlekarskiej ofiarom wypadkdw:

na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziaice roboczej powinny przebywac
jednoczesnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkow,
na placu budowy nalezy urzgdzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,
do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,
jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
w przypadkach nie cierpigcych zwtoki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala,
zapewnic¢ szybki przew6z chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe,
na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy
i numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

* najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,

* najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,

= komisariatu policji,

= osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.
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8.3.3. 0Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkow
ochrony indywidualne;.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
— maski przeciwpylowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikdéw obstugujgcych pity
tarczowe,
— rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikow obstugujgcych
zageszczarki do gruntow,
— ochraniacze stuchu - dla pracownikow obstugujgcych pozostate maszyny
i urzgdzenia,
— kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy
i typu szkodliwosci.
Pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku
pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.
Powyzszy punkt dotyczy réwniez pracownikéw prowadzacych prace podwodne (nurkow)
wyposazonych w specjalistyczny sprzet przystosowany do prowadzenia prac podwodnych

na gtebokosci, w niskich temperaturach, z ograniczong widocznoscig i przy silnych pradach.

8.3.4. Skiadowiska materiatow

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw. Teren ten powinien
by¢ utwardzony i odwodniony.
Odlegtos¢ skltadowania materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,0 m od statego stanowiska pracy.

8.3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowaé zgodnie z:
— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia
majgcego wptyw na srodowisko naturalne,

— instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

8.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie miejsc prowadzenia robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami

i zaleceniami wtadz.
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8.4. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatow
zgodnie zich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot
budowlanych, oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach
i oznakowac place manewrowe.

Okresowa kontrole prawidtowosci wykonywania robot wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony
Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materiatdbw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak réwniez w miejscach sktadowania materiatow,
muszg by¢ umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw
w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy
stosowaC niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke

przenosna.

8.4.1. Roboty ziemne

- Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zidentyfikowaé i oznaczy¢ przebiegajgce
trasy urzadzen podziemnych i podwodnych,

- teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu osoéb
postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym,
sektory objete pracami podwodnymi ogrodzi¢ bojami,

- zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w strefie klina odtamu gruntu wykopu,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
przy maszynach strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie
wypadkowe, wynoszgcg min. 6,0 m,

- przy prowadzeniu robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie instalaci
wodociggowych, elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewni¢ fachowy nadzor,
a roboty wykonywac w porozumieniu z wiascicielami instalacji. Nalezy rowniez okresli¢
minimalng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie prowadzi¢ roboty
zmechanizowane,

- przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzic,
a pracownicy powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co pot godziny.

- osoby wykonujgce prace z jednostek ptywajgcych powinny by¢ wyposazone w kapoki.
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- Materiaty budowlane sktadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na srodkach
transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
bezpieczny, uniemozliwiajgcy zsuniecie sie do wody czy potkniecie sie o nie. Miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy
ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczeciem robét

- Teren prac nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek
prac o dtugosci 100 m ).

- W  przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot jakichkolwiek urzgdzen,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

- W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwaé wszelkie
prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ
wiadzy administracyjnej oraz Policje.

- W przypadku wystgpienia pozaru musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji
ludzi z zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje koniecznos¢ wyznaczenia drog

ewakuacyjnych z placu budowy.

8.4.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich

maszyn budowlanych

W strefie zaladunku i roztadunku ciezkich maszyn budowlanych z naczep
niskopodwoziowych mogg przebywa¢ jedynie osoby bezposSrednio zwigzane
z przetadunkiem. W czasie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach
przedtuzenia osi lin wciggarek.

Miejsce pracy ciezkich maszyn budowlanych powinno by¢ ogrodzone zgodnie ze strefg
bezpieczenstwa wynoszgcg min. 6,0 m. Ciezkie pojazdy powinny by¢é wyposazone
w migajgce Swiatto barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym

charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego.

8.4.3. Prowadzenie prac podwodnych

W celu unikniecia zagrozenh zwigzanych z prowadzeniem roboét nalezy:
- oznaczy¢ granice robot podwodnych do niezbednego minimum,
- sprawdzi¢ teren w obrebie granicy robot, czy nie wystepujg niewybuchy,

- oczysci¢ dno i skarpy z nieczystosci (szkto, drewno, elementy metalowe, opony),
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nie prowadzi¢ prac podwodnych z uzyciem nurka w rejonie uzycia sprzetu lub ciezaréw
stwarzajgcych ryzyko obrazen (niedotlenienia, utopienia, przysypania, zmiazdzenia,
przygniecenia)

Prace nurkowe - specjalistyczne, mogg wykonywac¢ tylko osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia a sprzet do ich wykonania musi

by¢ szczegdlnie doktadnie sprawdzany przed kazdym zejsciem pod wode.
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