WYLOT W16b: PRZKEROJ POPRCZENY
skala 1:20
[wymiary w cm]; [rzedne w mAm]

kostka brukowa granitowa 10x10cm
podsypka cementowo-wapienna gr. 3 cm
podudowa z ttucznia famanego, gr 12 cm
podsypka z piasku $rdniego gr 20 cm

RZEKA BRDA
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WYLOT W16b: WIDOK Z WOD
skala 1:20
. arplan pracownia projektowa
[wymiary w cm]; [rzgdne w mAm] 70-331 Szczecin al. Piastow 8/8c
|_ — . mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 988
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1. Rzedna projektowanego wylotu powinna by¢
taka sama jak istniejgca rzedna wylotu PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

i - . PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE
2. Istniejgc rzedng wylotu zweryfikowac na Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE,

budowie przed wykonaniem projektowanego | POwIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
wylotu ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE |
PODLEGA KARZE.
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