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TEMAT:

BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROCZEJ
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OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5,
25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88, 92
OBREB 149 DZ. NR 14/3, 72,73, 76

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:

KLADKA: PRZEKROJ POPRZECZNY

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Sawicki
upr. nr ZAP/0007/POOK/11
w spec. konstr.-bud. bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. tukasz Gontarz
upr. nr ZAP/0004/POOK/11
w spec. konstr.-bud. bez ograniczen

FAZA: BRANZA:
P.B. HYDROTECHNICZNA

SKALA: MIEJSCE | DATA: NR RYS:
1:100 SZCZECIN 09.2018 5.3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE,
POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE |
PODLEGA KARZE.



AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Przekrój poprzeczny

AutoCAD SHX Text
%%UKŁADKA PIESZO-ROWEROWA

AutoCAD SHX Text
oś obiektu

AutoCAD SHX Text
dylina drewniana gr. 5cm na legarach 5x15cm

AutoCAD SHX Text
belka nośna stalowa HEB360

AutoCAD SHX Text
stężenie C180

AutoCAD SHX Text
+34.57

AutoCAD SHX Text
dowiązanie proj. balustrady do istn. ogrodzenia granica inwestycji

AutoCAD SHX Text
+34,00

AutoCAD SHX Text
istniejący brzeg przystani

AutoCAD SHX Text
dowiązanie do  nabrzeże typu 2

AutoCAD SHX Text
+32.00

AutoCAD SHX Text
poziom ścianek G62

AutoCAD SHX Text
+32.75

AutoCAD SHX Text
+30.20

AutoCAD SHX Text
spód wbicia ścianek G62

AutoCAD SHX Text
+25.75

AutoCAD SHX Text
spód fundamentu

AutoCAD SHX Text
ścianki zespolone z fundamentem


	Arkusze i widoki
	5.3_Kładka_ppoprzeczny


