
+34,23

~+32,48

Średnia woda ekspl: ~+32,44

RZEKA BRDA

WYLOT W22: PRZKERÓJ POPRCZENY

skala 1:20

[wymiary w cm]; [rzędne w mAm]

Istn. narzut kamienny

do odtworzenia

i uzupełnienia

Max PP: ~+33,50

+32,41

Istn. rura kanalizacji deszczowej

Ø400mm

Proj. rura stalowa Ø457/12mm

L=0,9m zakończona kratą

Przestrzeń pomiędzy

rurami uszczelnić

Proj. krata stalowa z prętów

Ø6mm co 70 mm

80 5

proj. zasyp

piasek średni

WYLOT W22: WIDOK Z WODY

skala 1:20

[wymiary w cm]; [rzędne w mAm]

~+32,41

Proj. oczep żelbetowy

Średnia woda ekspl: ~+32,44

Max PP: ~+33,50

~+32,48

46
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7
7

7
7

Proj. rurę stalową przyspawać

do ścianki szczelnej

Proj. oczep żelbetowy

W proj. oczepie żelb. lokalnie

wykonać otwór/wnękę dla rury

Proj. rurę stalową przyspawać

do ścianki szczelnej

NR RYS:

6.3

mgr inż. Paweł Sawicki

upr. nr ZAP/0007/POOK/11

w spec. konstr.-bud. bez ograniczeń

P.B.

BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY - REWITALIZACJA

BULWARÓW I NABRZEŻY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYŃSKIEGO

BYDGOSZCZ

OBRĘB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5,

25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88, 92

OBRĘB 149 DZ. NR 14/3, 72, 73, 76

INWESTOR:

RYSUNEK:

arplan pracownia projektowa

70-331 Szczecin al. Piastów 8/8c

mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 988

WYLOT W22

MIASTO BYDGOSZCZ

UL. JEZUICKA 1

85-102 BYDGOSZCZ

ADRES:

FAZA:

PROJEKTANT:

HYDROTECHNICZNA

MIEJSCE I DATA:

SZCZECIN 09.2018

BRANŻA:

1:20

SKALA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE

Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE,

POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE

ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I

PODLEGA KARZE.

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT:

DO UL. UROCZEJ

mgr inż. Łukasz Gontarz

upr. nr ZAP/0004/POOK/11

w spec. konstr.-bud. bez ograniczeń

UWAGI:

1. Rzędna projektowanego wylotu powinna być

taka sama jak istniejąca rzędna wylotu

2. Istniejącą rzędną wylotu zweryfikować na

budowie przed wykonaniem projektowanego

wylotu
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